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L OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny dla zadania ,,Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 4

na terenie dz. nr 668/5 w miejscowosci Grebanin” zostat sporzadzony zgodnie

z obowiagzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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II. PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
IIL.I. PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

— CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

- Obowigzujace akty prawne

- Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

- Uzyskane warunki i uzgodnienia

- Wizje lokalne w terenie i pomiary inwentaryzacyjne
- Normy projektowania

2. Przedmiot inwestycji i zakres catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 na terenie
dz. nr 668/5 w miejscowosci Grebanin — SUW Grebanin.
W zakres inwestycji objetej niniejszym projektem budowlanym wchodzi:

- budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 V=200 m3;

- rozbiorka zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 1;

- rozbiorka zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 2;

- wykonanie utwardzenia terenu;

- budowa sieci/przytaczy miedzyobiektowych wynikajacych z nowych uwarunkowan
technicznych;

- budowa instalacji elektrycznej i AKPiA.

3. Rozbiorka obiektow budowlanych
3.1. Obiekty budowlane do rozbiorki

Planowana inwestycja powoduje koniecznos¢ rozbidrki czesci istniejgcych obiektow
budowlanych.

Do rozbidrki przewidziano:

- zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 1;
- zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 2;
- nieczynne sieci i przytagcza miedzyobiektowe.

3.2. Sposob prowadzenia roboét rozbiorkowych

Przed przystapieniem do wykonania robot rozbidrkowych nalezy dokonac ogrodzenia miejsca
rozbiorki i ustali¢ wejscia. Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzic tak, aby stopniowo odcigzyc
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elementy nosne konstrukcji. Ponadto usuniecie jednej czesci budowli lub jej elementu
konstrukcyjnego nie moze spowodowac naruszenia statecznosci sasiedniego elementu
konstrukcyjnego. Rozbidrki wykonywac narzedziami recznymi, takimi jak: oskardy, tomy,
przebijaki, mtotki, narzedzia ciesielskie oraz mtotki mechaniczne..

Pracownicy wykonujacy roboty rozbiorkowe powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
osobistej, takie jak: kaski, okulary, maski przeciwpytowe i rekawice. Po zakonczeniu
robot nalezy uprzatnac teren na ktorym prowadzone byly prace rozbiérkowe oraz jego
otoczenie.

4. Stan projektowany

4.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Projektowany obiekt budowlany zaliczamy do kategorii XXX — obiekty stuzace do korzystania
z zasobow wodnych, jak:

- ujecia wéd morskich i srodlagdowych,
- budowle zrzutow wéd i Sciekow,

- pompownie,

- stacje strefowe,

- stacje uzdatniania wody,

- oczyszczalnie Sciekéw.

4.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowany obiekt budowlany bedzie pracowac jako obiekt bezobstugowy.

4.3. Charakterystyczne parametry projektowanych obiektéw budowlanych

4.3.1. Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 4

Projektowany zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 4:

- bryta obiektu zwarta
- obiekt wolnostojacy

ZESTAWIENIE WYMIAROW GABARYTOWYCH
Srednica wewnetrzna 7,70 m
Srednica zewnetrzna 8,30 m
Wysokos¢ max. 545 m
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia zabudowy 54,10 m?
Powierzchnia catkowita 54,10 m?
Kubatura brutto 295,00m3

4.4. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanych obiektéw
budowlanych - zakres prac do wykonania

4.4.1. Utwardzenie terenu

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje utwardzenia terenu:

- Kostka betonowa wibroprasowana, szara, grubosci 8 cm

- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grubosci 3 cm

- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem, C90/3, grubosci 20 cm
- Kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4, grubosci 25 cm

Wokot utwardzen nalezy wykona¢ obramowanie przy pomocy kraweznika betonowego
wtopionego 15x30x100 cm lub obrzeza betonowego 8x30x100 cm uktadanego na tawie
betonowej z oporem gr. 10 cm z betonu C12/15.

Odwodnienie terenu utwardzonego projektuje sie poprzez spadki, powierzchniowo
w kierunku terenu zielonego.

4.4.2. Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 4

Projektuje sie zbiornik zelbetowy do magazynowania wody uzdatnionej o pojemnosci
catkowitej V=200 m3

UWAGA!

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wiasciwg rzedng posadowienia projektowanego
zbiornika. Rzedna dna projektowanego obiektu (poziom * 0,00) powinna by¢ dostosowana
do krawedzi gérnej ptyty dennej zbiornika retencyjnego nr 3. Wstepnie przyjeto
+ 0,00=175,86 m n.p.m. — rzedna nalezy zweryfikowac na etapie budowy.

A. Konstrukcja zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej

PLYTA FUNDAMENTOWA

Ptyte fundamentowa zaprojektowano jako monolityczng, wykonang z betonu klasy C30/37
(W8), o grubosci 35 cm, zbrojong dotem i géra siatka z pretow srednicy 16 mm ze stali klasy
A-IIIN (B500SP) o oczkach 20x20 cm — minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia 5,00 cm. Pod
ptyte nalezy wykonac warstwe chudego betonu C8/10 grubosci min. 15 cm oraz podsypke
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piaskowg grubosci 50 cm zageszczong warstwowo do stopnia zageszczenia Is = 0,98.
Fundament wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego projektu.

SCIANY ZBIORNIKA

Zaprojektowano sciany zelbetowe grubosci 25 cm z betonu C30/37 — zbrojenie z pretéw
o $Srednicy 12 mm ze stali klasy A-IIN(B500SP). Wewnetrzng strone sciany zabezpieczyc
powtoka epoksydowa z atestem PZH do kontaktu z woda pitna. Zbiornik ociepli¢ od zewnatrz
styropianem EPS 80-036 gr. 50 cm i pokry¢ tynkiem silikatowym barwionym w masie w
kolorze ustalonym z Inwestorem na etapie budowy. Tynk silikatowy na zewnetrznej Scianie
zbiornika pod powierzchnig gruntu zastgpi¢ folig izolacyjng kubetkowa oraz obsypka
piaskowa.

PRZYKRYCIE ZBIORNIKA

Zaprojektowano strop nad zbiornikiem jako ptyte zelbetowa gr. 25 cm z betonu C30/37 —
zbrojona pretami o srednicy 16 mm oraz 12 mm ze stali klasy A-IIIN (B500SP). W miejscu
wystepowania otworéw pod witaz rewizyjny nalezy zagesci¢ rozstaw pretow. Ptyte ociepli¢
izolacja termiczng w postaci izolacji ptynnej, styropianu EPS 200-036 o grubosci 10-15 cm
oraz foli izolacyjnej o gr. 0,02 cm. Na izolacji wykona¢ warstwe betonowa o grubosci 6 cm.
Zbiornik przykry¢ papa termozgrzewalng podktadowa oraz nawierzchniowa. Na obrzezu
przykrycia zbiornika wykona¢ cokot z cegty klinkierowej fb=250 na zaprawie cementowe;j
klasy M10 (mrozoodporne)).

OBROBKI BLACHARSKIE

Na gzymsie obrobka blacharska z blachy powlekanej gr. 0,55mm. Odwodnienie z dachu za
pomoca dwdch rur spustowych o srednicy 100 mm.

B. Wyposazenie zbiornika

RUROCIAGI WEWNETRZNE

Rurociagi wewnetrzne:

- doptyw @160 — przejscie szczelne DN 200
- odptyw @200 - przejscie szczelne DN 250
- spust @200 — przejscie szczelne DN 250

- przelew @200 — przejscie szczelne DN 250

Przejscia rurociggdw przez Sciane zbiornika wykonac jako szczelne w tulei ostonowej. Miedzy
tuleja a rura wykonac uszczelnienie tancuchowe.
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BARIERKI
Barierki ochronne wysokosci 1,1 m wykonac¢ ze stali gat. 1.4301.
DRABINA

Drabine wykonac ze stali nierdzewnej gat. 1.4301. Szerokos$¢ drabiny powinna wynosi¢ 50 cm,
odstepy miedzy szczeblami 30 cm, a odlegtos¢ od sciany min. 15 cm. Nalezy wykonac dwie
drabiny — wewnetrzng i zewnetrzna. Drabine zewnetrzng wyposazy¢ w obrecz ochronna.
Zastosowac stopnie antyposlizgowe. Wykonanie drabiny — systemowe wg wybranego
producenta.

WtAZ
Wiaz rewizyjny o wymiarach 800x800 mm wykonac ze stali gat. 1.4301.

INSTALACJA POMIAROWA

Poziom wody w zbiorniku mierzony bedzie za pomoca sondy hydrostatycznej
i konduktometrycznej wprowadzonej do zbiornika przy pomocy tulei o Srednicy @110
zlokalizowanej w Scianie bocznej zbiornika.

4.5. Opinia geotechniczna oraz sposob posadowienia obiektu budowlanego

W miejscu planowanej inwestycji stwierdzono:

- pod projektowanym obiektem nie wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne,
zwlaszczazjawiska i formy krasowe, osuwiskowe, sufozyjne, grunty ekspansywne
i zapadowe,

- projektowany obiekt nie wystepuje na obszarach szkoéd gorniczych,

- jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni,

- zwierciadto wody ponizej poziomu posadowienia fundamentow,

- brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z pdzniejszymi zmianami) projektowane obiekty zaliczono
do pierwszej kategorii geotechnicznej w warunkach prostych.

Posadowienie zbiornika magazynowego wody uzdatnionej nr 2 bezposrednio na ptycie
fundamentowej z wykorzystaniem podbudowy z chudego betonu.
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ROBOTY FUNDAMENTOWE:

A.

Niedopuszczalne jest posadowienie ptyty na nasypach niekontrolowanych lub glebie.
W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia w/w gruntow, wykop nalezy
pogtebi¢ do poziomu wystepowania gruntéw rodzimych, a zaistniatg roznice poziomow
wyréwnac za pomoca chudego betonu klasy C8/10.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania w podtozu pod projektowanym obiektem
budowlanym gruntéw wrazliwych na zawilgocenie nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zalecenh :

roboty fundamentowe wykonywane za pomoca sprzetu mechanicznego zakonczy¢ okoto
20-30 cm powyzej rzednej wymaganej dla posadowienia fundamentédw budynku,
ostatnia warstwe gruntu zdejmowal recznie, a odkryte dno wykopu w mozliwie
najkrotszym terminie zabezpieczyé przed naruszeniem jego struktury przez wykonanie
warstwy chudego betonu C8/10 grubosci min.10 cm,

w przypadku wykonywania robo6t ziemnych w okresie jesienno-zimowym gdy mozliwe jest
wystepowanie przymrozkéw, odkryte dno wykopu zabezpieczone warstwa chudego
betonu, nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed przemarzaniem matami stomianymi,
nalezy dazy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopow wodami deszczowymi; brzegi
wykopu powinny by¢ tak uformowane aby niemozliwe byto ich zalewanie wodami
sptywajacymi po terenie.

w wypadku dopuszczenia do uplastycznienia podtoza gruntowego, uplastyczniong
warstwe nalezy wymieni¢ na chudy beton.

UWAGA!

Jezeli przy prowadzeniu roboét ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe beda inne

od zatozonych nalezy niezwtocznie skontaktowac sie projektantem.

4.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

4.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w
tym osob starszych

Nie dotyczy.
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4.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze

Nie dotyczy.

4.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

4.9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych

- Zasilanie w wode — nie dotyczy.

- Odprowadzanie sciekow sanitarnych — nie dotyczy.

- Odprowadzenie sciekdw technologicznych - spust i przelew z projektowanego zbiornika
magazynowego wody zostanie odprowadzony do istniejacego zbiornika wod
poptucznych.

4.9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.
4.9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Wytwarzane beda tylko odpady socjalno-bytowe. Odpady beda gromadzone
w pojemnikach ustawionych na wyznaczonym miejscu na terenie wtasnej dziatki i usuwane
zgodnie z obowigzujagcym systemem gminnym.

4.9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen,
parametry tych czynnikow i zasieg ich rozprzestrzeniania sie

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji i promieniowania oraz zaktdcen szkodliwych
dla ludzi i srodowiska.

4.9.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Budowany obiekt nie wptywa negatywnie na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie
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rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i  techniczne nie powoduja pogorszenia stanu
srodowiska naturalnego ponad dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji inwestycji. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839 z pozniejszymi
zmianami) budowa Stacji Uzdatniania Wody nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

4.10. Charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy.
4.11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowany obiekt budowlany objety niniejszym projektem nie podlega uzgodnieniom
przeciwpozarowym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji zdnia 17.09.2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 1722 z pozniejszymi zmianami) w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe).

4.11.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Projektowany  zbiornik ~ magazynowy wody jest obiektem  wolnostojacym,
niepodpiwniczonym.

- Powierzchnia zabudowy 54,10 m?

- Liczba kondygnacji naziemnych 1

- Liczba kondygnacji podziemnych 0

- Wysoko$¢ budynku max. 5,45 m

- Grupa wysokosci budynkéw niski (N)

4.11.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach

pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych
z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow
przyjetych do celow projektowych

Nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.
Nie wystepuje zagrozenie pozarowe spowodowane procesami technologicznymi.

4.11.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania

Projektowane obiekty budowlane zakwalifikowano do:

- kategoria zagrozenia PM
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4.11.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Nie dotyczy.
4.11.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 54,10 m? zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? (dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej 20 000 m?).

4.11.6. Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegélnych stref
pozarowych PM

Obcigzenie ogniowe catej strefy pozarowej obiektu budowlanego nie przekracza 500 MJ/m?.

4.11.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowe;j i
stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

- klasa odpornosci pozarowej E

Poszczegolne elementy konstrukcyjne oraz pokrycie dachowe wykonane sa z materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia.

4.11.8. Informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

Nie wystepuja materiaty wybuchowe.
Nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

4.11.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych
w obiekcie

- Dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych jest mniejsza niz dopuszczalne 100,00 m.
- Dlugosc dojs¢ ewakuacyjnych jest mniejsza niz dopuszczalne 60,00 m.

Projektowany zbiornik magazynowy bedzie pracowac jako obiekt bezobstugowy.

4.11.10. Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach
i urzadzeniach stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z charakterystyka tych
urzadzen i instalacji

Istniejgcy hydrant zewnetrzny przeciwpozarowy.
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4.11.11. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych

Obiekt wyposazony zostanie w instalacje odgromowa z niskimi zwodami nieizolowanymi.

4.11.12. informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych
Nie dotyczy.
4.11.13. Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy

Nie dotyczy. Istniejagcy budynek techniczny znajdujacy sie na terenie dziatki 668/5 jest
wyposazony w gasnice i inny sprzet gasniczy.

4.11.14. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan

- Woda moze by¢ pobrana z zewnetrznej sieci hydrantowej. Wymagana wydajnos¢ 10 dm?3/s
z jednego hydrantu DN 80, usytuowanego w odlegtosci 5 — 75 m od budynku.

- Projektowany obiekt budowlany nie zalicza sie do budynkéw i obiektéw budowlanych
do ktérych winna zosta¢ doprowadzona droga pozarowa. Do obiektu mozna dojecha¢
droga dojazdowa.
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IV. PROJEKT TECHNICZNY- BRANZA TECHNOLOGIA I INSTALACJE
SANITARNE
IV.I. PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA TECHNOLOGIA I INSTALACJE

SANITARNE - CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

- Obowiazujace akty prawne

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Uzyskane warunki i uzgodnienia

- Wizje lokalne w terenie i pomiary inwentaryzacyjne
- Normy projektowania

2. Przedmiot inwestycji i zakres catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 na terenie
dz. nr 668/5 w miejscowosci Grebanin — SUW Grebanin.
W zakres inwestycji objetej niniejszym projektem budowlanym wchodzi:

- budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 V=200 m3,

- rozbiorka zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 1;

- rozbiorka zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 2;

- wykonanie utwardzenia terenu;

- budowa sieci/przytaczy miedzyobiektowych wynikajacych z nowych uwarunkowan
technicznych;

- budowa instalacji elektrycznej i AKPiIA.

3. Stan istniejacy

Na dziatce nr 668/5 znajduje sie budynek Stacji Uzdatniania Wody wyposazony w uktad
technologiczny uzdatniania wody, studnie gtebinowe, zbiornik wéd poptucznych, zbiorniki
magazynowe na wode uzdatniong nr 1, 2, 3 oraz niezbedna infrastruktura towarzyszaca.
Projektuje sie zbiornik magazynowy wody uzdatnionej nr 4 o pojemnosci V= 200 m3,
Zbiorniki retencyjne nr 1i 2 przeznaczono do rozbiorki.

4. Stan projektowany
4.1. Zbiornik magazynowy wody uzdatnionej

Projektuje sie zbiornik zelbetowy do magazynowania wody uzdatnionej o pojemnosci
catkowitej V=200 m3.
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4.1.1. Parametry zbiornika

PARAMETRY ZBIORNIKA

— Srednica wewnetrzna DN 7700 mm
- Wysoko$¢ wewnetrzna H= 4900 mm
- Pojemno$¢ catkowita V=200 m?3

Do projektowanego zbiornika magazynowego bedzie kierowana woda uzdatniona
po procesie filtracji rurociaggiem @160 PE, skad rurociagiem @200 PE naptywal bedzie
na zestaw pomp II° ttoczacych wode do sieci. Jednoczesnie wykonane zostang rurociagi
przelewowy i spustowy, ktore zabezpiecza uktad przed przelaniem oraz umozliwig
prowadzenie czynnosci serwisowych.

UWAGA!

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wiasciwg rzedng posadowienia projektowanego
zbiornika. Rzedna dna projektowanego obiektu (poziom + 0,00) powinna by¢ dostosowana
do krawedzi gornej ptyty dennej zbiornika nr 3. Wstepnie przyjeto + 0,00=175,86 m n.p.m. —
rzedna nalezy zweryfikowad na etapie budowy.

4.1.2. Rurociagi wewnetrzne

RUROCIAGI WEWNETRZNE:

- doptyw @160 PE-HD 100 SDR 17 — przejscie szczelne DN 200
- odptyw @200 PE-HD 100 SDR 17 — przejscie szczelne DN 250
- spust @200 PE-HD 100 SDR 17 — przejscie szczelne DN 250

- przelew @200 PE-HD 100 SDR 17 — przejscie szczelne DN 250

Mocowanie rurociggdw wewnatrz zbiornika poprzez zastosowanie uchwytéw systemowych.
Przejscia rurociaggébw przez sciany zbiornika wykonac jako szczelne tancuchowe w tulei

ostonowe;.
4.1.3. Rurociagi miedzyobiektowe
RUROCIAGI MIEDZYOBIEKTOWE

- Rurocigg wody ze zbiornika retencyjnego @200x11,9 PE-HD SDR 17
- Rurocigg wody do zbiornika retencyjnego @160x9,5PE-HD SDR 17
- Rurociag spustowo-przelewowy @200x5,9 PVC — U

Na przewodach ttocznym, ssagcym i spustowym zamontowac zasuwy klinowe kotnierzowe
z uszczelnieniem miekkim wyposazone w klucze do zasuw ze skrzynkami zeliwnymi
na powierzchni terenu. Armature zeliwng posadowic na blokach oporowych i podporowych.
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4.1.4. Wyposazenie zbiornika

BARIERKI
Barierki ochronne wysokosci 1,1 m wykonac ze stali gat. 1.4301.
DRABINA

Drabine wykonac ze stali nierdzewnej gat. 1.4301. Szerokos¢ drabiny powinna wynosi¢ 50 cm,
odstepy miedzy szczeblami 30 cm, a odlegtos¢ od sciany min. 15 cm. Nalezy wykonac dwie
drabiny — wewnetrzng i zewnetrzna. Drabine zewnetrzng wyposazyé w obrecz ochronna.
Zastosowal stopnie antyposlizgowe. Wykonanie drabiny — systemowe wg wybranego
producenta.

WEAZ
Witaz rewizyjny o wymiarach 800x800 mm wykonac ze stali gat. 1.4301.

WENTYLACJA

W Scianie zbiornika wykonac trzy otwory wentylacyjne @160 zabezpieczone kratkg. W ptycie
stropowej umiesci¢ dwa wywietrzaki dachowe DN 150.

INSTALACJA POMIAROWA

W zbiorniku nalezy zamontowac:

- sonde hydrostatyczng — pomiar poziomu wody
- sonde konduktometryczng — kontrola pozioméw wody

Sonda hydrostatyczna

- Dowolny zakres pomiarowy od 0...1 do 0..500 m H20
- Sygnat wyjsciowy 4+20 mA lub 0+10 V

- Btad podstawowy 0,2 %

- Zintegrowany wewnetrzny uktad antyprzepieciowy

- Wykonanie Ex zgodne z dyrektywa ATEX

- Wykonanie niskonapieciowe, niskoenergetyczne
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Sonda konduktometryczna

Zasilanie: 230 V; 50 Hz

Dopuszczalna zmiana napiecia zasilajgcego: 0,8 - 1,1 UN

Maksymalny pobor mocy: 3 VA

Obcigzalnosc¢ stykdw przekaznika w kategorii AC1: 8A / 250V AC
Obcigzalnosc¢ stykdw przekaznika w kategorii DC1: 8A / 24V DC
Maksymalny prad elektrod: 40 yA

Zabezpieczenie obwoddw elektrod od zaktécen: rezystory i diody TVS
Stopien ochrony: IP 40

Wymiary obudowy: 48 x 97 x 43 mm

Sposéb montazu: na szyne 35 mm

Sondy nalezy wpig¢ do systemu nadrzednego zarzadzajgcego procesem uzdatniania

I dystrybucji wody znajdujacego sie w istniejacym budynku SUW.

4.2. Armatura

4.2.1. Zasuwy klinowe miekkouszczelnione

miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa z gtadkim i wolnym przelotem, o krotkiej
zabudowie, kotnierzowa

korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG40, z pokryciem antykorozyjnym epoxy lub
rownowaznym

klin z zeliwa sferoidalnego GGG40, z nawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powtoka
elastomerowa dopuszczong do kontaktu z woda pitna, z opréznieniem

prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie, o wysokich wiasciwosciach
slizgowych, konstrukcji zapewniajacej minimalne zuzycie i minimalne momenty obrotowe
zamykania

wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem

nakretka z mosigdzu, o konstrukcji pozwalajacej na duze obcigzenia momentem
obrotowym

uszczelki, o-ringi, pierscienie (w tym dtawicowy) z elastomeru zasuwy do zabudowy
w komorach, z napedem recznym, powinny by¢ wyposazone w przektadnie

dla srednic DN > 500 zasuwy powinny by¢ w wersji z odcigzeniem

4.2.2. taczniki kotnierzowe i rurowe

Uszczelka z gumy EPDM zatwierdzona do wody pitnej
Montaz w dowolnej pozycji
Korpus i kotnierz dociskowy wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7

57



Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, wg normy PN-EN 14901
Potaczenia kotnierzowe i przytacz wg PN-EN 1092-2 (DIN2501), cisnienie PN10, PN16

4.3. Rurociagi, kanaly i obiekty technologiczne - sieci zewnetrzne

4.3.1. Rurociagi grawitacyjne

Przewody kanalizacji zewnetrznej wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U, taczonych kielichowo

z uszczelka gumowa. Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ na podsypce o gr. zgodnej

z normami. Na zmianie kierunku i w miejscach wtgczen przykanalikéw przewidziec¢ studzienki

kanalizacyjne systemowe.

Podstawowe wymagania dla rur (systemow) z PVC przedstawiono ponizej:

Klasy S (SN8), ze scianka litg jednorodnag, z uszczelkami EPDM, pierscieniami mocujgcymi
(tam gdzie wystepuja), ktére dostarcza producent rur wedtug PN-EN 1329-1+A1:2018-05,
ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:2019-07 i PN-EN 1610:2015-10

Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wedlug PN-EN 1329-1+A1:2018-05
i ISO 4435:1991

Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego np. przez scianki betonowe
studzienek) z PVC o odpowiednich srednicach

Wspotczynnik chropowatosci dla rur nowych wedtug Colebrooka — White'a k < 0,05 mm
Sztywnos¢ nominalna minimum SN = 8000 N/m2

Posiadaja Aprobate Techniczna, deklaracje zgodnosci producenta z norma lub Aprobata
Techniczna

Rury winny odznaczac sie tez znaczng odpornoscig na oddziatywanie ruchu ciezarowego
oraz wykazywac sie szczelnoscig, nawet w przypadku podwyzszonego cisnienia do 2,5
bara. Rury z PVC muszg posiadac aprobate techniczna Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
i Administracji oraz jednostki aprobujacej.

4.3.2. Studzienki kanalizacyjne

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowig studzienki:

BETONOWE

Studzienki wykonac¢ z elementéw prefabrykowanych taczonych za pomoca zaprawy

montazowej lub uszczelek elastomerowych.

Elementami tworzgcymi studnie sa:

element denny opcjonalnie wyposazony w przejscia szczelne oraz kinete

kregi
element zwienczajacy: ptyta zelbetowa lub zwezka
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pierscienie dystansowe do regulacji wysokosci studni do poziomu terenu
wiaz zeliwny klasy D400

ZTWORZYW SZTUCZNYCH

Kinety z polipropylenu (PP), z uzebrowaniem wzmacniajacym, przeznaczone do przytaczenia

do nich pionowych rur trzonowych. Podstawa posiada w dnie poziomg rynne przeptywowa

(kinete) z jednym lub kilkoma kroccami doptywowymi i jednym kréécem wyptywowym,

zakonczonymi kielichami dostosowanymi do tgczenia z rurami gtadkosciennymi z PVC-U.

Podstawowe elementy sktadowe studni:

kineta, podstawa studzienki niewtazowej pozwalajgca na bezposrednie podtaczenie
posadowionych w gruncie rur kanalizacji deszczowej lub sanitarnej izawierajaca
integralnie uformowane w niej kanaty wraz z ewentualnymi rozgatezieniami

trzon, rura trzonowa wznoszaca o srednicy wewnetrznej 425 mm

teleskop czes¢ zestawu pozwalajaca na kompensacje osiadania, ktore moze nastapic¢ po
instalacji i pozwalajagca na korekte wysokosci studzienki. Teleskop jest instalowany
na gtebokosci do 0,80 m od poziomu gruntu

stozek/ pierscien odcigzajacy w przypadku umiejscowienia studzienki w terenie
utwardzonym

wiaz zeliwny klasy D400

4.3.3. Rurociagi ciSnieniowe

Rurociagi cisnieniowe wykonac z rur PE-HD na cisnienie PN10.

Podstawowe wymagania dla rur (systemow) z PE-HD przedstawiono ponizej:

Rury o duzej gestosci (0,93 - 0,96 g/cm?) produkowane metoda niskocisnieniowa
Materiat: PE100 SDR17

Rodzaje potaczen: zgrzewane elektrooporowo i doczotowo, potaczenia PE/stal skrecane
lub typu bruzdowego (fabryczne)

Cisnienie robocze: minimum Pn = 10 bar

Atest PZH

Aprobata Techniczna ITB potwierdzajaca przydatnos¢ w technikach bezwykopowych oraz
mozliwos¢ montazu bez osypki i podsypki piaskowej

Wskazniki bezpieczenstwa > 2,1 (wg PAS 1075)

Muszg odpowiadac typowi 2 klasyfikacji PAS 1075 i posiada¢ potwierdzenie tego faktu
certyfikatem wydanym przez niezalezny, akredytowany instytut (DIN CERTCO lub TUV
SUD), tj. test FNCT wg ISO 16770 — wynik badan > 8760 h, test karbu (Notch-test) wg ISO
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13479 — wynik badan > 8760 h, test odpornosci na naciski punktowe wg metody dr
Hessela — wynik badan > 8760 h

- Odpornos¢ na powolng propagacje peknie¢ dostarczonych rur powinna zostaé
potwierdzona $wiadectwem odbioru (certyfikat 3.1 — PN-EN 10204:2006)

4.3.4. Préoby hydrauliczne i dezynfekcja

Po wykonaniu przytaczy wodociggowych, przed zasypaniem wykopu, nalezy to zgtosic
do przedstawiciela Inwestora w celu dokonania odbioru robdt i proby cisnieniowej
na szczelnosc¢ rurociggu. Miejsca zamontowania zasuw oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi
umieszczonymi w widocznym miejscu zgodnie z PN. Préby hydrauliczne nalezy wykonac
odcinkami. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,0 MPa (10 bar), czas préby 30 minut. Prébe
nalezy uzna¢ za pozytywna, gdy cisnienie probne w rurociggu jest state w okresie 30 minut, a
ztacza nie wykazujg przeciekdw i roszenia.

Po pozytywnym odbiorze robot przez przedstawiciela Inwestora nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie dokonanie inwentaryzacji powykonawczej wszystkich przytaczy. Nastepnie mozna
przystapi¢ do zasypania wykopu, zwracajac uwage, aby pierwsza warstwa obsypki grubosci
ok. 30 cm nie zawierata przedmiotéw ostrych, kamieni, kawatkow drewna. Dokonujac dalszej
zasypki wykopu nalezy zageszcza¢ grunt warstwami grubosci ok. 30 cm.

Przed oddaniem do eksploatacji przytacza — nalezy je przeptukac woda o predkosci przeptywu
2 m/s, ktéra umozliwi usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych
w rurociggu. Nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociaggéw poprzez napetnienie go woda
z dodatkiem chloru w iloéci 20 — 30 mg czynnego chloru na 1 dm?® wody. Po ponownym
ptukaniu rurociggéw przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody.

4.3.5. Roboty ziemne i montaz sieci

Zaktada sie wykonanie robét ziemnych w 80 % mechanicznie i 20 % recznie. Wykopy szeroko
przestrzenne o nachyleniu skarp 1:1. Warstwe gleby urodzajnej z terenu robot gromadzic
oddzielnie. Po zakonczeniu robét bedzie ona rozplantowana na terenie przeznaczonym pod
zielen.

Dno wykopu nalezy przygotowac w taki sposéb, by po utozeniu rury spoczywaty na catej swej
dtugosci. Nacisk rury na podtoze powinien rozktadac sie rdwnomiernie. Pod zasuwami,
hydrantami i ksztattkami wykonac¢ bloki oporowe z betonu C12/15, o grubosci 15 cm.

Rury nalezy uktada¢ na odpowiednio wyprofilowanym gruncie, aby uniknac
nierownomiernego osiadania przewodu. Rury przewodowe utozy¢ na dobrze ubitej podsypce
piaskowej grubosci 15 cm. W przypadku odspojenia gruntu sypkiego nalezy go ponownie
ubi¢. Wszystkie czesci rurociggu przed opuszczeniem go do wykopu nalezy oczyscic i
sprawdzic czy w czasie transportu nie ulegty uszkodzeniu. Elementy uszkodzone wymieni¢ na
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nowe. Po zmontowaniu, rurociagi nalezy obsypa¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
gruntem sypkim lub pospotka, pozostawiajgc dostep do dotkdw montazowych. Wykonad
probe na cisnienie 1,0 MPa dla rurociggdw cisnieniowych i prébe szczelnosci dla kanatéw. Po
zakonczeniu proby szczelnosci cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposdb kontrolowany.
Nad przewodami wodociggowymi utozy¢ metalizowang tasme ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szerokosci 0,30 - 0,40 m, a nastepnie zasypac wykop do konca ubijajac grunt
warstwami. Kanaty i rury przebiegajgce pod projektowana nawierzchnig drogowa zasypac
warstwami pospotki odpowiednio zageszczonej. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac.
Montaz kanatow, wykonanie podtoza i obsypki prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wykonania
i odbioru kanatéw z rur PVC, montaz wodociggow z rur PE wykona¢ zgodnie z wytycznymi
wykonania i odbioru rurociggdéw cisnieniowych z rur PE. Cato$¢ robdt prowadzi¢ zgodnie
z ,Wytycznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Instalacje sanitarne
i przemystowe. Cze$¢ I1".

5. Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje technologiczne nalezy wykonac zgodnie z projektem oraz przestrzegac
zalecen zawartych w DTR producentdw rur, armatury, itp. Podczas wykonywania robét nalezy
przestrzegaC przepiséw BHP. Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych
nalezy skorygowac rzedne wysokosciowe wskazane w projekcie z rzednymi rzeczywistymi.
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IV.II. PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA TECHNOLOGIA I INSTALACIJE
SANITARNE - CZESC RYSUNKOWA
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V. PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYKA I AKPiA
V.I. PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYKA I AKPiA - CZESC

OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

- Obowigzujace akty prawne

- Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

- Uzyskane warunki i uzgodnienia

- Wizje lokalne w terenie i pomiary inwentaryzacyjne
- Normy projektowania

2. Przedmiot inwestycji i zakres catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 na terenie
dz. nr 668/5 w miejscowosci Grebanin — SUW Grebanin.
W zakres inwestycji objetej niniejszym projektem budowlanym wchodzi:

- budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 V=200 m3;

- rozbiorka zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 1;

- rozbiorka zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 2;

- wykonanie utwardzenia terenu;

- budowa sieci/przytaczy miedzyobiektowych wynikajagcych z nowych uwarunkowan
technicznych;

- budowa instalacji elektrycznej i AKPiA.

3. Stan istniejacy

Stacja Uzdatniania Wody w Grebaninie zasilana jest z istniejagcego przytacza elektrycznego.
Rozdzielnia elektryczna zlokalizowana jest w istniejgcym budynku SUW.

4. Stan projektowany
4.1. Zbiornik magazynowy wody uzdatnionej nr 2

4.1.1. Wyposazenie AKPiA

W zbiorniku nalezy zamontowac:

- sonde hydrostatyczng — pomiar poziomu wody
- sonde konduktometrycznag — kontrola pozioméw wody
Dodatkowo przy wtazie nalezy zamontowac wytacznik krancowy — sygnalizacja otwarcia.
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SONDA HYDROSTATYCZNA

- Dowolny zakres pomiarowy od 0...1 do 0..500 m H20
- Sygnat wyjsciowy 4+20 mA lub 0+10 V

- Bfad podstawowy 0,2 %

- Zintegrowany wewnetrzny uktad antyprzepieciowy

- Wykonanie Ex zgodne z dyrektywag ATEX

- Wykonanie niskonapieciowe, niskoenergetyczne

SONDA KONDUKTOMETRYCZNA

- Zasilanie: 230 V; 50 Hz

- Dopuszczalna zmiana napiecia zasilajagcego: 0,8 - 1,17 UN

- Maksymalny pobér mocy: 3 VA

- Obcigzalnosc¢ stykdw przekaznika w kategorii AC1: 8A / 250V AC

- Obcigzalnosc¢ stykdw przekaznika w kategorii DC1: 8A / 24V DC

- Maksymalny prad elektrod: 40 pA

- Zabezpieczenie obwoddw elektrod od zaktocen: rezystory i diody TVS
- Stopien ochrony: IP 40

- Wymiary obudowy: 48 x 97 x 43 mm

- Sposdéb montazu: na szyne 35 mm

Sondy nalezy wpig¢ do systemu nadrzednego zarzadzajacego procesem uzdatniania
i dystrybucji wody znajdujacego sie w istniejagcym budynku SUW. Projektowane kable uktadac
na gtebokosci 0,8 m na 10-cio cm podsypce piaskowej i 10-cio cm warstwie piasku
nasypanego nad kablem. W miejscu zmiany kierunku kabla nalezy zachowa¢ minimalne
promienie zgiecia R, ktére wynosza dla kabli wielozytowych i kabli wielozytowych skrecanych
z jednozytowych R = 15dz (dz — $rednica kabla).

Ochrona kabla:

- tasma PCV koloru niebieskiego
- ostona rurowa AROT BE110 na podejsciu do rozdzielnicy RP
- rury AROT DVK110 na ewentualnych skrzyzowaniach z urzagdzeniami podziemnymi

Skrzyzowania i zblizenia wykonac¢ zgodnie z PN-76/E-05125. Wykopy wykonac recznie. Kabel
na catej trasie w odstepach nie wiekszych niz 10 mb oraz w miejscach charakterystycznych jak
zatomy do rur, itp. wyposazy¢ w trwate oznaczniki kablowe.

Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy takie jak:

- symbol i numer linii

- oznaczenie kabla wg normy
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- znak fazy (przy kablach jednozytowych)
- rok zatozenia kabla

Na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych punktédw terenowych nalezy
wykonac oznaczenia widocznymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi wkopanymi
w ziemie nie utrudniajac komunikacji. Na stupkach nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci
ogolnego symbolu kabla ,K". Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone
w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla
i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Wszystkie kable uktadane wewnatrz budynkow lub na nich powinny by¢ poprowadzone
w korytkach kablowych, na drabinkach lub wieszakach.

Wiazki kabli o srednicy nie przekraczajacej 40 mm Wykonawca winien poprowadzi¢
w korytkach kablowych zatwierdzonego rodzaju. Wszystkie tuki, tréjniki i ztaczki redukcyjne
powinny by¢ uksztattowane fabrycznie przed ocynkowaniem. Minimalny promien powinien
wynosi¢ 300 mm.

Nalezy stosowac korytka kablowe typu siatkowego z materiatu dobranego do warunkow
(ocynk galwaniczny, ocynk ogniowy, stal nierdzewna kl. 304, stal nierdzewna kl. 316).
Wszystkie korytka powinny by¢ ocynkowane po uformowaniu i perforowaniu. Wiazki kabli, w
ktérych co najmniej jeden kabel ma $rednice przekraczajacg 40 mm, powinny by¢ ukfadane
na ocynkowanych drabinkach o odpowiedniej szerokosci, promieniu i wytrzymatosci.
Alternatywnie mozna wykorzysta¢ wieszak kablowy, pozostawiajacy niepodparte odcinki
poziome lub pionowe miedzy ramionami wieszaka lub kanaty o wielkosci nieprzekraczajacej
zalecenia producenta kabli. Wszystkie elementy metalowe powinny by¢ ocynkowane.
Wszystkie promienie kabli powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta. Wszystkie korytka,
drabinki i wieszaki powinny mie¢ 20-procentowy zapas szerokosci. Wszystkie kable powinny
by¢ poprowadzone z zachowaniem odpowiednich odstepdéw oraz odpowiednich odlegtosci
od Scian, podtdg, scian dziatowych, itp. tak aby nie naruszy¢ obliczonej zdolnosci
przewodzenia pradu.

Kable o srednicy do 40 mm moga by¢ mocowane na lince nosnej lub za pomoca opasek
z PCV powlekanych aluminium i formowanych na miejscu montazu. Kable o srednicy powyzej
40 mm powinny by¢ mocowane za pomoca odpowiednio dobranych zaciskéw. Wykonawca
zapewni elementy najwyzszej jakosci i dostarczy odpowiednig ich ilos¢ przed
zamontowaniem.

Korytka, drabinki i wieszaki Wykonawca winien przymocowac za pomoca wspornikow ze stali
ocynkowanej lub wytrzymatego stopu aluminium. Wszystkie wsporniki stalowe musza by¢
ocynkowane po uksztattowaniu i nawierceniu. Wsporniki powinny by¢ przymocowane do
betonu lub muru za pomoca wkretow ze stali nierdzewnej, dla korytek o szerokosci do 150
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mm wkrecanych w drewniane kotki. Wszystkie pozostate wsporniki szerszych korytek,
drabinek, wieszakéw i rurek powinny by¢ przymocowane za pomoca kotkow rozporowych.
Elementy metalowe powinny by¢ tgczone za pomoca Srub, nakretek i podktadek ze stali
nierdzewnej (o $rednicy do 4 mm). Wieksze $ruby musza by¢ ocynkowane lub wykonane
ze stali nierdzewnej. Nie wolno uzywac¢ wkretow samogwintujacych.

Nie wolno uktada¢ kabli na powierzchniach poziomych lub nachylonych, gdzie bytyby
narazone na obcigzenia.

Kable i przewody powinny by¢ oznakowane w spdjny i uniwersalny sposdb. Kable oznakowac
na obydwu koncach za pomoca mocno przytwierdzonej, niescieralnej tabliczki z materiatu
nie ulegajacego korozji. Wszystkie zyty kabli (oprocz zyt faz w kolorze czerwonym, zottym i
niebieskim w kablu zasilajgcym) powinny by¢ oznakowane nasadkami, jednakowo we
wszystkich taczonych kablach. Numery zaciskow powinny by¢ przypisywane kolejno.
Wykonawca winien opracowac¢ wykazy kabli z podaniem szczegdtdw dotyczacych kabla,
oznaczen zyt i numeréw zaciskdéw, do ktorych maja by¢ podtaczone.

W celu zabezpieczenia zbiornikow przed dostepem oséb trzecich przy wtazach rewizyjnych
zamontowac nalezy wytaczniki krancowe. Sygnaty z wytacznikow krancowych wyprowadzi¢
nalezy na listwe zaciskowa w celu pdzniejszego wykorzystania.

4.1.2. Instalacja odgromowa

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwym wptywem wytadowan
atmosferycznych nalezy projektowany zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 2 wyposazy¢
w odpowiednig instalacje odgromowa. Wokot zbiornika przy pomocy ztagczy nalezy wykonac
zwody pionowe drutem stalowym ocynkowanym @ 8 mm. Zwody pionowe nalezy potaczyc
ztgczami kontrolnymi z bednarka ocynkowang 30x4 mm.
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