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REMONT KLATKI SCHODOWEJ .ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ROBOTY BUDOWLANE

1 BARIERKI
1.1 KNR-W 4-01

1306-01
Demontaż balustrad schodowych oraz konstrukcji schodów szt.

1.50+2.10+3.30+2.20+4.00+2.20+3.30+2.20+4.00+2.20+3.30+2.20 szt. 32.500
A  (suma częściowa) ---------------

szt. 32.500
RAZEM 32.500

1.2
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż balustrad schodowych ze stali nierdzewnej m

3.30+2.20+4.00+2.20+3.30+2.20+4.00+2.20+3.30+2.20 m 28.900
A  (suma częściowa) ---------------

m 28.900
RAZEM 28.900

1.3 KNR-W 4-01
1306-01
analogia

Demontaż desek odbojowych ser. 25cm na stelazu metalowym m

2.20+0.94+1.90+4.00+1.10+0.96+3.00+3.00+2.20+0.94+1.90+4.00+1.10+0.96+
3.00+3.00+2.20+0.94+1.90+4.00+1.10+0.96

m 45.300

RAZEM 45.300
2 ZABUDOWA GIPSOWO-KARTONOWA POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE

2.1 KNR AT-12
0103-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ścia-
na 125A100

m2

1.50*2.60+4.80*2.60+0.60*2.60-0.90*2.05 m2 16.095
A  (suma częściowa) ---------------

m2 16.095
RAZEM 16.095

2.2 KNR AT-12
0109-01

Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gip-
sowo-kartonowych NIDA

m2

0.90*2.05 m2 1.845
A  (suma częściowa) ---------------

m2 1.845
RAZEM 1.845

2.3 KNR AT-12
0109-03

Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-
kartonowych NIDA

m2

0.90*2.05 m2 1.845
A  (suma częściowa) ---------------

m2 1.845
RAZEM 1.845

2.4 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

1.50*2.60+4.80*2.60+1.50*4.80 m2 23.580
A  (suma częściowa) ---------------

m2 23.580
RAZEM 23.580

2.5 KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gip-
sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

(1.50*2.60+4.80*2.60-0.90*2.05)*2 m2 29.070
A  (suma częściowa) ---------------

m2 29.070
RAZEM 29.070

2.6 KNR 4-01
1204-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i
sufitów
Krotność = 2

m2

<ściany>1.50*2.60+4.80*2.60 m2 16.380
<sufit>1.50*4.80 m2 7.200
A  (suma częściowa) ---------------

m2 23.580
RAZEM 23.580

2.7 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

1.50*1.50+4.80*1.50 m2 9.450
A  (suma częściowa) ---------------

m2 9.450
RAZEM 9.450

2.8 KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach m2

1.50*1.50+4.80*1.50-0.90*2.05 m2 7.605
A  (suma częściowa) ---------------

m2 7.605
RAZEM 7.605

3 KLATKA SCHODOWA
3.1 LAMPERIA I SŁUPY
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REMONT KLATKI SCHODOWEJ .ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.1.1 KNR-W 4-01

0713-01
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na ścianach

m2

<podest 3 piętro> (1.45+3.00)*1.50 m2 6.675
<podest 2 piętro> (3.00+3.00+3.75)*1.50 m2 14.625
<podest 1 piętro> (3.00+3.00+3.75)*1.50 m2 14.625
< bieg schodowy IIIp-IIp>(2.20+1.80+1.90+4.00+1.10+1.80+2.20)*1.50 m2 22.500
< bieg schodowy IIp-Ip>(2.20+1.80+1.90+4.00+1.10+1.80+2.20)*1.50 m2 22.500
< bieg schodowy Ip-parter>(2.20+1.80+1.90+4.00+1.10+1.80)*1.50 m2 19.200
A  (suma częściowa) ---------------

m2 100.125
RAZEM 100.125

3.1.2 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ( mozaika ) m2

poz.3.1.1 m2 100.125
<słupy IIIp> (0.44+0.44+0.35+0.35)*2.18*2+(0.10*2+0.33)*2.15*2 m2 9.168
<słupy IIp> (0.44+0.44+0.35+0.35)*5.70*2+(0.15*2+0.33)*3.50*2 m2 22.422
<słupy Ip> (0.44+0.44+0.35+0.35)*5.70*2+(0.15*2+0.33)*3.50*2 m2 22.422
A  (suma częściowa) ---------------

m2 154.137
RAZEM 154.137

3.1.3 KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach m2

poz.3.1.2 m2 154.137
A  (suma częściowa) ---------------

m2 154.137
RAZEM 154.137

3.2 MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW
3.2.1 KNR 4-01

1204-08
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

<podest 3 piętro sufit> 4.80*6.70+1.50*6.70 m2 42.210
<podest 2 piętro sufit> 4.80*6.70+1.50*6.70-2.10*3.30 m2 35.280
<podest 1 piętro sufit >4.80*6.70+1.50*6.70-2.10*3.30 m2 35.280
<schody>(2.20*1.50+6.70+1.50+2.20*1.50)*3 m2 44.400
<podest 3 piętro ściany> (2.95+1.45+3.00)*1.10+0.45*2.95 m2 9.468
<podest 2 piętro ściany> (3.00+3.00+1.88+1.88)*2.40+0.45*2.95 m2 24.752
<podest 1 piętro ściany> (3.00+3.00+1.88+1.88)*2.40+0.45*2.95 m2 24.752
< bieg schodowy IIIp-IIp>(2.20+1.80+1.90+4.00+1.10+1.80+2.20)*3.20 m2 48.000
< bieg schodowy IIp-Ip>(2.20+1.80+1.90+4.00+1.10+1.80+2.20)*3.20 m2 48.000
< bieg schodowy Ip-parter>(2.20+1.80+1.90+4.00+1.10+1.80)*3.20 m2 40.960
A  (suma częściowa) ---------------

m2 353.102
RAZEM 353.102

3.2.2 NNRNKB
202 1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

<podest 3 piętro sufit> 4.80*6.70+1.50*6.70 m2 42.210
<podest 2 piętro sufit> 4.80*6.70+1.50*6.70-2.10*3.30 m2 35.280
<podest 1 piętro sufit >4.80*6.70+1.50*6.70-2.10*3.30 m2 35.280
<schody>(2.20*1.50+6.70+1.50+2.20*1.50)*3 m2 44.400
A  (suma częściowa) ---------------

m2 157.170
RAZEM 157.170

3.2.3 NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

<podest 3 piętro ściany> (2.95+1.45+3.00)*1.10+0.45*2.95 m2 9.468
<podest 2 piętro ściany> (3.00+3.00+1.88+1.88)*2.40+0.45*2.95 m2 24.752
<podest 1 piętro ściany> (3.00+3.00+1.88+1.88)*2.40+0.45*2.95 m2 24.752
< bieg schodowy IIIp-IIp>(2.20+1.80+1.90+4.00+1.10+1.80+2.20)*3.20 m2 48.000
< bieg schodowy IIp-Ip>(2.20+1.80+1.90+4.00+1.10+1.80+2.20)*3.20 m2 48.000
< bieg schodowy Ip-parter>(2.20+1.80+1.90+4.00+1.10+1.80)*3.20 m2 40.960
A  (suma częściowa) ---------------

m2 195.932
RAZEM 195.932

3.2.4 KNR 4-01
1204-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i
sufitów
Krotność = 2

m2

poz.3.2.2+poz.3.2.3 m2 353.102
A  (suma częściowa) ---------------

m2 353.102
RAZEM 353.102

3.2.5 KNNR 2
1404-02

Malowanie grzejników żebrowych m

0.6*6 m 3.600
A  (suma częściowa) ---------------

m 3.600
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REMONT KLATKI SCHODOWEJ .ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3.600

3.2.6 KNR 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych m2

0.6*1.0*6 m2 3.600
A  (suma częściowa) ---------------

m2 3.600
RAZEM 3.600

3.2.7 KNR 7-12
0201-03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych m2

poz.3.2.6 m2 3.600
A  (suma częściowa) ---------------

m2 3.600
RAZEM 3.600

3.2.8 KNR 7-12
0209-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji
szkieletowych

m2

poz.3.2.6 m2 3.600
A  (suma częściowa) ---------------

m2 3.600
RAZEM 3.600

3.3 RUSZTOWANIA
3.3.1 KNR-W 2-02

1609-01
analogia

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m m2

poz.3.2.1+poz.3.2.3 m2 549.034
A  (suma częściowa) ---------------

m2 549.034
RAZEM 549.034

3.3.2 KNR-W 2-02
1609-03
analogia

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 20 m m2

2.10*3.30 m2 6.930
A  (suma częściowa) ---------------

m2 6.930
RAZEM 6.930

3.3.3 KNR-W 2-02
1609-03
analogia

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 20 m m2

2.10*3.30 m2 6.930
A  (suma częściowa) ---------------

m2 6.930
RAZEM 6.930

3.4 KLIMATYZACJA
3.4.1

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż urządzenia klimatyzacji o mocy chłodniczej 3,5 kW kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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