34. WOJSKOWY ODDZIAt. GOSPODARCZY 35-111 Rzeszow, ul. Krakowska 11B

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
28.03.2022

PRZEDMIAR
REMONT KLATKI SCHODOWEJ ( MALOWANIE, WYMIANA BARIEREK ) BUDYNKU NR 1 W KOMP-
LEKSIE WOJSKOWYM W RZESZOWIE PRZY UL. HOFFMANOWEJ
RZESzOW UL. HOFFMANOWEJ
34. WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY
35-111 Rzeszéw, ul. Krakowska 11B

28.03.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



REMONT KLATKI SCHODOWEJ .ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
ROBOTY BUDOWLANE
1 BARIERKI
1.1|KNR-W 4-01 | Demontaz balustrad schodowych oraz konstrukcji schodéw szt.
1306-01
1.50+2.10+3.30+2.20+4.00+2.20+3.30+2.20+4.00+2.20+3.30+2.20 szt. 32.500
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 32.500
RAZEM 32.500
1.2 Dostawa i montaz balustrad schodowych ze stali nierdzewnej m
wycena indy-
widualna
3.30+2.20+4.00+2.20+3.30+2.20+4.00+2.20+3.30+2.20 m 28.900
A (sumaczesciowa) ] e
m 28.900
RAZEM 28.900
1.3|KNR-W 4-01 | Demontaz desek odbojowych ser. 25cm na stelazu metalowym m
1306-01
analogia
2.20+0.94+1.90+4.00+1.10+0.96+3.00+3.00+2.20+0.94+1.90+4.00+1.10+0.96+ |m 45.300
3.00+3.00+2.20+0.94+1.90+4.00+1.10+0.96
RAZEM 45.300
ZABUDOWA GIPSOWO-KARTONOWA POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE
2.1|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji m2
0103-03 nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Scia-
na 125A100
1.50*2.60+4.80*2.60+0.60*2.60-0.90*2.05 m2 16.095
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 16.095
RAZEM 16.095
2.2|KNR AT-12 |Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone obsadzone w $ciankach z ptyt gip- |m?2
0109-01 sowo-kartonowych NIDA
0.90*2.05 m2 1.845
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1.845
RAZEM 1.845
2.3|KNR AT-12 | Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone obsadzone w sciankach z ptyt gipsowo-|m?2
0109-03 kartonowych NIDA
0.90*2.05 m2 1.845
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1.845
RAZEM 1.845
2.4/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m2
1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
1.50*2.60+4.80*2.60+1.50*4.80 m2 23.580
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 23.580
RAZEM 23.580
2.5/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gip-  |m?2
1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
(1.50*2.60+4.80*2.60-0.90*2.05)*2 m2 29.070
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 29.070
RAZEM 29.070
2.6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian i |m?2
1204-05 sufitow
analogia Krotnos¢ = 2
<$ciany>1.50*2.60+4.80*2.60 m2 16.380
<sufit>1.50%4.80 m2 7.200
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 23.580
RAZEM 23.580
2.7/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
202 1134-02
1.50*1.50+4.80%1.50 m2 9.450
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 9.450
RAZEM 9.450
2.8/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m2
0505-03
1.50*1.50+4.80%1.50-0.90*2.05 m2 7.605
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 7.605
RAZEM 7.605
3 KLATKA SCHODOWA
31 LAMPERIA | SLUPY
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.1.1|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
0713-01 niem tapet na scianach
<podest 3 pietro> (1.45+3.00)*1.50 m?2 6.675
<podest 2 pietro> (3.00+3.00+3.75)*1.50 m?2 14.625
<podest 1 pietro> (3.00+3.00+3.75)*1.50 m?2 14.625
< bieg schodowy Illp-llp>(2.20+1.80+1.90+4.00+1.10+1.80+2.20)*1.50 m2 22.500
< bieg schodowy llp-Ip>(2.20+1.80+1.90+4.00+1.10+1.80+2.20)*1.50 m2 22.500
< bieg schodowy Ip-parter>(2.20+1.80+1.90+4.00+1.10+1.80)*1.50 m?2 19.200
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 100.125
RAZEM 100.125
3.1.2|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe ( mozaika ) m2
202 1134-02
poz.3.1.1 m?2 100.125
<stupy Illp> (0.44+0.44+0.35+0.35)*2.18*2+(0.10*2+0.33)*2.15*2 m2 9.168
<stupy llp> (0.44+0.44+0.35+0.35)*5.70*2+(0.15*2+0.33)*3.50*2 m2 22.422
<stupy Ip> (0.44+0.44+0.35+0.35)*5.70*2+(0.15*2+0.33)*3.50*2 m2 22.422
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 154.137
RAZEM 154.137
3.1.3|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m2
0505-03
poz.3.1.2 m?2 154.137
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 154.137
RAZEM 154.137
3.2 MALOWANIE SCIAN | SUFITOW
3.2.1|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?2
1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
<podest 3 pietro sufit> 4.80*6.70+1.50*6.70 m?2 42.210
<podest 2 pietro sufit> 4.80*6.70+1.50*6.70-2.10*3.30 m?2 35.280
<podest 1 pietro sufit >4.80*6.70+1.50*6.70-2.10*3.30 m?2 35.280
<schody>(2.20*1.50+6.70+1.50+2.20%1.50)*3 m2 44.400
<podest 3 pietro $ciany> (2.95+1.45+3.00)*1.10+0.45*2.95 m?2 9.468
<podest 2 pietro $ciany> (3.00+3.00+1.88+1.88)*2.40+0.45*2.95 m?2 24.752
<podest 1 pietro $ciany> (3.00+3.00+1.88+1.88)*2.40+0.45*2.95 m?2 24.752
< bieg schodowy Illp-llp>(2.20+1.80+1.90+4.00+1.10+1.80+2.20)*3.20 m2 48.000
< bieg schodowy llp-Ip>(2.20+1.80+1.90+4.00+1.10+1.80+2.20)*3.20 m2 48.000
< bieg schodowy Ip-parter>(2.20+1.80+1.90+4.00+1.10+1.80)*3.20 m?2 40.960
A (sumaczesciowa) ] e
m? 353.102
RAZEM 353.102
3.2.2|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
202 1134-01
analogia
<podest 3 pietro sufit> 4.80*6.70+1.50*6.70 m?2 42.210
<podest 2 pietro sufit> 4.80*6.70+1.50*6.70-2.10*3.30 m?2 35.280
<podest 1 pietro sufit >4.80*6.70+1.50*6.70-2.10*3.30 m?2 35.280
<schody>(2.20*1.50+6.70+1.50+2.20%1.50)*3 m2 44.400
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 157.170
RAZEM 157.170
3.2.3|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
202 1134-02
analogia
<podest 3 pietro $ciany> (2.95+1.45+3.00)*1.10+0.45*2.95 m?2 9.468
<podest 2 pietro $ciany> (3.00+3.00+1.88+1.88)*2.40+0.45*2.95 m?2 24.752
<podest 1 pietro $ciany> (3.00+3.00+1.88+1.88)*2.40+0.45*2.95 m?2 24.752
< bieg schodowy Illp-llp>(2.20+1.80+1.90+4.00+1.10+1.80+2.20)*3.20 m2 48.000
< bieg schodowy llp-Ip>(2.20+1.80+1.90+4.00+1.10+1.80+2.20)*3.20 m2 48.000
< bieg schodowy Ip-parter>(2.20+1.80+1.90+4.00+1.10+1.80)*3.20 m?2 40.960
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 195.932
RAZEM 195.932
3.2.4|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian i |m?2
1204-05 sufitow
analogia Krotnos¢ = 2
p0z.3.2.2+p0z.3.2.3 m?2 353.102
A (sumaczesciowa) ] e
m? 353.102
RAZEM 353.102
3.2.5/KNNR 2 Malowanie grzejnikdw zebrowych m
1404-02
0.6%6 m 3.600
A (sumaczesciowa) ] e
m 3.600
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RAZEM 3.600
3.2.6|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m2
0105-03
0.6*1.0*6 m2 3.600
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.600
RAZEM 3.600
3.2.7\KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych | m?2
0201-03
poz.3.2.6 m2 3.600
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.600
RAZEM 3.600
3.2.8|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji m2
0209-03 szkieletowych
poz.3.2.6 m2 3.600
A (sumacze$ciowa) ] e
m?2 3.600
RAZEM 3.600
3.3 RUSZTOWANIA
3.3.1|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m m?2
1609-01
analogia
p0z.3.2.1+p0z.3.2.3 m2 549.034
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 549.034
RAZEM 549.034
3.3.2|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 20 m m?2
1609-03
analogia
2.10*3.30 m2 6.930
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 6.930
RAZEM 6.930
3.3.3|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 20 m m?2
1609-03
analogia
2.10*3.30 m2 6.930
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 6.930
RAZEM 6.930
34 KLIMATYZACJA
3.41 Dostawa i montaz urzgdzenia klimatyzacji o mocy chtodniczej 3,5 kW kpl.
wycena indy-
widualna
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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