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OSWIADCZENIE

Dotyczace braku koniecznosci uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy
drogi wojewodzkiej nr 552 w km od 4+101 do 4+401 w miejscowosci Lulkowo, dt. 0,300
km w zakresie koordynacji branzowej zwigzanej z uzbrojeniem terenu.

Niniejszym oswiadczam, ze w ramach projektowanych robét (w zwiazku z
powierzchniowym charakterem prac) nie przewiduje sie ingerencji w istniejagce elementy
uzbrojenia terenu, jak tez nie projektuje sie nowych urzadzen uzbrojenia.
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OSWIADCZENIE

Droga zostala zaprojektowana w sposob zapewniajacy niezbedne warunki do korzystania z
obiektéw przez osoby niepelnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ na wozkach
inwalidzkich. Projektant zadbat zeby na drodze nie powstaty zadne wyniesione elementy
(krawezniki, obrzeza, korytka $ciekowe, zjazdy), ktore ograniczylyby dostep dla osob
niepetnosprawnych. Jest dostepna dla wszystkich uzytkownikoéw w tym dla oséb
niepelnosprawnych.
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OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

do projektu uproszczonego pn:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 552 W KM OD 4+101 DO 4+401 W MIEJSCOWOSCI
LULKOWO, DL. 0,300 KM

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
v'Mapa syt. —wys. w skali 1:500

v'Uzgodnienia z Zarzadcg Drogi
v'Pomiary uzupetniajgce sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez geodete
v'Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta

v'Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. 43 poz. 430 z 14 maja 1999r z pdzniejszymi zmianami)

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt na przebudowe drogi wojewddzkiej majgcy na celu
poprawe parametrow technicznych drogi.

Zakres opracowania obejmuije:
v"Wzmocnienie konstrukgiji,
v'Utwardzenie nawierzchni drogi,
v"Wykonanie poboczy,
v"Wykonanie i regulacja zjazdoéw,
v"Wykonanie oznakowania poziomego,

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Lokalizacja inwestycii

v'Projektowana przebudowa zlokalizowana jest na dzialce nr 61 na terenie
jednostki ewidencyjnej Lulkowo. Na przedmiotowym odcinku droga wojewodzka
posiada skrzyzowania z jedng drogg gminng nr 100612 C.

Istniejgca droga wojewodzka nr 552 posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
6.0 m, Konstrukcja drogi to bruk kamienny umocniony warstwami bitumicznymi.
Istniejgca nawierzchnia jest zniszczona posiada potamane krawedzie i ubytki.
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3.2 Uksztattowanie terenu

Odcinek drogi bedgcy zakresem opracowania zlokalizowany jest w catosci w
granicach pasa drogowego. Droga wojewoddzka od poczgtku opracowania posiada
nawierzchnie w bardzo ztym stanie technicznym. Posiada pobocza gruntowe. Na
chwile obecng nawierzchnia drogi nie posiada prawidtowego przekroju poprzecznego
z uwagi na wstepujgce przegiecia, zanizenia nawierzchni.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z
przebudows.

3.3 Istniejace uzbrojenie

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje infrastruktura:
v'Infrastruktura telekomunikacyjna.

v'Infrastruktura wodociggowa.

vInfrastruktura elektroenergetyczna.

vInfrastruktura kanalizacyjna.

W zwigzku z powierzchniowym charakterem prac i brakiem zmian powierzchni i
lokalizacji jezdni, poboczy, zjazdéw nie wystgpig kolizje z w/w infrastrukturg.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z inwestorem zatozono:

v'Na calym odcinku drogi, wykonanie warstwy profilowej w celu nadania
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych.

v'Wykonanie warstwy bitumicznej $cieralne;.
v'"Wykonanie poboczy,
v'Wykonanie i regulacja zjazdow,

 zjazdy z kostki typu polbruk do przetozenia (zaprojektowano przebudowe z
materiatéw rozbiérkowych)

* zjazdy bitumiczne (zatozono wykonanie dwoch warstw bitumicznych gr. 4 cm
wraz ze skropieniem miedzywarstwowym)

v'Wykonanie oznakowania poziomego

4.1 Droga w przekroju poprzecznym

Na odcinku planowanej przebudowy odtworzone zostang spadki poprzeczne. O$
jezdni pozostaje niezmieniona.

- daszkowego na odcinkach prostych — 2%

- jednospadowego na poboczach —4 %
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4.2 Rozwiazanie sytuacyjne

Projektowany odcinek drogi o dtugosci 300 mb nie posiada tukéow kotowych, zatomy
trasy nie wystepuja.

4.3 Projektowana konstrukcija

Na potrzeby dokumentacji projektowej oraz na podstawie uzgodnien z Inwestorem i
analizy istniejgcego ruchu zaprojektowano konstrukcje drogi o kategorii ruchu
odpowiadajgcej KR 2. Przewidziano nastepujgce przekroje konstrukcyjne:

eKonstrukcja pobocza

- pobocze umocnione kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji
0/31.5 mm zmieszanym z destruktem bitumicznym w stosunku 1:1 —gr. 8 cm

- grunt rodzimy

eKonstrukcja nawierzchni
- Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm.
- skropienie emulsjg asfaltowg C60B3ZM,
- wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W gr 4 cm.,
- skropienie emulsjg asfaltowg C60B3ZM,
- istniejgca nawierzchnia bitumiczna,

4.4 Wykaz zjazdow

Zjazdy w ilosci 14 szt. zgodnie z planem zagospodarowania terenu i zatgcznikiem
wykaz zjazdow.

4.5 Rozwigzania wysokoSciowe,

Rzedne drogi zostaty dostosowane do istniejgcej niwelety z niewielkg jej korekta.
Punkty poczatkowy nawigzano do istniejgcej nawierzchni drogi wojewddzkiej.
4.6 Odwodhnienie :

Odwodnienie zrealizowano za pomocg spadkéw poprzecznych oraz podtuznych
drogi do rowow przydroznych i istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

4.7 Zestawienie charakterystycznych iloSci

v' Dtugosc¢ odcinka - 300 m,

v Powierzchnia jezdni szerokosci 6,0 m — 1800 m?

v Powierzchnia pobocza szerokosci 1 m — 265.2 m?

v Zjazdy bitumiczne — 4 szt. - tgcznie 67 m?

v Zjazdy z kostki typu polbruk - 10 szt. tgcznie 129.6 m?

v' Oznakowanie poziome cienkowarstwowe,
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-P1a- 10.48 m?

-P3a-6.20 m?
-P1e-0.84 m?2
-P17 -6.84 m?2

5. REJESTR ZABYTKOW
Planowana inwestycja nie lezy w strefie konserwatorskie;j.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Obszar objety opracowaniem nie lezy ) strefie eksploatacji goérniczej.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA
Nowa nawierzchnia bez wytoméw i nierownosci wyeliminuje gtéwne Zrodta
emitujgce hatas.
Wody opadowe w obrebie jezdni, objete opracowaniem, zostang skierowane
na przylegty teren
Negatywnym efektem przebudowy projektowanego odcinka beda:
-Hatas oraz zanieczyszczenia generowane w fazie przebudowy;
-Utrudnienia w ruchu w czasie przebudowy;
-Powstawanie odpaddéw w czasie prowadzenia robot.

8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW BU-
DOWLANYCH

Na podstawie ogledzin i odwiertow prébnych zostata okreslona grupa no$nosci

G-1.
W zwigzku z powyzszym zaprojektowano konstrukcje jw.

9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN _ DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA
W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYML.

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP — sanitarno
epidemiologicznymi i obowigzujgcymi dla obiektow przeznaczonych nastaty pobyt
ludzi.

Zgodnie z klasyfikacjg podana w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia

2002 r. w sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. nr 179,
poz. 1490) inwestycja polegajgca na PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 552 W KM
OD 4+101 DO 4+401 W MIEJSCOWOSCI LULKOWO, Dt. 0,300 KM nie oddziatuje szkodliwie
na srodowisko.

10.INFORMACJA BIOZ.

Droga objeta opracowaniem nie posiada uzbrojenia obcego (wodocigg
telekomunikacja, energetyka).

Szczegbtowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ ich wykonania przedstawia
przedmiar robot.
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Na omawianym odcinku roboty nie bedg prowadzone:
-w poblizu linii teletechnicznej
-,pod ruchem?’, fj. odcinek drogi nie bedzie wytgczony z ruchu kotowego.
Gtéwne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot to:
eRoboty przygotowawcze
-roboty rozbiérkowe
eRoboty nawierzchniowe i konstrukcyjne
-Wykonanie podbudowy
eTransport technologiczny pionowy i poziomy
W celu likwidacji zagrozen wynikajgcych z prowadzenia robét nalezy:
1.stosowac sprzet ochrony osobistej
2.wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego
3.ustawic tablice ostrzegawcze
4.zakazany jest transport materiatéw nad stanowiskami roboczymi
5.nalezy dbac o stan nawierzchni drég
6.stosowac tylko sprzet wtasciwy do transportu
Podstawowe obowigzki pracownikow w zakresie BHP
7.przystgpienie do pracy w petni zdrowia, odziezy ochronnej
8.znajomosc¢ przepisdw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej
pracy
9.wlasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania fadu i porzadku na
stanowisku pracy
10.znajomos¢ zasad i warunkow bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzgdzen
technicznych, sprzetu i narzedzi
11.dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzgdzen elektrycznych
12.znajomosc telefonéw alarmowych
13.utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej
inwestycji przewiduje sie roboty budowlane, ktérych , charakter, organizacji lub
miejsce wykonywania stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

11. OGOLNE WYTYCZNE INWESTYCJI
Wytyczenie robot nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.
W obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty =ziemne nalezy
wykonywac recznie wykonujgc przekopy probne.
Po zakonczeniu robdt zleci¢ nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawcze;j.
Materiaty uzyte na budowie winny posiada¢ Swiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny.
O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz
w przypadkach opisanych w opisie technicznym powinien zosta¢c powiadomiony
projektant.
Jakos¢ robdot musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano-montazowych.
Trase drogi zaprojektowano wg wspétrzednych w uktadzie panstwowym. W celu
wyznaczenia odpowiedniej niwelety wysokosci odnies¢ do reperu w uktadzie
panstwowym oraz na placu budowy nalezy zatozyc¢ repery robocze przed
przystgpieniem do robat.
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CZESC FORMALNO
PRAWNA
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CZESC RYSUNKOWA
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ZJAZD NR 1-4+123
ZJAZD NR 2 - 4+181
ZJAZD NR 3 - 4+191
ZJAZD NR 4 —4+208
ZJAZD NR 5 —-4+212
ZJAZD NR 6 — 4+216
ZJAZD NR 7 — 4+245
ZJAZD NR 8 — 4+271
ZJAZD NR 9 — 4+299
ZJAZD NR 10 - 4+308
ZJAZD NR 11 — 4+313
ZJAZD NR 12 - 4+359
ZJAZD NR 13 - 4+379
ZJAZD NR 14 - 4+390
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(11.7 m? polbruk, strona prawa)
(9.9 m? polbruk, strona prawa)
(12.6 m? bitumiczny, strona lewa)
(18.1 m? bitumiczny, strona lewa)
(8.5 m? polbruk, strona prawa)
(7.6 m? polbruk, strona prawa)
(8.5 m? polbruk, strona prawa)
(14.9 m? polbruk, strona prawa)
(6.3m? polbruk, strona prawa)
(6.3 m? bitumiczny, strona lewa)
(9.9 m? polbruk, strona prawa)
(30.0 m” bitumiczny, strona prawa)
(41.0 m? polbruk, strona lewa)
(11.3 m? polbruk, strona prawa)
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