Rodos 7.0.6 [12240]

Przedmiar

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 552 w km od 4+101 do 4+401 w miejscowosci Lulkowo, dt 0,3 km
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm | Ilos¢
Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0119/03 km 0,3
2 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 10 cm za pomoca rowniarki ($cinka zawyzonych poboczy)
0126/01 (300*0,75=225) m2 225
3 KNR 2-31 Transport samochodem samowytadowczym 5-10t z zatadunkiem mechanicznym darniny na odlegtosé¢ do 1,0 km
1510/04.3 (225%0,1=22,5) m3 22,5
4 KNR 2-31 Rozebranie wjazdow z kostki typu polbruk na podsypce cementowo-piaskowej (10 szt)
0815/06 m2 129,6
5 KNR 2-31 Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych - wpust uliczny 1 szt, studnia telekomunikacyjna 1 szt)
1406/02 szt 2
6 | KNR AT-03 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
0102/01 grubosci do 4cm ( czg$ciowe frezowanie nawierzchni w celu poprawy spadkow podtuznych i poprzecznych) m2 900
Regulacja wjazdéw z kostki betonowej
7 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypehieniem spoin zaprawa cementowa -
0407/04 ulozenie obrzezy z rozbioérki na fawie betonowe;j m 67
8 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - utozenie kraweznikow
0403/05 rozbiérkowych na tawie betonowej m 85
9 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - wyrdwnanie podbudowy
0114/07 m2 129,6
10 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/04 m2 129,6
11| KNR2-31ul Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej Scm -
0600/03 kostka rozbiorkowa m2 129,6
Wjazdy bitumiczne
12 KNR 2-31 Koryta o gtgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/01 I-1Iv m2 67
13 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 dalsze Scm ponad 20cm - krotno$¢ 2
(doptata 2x) m2 67
14 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi zaggszczana
0104/05 mechanicznie m2 67
15 KNR 2-31 Warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 o grubosci po zaggszczeniu 15cm - na zjazdach
0114/05 m2 67
16 KNR 2-31 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 10 cm - na chodniku
0114/07 m2 67
17 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazacg afaltowa o grubosci po
0310/01 zageszczeniu 4cm - AC 16 W m2 67
18 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa
1004/07 m2 67
19 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po
0310/05 zaggszezeniu 3cm AC 118 m2 67
20 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa - za kazdy dalszy lem
0310/06 ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu m2 67
Nawierzchnia bitumiczna
21 KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06 m2 1.800
22 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa C60B3ZM
1004/07 m2 1.800
23 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa o grubosci po
0310/01 zageszezeniu 4cm - AC 16 W m2 1.800
24 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa
1004/07 m2 1.800
25 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po
0310/05 zageszezeniu 3cm AC 118 m2 1.800
26 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltows - za kazdy dalszy lcm
0310/06 ponad 3cm grubosci po zageszczeniu m2 1.800
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Pobocza
27 KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego zmieszanego z destruktem w bitumicznym w stosunku 1:1 o grubosci po
0114/07 zageszczeniu 8cm m2 225
Roboty wykonczeniowe
28| KNR2-31 Linie segregacyjne i krawgdziowe przerywane malowane mechanicznie - cienkowarstwowe
0706/03 m2 25
29 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym - inwentaryzacja
0119/03 geodezyjna km 0,3
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