Przekroje normalne - konstrukcyjne

Skala 1: 25

PRZEKROJ A-A

POBOCZE
1m

JEZDNIA
6 m

KRAWEZNIK
0.12/015 m [STNIEJACY CHODNIK 008 m
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Warstwa scieralna z betonu osfoltowego ACIIS - gr. 4 cm (szer. 6.0m

Skropienie emuls jo, asfaltowa C60B3ZM (szer. 6.0m)

bitumicznym w stosunku 1i1- gr. 8 cm

Pobocze umochione kruszywem tamanym stobilizowanym

mechanicznie frakcji 0/31,5 zmieszahym z destruktem
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Grunt rodzimy

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego ACLIW - gr. 4 cm (szer. 6.1m>

Skroplenie emuls ja osfaltowa C60B3ZM (szer. 6.1m

Istnie joca nawierzchnia
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Rejon Drég Wojewbdzkich w Toruniu
87-100 Toruh, ul Polna 113

Lokalizoc Jor Wo jewddztwo Kujowsko Pomorskie, Powiat Torunski, Gmina Lysomice,
dz. nr 61 - obreb Lulkowo - droga wojewddzka nr 552
Investor: Zorzod Droég Wojewddzkich w Bydgoszczy
85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 80
Nazwa Investyc Ji Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 552 w km od 4+101 do 4+401
w mie jscowosci Lulkowo, dt. 0,300 km
Stadun Zatacznik do zgtoszenia - (nie wymagojacy pozwolenia na budowe)
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