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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami) o$wiadczamy, ze Projekt techniczny w zakresie przebudowy wybranych wnetrz shuza-
cych dzialalnosci kulturalnej w budynku glownym Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we
Wroclawiu, Plac Jana Pawla II nr 2, 50-043 Wroctaw, zostat sporzadzony zgodnie z ob-

owigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA:
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mgr inz. arch. Maciej Konopka
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i elektroenergetycznych

nr upr. MAP/0150/PWOE/06
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mgr inz. arch. Dariusz Ropacki
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P.P.-W. Pro-Art KONOPKA Projekt wykonawczy wybranych pomieszczen w budynku A Akademii Muzycznej

UWAGI ELEKTRYCZNE DO AKTUALIZACII:

NA STRONACH TYTULOWYCH NA KTORYCH MAMY SIE PODPISAC MUSZA
ZNALEZC SIE DWIE POZYCJE:

PROJEKT TECHNICZNY 07.2016
AKTUALIZACJA 21.09.2023 (1)

ORAZ PONIZEJ ODNOSNIK:

1 - Aktualizacja nie wplywa w zaden sposob na odswiezenie pozostatego zakresu z projektu
podstawowego, ustalen w nim zawartych itp. Wszelkie pytania/prosby o analizg itp. doty-
czace zakresu nie zawartego w aktualizacji (ktorej doktadny zakres zostat opisany ponizej
oraz oznaczony na rysunkach) znajduja si¢ poza zakresem aktualizacji.

Zgodnie z decyzja Glownego Projektanta, przy akceptacji rzeczoznawcy do spraw ppoz., w
zakresie aktualizacji zostato uzyte okablowanie zwykte, nie uwzgledniajace klasyfikacji
CPR.

Zakres aktualizacji projektu obejmuje wytacznie:
1) Korekte podktadu projektowego wytacznie na obszarze szatni,
2) Dotozenie zasilania dla listwy ledowej wokot sali teatralnej,
3) Dostosowanie tablic TAV2 1 TAV1 do nowych wytycznych od branzy AV,
4) Dotozenie zasilania dla listwy ledowych na klatce schodowej,
5) Zmiang o$wietlenia na obszarze widowni sali kameralnej - na podstawie symulacji nate-
zenia oswietlenia,
6) Dolozenie zasilania dla sitownikow elektrycznych zaston,
7) Zmiane¢ o$wietlenia na obszarze szatni - na podstawie symulacji natezenia oswietlenia,
8) Dotozenie zasilania dla 5 ekranéw wizualnych,
9) Dotozenie zasilania dla iluminacji nad tablicami informacyjnymi oraz obudowach wnek
drzwiowych,
10) Zmiang oswietlenia na obszarze strefy wejSciowej - na podstawie symulacji natezenia
oswietlenia,
11) Przeniesienie gtownego wylacznika dzwigu wylacznie w formie opisowe;,
12) Aktualizacja nie wpltywa w istotny sposob na bilanse mocy poszczegdlnych
tablic 1 rozdzielni
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nie przewiduje si¢ zadnych zmian w istniejagcym projekcie zagospodarowania terenu.
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2. PROJEKT TECHNICZNY

2.1ARCHITEKTURA

2.1.1 Temat i cel opracowania

Tematem opracowania jest projekt zmian w projekcie budowlanym do decyz;i:
e decyzja nr 2094/2006 z dn. 05.12.2006 r.
e decyzjanr 305/2010 z dn. 02.09.2010 r.
e decyzjanr 1765/2012 z dn. 17.04.2012 1.
decyzja nr 248/2012 z dn. 29.03.2012r.
decyzja nr 3917/2103 z dn. 12.08.2013r.
decyzja nr 4304/2013 z dn. 04.09.2013 r.
decyzja nr 4007/2014 z dn. 27.08.2014 r.
decyzja nr 610/2015 z dn. 22.06.2015 r.
decyzja nr 1275/2015 z dn. 30.11.2015r
decyzja nr 5858/2018 z dn. 19.11.2018r

zakresie:

.g........

zmiany aranzacji wybranych wnetrz w obrebie parteru, 1,2,3 pigtra
zmiana wystroju wnetrz gtownej klatki schodowej K-1,
o wymiana gtownego dzwigu windowego w obrebie klatki K-1,
o przeprojektowanie urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w
obrebie dachu i §ciany szczytowej oraz piwnicy,
. przebudowanie zaplecza sceny w sali koncertowej na 3 pigtrze.

Zakres planowanych robot:

o powigkszenie otworéw drzwiowych o obrgbie wejs¢ do windy przy klatce schodowe;j
K-1 na wszystkich pietrach

o wyburzenie 1 demontaz istniejagcych Scianek w obrgbie wybranych istniejacych
pomieszczen na 3 pigtrze.

o wyburzenie 1 demontaz istniejacych fragmentéw $cian konstrukcyjnych w obrgbie
parteru 113 pietra.

. demontaz istniejacych sufitow podwieszanych

. demontaz istniejacych oktadzin podtogowych

. demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazd wtykowych, instalacji
elektrycznych

o demontaz istniejacej stolarki drzwiowej

. demontaz istniejacej stolarki okiennej- okna do rezyserek.

. demontaz czgsci istniejgcych posadzek w obrgbie wszystkich pigter 1 wymiana na
nowe.
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. demontaz czgsci istniejgcych instalacji ogrzewania 1 wentylacji 1 wymiana na nowo
projektowane,
o demontaz istniejacych instalacji elektrycznych, opraw o§wietleniowych oraz gniazd
wtykowych,
montaz nowych oktadzin $ciennych akustycznych
montaz nowych oktadzin podtogowych
wykonanie wymalowan
wykonanie oktadzin $ciennych
wykonywanie oktadzin akustycznych w obrgbie §cian i sufitow w salach muzycznych
1 pomieszczeniach towarzyszacych ( rezyserki 1 przedsionki w sali Teatralnej)
. wykonanie konstrukcji wsporczej pod pomost centrali wentylacyjnej,
o wykonanie konstrukcji wsporczej pod prowadzenie kanalow wentylacyjnych przy
$cianie szczytowej.
montaz instalacji klimatyzacji 1 wentylacji
montaz instalacji elektrycznej miedzy innymi nowych opraw oswietleniowych
konserwacja i przebudowa podestow scenicznych
wymiana sufitow podwieszanych
wymiana stolarki drzwiowej w obrgbie pomieszczen objetych zakresem
projektowym, z zachowaniem istniejacych wymogéw p-poz oraz montaz
nowoprojektowanych drzwi.
o wymiana balustrad w obregbie klatki K-1 wykonanie nowego wyposazenia szatni,
o montaz niezbednych urzadzen utatwiajacych komunikacje osobom
niepelnosprawnym ( podnosniki, kioski multimedialne, ELEKTRONICZNE
TABLICE INFORMACYJNE-KORYTARZ PRZY SZATNI, SZTUK 4, EKRANY
INFORMACYJNE LED-1 min 65 cali, W STREFIE WEJSCIOWEJ 1 EKRAN 85 ©’, 2
PRZY SALACH KONCERTOWYCH 65”).
nowe umeblowanie pomieszczen
wymiana tablic informacyjnych w obrebie klatki schodowe;j
wprowadzenie dekoracyjnych tapet w strefie komunikacji , szatni 1 strefie bramy.
wykonanie projektowanych $cianek 1 oston z ptyt G-K na stelazu systemowym

2.1.2 Podstawa opracowania

¢ Umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem

* Materiaty archiwalne

¢ Projekt konkursowy ,,Koncepcja przebudowy oraz aranzacji wybranych wnetrz Akade-
mii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we Wroctawiu” - marzec 2016.

e Wytyczne MPZP

* Wizja lokalna i inwentaryzacja przeprowadzona na obiekcie

e Polskie przepisy budowlane i obowigzujgce normy

2.1.3 Dane ogodlne

piwnica
0.1 Centrala wentylacyjno- klimatyzacyjna- 46,72m?
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arter
0.1 Szatnia — 55,84m?
0.2 Strefa wejsciowa — 33,96 m?
0.3 Portiernia +klatka schodowa — 41,67 m?
0.4 Korytarz — 16,10 m?
0.5 Strefa bramy- 74,10m?
I pigtro
0.1 Klatka schodowa 1 pietro— 50,94 m?
0.2 Korytarz- 24,21 m?
0.3 Rezyserka — 6,22m?
0.4 Sala kameralna — 119,84m?
0.5 Foyer — 34,19 m?

II pietro
0.1 Klatka schodowa 2 pietro— 46,42 m?

111 pietro
0.1 Otwarte foyer— 27,32 m?

0.2 Strefa zegara— 7,00 m?

0.3 Klatka schodowa 3 pietro— 48,14 m?
0.4 Przedsionek — 7,48 m?

0.5 Rezyserka — 5,38 m?

0.6 Przedsionek — 16,11m?

0.7 Sala teatralna — 191,57m?

0.8 Garderoba — 23,84m?

2.1.4 Stan istniejacy

Pomieszczenia objg¢te opracowaniem petnig obecnie funkcje kulturalne, dydaktyczne, ko-
munikacyjne, pomocnicze oraz sanitarne. Projektowane zmiany wynikaja z modyfikacji
potrzeb dydaktycznych Akademii Muzycznej, ztego stanu technicznego oraz konieczno-
$ci poprawy estetyki w/w pomieszczen. Dzwig windowy w gmachu A nie jest przysto-
sowany do o0sob niepetnosprawnych. W zwigzku z tym przemieszczanie si¢ osoby nie-
pelnosprawnej po obiekcie w stanie istniejagcym jest utrudnione. Projektowane zmiany
maja utatwi¢ 1 usprawni¢ komunikacje¢ dla tych wlasnie osob.

2.1.5 Rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne

Przewiduje si¢ modernizacj¢ wybranych pomieszczen w obrebie wszystkich pigter
budynku A Akademii Muzycznej. Na wszystkich pigtrach oprocz piwnicy zachowana
zostata pierwotna funkcja pomieszczen. W piwnicy zagospodarowano jedno z
pomieszczeh magazynowych pod centrale wentylacyjno- klimatyzacyjng, ktoéra ma
obstugiwac sale muzyczne na wyzszych kondygnacjach.

Wszelkie pomieszczenia pomocnicze obstugujace sale muzyczne zostang przeksztatcone i
dostosowane do aktualnych potrzeb Inwestora. Przestrzenie komunikacji nie ulegaja

10
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zmianie. Przewiduje si¢ udogodnienia dla osob niepetnosprawnych , ktore poruszajg si¢
po budynku A- rozumiane jako dostosowang do potrzeb osob niepelnosprawnych winde
oraz podnosniki w parterze i na scen¢ w sali teatralnej- 3 pigtro. Wszelkie zastosowane
w projekcie elementy majg wptyna¢ na estetyke i unowoczesni¢ pomieszczenia.

Uwarunkowania higieniczno-sanitarne oraz ochrona p.poz nie ulegaja zmianie i nie

wymagaja uzgodnienia.

2.1.6 Rozwiazania architektoniczno-budowlane

2.1.6.1 Forma architektoniczna
Planowany zakres prac projektowych wybranych pomieszczen wptywa on na istniejaca
forme architektoniczng budynku A gmachu Akademii Muzycznej.

2.1.6.2 Rozwigzania materialowo-kolorystyczne i projektowanie zmiany

Elementy ogdlne na wszystkich pietrach:

- wymiana dzwigu dzwigu osobowego wraz z poszerzeniem otworéw drzwiowych dla
drzwi przystankowych na wszystkich kondygnacjach, w tym w piwnicy, o szerokosci
dostosowanej dla os6b niepetnosprawnych.

- wymiana stolarki drzwiowej w obrgbie pomieszczen objetych zakresem.

( wymogi akustyczne w zestawieniu stolarki)

-wymiana posadzki na klatce schodowej w obrgbie 1,2,3 pigtra, spocznikdw oraz parteru
wraz z korytarzem, strefg bramy , szatnig oraz pomieszczeniem stuzbowym.-
porcelanowe plyty kamionkowe w kolorze piaskowy, 60x60cm gr 12. W obrebie klatki
wykonczenie biegow schodowych bez zmian. Wymieni¢ cokoty schodowe na czarne ,
jak stopnice, jako element taczacy estetycznie spoczniki z pigtrami

-demontaz istniejacych pochwytéw na murowanej balustradzie , montaz nowej balustrady
w kolorze ztota bezposrednio na balustradzie, balistrad¢ nalezy odmalowac 1 otynkowac

- wymiana o$wietlenia w obrebie wszystkich projektowanych pomieszczen

- wykonanie otworu przy $cianie szczytowej pod kanaly wentylacji 1 klimatyzacji na
wszystkich kondygnacjach 1 zabezpieczenie ich zaprojekowang konstrukcja (
wprowadzenie nowych belek stalowych w obrgbie stropow)

-wymiana grzejnikoéw w obrebie projektowanych pomieszczen.

- zastosowanie obudowy grzejnikdw z kraty architektonicznej ciagnionej w ramie na wy-
miar na podkonstrukcji stalowej robionej na zamowienie, dwoch na parterze(szatnia)
dwoch w strefie wejsciai po jednej na spocznikach schodow (4 szt), szesciu w sali kame-
ralnej 1 na klatce schodowej- tacznie 14 sztuk.

- wykonanie nowych nadprozy pod otwory drzwiowe, przebicia pod kanaty wentylacji i
klimatyzacji ( wraz z czerpnig i wyrzutnig na §cianie szczytowej), instalacji ogrzewania
oraz przebicia w obrgbie szatni.

-wymiana istniejgcych maskownic hydrantow , otwordw rewizyjnych.

- obudowanie ptytami G-K na stelazu wnek nad wejsciami oraz wymiana tablic
informacyjnych.nad wejsciami do korytarzy i do sal koncertowych na szklane z nadru-
kiem 1 iluminacjami

11
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1. Piwnica:

e Dostosowanie pomieszczenia piwnicznego pod centrale wentylacyjng :

- wymiana posadzki — wykona¢ podktad betonowy pod urzadzenia wentylacji i
klimatyzacji.

- wymalowania na $cianach

- wymiana istniejacej stolarki drzwiowe;j

-wymiana istniejacych sufitow kasetonowych oraz oswietlenia.

- wykonanie otworu w stropie pod instalacj¢ i montaz wraz z konstrukcja wsporcza.

e Strefa przy wejsciu do windy:

- zaprojektowano lokalne obnizenie posadzki przy wejsciu do windy.

- wymiana istniejacej §ciany p-poz dzielgcej korytarz wraz ze stolarkg z zachowaniem
wymogow przeciwpozarowych.

2. Parter

STREFA WEJSCIOWA

- Klatka schodowa wszystkie §ciany w tapecie winylowej, przestrzennej, plisowanej ko-
lor ecru.

- Profil LED,

obwodowo we wngkach, wngki ok 120 x200, szerokos¢ 26,2 mm
montaz do powierzchni lub we wpustach,

za pomocg dedykowanych akcesoriow,

odpowiednio dobranych wkretow lub

dedykowanej listwy montazowej — 4 szt

- schody wymienione na czarne stopnice i podstopnice: marmur czarny, jednolita tekstu-
ra -ostateczny wybor podczas wykonawstwa

-LAMPA minimalistyczna, w ksztalcie pierscienia, ztota, Srednice 60, 801 100 cm- 3
SZT (po jednej z kazdego wymiaru) dtugo$¢ zawiesi zroznicowana — do ustalenia z Ar-
chitektem w ramach nadzoru autorskiego

e Klatka schodowa wraz portiernig:

- Klatka schodowa wszystkie $ciany w tapecie winylowej, przestrzennej, plisowanej ko-
lor ecru,

- Profil LED,

dhugo$¢ 350, szerokos¢ 26,2 mm
montaz do powierzchni lub we wpustach,
za pomocg dedykowanych akcesoriow,
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odpowiednio dobranych wkretéw lub
dedykowanej listwy montazowej — 4 szt

- schody wymienione na czarne stopnice i podstopnice: marmur czarny, jednolita tekstu-
ra -ostateczny wybor podczas wykonawstwa

--wymiana lady na bialg z mdf-u , ze ztotym cokotem, zgodnie z wizualizacja

-likwidacja sufitéw podwieszanych kasetonowych, wykonanie sufitow podwieszanych z
ptyt G- K na stelazu.

- wprowadzenie napisu oraz logo uczelni w postaci

trojwymiarowego logo na $cianie korytarza. logo w postaci nadruku na HPL-u, pod$wietlo-
ne

-uzupehienie ptytami G-K na stelazu wneki w obrebie drzwi wejsciowych ( strefa wejscia,

-wymiana tablic informacyjnych . Nowe wykona¢ ze szkla bezpiecznego z nadrukiem,
montowa¢ na dystansach.

-pozostale prace zgodnie z uwagami ogolnymi.

-duzy elektroniczny ekran informacyjny zawieszony w strefie wejscia

e Korytarz i szatnia

-wymalowania oraz zastosowanie dekoracyjniej tapety winylowej, przestrzennej, pliso-
wanej kolor ecru w obrebie wybranych $cian.

- zmiana 1 poszerzenie istniejacych otwordéw przejsciowych miedzy korytarzem, a szatnig
oraz wykonanie nowego otworu wraz z uzupetnieniem przeszkleniem na-podkonstrukcji.
(projektowane filary zelbetowe i nadproza)

-wyburzenie fragmentu §ciany nosnej i zastosowanie konstrukcji w postaci projektowanego
stupa i wzmocnienia podciagu.

wydzielenie czgsci szatni szklang §ciang z nadrukiem, wys. ok 2,00m, w $cianie przewi-
dziane sa drzwi. rowniez z szatni jest bezposrednio wyjScie na przylegajacy korytarz
szklanymi drzwiami

- w strefie szatni przewidziano fawki z poliweglanu, przezroczyste, w formie tawki z opar-
ciem 1 podtokietnikami o szerokosci 190cm, gtebokosci 75cm 1 wysokosci 96 cm - 3
sztuki

-do strefy szatniowej jako wyposazenie nalezy przewidzie¢ 3 krzesta (2 do recepcji 1 jedno
do szatni) krzesto biurowe, kubetkowe, welurowe z podtokietnikiem, kolor bezowy.
Wymiary glebokos¢ 58cm, glebokosé siedziska 41cm, szeroko$¢ 58cm, wysokos¢ 91cm.

-nalezy przewidzie¢ 5 szt. wieszakdw — wieszaki mobilne, czarne stalowe lub aluminiowe,
z dwoma rzgdami zawiesi na 100 hakow

-wymiana istniejgcego oswietlenia, w sufitach jako o$wietlenie zastosowano liniowe ledy
wpuszczane- zlicowane z sufitem. dodatkowo centralna czgs$¢ szatni doswietlona stro-
pem napinanym

-trojwymiarowe logo na koncu wewnetrznego korytarza szatniowego. logo w postaci na-
druku na HPL-u, pod$wietlone

- zawieszenie zaston z tkaniny potprzezroczystej, biatej ,
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- wprowadzenie oswietlenia dekoracyjnego ,3 lampy przy ladzie szatniowe;:

1. lampa wiszgca biata szklana kula w stylu glamour, osadzona w pionowym ztotym pier-
$cieniu, montaz poprzez ztotg miseczke od dotu

2. lampa wiszaca biala szklana kula w stylu glamour, osadzona w pionowej ztotej owalnej
obrgczy, montaz poprzez ztotg miseczke od dotu

3. lampa wiszgca dwie biate szklane kule w stylu glamour, osadzone w pionowej ztotej
owalnej obreczy, montaz poprzez ztota miseczke od dotu i od gory

—wymiana lady na biatg z mdf-u , ze ztotym cokotem, z pod§wietleniem ledowym, z napi-
sem szatnia w 3d zgodnie z wizualizacja
- listwy ledowe na $cianach na pelng wysokos¢ szt 3

- portiernia szatniowa.

- nowa lada zgodnie z rysunkiem z czarnego mdf-u , pod§wietlona, ze ztotym cokotem-,

nad ladg stelaz stalowy na kwiaty

-zabudowa meblowa recepcji na tylnej Scianie oraz z boku windy zabudowa szafami zgod-
nie z rysunkiem

-montaz luster w obrgbie §cian szybu windowego (od strony szatni) - przestrzen za windg —
szafa z drzwiami lustrzanymi

- wprowadzenie stalowej ramy konstrukcji

-wymiana sufitéw podwieszanych w obrgbie pomieszczen

-wykonanie tréjwymiarowych napisow

-przeniesienie istniejacych automatow vendingowych do ,,Strefy bramy”
-pozostate prace zgodnie z uwagami og6lnymi

korytarz:
-§ciany w tapecie winylowej, przestrzennej, plisowanej kolor czarny, kolor ecru

oswietlenie lintowe montowane w czarnym suficie gk, listwy ledowe na $Scianach na petng
wysokos¢ szt 4,
- elektroniczne tablice informacyjne na $cianach -4 szt

e Strefa Bramy

-uzupetnienie ubytkdw w istniejacej sztukaterii oraz sufitach (krzyzowe sklepienia, pilastry,
glowice, kolumny) - oczyszczenie i wymalowania NCS 0500-N.

- konserwacja dwdch zeliwnych kolumn zabytkowych. Nalezy oczysci¢ powierzchnig- usu-
na¢ produkty korozji i zalozy¢ powtoki konwersyjne.

- oczyszczenie 1 uzupetienie ubytkow w istniejacej balustradzie Zzeliwne.

-wprowadzenie dekoracyjnej tapety winylowej, przestrzennej, plisowanej

-oczyszczenie fragmentow istniejacej podlogi drewnianej. Wymiana fug na kontrastowy
ciemny kolor oraz cyklinowanie 1 lakierowanie.

-wymiana pozostalej czg¢sci podtog wraz z biegami schodowymi- plyty gresowe- patrz
uwagi ogolne.

-wymiana istniejgcego o§wietlenia, na kinkiety z aluminium, w fantazyjnym ksztatcie
sptaszczonego pierscienia o zmiennej szerokosci, mocowany do Sciany szersza czgscia, z
o$wietleniem LED przykrytym szktem satynowym, §wiecacy goéra-dol, kolor czar-
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ne/zlote, lamp sufitowych na lampy wiszace aluminiowe, o kloszu w ksztalcie potowy
sfery, Swiecace w dot, klosz czarny od zewnatrz, a wewnatrz ztoty, srednica SO00mm,
wysokos¢ klosza 150mm

-wymiana sufitow podwieszanych.

-wprowadzenie projektowanych krzeset typu Panton oraz stolikow prostych w ksztalcie
azurowego prostopadtoscianu, rama stalowa czarna jako zewn¢trzne krawegdzie bryty-
srodek pusty, blat czarny potozony na najwickszym boku prostopadtoscianu.

-zainstalowanie dwoch podnosnikow dla 0s6b niepetnosprawnych o torze krzywoliniowy

3. 1 Pigtro

e Klatka schodowa

-instalacja kiosku multimedialnego dla oséb niepetnosprawnych

- wymiana tablic informacyjnych . Nowe wykona¢ ze szkta bezpiecznego z nadrukiem,
montowac na dystansach.

-Profil LED,

dtugo$¢ 350, szeroko$¢ 26,2 mm

montaz do powierzchni lub we wpustach,
za pomocg dedykowanych akcesoriow,
odpowiednio dobranych wkretéw lub
dedykowanej listwy montazowej — 6 szt

-pozostale prace zgodnie z uwagami ogolnymi.

e Foyer

[ ]

- wymiana istniejacej posadzki na, porcelanowe ptyty kamionkowe w kolorze piaskowy,
60x60cm gr 12

-wprowadzenie tapety winylowej, przestrzennej, plisowanej, kolor czarny

-wprowadzenie sufitow podwieszanych o§wietleniem sufitu napinanego

. Nowy kamienny / gipsowy postument pod popiersie patrona uczelni.

-wymiana zaston na zastony z tkaniny polprzezroczystej w kolorze ecru

- wymiana grzejnikOw w obrgbie pomieszczenia.

-Wprowadzenie oston grzejnikowych z architektonicznej kraty ciggnione;j

- Listwy przypodtogowe czarne wys 20 cm , ok 20 m

e Sala Kameralna

- wymiana istniejacej posadzki w obrebie calego pomieszczenia na-—parkiet drewniany

-wymalowania $cian.

-instalacja urzadzen klimatyzacji 1 wentylacji wraz z otworowaniem w $cianach 1 stropach

-likwidacja istniejacego okna rezyserki i zamurowanie otworu.

- zmiana geometrii istniejgcej sceny.

-obudowanie fragmentu istniejagcych wnek ( wyprostowanie skosow) ptytami G- K na
stelazu

-wprowadzenie plyt akustycznych w suficie podwieszanym na stelazu
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-obudowanie tylnej $ciany sali wetng mineralng (gr Scm) i plytami akustycznymi oklasie
pochtaniania dzwigku A, grubos$¢ 4cm, zagruntowane krawedzie

- projektowane lekkie $ciany z ptyt G-K na stelazu w obrebie sceny z krzywizng 3stopnie
(patrz rzut )oraz na scianach i suficie zgodnie z rysunkiem -czarne $Sciany i skosy 1 biate
skosy sufitowe) wraz z listwami led- zgodnie z wizualizacja

-wprowadzenie drewnianych listew dekoracyjnych na $cianach zgodnie z wizualizacja

-wprowadzenie okien wewngtrznych na podkonstrukcji w celu wyciszenia pomieszczenia.

-wymiana grzejnikow .

- wprowadzenie krzeset

-wprowadzenie dekoracyjnych zaston zaciemniajace kolor bez

-instalacja projektora wraz ze spuszczanym ekranem oraz kamery AV.

-instalacja elementow elektro akustyki oraz o$wietlenia scenicznego( patrz projekt
akustyki)

-Instalacja petli indukcyjnej oraz wzmacniacza ( zestawy stuchawkowe niezalezne) .

-pozostate prace zgodnie z uwagami og6lnymi.

- Krzesta z siedziskiem kubetkowym, z podtokietnikami, stelaz z drewna bukowego, siedzi-
sko welurowe, szare, - 98 szt

e Rezyserka

- wymiana sufitu podwieszanego w obrebie pomieszczenia na sufit akustyczny.
- okladziny akustyczne na $cianach wg. opracowania akustycznego.

- Instalacja urzadzen audio wg. opracowania akustycznego.

-wymiana oswietlenia.

-pozostate prace zgodnie z uwagami ogélnymi.

e Korytarz

-wymiana sufitu podwieszanego (Sufit G-K na stelazu) wraz z o§wietleniem.

-wymiana posadzki porcelanowe ptyty kamionkowe w kolorze piaskowy, 60x60cm gr 12.
-wymalowania $cian. NCS 0500-N.

-pozostale prace zgodnie z uwagami ogolnymi.

- wprowadzenie ekranu informacyjnego led

4. 2 Pigtro

e Klatka schodowa
- wymiana tablic informacyjnych . Nowe wykonane

ze szkla bezpiecznego z nadrukiem, montowanych na dystansach.
-pozostate prace zgodnie z uwagami og6lnymi.

- Profil LED,

dhugo$¢ 350, szerokos¢ 26,2 mm

montaz do powierzchni lub we wpustach,
za pomocg dedykowanych akcesoriow,
odpowiednio dobranych wkretow lub
dedykowanej listwy montazowej — 6 szt
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5. 3 Pietro

e Klatka schodowa
- wymiana tablic informacyjnych . Nowe wykonane ze szkta bezpiecznego z nadrukiem,
montowanych na dystansach.

Profil LED,

dtugos¢ 350, szerokos¢ 26,2 mm

montaz do powierzchni lub we wpustach,
za pomocg dedykowanych akcesoriow,
odpowiednio dobranych wkretéw lub
dedykowanej listwy montazowej — 6 szt

-pozostale prace zgodnie z uwagami ogolnymi

e Foyer otwarte

-instalacja kiosku multimedialnego dla os6b niepetnosprawnych

- wymalowanie $cian na kolor ecru

-lamele drewniane po obwodzie pomieszczenia na petna wysokosc¢, ok 70 sztuk , 4x8 cm, h
ok 330cm

- listwy przypodtogowe czarne wys 20 cm , ok 20 m

- podtoga gresowa z ptyt jednolitych, antracytowych, matowych 60x60

wyposazenie meblowe zgodnie z rzutem

-wprowadzenie sufitéw podwieszanych z projektowanym oswietleniem.

-wymiana istniejacej posadzki na porcelanowe ptyty kamionkowe w kolorze piaskowy,
60x60cm gr 12,

-zabudowanie wneki zegarowej za pomocg konstrukceji lekkiej z naklejonym lustrem i z
wbudowanymi drzwiami .

-wymiana o$wietlenia

-wprowadzenie na $cianach tafli szkta z nadrukami

- wprowadzenie siedzisk typu Panton, stotow stolikow prostych w ksztalcie azurowego
prostopadioscianu, rama stalowa czarna jako zewnetrzne krawedzie bryly- srodek pusty,
blat czarny potozony na najwigkszym boku prostopadioscianu oraz kanap wykonywa-
nych indywidualnie, zgodnie z wizualizacj3.

e Przedsionki do sali teatralne;j:

- wymalowania kolor RAL 7036,

- sufity podwieszane wykonane z ptyt akustycznych o klasie pochtaniania dzwigku A,
-pozostale prace zgodnie z uwagami ogolnymi

e Sala Teatralna

- wydzielenie 2 przedsionkéw komunikacyjnych
-poszerzenie 1 zmiana otworow drzwiowych
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-wyburzenie istniejgcego murka przy wejsciu i zmiana istniejacych schodéw na rampe

- wyburzenie Sciany rezyserki 1 postawienie Scian GK oddzielajacej nowa rezyserke od ko-
rytarza.

-w rezyserce okno akustyczne zgodnie z rysunkiem architektonicznym,
- czg$¢ $cian rezyserki pokryta dyfuzorami, cz¢§¢ malowana kolor RAL 7036,

- montaz projektowanego okna akustycznego w przedsionku sali teatralne;j

- oktadzina $cienna akustyczna montowana w pasach ptyt gipsowo kartonowych na stelazu
gr. 8cm z wypelnieniem welng. W miejscu plyt perforowanych wetna grubosci 8cm. W
miejscu ptyt gladkich wetna grubosci Scm- wykonczenie kolor antracyt.

-ustroje akustyczne podwieszane nad sceng i widownig

Wszystkie ustroje akustyczne zrobi¢ zgodnie z wytycznymi akustycznymi. Ustroje nalezy
zamykac¢ gora i dotem w celu wytworzenia komory.

-wymiana istniejacej posadzki np. posadzka z deski grabowej 20/900cm lub czerwony dab
amerykanski.

- Zmiana geometrii istniejgcej sceny.

-wymiana istniejacych krzeset na elegancki fotel modernistyczny z podtokietnikami o
stelazu wykonanym z drzewa bukowego, tapicerka pokryta tkanina, kolor jasny szary,
szeroko$¢ 60cm, gltebokos$¢ 56 cm

-instalacja elementow elektro-akustyki oraz o$wietlenia scenicznego (patrz projekt

akustyki)

-wprowadzenie okien wewnetrznych akustycznych na istniejace okna. Zaprojektowano
okiennice wewngtrzne w obrebie okien.

-wymiana grzejnikow

-Instalacja urzadzen klimatyzacji i wentylacji wraz z otworowaniem w $cianach i stropach (
nadproza oraz belki stalowe w obrgbie stropu- patrz uwagi ogdlne)

-instalacja petli indukcyjnej oraz wzmacniacza ( zestawy stuchawkowe niezalezne)

-instalacja urzadzen klimatyzacji i wentylacji wraz z otworowaniem w $cianach i stropach (
nadproza oraz belki stalowe w obrgbie stropu- patrz uwagi ogdlne)

-wymiana opraw o$wietleniowych

-instalacja projektora wraz ze spuszczanym ekranem oraz kamery AV.

- zainstalowanie podnosnika dla niepelnosprawnych w obrebie sceny.

-pozostale prace zgodnie z uwagami ogolnymi

UWAGA:

Maksymalna ilo$¢ ludzi przebywajacych jednoczesnie w sali teatralnej wraz z pomieszcze-
niami przylegajacymi (rezyserka, garderoba)nie moze przekroczy¢ 200 o0sob.

e Garderoba

-wymiana istniejgcej posadzki

-wymalowania §cian na kolor RAL7036

-wymiana wyposazenia meblowego ( stanowiska do makijazu, kanapa,

szafa na instrumenty)

-instalacja sufitu podwieszanego wraz z nowo projektowanym oswietleniem.

-montaz dwdoch umywalek wraz z kotierzem z plytek gresowych 30x60 1 60x60.

-szafa 150x200 biata,

-kanapa minimalistyczna, prostokatna, z oparciem 1 podiokietnikami, kolor ciemnoszary,

-Stolik z blatem szklanym na podkonstrukcji ze stalowych elementéw czarnych, minimali-
styczny, z potka na dole
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- 4 krzesta proste, z podtokietnikami, tapicerowane, kolor szary
- blat w okleinie 395x60 (jak podtoga),

- Umywalka $cienna, biata prostokatna, 50x32,

- Blat pod umywalki 50x208 konglomerat czarny,

e Rezyserka

- wymiana sufitu podwieszanego w obrgbie pomieszczenia na sufit z ptyt akustycznych.

- na dwoch $cianach dyfuzor ( h=120 ) wg projektu akustyki,

- dwie $ciany malowane RAL 7036

- Instalacja urzadzen audio wg. opracowania akustycznego.

-wymiana oswietlenia,

-2 fotele jak w Sali kameralne;,

-1 fotel typu barowego, podwyzszony, stelaz drewniany, tapicerowane siedzisko, pokryte
tkanina, kolor szary,

-2 blaty na stalowych nogach w okleinie grab (jak podtoga),

6. Dach
-Instalacja projektowanych jednostek zewnetrznych na podkonstrukcji wsporczej HEB 100.
-Zaprojektowano maskownice na wysoko$¢ murkdéw szczytowych.

7. Sciana szczytowa
-wykonanie otworéw pod wyrzutni¢ i czerpni¢

e Rozwigzania materialowe - przyjeto wg ,,Projektu konkursowego ,,Koncepcja przebu-
dowy oraz aranzacji wybranych wnetrz Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we
Wroctawiu” - marzec 2016. oraz wytycznych Inwestora.

- projektowane $cianki dziatowe z pltyt GK: 2 x plyta gips.-karton.2,5 cm, stelaz wypelnio-
ny welng mineralng 7,5 cm, 2 x ptyta gips.-karton.2,5 cm

-oktadziny Scienne:

- plyty akustyczne na $cianach wg. rysunkow sale kameralna i teatralna, - tapeta winylo-
wa, przestrzenna, plisowana w obrebie klatki schodowej, strefy bramy, szatni oraz wy-
malowania NCS-S 5000-N i NCS 0500-N .

- §ciany z ptyt GK 2x ptyta gips karton -2,5c¢m, stelaz mocowany do Sciany wypetiony
welng mineralng 7,5cm -sala kameralna 1 pietro, szatnia,

- plytki gresowe o modutach 30x60cm ($ciana)-fragment $ciany przy umywalkach- garde-
roba- 3 pigtro.

- izolacje przeciwwodne — na podtodze 1 w obrebie umywalek stosowac foli¢ w ptynie

- obudowy instalacji — wykonac¢ z ptyt gips.-karton.

- malowanie — farby akrylowe.

- parapety okienne — przycia¢ istniejace parapety, polaczy¢ parapety z obudowami
drewnianymi (sala kameralna).

- drzwi 1 okna do sal dydaktycznych o izolacyjnos$ci akustycznej — Rw>42dB

- drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych wykona¢ z podcigeciem wentylacyjnym,
bez wymogu izolacyjno$ci akustyczne;.

-Ptyty akustyczne z perforacjami i bez na stelazu z wypetnieniem welng mineralng wg.
opracowania akustyki- $ciany i sufity.

- ptyty akustyczne wg. opracowania akustyki.-Sciany w salach muzycznych.
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Stolarka okienna podlegajagca wymianie, na podstawie odrebnego opracowania (pozwolenie
na budowe — dec. Nr 2094/2006 z dn. 05.12.2006 r.), powinna posiada¢ warto$¢

wspotczynnika przenikania ciepta U(max) < 1,3 W/m?K .
8.L.aczne zestawienie mebli

HOL WEJSCIOWY
rodzaj nazwa produktu ilos¢
Lada recepcyjna 1
recepcja zgodnie z wizualizacjg
-0k 250 x60 cm x90cm(wys)
SZATNIA
rodzaj nazwa produktu ilos¢
krzesta fawki z poliweglanu, przezroczyste, w for- 10
mie tawki z oparciem i podtokietnikami o
szerokosci 190cm, glebokosci 75¢m i wyso-
kosci 96 cm
wieszaki stalowe wieszaki mobilne, czarne stalowe 6
lub aluminiowe, z dwoma rzgdami zawiesi
na 100 hakéw
Lada szatni Lady na zamowienie z ptyty Mdf , wykon- 2
czenie -mdf 55cm x 430cm x 90cm(wys)
Lada recepcyjna ze- wykonczenie blatu i frontu lady recepc;ji - 1
wnetrzna- stal, kolor, zgodnie z wizualizacjg konstruk-
cja lekka, wymiary 170x25x90
Lada recepcyjna wykonczenie blatu i frontu lady recepc;ji - 1
wewnetrzna ptyta MDF, kolor antracyt, wymiary
260/214x60x90 z zabudowg
Szafa recepcyjna Szafa z ptyty MDF, kolor, wymiary 315.5x 1
30/46x300
Drzwi przesuwne w re- Drzwi zamykajgce wneke za winda z ptyty 1
cepcji, rozktad potek MDF, kolor, wymiary 64x300
zgodnie z rysunkiem Staty element Mdf 66x300
Szafa za winda Wymiar 145/87x45x300, drzwi szafy lu-
strzane, 72x300
STREFA BRAMY
rodzaj nazwa produktu ilosc¢
stoty stét indystrialny, prostokatny, czarny, 6
stalowe ramy jako nogi-90cm x 90 cm,
h=75cm
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krzesta typu Panton 17

1 PIETRO

rodzaj nazwa produktu ilos¢
krzesta Krzesta z siedziskiem kubetkowym, z 98

podtokietnikami, stelaz z drewna buko-
wego, siedzisko welurowe, kolor szary

3 PIETRO-HOL KLATKI SCHODOWE]

rodzaj nazwa produktu ilos¢
stoty stoliki kawowe
krzesta 4

3 PIETRO-FOYER

rodzaj nazwa produktu ilos¢
stoliki kawowe stoliki kawowe o finezyjnym | 2

Stoliki ksztatcie, oparty na 3 walcach

Fotele fotel kubetkowy w formie fragmentu kuli, 3

siedzisko miekkie z pianki, tapicerowane,
osadzone na stalowym stelazu

fotel kubetkowy z wysokim oparciem, siedzi- | 2
sko z pianki, tapicerowane, osadzone na
stalowym stelazu

fotel designerski, w formie puffy osadzone 2
na stalowej podkonstrukcji

3 PIETRO-SALA TEATRALNA-WIDOWNIA

rodzaj nazwa produktu ilos¢
krzesta Krzesta z siedziskiem kubetkowym, z 151
podtokietnikami, stelaz z drewna buko-
wego, siedzisko welurowe, szare

3 PIETRO-SALA TEATRALNA- GARDEROBA

rodzaj nazwa produktu ilos¢

szafa 150x200 biata 1

kanapa kanapa minimalistyczna, prostokatna,z | 1
oparciem 1 podlokietnikami, kolor ciem-
noszary

Stolik Stolik z blatem szklanym na podkon- 1

strukcji ze stalowych elementow czar-
nych, minimalistyczny, z p6tka na dole
krzesta Proste krzesto obite tapicerka, wymiary | 4
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59x81x42, kolor ciemny szary
blat blat 395x60 w okleinie grab(jak podloga) | 1
blat blat pod umywalki z konglomeratu 1
50x208
3 PIETRO-SALA TEATRALNA-
REZYSERKA +STANOWISKO OSWIETLENIOWCA
rodzaj nazwa produktu ilos¢
krzesta Krzesta z siedziskiem kubetkowym, z 2
podiokietnikami, stelaz z drewna buko-
wego, siedzisko welurowe, szare
krzesta Krzesto barowe, podwyzszone z siedzi- |1
skiem kubetkowym, z podtokietnikami,
stelaz z drewna bukowego, siedzisko
welurowe, szare
blat blaty na stalowych nogach, 230 x60, 2
250x60 -ptyta w okleinie grab (jak pod-
toga)
INNE
rodzaj nazwa produktu ilos¢
zaslony 32m2
1 Pietro: Zastony typu Blackout zaciem-
niajgce w sali kameralnej, bia-
fa............ 74 m2
Foyer na 1 Pigtrze:tkanina zastonowa
pOtprzezroczysta , biata..................... 20m?2
Donice duze 4
ok 80 cm wy-
sokosci , beto-
nowe
Listwy przy- Czarny mat , korytarz parter 1 szatnia O
podtogowe k 43 m.
Tablice infor- | Parter:
macyjne I82XI08. ..o 1szt.
UWAGA: T70X108. ..o 1szt.
Wymiary tablic | 1 Pigtro:
przed zamo- 170 X155 i 2 szt.
wieniem 2 Pigtro:
sprawdzié po | 170X155....cciiiiiiiiii e, 2 szt.
wykonaniu 3 Pigtro:
sufitow pod- 170X155. . e 1szt.
wieszanychna | 160x140...............cccooeiiiiiiinn.. 1szt.
etapie wyko-
nawstwa.
Wszystkie ta-
blice szklane
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montowane na
dystansach , z
nadrukiem,
szklo bez-
pieczne
Obudowy 2-na parterze w szatni, 2 w strefie wej- 14 szt.
grzejnikow sciowej 1 po jednej na spocznikach scho-
dow , 160x120, blacha ciagniona archi-
tektoniczna na podkonstrukcji stalowej -
robiona na zamowienie
Parapety Czarny, konglomerat SZATNIA: 3X150X45
SALA KAMERALNA
+FOYER:
1X145X30
1X230X40
2X142X30
2X145X40
1X260X50
SALA TEATRAL-
NA+FOYER
3X125X35
1X116X35
3X70X25
KLATKi
SCHODOWE
2 x160x35
Klamki: Klamka ztota, imitujaca ptaka PARTER: 5 SZT
1 PIETRO( KAME-
RALNA): 6 SZT
2 PIETRO: 3 SZT
3 PIETRO( TEATRAL-
NA): 5 SZT
Listwy przy Listwa dekoracyjna ztoty matowy 6X4,0mb=24mb
schodach mig- PARTER - do wyjscia na
dzy stopnica a podworko:
podstopnica w 5X2,70m=13,5mb
zagigciu we- 6 BIEGOw- po 2 na pie-
wnetrznym tro (1,2 ,3 PIETRO)
SREDNIO 1,80mb(d}) x
12(ilo$¢ schodow) x2ilos¢
biegdw na pigtro, 43,2mb
na pietro x 3 pig-
tra=129,6mb
Lacznie dlugos¢ listew
=167,1mb
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2.1.7 Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne

Planowana jest wymiana dzwigu windowego w obrebie klatki gtowniej K-1 w budynku A.
Projektowana winda bedzie dostosowana dla osob niepetnosprawnych. W obrebie
parteru w strefie bramy przejazdowej zastosowano dwie platformy do przewozu oséb
niepetnosprawnych. W sali teatralnej ( 3 pigtro) przewidziano podjazd w postaci rampy z
korytarza na widownig¢. Zaprojektowano takze dzwig wynoszacy niepetnosprawnego
artyste bezposrednio z strefy widowni na scen¢. Dzieki tym zabiegom utatwiona zostata
komunikacja w obrgbie wszystkich pigter. Niepetnosprawna osoba bedzie tez mogta z
fatwoscig wykorzystywac przeprojektowywane sale muzyczne.

2.1.8 Obiekty liniowe

Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ czy zakres zmian nie wymaga uzy-
skania dodatkowych technicznych warunkow przylaczenia z Tauron Polska.

2.1.9 Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Planowana przebudowa wptywa na bilans zapotrzebowania w energi¢ elektryczng.

2.1.10 Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko, ludzi i obiekty sasiednie

Projektowane zmiany w obrgbie budynkéw nie beda stanowié zagrozenia dla
srodowiska oraz dla zdrowia 1 higieny uzytkownikow . Nie beda takze one wptywac na
sasiednie budynki.

Wedlug analizy zakres oddziatywania inwestycji obejmuje nastepujaca dziatke: cz.dz. nr 36
, AM-7 , obreb Stare Miasto.

2.1.11 Warunki ochrony p. poz.- stan istniejacy

Budynek A

Przyjete rozwigzania projektowe dla budynku A sg oparte na opracowaniu projekto-
wym ,,Remont i przebudowa ciagdéw komunikacji poziome;j i pionowej w celu doprowa-
dzenia do zgodnosci z warunkami ochrony p.poz. siedziby Akademii Muzycznej we
Wroctawiu” 1 zapisach decyzji nr 1868/06 z dn. 27.10.2006 r. oraz Postanowieniu nr
730/2006 z dn. 05.10.2006 r. Dolnoslaskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowe;
Strazy Pozarnej we Wroctawiu. Budynek A, w ww. opracowaniu, jest podzielony na
dwie strefy pozarowe, ktore sg okreslone jako strefy ,,A” 1,,B”.

Warunki ochrony p.poz. pozostajq bez zmian w stosunku do powyzszego opracowania.

Na parterze i pietrach od I do III w projektowanych przej$ciach wstawiono szklane prze-
grody na pelng wysoko$¢ (EI120) z drzwiami (EI160).
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Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe-
bez zmian.

Pionowe i poziome drogi ewakuacyjne wyposazone s3 w instalacje¢ oswietlenia ewakua-
cyjnego.

Maksymalne dtugosci przejs$cia ewakuacyjnego — 40 m;

Maksymalne dtugosci kazdego z doj$¢ ewakuacyjnych:

ZL 11T - 30 m — przy jednym doj$ciu (w tym ponizej 20 m na poziomej drodze ewakuacyj-
nej oraz 60 m dla najkrétszego dojscia przy dwoch dojsciach.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ,,A” (przy jednym dojsciu ZL 11 ZL III):

Parter — 18,0 m

I pietro — 15,0 m

II pigtro — 15,5 m

III pigtro — bezposrednio na klatke schodowg

Dhugosci doj$¢ ewakuacyjnych w strefie ,,B” (przy dwoch dojs$ciach ZL 11I):

Parter — 55,0 m

I pigtro — 57,5 m

II pigtro — 57,5 m

IIT pietro — obstugiwane przez 1 klatke schodowa spetniajaca wymagania p.poz. — 37 m
(przekroczona jest dtugos¢ dojscia przy jednym dojsciu ewakuacyjnym).

W piwnicach znajduja si¢ pomieszczenia na pobyt ludzi, zakwalifikowane do ZL III, od-
dzielone drzwiami EI 30 od pomieszczen technicznych. Dlugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych
nie przekracza 30 m w strefie ,,B” oraz 10 m w strefie ,,A”, ktérej dotycza wymagania
ewakuacji dla ZL 1 ze wzgledu na wystepujace w jej obszarze (na wyzszych kondygna-
cjach) pomieszczenia kwalifikujace ja do kategorii ZL 1.

Na przekroczenie wymaganych dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych uzyskano zgode Dolno-
slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroclawiu
- Postanowienie nr 730/2006 z dn. 05.10.2006 r.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej-bez zmian

Przepusty instalacyjne przez $ciany pomieszczen technicznych oraz przez $ciany oddziele-
nia pozarowego zabezpieczono do minimalnej odpornosci EI120, a przez stropy po-
mieszczen technicznych i oddzielenia pozarowego — EI160, za wyjatkiem przepustow in-
stalacyjnych przez stropy i $ciany oddzielenia pozarowego — pojedynczych rur instalacji
wod.-kan. I grzewczych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Przepusty instalacyjne
o przekroju powyzej @4cm prowadzace przez stropy 1 Sciany E160 1 REI60 zostaty za-
bezpieczone do minimalnej odpornos$ci ogniowej EI60, a przez $ciany REI120 zabezpie-
czenie EI120;

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikaja-
cych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci:
stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego syste-
mu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymia-
jacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych-bez zmian.

Budynek posiada przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Klatki schodowe wyposazone sg w hydranty wewnetrzne @25 rozmieszczone na wszyst-
kich kondygnacjach.
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W klatce schodowej zastosowano okna z mechanizmami oddymiajacymi na ostatniej kon-
dygnacji klatki schodowej w celu zapewnienia tacznej powierzchni czynnej oddymiania
minimum 5% powierzchni klatki schodowej; Instalacja oddymiania grawitacyjnego uru-
chamiana jest za pomocg systemu wykrywania dymu oraz przycisku ROP na kazde;j
kondygnac;ji.

Wyposazenie w gasnice- bez zmian.
Budynek A wyposazono w gasnice — ilo$¢ 2 kg §rodka gasniczego na 100 m? budynku
zgodnie z PN.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru- bez zmian.

Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru jest mozliwe z istniejacych ze-
wnetrznych hydrantow p.poz. w ul. Podwale i pl. Jana Pawta II w odlegtosci 7,5 m oraz
30 m;

Drogi pozarowe- bez zmian.
Dostep dla jednostek strazy pozarnej zapewniony jest od strony ul. Podwale 1 pl. Jana Paw-
fa II.

Oznakowanie- bez zmian
Drogi ewakuacyjne oraz sprze¢t przeciwpozarowy nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN.

Wszystkie istniejace i projektowane elementy budowlane spetniaja niniejsze wymagania.

3.1 KONSTRUKCJA

3.1.1 Opis ogolny obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania, jest fragment budynku nalezacy do Akademii Mu-
zyczne] we Wroclawiu, oznaczony jako obiekt A, usytuowany przy pl. Jana Pawta II pod
numerem 2. Jest to obiekt z XIX wieku. Konstrukcja budynku tradycyjna: $ciany cegla-
ne, stropy masywne, na belkach stalowych. Dach ptaski, z czg¢$cig no$ng rowniez w po-
staci stropu masywnego na belkach stalowych.

3.1.2 Opis wykonania elementow konstrukcyjnych

W budynku Akademii Muzycznej projektuje si¢ nastgpujace prace konstrukcyjne:

- wykonanie przebi¢ w $cianach pod nowe instalacje 1 otwory drzwiowe;

- rozebranie cze¢$ci Scianek dziatowych 1 wykonanie nowych z ptyt G-K;

-wymiane dzwigu windowego w istniejagcym szybie 1 kilkucentymetrowe poszerzenie wejs¢
do szybu;

- wyburzenie fragmentu samosnej, gr. 33 cm, ceglanej $ciany na parterze w szatni, podpie-
rajacej podciag zelbetowy i Sciany wyzej,
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- przebudowe czgsci istniejacych podestow.

3.1.2.1 Charakterystyka geologiczna i warunki hydrogeologiczne
Projektowane prace nie wptywaja na fundamenty obiektu ani nie zwigkszajg jego obcig-
zen.

3.1.2.2 Prognoza wplywu inwestycji na Srodowisko naturalne

W czasie trwania robot budowlanych nalezy liczy¢ si¢ z wystapieniem okresowych
ucigzliwosci wynikajacych z pracy sprzetu budowlanego. Lokalne zmiany srodowiska
najblizszego otoczenia terenu budowy budynku, potencjalnie moga dotyczy¢:

- powietrza zanieczyszczonego za przyczyna emisji do atmosfery spalin z pracujacych
urzadzen;

- srodowiska akustycznego z powodu wzrostu hatasu na skutek pracy sprzetu budowlanego.

Ucigzliwosci te beda ograniczone w czasie (czas trwania prac) jaki i przestrzeni (najblizsze
otoczenie terenu prac). Wszystkie ewentualne zanieczyszczenia lub zniszczenia terenu
zostang doraznie usunigte a nastepnie doprowadzone do stanu wyjsciowego.

3.1.3 Zalozenia i podstawy projektowe przyjete do obliczen konstrukcyjnych

3.1.3.1 Normy i instrukcje techniczne
- Obcigzenia budowli
PN-82/B-02000- Obcigzenia budowli.
PN-82/B-02001- Obcigzenia state.
PN-82/B-02003- Obcigzenia zmienne i technologiczne.
PN-77/B-02011- Obcigzenia wiatrem.
PN-80/B-02010- Obcigzenia $niegiem.
PN-86/B-02015- Obcigzenia temperaturg.
- Konstrukcje stalowe
PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i1 projektowanie.
PN-B-032015:1998- Konstrukcje stalowe. Polaczenia z fundamentami.
PN- B-06200: 1997- Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
- Konstrukcje murowe
PN-B-03002: 1999- Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.

3.1.3.2 Rysunki architektoniczne
Wykorzystano projekt konkursowy ,,Koncepcja przebudowy oraz aranzacji wybranych

wnetrz Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we Wroctawiu” - marzec 2016. —
wykonany przez pracowni¢ architektoniczng Pro Art. Konopka z Wroctawia.

3.1.4 Materialy konstrukcyjne

3.14.1 Konstrukcje stalowe i Zelbetowe
Stal profilowana S235, zbrojeniowa AIIIN, beton C20/C25
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ZESTAWIENIE OBCIAZEN

3.14.2 Obciazenia stale
Obcigzenia state wg normowych mas jednostkowych i rozmiarow elementow.

3.14.3 Obciazenia zmienne — warto$ci charakterystyczne
Obcigzenie uzytkowe zaleznie od przeznaczenia pomieszczen

3.14.4 Obciazenia klimatyczne

Obcigzenie $niegiem

Obciazenie $niegiem jak dla I strefy $niegowe;.
Obcigzenie wiatrem

Obcigzenie wiatrem jak dla I strefy wiatrowe;.

3.1.5 Opis wykonania elementow konstrukcyjnych

3.1.5.1 Wyburzenie $ciany samonos$nej na parterze

Na parterze, w pomieszczeniu szatni, znajduje si¢ fragment ceglanej §ciany gr. ok. 33 cm,
podtrzymujacy podciag zelbetowy i Sciany wyzej. Projektuje si¢ wyburzenie tej Sciany.
W tym celu zaklada si¢:

- podparcie istniejacego podciagu stupem stalowy z 2C200, stezonych przewigzkami. Shup
opiera¢ na $cianie ponizej za pomocg podwaliny z 31200. Po podparciu podciaggu stup
zabetonowac. Przy $cianie frontowej w wyburzanej scianie wyku¢ szczeline i wykonaé
w niej wzmacniajacy filarek zelbetowy o grubosci 10 cm, mocowany do $ciany ceglanej
kotwami z pretéw o12. Po zwigzaniu betonu filarka powyzej, pomiedzy filarkiem i
stupem stalowym zatozy¢ nadproze z 21200. Po zalozeniu nadproza wyburzy¢ omawiany
fragment $ciany.

3.1.5.2 Przebicia w $§cianach no$nych

Nad przebiciami w $cianach no$nych zatozy¢ nadproza wg opisu na rzutach. Na parterze,
przy przesuwanym wejsciu do szatni, wykona¢ wzmacniajacy filarek zelbetowy grubosci
15 cm, mocowany do $ciany ceglanej kotwami z pretow o12.

3.153 Przebicia w murowanych $ciankach dziatlowych, nowe $cianki dzialowe
W obregbie prowadzonych robot rozebraé istniejace, murowane $cianki dziatowe i wykonaé
nowe, z ptyt G-K, wg opisu w proj. arch.

3.1.54 Poszerzenie wejs¢ do szybu

Zaktada si¢ poszerzenie istniejgcych otwordw wejsciowych do szybu windy o ok. 8cm.
Przed poszerzeniem odku¢ istniejace nadproza i sprawdzi¢ glebokosci ich oparcia na
$cianie. W przypadku min. 20 cm oparcia, pozostawi¢ nadproza bez zmian. W przypad-
ku mniejszej gltebokosci oparcia istniejacych nadprozy, wydhuzy¢ oparcie za pomoca
wktadek z 2L.100x100x10.
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3.1.55 Przebudowa istniejacych podestow

Na etapie projektu wykonawczego wykona¢ odkrywki przebudowywanych podestow i
stosownie do istniejgcej konstrukcji dokona¢ ich przebudowy.

3.1.5.6 Montaz okien wewnetrznych

Okna wewnetrzne i masywny parapet opierac na stelazu z rur RK70x70x4 mocowanych
na $cianie ceglane;.

4 INSTALACJE SANITARNE
4.1 Dane ogolne

4.1.1 Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy instalacji wentylacji me-
chanicznej, instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, grzewczej w budynku A Akademii
Muzycznej we Wroctawiu.

4.1.1.1 Podstawa formalna opracowania
Projekt opracowano na podstawie zlecenia PRO - ART KONOPKA S.C. w oparciu o:

Podktady architektoniczno-budowlane obiektu,
Uzgodnienia branzowe,

Ekspertyza kominiarska,

Aktualne normy i przepisy.

4.1.1.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- instalacj¢ wentylacji mechanicznej,
- instalacje¢ zimnej wody,

- instalacje¢ cieptej wody,

- instalacj¢ klimatyzacji,

- instalacje kanalizacji,

- instalacj¢ hydrantowa,

- instalacje grzewcza.

4.1.2 Instalacja grzewcza

4.1.2.1 Opis rozwiazania

Projektuje si¢ pozostawienie istniejacej instalacji grzewczej. W remontowanych pomiesz-
czeniach wymienione zostang grzejniki centralnego ogrzewania. Projektuje si¢ podia-
czenia wymienianych grzejnikow do istniejacych pionow c.o. W przypadku piondéw
prowadzonych natynkowo projektuje si¢ umieszczenie ich w bruzdach $ciennych lub w
obudowach. Wszystkie rozwigzania winny by¢ uzgodnione z projektantem wnetrz.
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Szczegdlowy dobor modelu i koloru grzejnika na etapie wykonawstwa, ze wzgledu na
zmieniajace si¢ modele 1 ich estetyke.

Instalacja centralnego ogrzewania zasila grzejniki ptytowe 1 kanatlowe majace za zadanie
utrzymanie wymaganej temperatury w pomieszczeniach. Parametry obliczeniowe insta-
lacji centralnego ogrzewania 70/50°C.

4.1.2.2 Bilans ciepla

W zwigzku z planowanymi remontami i zmiana aranzacji / funkcji pomieszczen nie prze-
widuje si¢ zwiekszenia zapotrzebowania na ciepto dostarczanego do pomieszczen. W sa-
lach teatralnej i kameralnej projektuje si¢ dodatkowe okna, ktére wptyna korzystnie na
zmniejszenie strat ciepfa.

4.1.2.3 Grzejniki

Projektuje si¢ wymiane grzejnikdw na nowe. Zastosowane zostang nastepujace rozwiaza-
nia:

Sala teatralna: grzejniki kanalowe umieszczone wzdluz okien zewngetrznych.

Sala kameralna: wymiana istniejacych grzejnikow podokiennych

Hol wej$ciowy 1 szatnia na parterze: wymiana istniejgcych grzejnikow

Pozostatem pomieszczenia: wymienna lub naprawa istniejacych grzejnikow w

zalezno$ci od ich stanu technicznego.

Przewiduje si¢ zastosowanie glowic termostatycznych oraz wktadek zaworowych. Zawory
regulacyjne z glowicami termostatycznymi zapewnig indywidualne sterowanie procesa-
mi rozdziatlu i dostawy energii cieplnej do poszczegdlnych grzejnikow, majac na celu
utrzymanie temperatur wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach w zagdanej wyso-
kos$ci, odpowiadajacej rzeczywistym potrzebom lub zyczeniom uzytkownikéw. Grzejni-
ki nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace kulowe lub przylacza grzejnikowe katowe z
mozliwoscig odcigcia przeptywu. Podejscia pionowe pod grzejniki wykona¢ w $cianie.
Piony instalacji prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

4.1.3 Instalacja wentylacji i klimatyzacji
4.1.3.1 Wentylacja mechaniczna sali teatralnej

Wentylacja sali teatralnej sktada si¢ z centralnego uktadu wentylacji mechanicznej na-
wiewno — wywiewnej, zapewniajacych dostarczenie odpowiedniej ilosci powietrza ze-
wnetrznego wynikajacej z wymogow higieniczno — sanitarnych oraz usuniecie powietrza
zuzytego.

Centrala zlokalizowana bgdzie w piwnicy budynku. Uktad wentylacyjny wyposazony zo-
stanie w thumiki akustyczne zapewniajace spelnienie wymaganych kryteriow akustycz-
nych. Centrala wentylacyjna bedzie odpowiedzialna za catoroczne normowanie wilgot-
no$ci powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo uktad bedzie wyposazony w elektryczng
wytwornice pary umozliwiajaca nawilzanie powietrza. Chtodnica freonowa centrali
wentylacyjnej zasilana bedzie z jednostki zewnetrznej zlokalizowanej w przestrzeni nad
klatka schodowa — chlodnica freonowa zimg bedzie dzialata w funkcji grzania.

Podstawowe elementy central wentylacyjnych po stronie nawiewu:

30



P.P.-W. Pro-Art KONOPKA Projekt przebudowy wybranych pomieszczen w budynku A Akademii Muzycznej

e przepustnica regulacyjna z sitownikiem,
filtr powietrza zewnetrznego,

wymiennik obrotowy lub przeciwpradowy,
wentylator nawiewny,
chlodnica/nagrzewnica freonowa
nagrzewnica elektryczna (zabezpieczenie)
sekcja nawilzania parowego.

Podstawowe elementy centrali wentylacyjnej po stronie wywiewu:
e przepustnica regulacyjna z sitownikiem,
o filtr powietrza wywiewanego,
e wentylator wywiewny.

Centrala wyposazona we wlasng automatyke dedykowana przez producenta.

Powietrze do pomieszczenia doprowadzane bedzie siecig kanalow wentylacyjnych prosto-
katnych klasy A oraz okragtych z blachy stalowej ocynkowanej wykonanych w techno-
logii ,,SPIRO”. Podlaczenie elementow nawiewnych 1 wywiewnych z siecig kanalow na-
lezy wykonaé poprzez przewody elastyczne thumiagce. Do dystrybucji powietrza w po-
mieszczeniach przewidziano nawiewniki wyporowe oraz wirowe.

W celu asymilacji zyskow ciepta w okresie ciepltym przewidziano uktad VRF oparty o jed-
nostki kanatowe zabudowane pod stropem pomieszczenia. Jednostka zewnetrzna zloka-
lizowana zostanie w przestrzeni nad klatka schodowa. Jednostki nalezy zabudowac obu-
dowa akustyczng oraz okanalowac¢ kanatami thumigcymi hatas. Uktad bedzie wspomagat
ogrzewanie w okresie zimnym

4.1.3.2 Wentylacja mechaniczna sali kameralnej

Wentylacja sali kameranej sktada si¢ z centralnego uktadu wentylacji mechanicznej na-
wiewno — wywiewnej, zapewniajacych dostarczenie odpowiedniej ilosci powietrza ze-
wnetrznego wynikajacej z wymogow higieniczno — sanitarnych oraz usuniecie powietrza
zuzytego.

Centrala zlokalizowana bedzie w piwnicy budynku. Uktad wentylacyjny wyposazony zo-
stanie w tlumiki akustyczne zapewniajace spetnienie wymaganych kryteriow akustycz-
nych. Centrala bedzie wstepnie schladzala powietrze nawiewane do temperatury po-
mieszczenia. Chlodnica freonowa centrali wentylacyjnej zasilana bedzie z jednostki ze-
wnetrznej zlokalizowanej w przestrzeni nad klatka schodowa.

Podstawowe elementy central wentylacyjnych po stronie nawiewu:

e przepustnica regulacyjna z sitownikiem,

e filtr powietrza zewngtrznego,

e wymiennik obrotowy lub przeciwpradowy,
e wentylator nawiewny,

e chlodnica/nagrzewnica freonowa

e nagrzewnica elektryczna (zabezpieczenie)

Podstawowe elementy centrali wentylacyjnej po stronie wywiewu:
e przepustnica regulacyjna z sitownikiem,
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o filtr powietrza wywiewanego,
e wentylator wywiewny.

Centrala wyposazona we wlasng automatyke dedykowang przez producenta.

Powietrze do pomieszczenia doprowadzane bedzie siecig kanatéw wentylacyjnych prosto-
katnych klasy A oraz okragtych z blachy stalowej ocynkowanej wykonanych w techno-
logii ,,SPIRO”. Podlaczenie elementéw nawiewnych i wywiewnych z siecig kanaléw na-
lezy wykona¢ poprzez przewody elastyczne thumigce. Do dystrybucji powietrza w po-
mieszczeniach przewidziano kratki nawiewne.

W celu asymilacji zyskow ciepta w okresie cieptym przewidziano uktad VRF oparty o jed-
nostki kanatowe zabudowane w przestrzeni komunikacji nad sufitem podwieszonym.
Jednostka zewnetrzna zlokalizowana zostanie w przestrzeni nad klatkg schodows. Jed-
nostki nalezy zabudowac¢ obudowa akustyczng oraz okanalowac kanatami thumigcymi
hatas. Uktad bedzie wspomagat ogrzewanie w okresie zimnym.\

4.1.3.3 Wentylacja szatni

Wentylacja szatni zaprojektowana zostala w oparciu o mechaniczny wywiew powietrza
przez dedykowany uktad wentylacyjny. Powietrze wywiewane kompensowane jest przez
kratki kontaktowe zlokalizowane w drzwiach oraz nawietrzaki w oknach jak rowniez
wszystkie nieszczelno$ci. Wywiew powietrza z szatni realizowany bedzie za pomoca
wentylatora kanalowego. Instalacje nalezy wyposazy¢ w przepustnice oraz thumiki aku-
styczne.

4.1.3.4 Zestawienie ilo$¢i powietrza wentylujacego

= r

Dane pomieszczen Strumien powietrza | Krotnosc wymian| Ukiad wentylacyjny
Mr pom. MNazwa A H K nawiew | wywiew | nawiew | wywiew | nawiewny | wywiewny
= - m? m m* m?/h m*/h e mw - -
SALA
Q.7 1922953010191 ( 4 740 4 7440 4.7 4.7 MW 1 MWl
TEATRALMA
04 PRZEDSIOMEK 8,29 |2,70] 224 - 45 - 2,0 TR MW1
05 REZYSERKA 6,56 |2,70] 17,7 75 75 4.2 4.2 MW 1 MWL
06 PREZEDSIOMERK 1461 (2,70 294 - 80 - 2.0 TR MW1
08 GARDEROBA 23,84 (2,70 644 260 260 4.0 4.0 MW 1 MW1
oo PRZEDSIOMERK 486 (2,70 13,1 - 30 - 2.3 TR MWL
SALA
0.4 12123392 475,2 | 3000 3000 6.3 6,3 MW 2 MW 2
KAMERALMNA
0.3 REZYSERKA 6,22 |3,00] 187 75 75 4.0 4.0 MW 2 MW 2

4.1.3.5 Wytyczne do wykonania instalacji wentylacji
4.1.3.5.1 Kanaly i ksztaltki wentylacyjne

Kanaty i ksztaltki okragle z blachy stalowej ocynkowanej wykonane w technologii ,,SPI-
RO”. Kanaty w wentylowanych pomieszczeniach mocowane na wspornikach i zawie-
siach systemowych z amortyzatorami drgan. Zawiesia montowa¢ do elementow kon-
strukcyjnych. Podpory kanaléw w rozstawie w zaleznos$ci od przekroju kanatu. Nalezy
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dazy¢ do tego aby kazdy element instalacji wentylacji byt podparty w dwu punktach tak
aby odcigza¢ kotierze oraz miejsca potaczen.

Izolacje mocowa¢ zgodnie z zasadami montazu izolacji przeciw kondensacyjnej po uzyska-
niu pozytywnego wyniku proby szczelnosci kanatow.

Izolacje kanatéw nawiewnych i wywiewnych uktadu centralnego nalezy zaizolowa¢ mate-
riatem izolacyjnym lub welng mineralng o minimalnej gr. 40mm na folii aluminiowej (o
warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta 0,035W(mK). W przypadku zastosowania
materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta, niz w/w, nalezy od-
powiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacji — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Izolacje kanatéw wywiewnych na instalacji bez odzysku ciepta, prowadzonych w budynku
1 szachtach wykona¢ z welny mineralnej o minimalnej gr.19mm na folii aluminiowe;.
Catos¢ pokry¢ ptaszczem z folii aluminiowe;.

4.1.3.5.2 Thumiki akustyczne
Nalezy zastosowa¢ ttumiki akustyczne na kanatach nawiewnych i wywiewnych, czerpnych
1 wyrzutowych.

4.1.3.5.3 Czerpnia i wyrzutnia powietrza

Czerpnie powietrza nalezy umiesci¢, zgodnie z projektem, w miejscach zapewniajacych
doptyw $wiezego powietrza i zabezpieczajacym przed zasysaniem powietrza usuwanego
z pomieszczen. Wywiewki kanalizacyjne nalezy odsuna¢ od czerpni powietrza na odle-
gtos¢ minimum 6m. Wszystkie odlegltosci dla czerpni i wyrzutni powinny by¢ zachowa-
ne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) §152.

Czerpnie powietrza nalezy wykonaé, jako demontowalne, z mozliwo$cig wyczyszczenia
elementow pomiedzy zaluzjami a siatkq.

4.1.3.5.4 Otwory rewizyjne

Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,,Wymagania COBRTI INSTAL — Warunki techniczne wykonania i odbio-
ru instalacji wentylacyjnych”.

4.1.3.5.5 Wymagania przeciwpozarowe

Wszystkie przewody wentylacyjne, izolacje oraz materialy ttumigce powinny by¢ wykona-
ne z materialéw niepalnych. Przy przejsciach kanalow wentylacyjnych przez przegrody
oddzielenia ppoz. nalezy zastosowac przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Instalacje zasilania elektrycznego 1 sterowanie urzadzen wentylacyjnych powinny by¢ sko-
ordynowane (w niezbednym zakresie) z systemami zabezpieczenia i sygnalizacji prze-
ciwpozarowej obiektu, w przypadku wykrycia pozaru w obiekcie, wszystkie instalacje
wentylacji bytowej powinny zosta¢ wylaczone
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5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.1 Dane ogolne
5.1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny przebudowy wy-
branych wnetrz stuzacych dziatalnosci kulturalnej w budynku gléwnym Akademii Mu-
zycznej im. Karola Lipinskiego we Wroctawiu

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o:
= wytyczne dostarczone przez Inwestora,
= projekt architektoniczny,
* wytyczne innych branz,
= obowigzujace przepisy i normy dotyczace instalacji elektrycznych.

5.1.1.1 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
* rozbudowe rozdzielnicy gtownej RG,
* wewngetrzne linie zasilajace,
* nowoprojektowane tablice TWP 1 TK3,
» rozbudowg istniejgcych tablic lokalnych,
* instalacj¢ o§wietlenia ogdlnego i miejscowego,
* instalacj¢ o$§wietlenia awaryjnego,
* instalacj¢ gniazd wtykowych 230V ogdlnego przeznaczenia,
= zasilanie urzadzen wentylacji 1 klimatyzacji,
* instalacj¢ ochrony przed przepigciami,
* instalacj¢ ochrony przeciwporazeniowej,
* instalacj¢ potagczen wyrownawczych miejscowych i gtéwnych,
= rozbudowe instalacji odgromowe;.

5.1.1.2 Normy i przepisy

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujacych norm
1 przepisOw a w szczegolnosci:
= zestaw norm PN-IEC 60364, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
*=  PN-IEC 60364-5-523, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewo-
dow,
=  PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi,
=  PN-IEC 60364-5-54 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia
1 przewody ochronne,
=  PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy,
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5.1.2 Charakterystyka obiektu

Przebudowywany obiekt zasilany jest z istniejacej rozdzielnicy glownej zlokalizowanej na
poziomie piwnicy w pomieszczeniu rozdzielni. Z w/w rozdzielnicy zasilane sg tablice
lokalne z ktérych to zasilane sg poszczegdlne odbiory.

W zwigzku z przebudowg wybranych wnetrz projektuje si¢ montaz dwdch nowych tablic
lokalnych TWP i TK3 z ktorych zasilane beda nowoprojektowane urzadzenia wentylacji
1 klimatyzacji oraz przebudowe istniejacych tablic lokalnych. Tablice TWP i TK3 zasi-
lane bedg z rozdzielnicy gtéwnej budynku z nowych zabezpieczen.

5.1.3 Bilans mocy

Remont powoduje koniecznos$¢ zasilenia nowych urzadzen wentylacji i klimatyzacji oraz
trzech podnos$nikow dla niepetnosprawnych. Moc zapotrzebowana dla wyzej wymienio-
nych urzadzen wynosi 55kW dla tablicy TWP (urzadzenia wentylacji), 17kW dla tablicy
TK3 (urzadzenia klimatyzacji) oraz ok. 3kW dla podno$nikéw niepetnosprawnych. Daje
to tacznie wzrost mocy zapotrzebowanej o ok. 75kW. Zgodnie z informacja przekazang
przez Inwestora w obiekcie znajduje si¢ wystarczajaca rezerwa mocy.

Pozostale urzadzenia takie jak winda, oswietlenie, gniazda zasilajace zostang zainstalowane
w miejsce istniejacych urzadzen dlatego ich wptyw na zapotrzebowanie na moc jest po-
mijalny.

Na etapie projektu wykonawczego nalezy ponownie przeprowadzi¢ bilans mocy i w razie
potrzeby wystapi¢ do zaktadu energetycznego o zwigkszenie mocy przylaczeniowe;j i
umowne;.

5.1.4 Rozdzielnica glowna

Dla zasilania nowych tablic TWP oraz TK3 projektuje si¢ montaz w rozdzielnicy gtéwne;j
dwodch nowych zabezpieczen zgodnie ze schematem ideowym pokazanym na rys. E-07.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacych aparatow rezerwowych. Wszystkie odptywy
oznaczy¢ w sposob czytelny 1 zrozumiaty zgodnie ze schematem ideowym, ktory row-
niez nalezy umies$ci¢ wewnatrz w/w tablic. Szczegoty zostang okreslone na etapie pro-
jektu wykonawczego.

5.1.5 Tablice TWP i TK3
Tablice TWP oraz TK3 zasilane beda z rozdzielnicy gtownej. Z tablic tych zasilane beda
urzadzenia wentylacji (TWP) 1 klimatyzacji (TK3). Tablice zaprojektowano w oparciu o
obudowy metalowe natynkowa (TWP) i podtynkowa (TK3) o stopniu ochrony IP54, z
drzwiami pelnymi, wyposazone w zamek patentowy, roztagczniki gldwne, ochronniki
przeciwprzepigciowe oraz wylaczniki instalacyjne. Wszystkie odptywy z tablic beda
wyprowadzone za pomocg listew zaciskowych. Doprowadzenie zasilania oraz odptywy
beda prowadzone od gory. Wszystkie odptywy oznaczy¢ w sposob czytelny i zrozumiaty
zgodnie ze schematem ideowym E-07, ktéry rowniez nalezy umiesci¢ wewnatrz w/w ta-
blic.

5.1.5.1 Tablice istniejace lokalne
Dla zasilania pozostatych urzadzen projektuje si¢ wykorzystanie istniejacych tablic lo-
kalnych, ktore wyposazone zostang w dodatkowe zabezpieczenia lub tez zostang wyko-
rzystane zabezpieczenia pozostate po demontowanych obwodach. Szczegoty przebudo-
wy tablic lokalnych zostang pokazane na etapie projektu wykonawczego.
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5.1.5.2 Glowny wylacznik przeciwpozarowy
Uktad sterowania gtownym wytacznikiem przeciwpozarowym pozostaje bez zmian. Lo-
kalizacja przycisku gtownego wylacznika przeciwpozarowego (przy wejsciu gtownym
do budynku) pozostaje bez zmian.

5.2 Obwody sieci odbiorczej

5.2.1 Instalacja oSwietleniowa — informacje ogolne
Instalacje oswietleniowa nalezy wykonac zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-EN 12464-1 lub réwnowaznej. W pomieszczeniach wilgotnych 1 przejsciowo wil-
gotnych nalezy stosowac osprzet szczelny o stopniu ochrony co najmniej 1P44.

W projekcie przyjeto nastepujace poziomy natezenia oswietlenia:

= sceny, garderoby, rezyserki —300 Ix

* pomieszczenia techniczne, szatnia, hol, foyer, widownie, toalety —200 Ix
= klatki schodowe, pom. ze schodami - 150 Ix

= strefy komunikacji i korytarze —100 Ix

= os$wietlenie awaryjne przy urzadzeniach pozarowych -51x

= os$wietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych -11Ix

Instalacje nalezy wykonac¢ stosujac gtownie oprawy energooszczedne fluoroscencyjne.
Wszystkie oprawy muszg by¢ wyposazone w uktady do kompensacji mocy biernej. Sto-
pien ochrony opraw bedzie zgodny z wymaganiami poszczegolnego typu pomieszczen.

5.2.2 Instalacja oSwietlenia podstawowego
Obwody oéwietleniowe wykonaé przewodami YDYzZo 3x1,5mm? 450/750V, YDY-

70 4x1,5mm? 450/750V oraz YDYzZo 5x1,5mm? 450/750V. Laczniki instalowaé na wy-
sokosci 1,3m od posadzki. Przewody uktada¢ w tynku, w korytach kablowych

w przestrzeni miedzystropowej oraz pod ptytami GK. Laczenia wykona¢ w puszkach
glebokich zlaczkami. Sposob sterowania oswietleniem jak rowniez dobor opraw zostanie
okreslony na etapie projektu wykonawczego.

5.2.3 Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego
Oswietlenie awaryjne beda zapewnialy oprawy wyposazone w modut awaryjny pod-
trzymujacy zasilanie danej oprawy przy zaniku napigcia zasilania podstawowego przez
okres 1h. Wiaczenie zasilania awaryjnego nastapi po czasie maks. 2 sek. od zaniku na-
piecia zasilania podstawowego. Wybrane oprawy oswietlenia podstawowego z moduta-
mi awaryjnymi beda stanowi¢ oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie kierunkowe beda
stanowi¢ oprawy wyposazone w modut awaryjny oraz piktogram wskazujacy kierunek
wyjscia.

Dodatkowo na drogach ewakuacyjnych nalezy zainstalowa¢ znaki ewakuacyjne wykonane
na materiale fotoluminescencyjnym. Znaki powinny by¢ zainstalowane tam, gdzie funk-
cjonuje oswietlenie elektryczne podstawowe, o§wietlajace te znaki w czasie wystarcza-
jacym do dostarczenia materiatom fotoluminescencyjnym niezbg¢dnej energii.

Wszelkie oprawy wykorzystywane jako oswietlenie ewakuacyjne muszg posiada¢ dopusz-
czenie do stosowania w tym zakresie, potwierdzone odpowiednim certyfikatem CNBOP.
Szczegdlowy dobor 1 rozmieszczenie opraw zostanie pokazane na etapie projektu wyko-
nawczego.

5.2.4 Instalacja gniazd wtykowych ogdlnych
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Obwody gniazd wtykowych 230V nalezy wykonaé przewodami YDYzo 3x2,5mm?
450/750V. Przewody uktada¢ w tynku, w rurach ochronnych, w korytach kablowych,
w przestrzeni migdzystropowej oraz pod ptytami GK. Gniazda montowa¢ na wysokosci
1,2m przy umywalkach 1 w pomieszczeniach socjalnych (nad blatami) oraz na wysoko-
$ci 0,3m od posadzki w pozostatych pomieszczeniach. Przewiduje si¢ zastosowanie
osprzetu IP20 oraz IP44. Rozmieszczenie gniazd zostanie pokazane na etapie projektu
wykonawczego.

5.2.5 Instalacja zasilania urzadzen wentylacji i klimatyzacji
Urzadzenia wentylacji 1 klimatyzacji nalezy podtaczy¢ i zasili¢ zgodnie z dokumenta-
cjami technicznymi z tablic TWP i1 TK3. Przy zewnetrznych agregatach nalezy zainsta-
lowac wytaczniki serwisowe. Sterowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi bran-
zowymi. Typy przewodoéw oraz zabezpieczenia zostaly pokazane na rys. E-07. Lokaliza-
cja urzadzen zgodnie z rysunkiem IS.

5.2.6 Prowadzenie instalacji
Instalacje wewngetrzne nalezy prowadzi¢ w tynku, w rurach instalacyjnych ochronnych,
w korytach metalowych w przestrzeni mig¢dzystropowej oraz pod ptytami GK. Podczas
prowadzenia tras nalezy przestrzega¢ min. odleglosci pomigdzy instalacjami zasilajacy-
mi a teletechnicznymi. W pomieszczeniach, w ktorych nie wystepuje sufit podwieszany,
trasy koryt kablowych nalezy prowadzi¢ w poblizu ciggdw wentylacji, celem wspolnego
obudowania.

Gltowne kable zasilajace nalezy prowadzi¢ w korytach metalowych.

Wszelkie przej$cia instalacji przez Sciany i przegrody oddzielenia pozarowego uszczelnic¢
odpowiednig masa ognioodporng.

5.2.7 Ochrona przeciwporazeniowa i polaczenia wyrownawcze
Urzadzenia elektryczne zainstalowane wedtug niniejszego opracowania projektowego
chronione beda przed dotykiem bezposrednim 1 dotykiem posrednim.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona jest przez zastosowanie izolacji robo-
czej dla wszystkich urzadzen. Dla rozdzielnic ochrona przed dotykiem bezposrednim
zapewniona jest przez zastosowanie oston zewnetrznych.

Ochrona przed dotykiem posrednim

Urzadzenia elektryczne instalowane zgodnie z niniejszym projektem beda zasilane napig-
ciem niebezpiecznym 230/400VAC w uktadzie TN-S.

Jako dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim bedzie zastoso-
wane polaczenie wszystkich czeséci przewodzacych nie bedacych pod napigciem
z przewodem ochronnym PE 1 szybkie wylgczenie napigcia zasilania za pomoca urza-
dzen ochronnych nadpradowo i r6znicowo-pradowych.

Chronione urzadzenia potaczone begda z szynami PE w sposob zapewniajacy pewne 1 trwale
polaczenie. Tablice podtaczone zostang do instalacji uziemiajacej. Potaczenia ochronne
wykonane beda za pomoca przewodow w izolacji o kolorze zielonozottym. Przewody
ochronne zardwno dla zasilania jak i odbioréw prowadzone beda jako zyty PE w ka-
blach.
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Potaczeniami wyrdwnawczymi nalezy obja¢ wszystkie metalowe przewody instalacji wo-
dociggowej, wentylacyjnej oraz koryta metalowe. Nalezy pami¢tac¢ o zbocznikowaniu
licznika 1 zaworoéw odcinajacych na wlocie i wylocie wody. Elementy te nalezy potaczy¢
ze sobg w sposob trwaty (stosujac potaczenia nieroztgczne). Polaczenia wyrownawcze
wykona¢ przewodem LgYzZo.

5.2.8 Instalacja przeciwprzepigciowa
Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443 w obiekcie zapewniona jest ochrona przeciw-
przepigciowa. W nowoprojektowanych tablicach TWP oraz TK3 nalezy zamontowac
ograniczniki przepie¢ typu 2 1,5kV. Zastosowana ochrona zabezpiecza urzadzenia
1 aparature przed skutkami przepig¢ taczeniowych pochodzacych z sieci energetyczne;j
oraz z wytadowan atmosferycznych.

5.2.9 Instalacja odgromowa
Agregaty klimatyzacji instalowane na dachu budynku nalezy zabezpieczy¢, za pomoca
masztu odgromowego i podtaczy¢ do istniejacej 1 sprawnej instalacji odgromowej. Wy-
sokos¢ masztu zostanie okreslona na etapie projektu wykonawczego.

5.2.10 Wymogi BHP
Przy realizacji projektu nalezy przestrzega¢ przepisow BHP zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz.
401).
Na terenie budowy powinna znajdowac si¢ apteczka z wyposazeniem umozliwiajacym
udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

5.2.11 Uwagi koncowe
Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
e trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajac szczegolng
uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz,
e trasy przewodow powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi
$cian 1 stropow,
Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary
1 proby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61. We wszystkich pomieszczeniach nalezy wyko-
na¢ pomiary natezenia o§wietlenia. Ze wszystkich pomiardw nalezy sporzadzi¢ odpo-
wiednie protokoty.
Wszystkie urzadzenia i osprzet elektryczny zastosowany w niniejszym opracowaniu
projektowym, a podlegajace obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa
1 oznaczenia tym znakiem, oraz podlegajace wystawienia przez producenta deklaracji
zgodnosci (wg ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie zgodnosci i wydane na jej
podstawie akty prawne, Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360), spetniaja wyzej wymienione
wymogi i posiadajg deklaracje zgodnosci.
Okreslone w projekcie typy urzadzen i materiatéw podano dla wyznaczenia standardu
technicznego. Wykonawcy rob6t przystuguje prawo ich zastgpienia przez materiaty
1 urzadzenia nie gorszej jakosci o rOwnowaznych parametrach technicznych. Decyzj¢
o zatwierdzeniu materiatu zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego
w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem. Wykonawca proponujacy
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urzadzenia i materialy zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci ich za-
stosowania pod kazdym wzgledem.
Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowa realizacja
inwestycji 1 przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w komplecie materiatow
zwanych dalej projektem budowlanym winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami, sztukg budowlang 1 zasadami realizacji obiektu, jego czgsci 1 wyposazenia.
Wszystkie urzadzenia elektryczne niniejszego projektu nalezy instalowa¢ zgodnie
znormg PN-IEC - 60364 i innymi obowigzujagcymi normami i przepisami budowy urza-
dzen elektrycznych.

Catos$¢ instalacji wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej i w $cistej koordynacji
z pozostatymi instalacjami.

7.BI1OZ

39



P.P.-W. Pro-Art KONOPKA Projekt przebudowy wybranych pomieszczen w budynku A Akademii Muzycznej

Podstawy formalne sporzadzenia informacji:

Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 1126/

Zlecenie inwestora

Dane ogoélne o inwestycji:
Opisano w opisie technicznym przedmiotowego projektu arch.-bud.

Uwagi dotyczace czesci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszcze-
golnych obiektow:

Obszar budowy:

- Zapewnienia zaplecza socjalnego dla pracownikoéw

- Wydzielenie placu budowy przed dostepem 0sob postronnych

- Wyznaczenie miejsc sktadowania materialdow budowlanych i odpadow

Prace budowlane:

Roboty budowlane — przebicia pod instalacje $cian , stropow

Roboty instalacyjne - instalacja wentylacji oraz modernizacja okablowania

Roboty budowlane - przebicie w $cianach przylegtych budynku A i Podwala 13 w celu po-
faczenia budynkow

Roboty wykonczeniowe:

Montaz elementoéw instalacji sanitarnej na dachu

wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Na terenie dziatki (nr 36) znajduje si¢ istniejacy budynek A Akademii Muzycznej we Wro-
ctawiu. Budynek A styka si¢ Scianami oddzielenia z zabudowa na sgsiedniej dziatce (nr
17) przy ul. Podwale 13 , oraz z zabudowa dzialki nr 20 przy ul. Zelwerowicza 3 — be-
dacymi we wladaniu inwestora.

¢) wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia:

Na terenie dziatki nie ma elementdw, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia.

d) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wy-
stapienia:

1.Praca na wysokosci przy montazu elementdw instalacji sanitarnej na dachu - mozliwos¢
upadku z wysokosci.

2.Prowadzenie prac montazowych przy uzyciu urzadzen mechanicznych - spawarka i lu-
townicg w pomieszczeniach zamknigtych 1 na zewnatrz budynku — mozliwos¢ przekro-
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czenia dopuszczalnych stezen spalin w pomieszczeniu, praca z elementami o wysokiej
temperaturze, urzadzenia elektryczne

3.Gromadzenie odpadéw i sktadowanie materiatéw budowlanych — ograniczenie mozliwo-
$ci poruszania si¢ po budowie, zawezenie przejs¢ ewakuacyjnych.

e) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

1. Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich przez jego ogrodzenie oraz
tablice informujace o pracach na wysokosci.

2. Oznakowac¢ drogi ewakuacji 1 ppoz.

e) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej , zabezpie-
czajacych przed skutkami zagrozen;

- zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznacze-
nie w tym celu osoby.

Instruktaz pracownikow:

1.Pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykony-
wanej pracy.

2. Pracownicy nie moga przystapic¢ do pracy bez srodkéw ochrony osobistej takich jak:
odpowiednia odziez, buty, kaski oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy
zgodnie z przepisami BHP.

3. Prace szczego6lnie niebezpieczne wymagaja bezposredniego nadzoru kierownika budo-
wy.

f) wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegol-
nego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awa-
rii i innych zagrozen:

1. Kierownik budowy przed przystapieniem do prac okresla droge ewakuacji w razie za-
grozenia.

2. Kierownik budowy badZz wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za dobor
odpowiednich sprzetow 1 urzadzen oraz technologii wykonywanych zadan

3. Kierownik budowy badZ wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za utrzy-
manie porzadku na terenie budowy

Na kierowniku Budowy ciazy obowiazek przygotowania planu BIOZ
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8.CZESC RYSUNKOWA
ARCHITEKTURA
LP |tytut rysunku skala nr rysunku
rysunku
PLAN SYTUACYJNY -aktualizacja 1:500 Z-01
RZUT PIWNICY -aktualizacja 1:50 A
RZUT PARTERU-wiatrotap aktualizacja 1:50 A W
RZUT PARTERU-aktualizacja 1:50 A-0
A-0B
RZUT PARTERU, STREFA BRAMY - aktualizacja 1:50
KEADY PARTER BRAMA -aktualizacja 1:20 A-01
KEADY PARTER KORYTARZ -aktualizacja 1:20 A-02
KELADY PARTER klatka schodowa -aktualizacja 1:20 A-03
KEADY PARTER SZATNIA -aktualizacja 1:20 A-04
KEADY PARTER SZATNIA -aktualizacja 1:20 A-05
ZABUDOWA MEBLOWA -aktualizacja 1:20 AD 06
RZUT PARTERU-klatka schodowa , aktualizacja 1:50 A-KLO
PIETRO 1-aktualizacja 1:50 Al
KELADY KLATKA SCHODOW A -aktualizacja 1:20 Al 1
KEADY- REZYSERKA -aktualizacja 1:20 Al 2
KLADY- SALA KAMERALNA-1 PIETRO aktualiza- 1:20 Al 3
cja _
PRZEKROIJE a-a, b-b, szczeg6l montazu okna 1:20 Al 4
KLAD- FOYER-aktualizacja 1:20 Al 5
RZUT II PIETRA-klatka schodowa , aktualizacja 1:50 A-KL2
KEADY KLATKA SCHODOW A-aktualizacja 1:20 A-KL2a
KEADY KLATKA SCHODOW A -aktualizacja 1:20 A-KL2b
RZUT III PIETRA-, aktualizacja 1:50 A-3F
RZUT I PIETRA-, aktualizacja 1:50 A-3
KEAD PRZEDSIONEK 3 PIETRO -aktualizacja 1:20 A-3 1
KLAD foyer 3 PIETRO -aktualizacja 1:20 A-3 2
DETAL ROZWIAZANIA OKIENNICY 1:20 A-3 3
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KLAD SALI TEATRALNEJ A-A 3 PIETRO -
S 1:20 A3 4
aktualizacja -
KELAD SALI TEATRALNEJ B-B 3 PIETRO - )
.. 1:20 A3 5
aktualizacja _
KELAD SALI TEATRALNEJ C-C, D-D 3 PIETRO - )
.. 1:20 A3 6
aktualizacja -
KELAD SALI TEATRALNEJ E-E 3 PIETRO - )
.. 1:20 A3 7
aktualizacja -
KELAD SALI TEATRALNEJ F-F 3 PIETRO -
.. 1:20 A3 8
aktualizacja -
RZUT DACHU-aktualizacja 1:100 A 4
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE]J -aktualizacja AD 4
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE] - AD 3
aktualizacja _
RZUT PARTERU, wejscie , klatka schodowa, szatnia- P 1
roztozenie ptytek -
RZUT I PIETRA- roztozenie ptytek P2
RZUT II PIETRA- klatka schodowa, roztozenie ptytek P 3
RZUT HI PIETRA- klatka schodowa, foyer, przedsion-
. P 4
ek- roztozenie ptytek -
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