OZNACZENIA

PODWOJNE GNIAZDO WTYKOWE PODTYNKOWE
2P+Z, IP20, 16A, 250V, AC, KOLOR ZBLIZONY DO SCIANY

POJEDYNCZE GNIAZDO WTYKOWE PODTYNKOWE
2P+Z, IP20, 16A, 250V, AC, KOLOR ZBLIZONY DO SCIANY

GNIAZDO PODTYNKOWE 2xRJ45 W STANDARDZIE ZGODNYM
Z ISTNIEJACYM NA OBIEKCIE, KOLOR ZBLIZONY DO SCIANY

ZESTAW GNIAZD WTYKOWYCH PODTYNKOWYCH IP20 2x230V,
2x230V DATA + 2xRJ45, KOLOR ZBLIZONY DO SCIANY

OPRAWA OSWIETLENIOWA NATYNKOWA PROSTOKAT |
PLAFON MOC OPRAWY NA RYSUNKU

WYPUSTY PRZEWODOVW 230V LUB 400V DLA ZASILANIA
URZADZEN SANITARNYCH | TECHNOLOGICZNYCH

DOPROWADZIC DO MIEJSCA ZGODNIE Z DTR URZADZENIA |

OPRAWA OSWIETLENIOWA ZWIESZANA
5x14W E14 ZRODLO ZAROWE (WG WYT. ARCHITEKTA)

OPRAWA OSWIETLENIOWA ZWIESZANA Z METALU 8x33W G9
(WG WYT. ARCHITEKTA)

OPRAWA OSWIETLENIOWA PLAFON
5x23W E27 SWIETL. KOMPAKTOWA (WG WYT. ARCHITEKTA)

KINKIET OSWIETLENIOWY KINKIET LED SZESCIENNY
WYSOKOSC MONTAZU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ARCHITEKTA

OPRAWA OSWIETLENIOWA WPUSZCZANA W SUFIT
Z SZYBA MLECZNA 2x32W

OPRAWA OSWIETLENIOWA WPUSZCZANA W SUFIT
Z SZYBA MLECZNA 2x42W

OPRAWA OSWIETLENIOWA PLAFON
4x23W E27 SWIETL. KOMPAKTOWA (WG WYT. ARCHITEKTA)

OPRAWA OSWIETLENIOWA WISZACA Z BETONU 40CM E27
ZRODLO LED MIN. 1060Im (WG WYT. ARCHITEKTA)

OPRAWA OSWIETLENIOWA WISZACA PD-1ZRODtO LED MIN.
1060Im (WG WYT. ARCHITEKTA)

KINKIET OSWIETLENIOWY SZARY WALEC LED 40W G9
WYSOKOSC MONTAZU 200CM OD STOPNIA SCHODOW

OSWIETLENIE LED SMD - MOC OK 8W/m ORAZ 24W/m DLA

FOYERA NA 3PIETRZE - ILOSC ZASILACZY | MIEJSCE
DOPROWADZENIA ZASILANIA WG DTR PRODUCENTA

EWx

OPRAWA OSWIELTLENIA AWARYJNEGO - MONTAZ NA STROPIE,
ZAWIESIACH LUB WBUDOWANA BEGHELLI LOGICA LED
EW1 - 11W, EW2 - 24W

010

OPRAWA OSWIETLENIOWA SWIETLOWKOWA
NATYNKOWA LUB ZWIESZANA 1x54W

o1

OPRAWA OSWIETLENIOWA SWIETLOWKOWA
NATYNKOWA BEZ ODBLYSNIKA 1x54W MONTAZ NAD SZKLEM

OPRAWA OSWIETLENIOWA WISZACA LED 44W 3000Im SYST.
DALI (WG WYT. ARCHITEKTA)

013 []

KINKIET OSWIETLENIOWY 5W LED
WYSOKOSC MONTAZU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ARCHITEKTA

014: OPRAWA OSWIETLENIOWA SWIETLOWKOWA DO WBUDOWANIA
1x35W MONTAZ NAD LITERAMI WG. WYTYCZNYCH ARCHITEKTA
® PRZYCISK OSWIETLENIOWY 10A, 250V AC

PODTYNKOWY, IP20, KOLOR ZBLIZONY DO SCIANY

LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY 10A, 250V AC
PODTYNKOWY, IP20, KOLOR ZBLIZONY DO SCIANY

EACZNIK SWIECZNIKOWY 10A, 250V AC
PODTYNKOWY, IP20, KOLOR ZBLIZONY DO SCIANY

RN S

LACZNIK SCHODOWY 10A, 250V AC

PODTYNKOWY, IP20, KOLOR ZBLIZONY DO SCIANY

+ 1 9 L5;;O,7

Uwagi:

1. W zakresie niniejszego opracowania znajdujg sie wytacznie elementy pokazane na rysunkach,
w miejscach montazu nowego oswietlenia nalezy zdemontowa¢ istniejgca instalacje
odwietleniowa. Pozostate elementy spetniajg wymagania uzytkownika i pozostajg bez zmian.

2. Instalacje wykonaé zgodnie ze schematami ideowymi oraz opisem.

3. Na rysunku przedstawiono proponowane rozmieszczenie gniazd i tgcznikow oswietleniowych.
Na etapie wykonawstwa nalezy potwierdzi¢ zaproponowane rozmieszczenie z Inwestorem.

4. Sposob montazu opraw zgodnie z projektem architektonicznym.

5. Jezeli nie zaznaczono inaczej fgczniki montowac¢ na wysokosci 120cm od p.p. za$ gniazda na
wysokosci 30cm od p.p. Stosowac kolorystyke zblizong do wykonczenia $cian. Gniazda
montowac we wspolnych ramkach.

6. Dla sieci LAN stosowaé okablowanie zgodne z istniejgcym na obiekcie standardem,
doprowadzone do gniazda z najblizszego lokalnego punktu dystrybucyjnego.

7. Z uwagi na fakt iz wiekszo$¢ opraw wskazanych w projekcie aranzacji wnetrz nie posiada
krzywych swiattosci niezbednych do przeprowadzenia prawidtowej symulacji natezenia
oswietlenia, symulacje przeprowadzono na oprawach podobnych, co moze spowodowac
zafatszowanie wynikéw, dlatego na etapie wykonawstwa nalezy do$wiadczalnie potwierdzi¢
ilodci opraw i w razie potrzeby, po konsultacji z architektem dotozy¢ dodatkowe.

8. Natezenie os$wietlenia awaryjnego przy urzadzeniach ppoz winno wynosi¢ 5Ix. W razie
stwierdzenia istnienia urzgdzen ppoz nie pokazanych w niniejszym opracowaniu nalezy
dotozy¢ dodatkowe oprawy awaryjne.

9. Nowe okablowanie pomiedzy kondygnacjami prowadzi¢ w poblizu istniejgcego okablowania z
zachowaniem nalezytej starannosci.

10. Wszystkie przejscia kablowe pomiedzy strefami pozarowymi powinny by¢ uszczelnione piankg
np. PROMAT o odpornosci ogniowej przegréd.

11.Sterowanie urzgdzen IS wg wytycznych branzowych.

12.Przewody zasilajgce urzadzenia elektryczne na dachu prowadzi¢ w rurach ochronnych
odpornych na dziatanie promieniowania UV instalowanych w obejmach i uchwytach np. HILTI.
Trasy prowadzi¢ wzdtuz tras urzadzen branzy IS (nalezy wykorzysta¢ istniejgce podpory).

Migjsce wyprow&adzenia okablowania
na poziom dg;fthu ustali¢ na roboczo
na etapie wykonawstwa. Przebicie
zabezpieczy( przed dostepem wody.

/

tel: 713219009
e-mail: biuro@proartkonopka.pl
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23@',:’;”' R Przebudowa  wybranych wnetrz stuzqeych dziatalnosci
kulturalnej w budynku gfownym Akademii
Muzycznej im. Karola Lipifiskiego we Wrocfawiu
INWESTOR: Akademia Muzyczna im. Karola Lipifiskiego
pl. Jana Pawfa Il nr 2, 50-043 Wroctaw
BRANZA imie i nazwisko nr upr. bud. podpis
g‘,f,ﬂ‘;'kﬂ,eﬁi Marcin Stelmach MAP /0150/PWOE /06
irr;ggllﬂektr. Piotr Kubas
NR KOPI | STADIUM DATA SKALA
projekt techniczny | 07.2016 1:30
TYTUL RYSUNKU RYS. NR
INSTALACJE ELEKTRYCZNE E-14
-RZUT DACHU
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