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WlDOK |'| PARTER, SZATN'A | KORYTARZ G-K wykofczoncyh uzyskania ksztattow prostokgtnych oprawy, w kolorze srebrnym
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wymiana istniejgcych grzienikdw, logo Akademi Muzycznej Lada Szatni
grzejnik piytowy w wersji wiszqcej, im. Karola Lipifiskiego we Fornir. Podziaty pufek od wewnetrzniej strony szatni sufit podwieszany w
kolor: RAL 9003 wpig¢ do istniejgce] Wroctawiu — element nascienny, - P Kol t
. . L ) ustali¢ przy zamdwieniu olorze antracytowym z
instalacji wg rys. proj. inst. Swiecqcy za pomocg lamp LED wbudowanym oswietleniem LED
. . . . . . Cokdt w_kolorze ztotym, podéwietlany Napis frezowany, podwietlany
Kanapa z oparciem, poliwenglan Roslina doniczkowa Nowoprojektowany sfup w widoku tasmami LED font: OptimaNovaLTProReqular
przezroczysty krysztatowy w wysokiej, ozdobnej donicy

Profil LED aluminiowy z mozliwoscig fatwego fgczenia w ciqgi i
uzyskania ksztattow prostokgtnych oprawy, w kolorze srebrnym

WlDOK G'G PARTER, SZATN'A | KORYTARZ Profil do montazy gr(])(())(;o/g%q}(l)mr:nri{,uﬁisztolﬁa?//zo pomocgq profili  montowanych w

fit i
SUTIH nopmanego zabudowie gipsowo—kartonowej, za pomocq klejow montazowych,

Profil do montazu witryna Sufit napinany — folia transparentna matowa Sufit podwieszany z G-K
sufitu napinanego szkfo w czarnych podswietlany za pomoca tasm LED czarny z wbudowanym dfugose: 1000/2005/3010 mm
stolowych ramach (tqémq 60 LED na Tmb o mocy 6W) sufitem nopinonym
malowanych proszkiowo o$wietlonym za pomocg
tasm LED

Obuda boczna
z piyt G-K Lustro

Istniejgcy podcigq

UWAGL:
1. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJE NALEZY ZWERYFIKOWAG
. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC YACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ
. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE, URZADZENIA WG PROJEKTOW BRANZOWYCH
. ELEMENTY NIEOKRESLONE W PROJEKCIE NALEZY KAZDORAZOWO USTALIC Z PROJEKTANTEM
. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
. WYKONAC OBMIAR OTWOROW PRZED ZAMOWENIEM DRZWI

L J . PRZYKLADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIALY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEZY

S KAZDORAZOWO UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM
d ® b 8. PROJEKTOWANE SCIANY KONSTRUKCYJNE | DZIALOWE NARYSOWANE SA | ZWYMIAROWANE
BEZ TYNKOW.

9. ISTNIEJACE SCIANY ZOSTALY WYKAZANE NA PODSTAWE POMIAROW Z UWZGLEDNIENIEM
GRUBOSCI TYNKOW
10.POZIOMY POSADZEK DOSTOSOWAC DO POZIOMU POSADZKI W SALI KAMERALNEJ

1. W WYMIARACH PLYTEK SA UWZGLEDNIONE GRUBOSCI FUG (3 MM), ALE WYNIKAJA ONE Z
GEOMETRII POMIESZCZENIA, FUGI W KOLORZE DOBRANYM DO KOLORU PLYTEK

o 12. TYP | RODZAJ STOLARKI DRZWIOWEJ ZOSTANIE USZCZEGOLOWIONY NA ETAPIE DOBORU
WYKONAWCY W KONSULTACJ Z INWESTOREM | ARCHITEKTEM

13. ISTNIEJACY SUFIT OZNACZONO H=398CM, PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZONY Z PLYT GKBI
NA WESZKAKACH OZNACZONO H=348CM.
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14. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE ROZWIAZANIA' SYSTEMOWE NALEZY ROZUMIEC JAKO
ROZWIAZANIA KOMPLETNE (ACZNIE Z ELEMENTAMI UZUPEENIAJACYMI) WYKONANE WG ZALECER
PRODUCENTA SYSTEMU
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wykoriczenie $cian tapetq winylowg, Drzwi_szklane w czarnych stalowych ramach Obudowa istniejgceqo pilastra z piyt G-K Lada Szatni. wykoriczenie $cian tapetq TYTUE RYSUNKU RYS. NR
plisowang, barwiona w masie malowanych proszkowo na steIoZu‘istniejqcego pilastra Fornir. Podziaty pufek od wewnetrzniej strony szatni winylowg, plisowang, barwiona w |sufit podwieszany w
wykoficzenie tapetq Vescom ustalic przy zamowieniu masie kolorze antracytowym z KtADY- PARTER- SZATNIA aktualizacja AO 5
wbudowanym oswietleniem LED -

[


AutoCAD SHX Text
277,5

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
277,5

AutoCAD SHX Text
52,5

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
277,5

AutoCAD SHX Text
22,5

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
352

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
NR KOPII

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
STADIUM

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
1:20

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
RYS. NR

AutoCAD SHX Text
podpis

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
NAZWA I ADRES

AutoCAD SHX Text
OBIEKTU:

AutoCAD SHX Text
imię i nazwisko

AutoCAD SHX Text
nr upr. bud. 

AutoCAD SHX Text
NR KOPII

AutoCAD SHX Text
STADIUM

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław

AutoCAD SHX Text
Maciej Konopka

AutoCAD SHX Text
20/01/DUW

AutoCAD SHX Text
projektował

AutoCAD SHX Text
architektura

AutoCAD SHX Text
Dariusz Ropacki

AutoCAD SHX Text
sprawdził

AutoCAD SHX Text
architektura

AutoCAD SHX Text
Dorota Mielcarek

AutoCAD SHX Text
współprac.

AutoCAD SHX Text
architektura

AutoCAD SHX Text
163/93/UW

AutoCAD SHX Text
Przebudowa wybranych wnętrz służących działalności kulturalnej w budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ 2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ  3. WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH 4. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM 5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. 6. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI 7. PRZYKŁADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEŻY  KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM 8. PROJEKTOWANE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I DZIAŁOWE NARYSOWANE SĄ I ZWYMIAROWANE  BEZ TYNKÓW. 9. ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZOSTAŁY WYKAZANE NA PODSTAWIE POMIARÓW Z UWZGLĘDNIENIEM  GRUBOŚCI TYNKÓW 10.POZIOMY POSADZEK DOSTOSOWAĆ DO POZIOMU POSADZKI W SALI KAMERALNEJ 11. W WYMIARACH PŁYTEK SĄ UWZGLĘDNIONE GRUBOŚCI FUG (3 MM), ALE WYNIKAJĄ ONE Z GEOMETRII POMIESZCZENIA, FUGI W KOLORZE DOBRANYM DO KOLORU PŁYTEK  12. TYP I RODZAJ STOLARKI DRZWIOWEJ ZOSTANIE USZCZEGÓŁOWIONY NA ETAPIE DOBORU WYKONAWCY W KONSULTACJI Z  INWESTOREM I ARCHITEKTEM 13. ISTNIEJĄCY SUFIT OZNACZONO H=398CM, PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GKBI NA WIESZKAKACH OZNACZONO H=348CM. 14. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO ROZWIĄZANIA KOMPLETNE (ŁĄCZNIE Z ELEMENTAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI) WYKONANE WG ZALECEŃ PRODUCENTA SYSTEMU 

AutoCAD SHX Text
08.2016

AutoCAD SHX Text
projekt

AutoCAD SHX Text
techniczny

AutoCAD SHX Text
aktualizacja

AutoCAD SHX Text
09.2023


	Sheets and Views
	WODOKI


