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CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowy 
instalacji grzewczej w ramach projektu: ”Przebudowa wybranych wnętrz służących działalności 
kulturalnej w budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.” 

 Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, innymi dokumentami opisującymi 
inwestycję i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne 
związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte  
w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką 
budowlaną. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania 
materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w cenie ofertowej Wykonawcy. Brak ich 
wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku 
do Inwestora lub Biura Projektów. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub 
zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez inwestora i projektanta. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego na realizację instalacji grzewczych objętych przedmiarem robót 
wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

W ramach niniejszych Wymogów Zamawiającego podano wytyczne do wykonania i odbioru 
następujących instalacji:  

 
a) instalacja grzewcza, 

 
W zakres robót Wykonawcy instalacji grzewczej wchodzi: 
 

➢ Demontaż istniejących grzejników i rur stalowych 
➢ Określenie miejsc wpięć projektowanych przewodów rozprowadzających do istniejącej 

instalacji. 
➢ Montaż grzejników, 
➢ Montaż rurociągów, 
➢ Montaż armatury, 
➢ Badania instalacji, 
➢ Uruchomienie i regulacja działania instalacji. 

1.4. ZESTAWIENIE ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH I PRAC TYMCZASOWYCH 

- prace pomiarowe związane z wyznaczeniem zakresu robót,  
- wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę, 
- oznakowanie robót, 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wykonanie prac przygotowawczych,  
- wykonanie mocowań, 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, koszty transportu, utylizacji lub składowania 
- wykucie bruzd wraz z ich późniejszym zamurowaniem, 
- przeprowadzenie prób, pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
- uporządkowanie placu budowy po robotach. 
- uruchomienie i regulacja działania instalacji i urządzeń. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
Warunki ogólne podano w Specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

• Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przeprowadzić inwentaryzację w terenie i wyko-
nać dokumentację fotograficzną z przeprowadzonej rewizji.  
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• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumen-
tacją projektową i specyfikacją. Jest zobowiązany do wdrożenia sposobu organizacji ruchu dro-
gowego (w oparciu o projekt organizacji ruchu na czas robót w pasie drogowym i na terenie za-
jezdni, uzgodniony i zatwierdzony przez jednostki określone w programie funkcjonalno-
użytkowym), oznakowania robót oraz ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na dro-
gach i placu zajezdni od momentu przekazania placu budowy do odbioru końcowego robót. 

• Roboty powinny być wykonane  z ponad normatywną starannością zgodnie z : 
    - dokumentacją projektową i ST, 

           - wiedzą techniczną,  
           - obowiązującymi przepisami ( szczególności z przepisami BHP),  
           - oczekiwaniami Zamawiającego i założeniami programu funkcjonalno-użytkowego, 
           - z uzgodnieniami i decyzjami ( w tym muszą być spełnione wszystkie wymagania podane  

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). 

1.5.1. Nazwy i kody robót budowlanych 

 

• 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

• 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 

• 453370000-9 – Hydraulika i roboty sanitarne 

• 45331100-7 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
 

1.5.2. Określenia podstawowe  

• Centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu 
pomieszczeń otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych 
pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego 
 

• Czynnik grzejny - płyn (woda,para wodna lub powietrze) przenoszące ciepło, 
 

• Instalacja centralnego ogrzewana – zespół urządzeń służących do wytwarzania czynnika 
grzejnego oraz doprowadzania czynnika grzejnego do obiektu,  

 

• Źródło ciepła – węzeł ciepłowniczy 
 

• Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper) - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy 
instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, 
które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej 
punkcie. 

 

• Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika 
grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 
 

• Ciśnienie próbne, ppróbne  - ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym 
dokonywane jest badanie jej szczelności. 
 

• Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu 
instalacji w temperatur odniesienia równej 20 °C. 
 

• Ciśnienie robocze urządzenia - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania 
urządzenia w instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody 
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu 
roboczym instalacji. 

 

• Temperatura robocza, trob (lub toper) - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 
przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji 
nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

• Średnica nominalna (DN lub d) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, 
w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów 
kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
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• Nominalna grubość ścianki rury (e) - grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, 
w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 

2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  Specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiału oraz za zgodność ich parametrów  
i jakości z postanowieniami Umowy. Obróbka elementów powinna być przeprowadzona zgodnie  
z wymogami PN oraz producenta dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody 
stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie 
obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 
świadectw jakości, specyfikacji, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
umowy. 

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzani  i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inwestorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo 
budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do instalacji ogrzewczych muszą posiadać świadectwa 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione 
zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.  
Materiały eksponowane do wnętrza muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia 
Państwowego Zakładu Higieny. 

2.1.1. Grzejniki  

• Materiał : blacha zimnowalcowana zgodna z normą DIN 1623 oraz EN 10130, 

• grubość blachy 1,25mm 

• Przyłącza : 6 x G ½ " (montaż standardowy od dołu z prawej strony),  

• Ciśnienie robocze : 0,6MPa, 

• Temperatura maksymalna : 99 ºC, 

• Ciśnienie próbne : 0,8MPa, 

• fabrycznie zamontowany zawór termostatyczny (M30x1,5 1/2")  
i korek spustowy oraz z lewej strony odpowietrznik 

2.1.2. Rury wielowarstowe PE-Xc/Al./PE 

Rura wielowarstwowa wyposażona jest w bardzo mocną rurę wewnętrzną z PE-Xc. Rura wewnętrzna 
samodzielnie spełniałaby wszystkie wymagania odnośnie wytrzymałości na ciśnienie  
i temperaturę. Płaszcz aluminiowy i zewnętrzna powłoka PE są gwarancją dodatkowej wytrzymałości 
mechanicznej. Konstrukcja rury wielowarstwowej gwarantuje jej wytrzymałość na wyboczenia, co 
pozwala na gięcie rury ręcznie bez użycia sprężyn. 

2.1.3. Zawory spustowe 

Zawór kulowy ze złączka do węża 

2.1.4.  Izolacja 

Przewody instalacji grzewczej zaizolować cieplnie otuliną z wełny mineralnej -  Lambda (40°C) = 
0,035 – 0,038W/mK. Grubość warstwy izolacji wg projektu. 
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Wszystkie przewody wodne należy zaizolować przed stratami ciepła lub kondensacją wilgoci. Izolacje 
po przeprowadzonej próbie ciśnieniowej – należy założyć bez przerw i luk oraz starannie 
zabezpieczyć przed przesunięciem. Izolacje wspólne są niedozwolone. 

2.2. Składowanie materiałów na budowie 

2.2.1. Ogólne 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do 
instrukcji składowania opracowanej przez producenta. 

2.2.2. Urządzenia 

Należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0ºC.  
W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające 
korodująco. Urządzenia, grzejniki należy składować zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta. 

2.2.3. Materiały izolacyjne 

 Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać  
w pomieszczeniach krytych i suchych, w sposób zgodny z wymaganiami wg odpowiednich norm 
przedmiotowych. Materiały izolacyjne powinny być opakowane przez producenta w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE  
Z ZAŁOŻONA JAKOŚCIĄ 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie  
i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki 
materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować 
przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien 
mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 
Maszyny i urządzenia do robót instalacyjnych: 

• elektronarzędzia, 

• wiertarki, 

• aparatura kontrolno pomiarowa 

• przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Wymagania ogólne 

• Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
 i EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Umowy. 

• Inżynier w sposób sprawiedliwy i bezstronny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach 
związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we 
wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczą-
cych akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę.  

• Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót muszą 
być oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST,  
a także w normach i wytycznych. 
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• Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględnia wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące podczas produkcji i przy badaniach materiałów, dotychczasowe do-
świadczenia, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

• Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznacze-
niu robót muszą być, poprawione przez Wykonawcę 

5.2. Wykonanie bruzd, otworów, zamurowanie 

Przed rozpoczęciem wykonania właściwych prac instalacyjnych należy wykonać prace 
przygotowawcze m.in. wykonanie bruzd, otworów w celu ułożeniu instalacji a następnie zamurowanie. 

5.3. Montaż przewodów 

 Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach 
załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań 
przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków 
przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie,  
a opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Przewody poziome 
prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych  
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych  
w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z projektem 
technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji 
technicznej powykonawczej.  
 Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 
cieplnych  (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji), Przewody należy 
prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali węglowej 
zwykłej) i cieplnej. Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń 
cieplnych. Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm 
na kondygnację. Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość 
między osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy pionu nieprzekraczającej DN 40. Odległość 
miedzy przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż 
tych przewodów. Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, 
powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów 
gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od strony pomieszczenia. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją 
(szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). Przed układaniem przewodów 
należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed 
zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  
Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

• przecinanie rur, rury należy przycinać na wymaganą długość 

• prostopadle do osi za pomocą odpowiednich narzędzi – nożyc, obcinaków do rur. 

• założenie tulei ochronnych, 
 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
Przewody należy mocować do konstrukcji za pomocą obejm lub uchwytów z wkładką gumową. 
 

5.4. Tuleje ochronne 

 Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę,  
a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
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Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 

• co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

• co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
 

 Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to 
tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być 
osłonięty tarczką ochronną. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się  
i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności 
ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 

5.5. Montaż grzejników 

 Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo  
w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Grzejnik w poziomie należy montować  
z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do 
ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. Grzejniki można montować na dostosowanych do 
nich stojakach podłogowych, stosując odpowiednio wymienione powyżej zasady. 
 Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej 
sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 
Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych zestawiono w tablicy 
poniżej. Minimalne odstępy grzejnika od elementów budowlanych. 
 

Rodzaj grzejnika 
 

Odstęp minimalny grzejnika 
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od bocznej ściany wnęki 

od tej strony 
grzejnika z którego 

boku nie jest 
zamontowana 

armatura 
grzejnikowa 

od tej strony 
grzejnika z 

którego 
boku jest 

zamontowa
na 

armatura 
grzejnikowa 

 cm cm cm cm cm cm 

członowy żeliwny, stalowy 
lub aluminiowy 

5 

7 1) 

7 

30 

15 

25 płytowy stalowy 5 1)2) 

10 15 rurowy gładki lub 
ożebrowany 

5 

1)   w pomieszczeniach zakładu opieki zdrowotnej grzejniki powinny być instalowane nie niżej niż 
12 cm od podłogi i nie bliżej niż 6 cm od lica ściany wykończonej, a w pomieszczeniach o 
podwyższonej aseptyce minimum 10 cm od lica ściany wykończonej; grzejniki powinny być 
gładkie, łatwe do czyszczenia 
2)   dopuszcza się mniejszą odległość grzejnika płytowego stalowego od ściany, jeżeli odległość  
ta wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach  i  wspornikach zaakceptowanych przez  
producenta grzejnika 
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 Grzejnik, którego budowa to umożliwia, można łączyć krzyżowo (zasilanie i powrót po 
przeciwnych stronach grzejnika). Krzyżowo należy łączyć grzejnik, dla którego taki sposób łączenia 
jest wymagany w projekcie technicznym oraz grzejnik długi, jeżeli jest to technicznie możliwe. 
Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia 
robót wykończeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest możliwe, zamiast grzejnika 
należy zainstalować grzejnikowy szablon montażowy połączony z gałązkami grzejnikowymi w celu 
umożliwienia przeprowadzenia badania szczelności instalacji. Jeżeli badanie to będzie 
przeprowadzane wodą, grzejnikowe szablony montażowe powinny być wyposażone w odpowietrzniki 
miejscowe. 
 Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w sposób 
umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia przegród 
budowlanych, w których lub na których gałązki te są prowadzone. 

5.6.  Montaż urządzeń 

 Montaż urządzeń ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, DTR urządzeń oraz 
dokumentacją techniczną. Uzupełnianie wody w zładzie /połączenie rozłączne/ projektuje się do 
rozdzielacza powrotnego poprzez zawór ze złączką do węża. Wodę do napełniania zładu instalacji 
c.o. oraz jego uzupełniania należy przygotować przez zastosowanie stacji uzdatniania wody 
wyposażonej  
w zestaw przyłączeniowy. 

5.7. Sposób prowadzenia robót 

• Roboty budowlane winny być wykonywane wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych” oraz Polskich Norm, oraz wynikać z założeń ogólnych  
i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

• Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na własny koszt. 

• Roboty ziemne i demontażowe wykonane zostaną z zastosowaniem ręcznych 
i mechanicznych środków transportu poziomego. 

• Ustalenie miejsca i odległości odwozu materiałów z demontażu oraz gruntu z wykopów należy 
do obowiązków Wykonawcy (Oferenta). 
 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z wykonaniem 
instalacji ogrzewczej.  
 
Instalacje grzewcze powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa użytkowania, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

• oszczędności energii. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w ST „Wymagania ogólne” 
 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
kierownikowi projektu zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją 
Projektową, oraz wymaganiami ST, norm i przepisów. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien zawiadomić Inwestora o rodzaju i terminie 
badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Inwestora 
Wykonawca powiadomi pisemnie Inwestora, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora nadzoru. 



STWiOR INSTALACJE GRZEWCZE  

 

8 
 

6.1. Badanie zgodności z  Dokumentacją Projektową. 

Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacja Projektową następuje przez: 
Sprawdzenie, czy zmiany zaistniałe w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do Dokumentacji 
Projektowej  

• Sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane  

• Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty 

• Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. 

6.2.  Badanie materiałów 

Sprawdzenie użytych do wykonania przewodu  materiałów następuje przez  porównanie ich 
cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej, oraz posiadania przez dostawcę 
aktualnych i kompletnych dokumentów wymaganych przepisami budowlanymi. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt.7. 
Roboty opisane w niniejszej dokumentacji realizowane w ramach umowy w oparciu o ST nie będą 
rozliczane na podstawie obmiaru wykonanych robót.  Żadna z części robót polegających na 
wykonaniu robót związanych z betonowaniem konstrukcji nie będzie płatna stosownie do ilości 
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00  „Wymagania ogólne”. 

8.1. Zasady ogólne. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inwestora. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane  
i dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
• Dziennik Budowy. 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inwestora lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inwestora. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inwestora w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. Do 
odbioru końcowego kierownik budowy obowiązany jest przedstawić: 

• rysunki łącznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami dokonywanymi podczas 
wykonania budowy, 

• dziennik budowy, 
• atesty dostarczonych materiałów zgodnie z normą PN, 
• protokoły z odbiorów. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9.   

10. WYKAZ PRZEPISÓW 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami 
(chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym: 

10.1. ROZPORZĄDZENIA 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,  
z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz. 235.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844  

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 
marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 
montażowych i rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2009 r. Nr 56 
poz. 461) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 
91102 poz. 811),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
 i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
 budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.  
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728) 

10.2. Normy 

• PN EN 832:2001 Właściwości cieplne budynków - Obliczanie zapotrzebowania na energię do 
ogrzewania - Budynki mieszkalne 
 


