WIDOK A-A (SALA KAMERALNA)- 1 PIETRO
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zastony okienne—Nieprzeswitujgce,
Zmiana qeometrii ist. sceny.Po odsfonieciu warstwy wykoficzeniowej sceny Grzejnik plytowy gfadki. niezaciemniajqce, jednokolorowe. krzesfa do wymiany grzejnik w wersji stojgcej. wneka w obudowie
(wymiana parkiet) sprawdzié¢ stan techniczny Kolor obudowy biafy. Dostosowac do Zastosowat tasme marszezqeq. Blackout Grzejnik pfytowy gtadki. —lokalizacja grzejnika
konstrukcji podestu. W przypadku stwierdzenia zniszczeri i ubytkow w wymiaru otworu Kolor obudowy biaty. Dostosowaé do
konstrukcji podestu sceny nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem. wymiaru otworu w drewnianej obudowie

Wysokos$¢ sceny bez zmian.

kolor czarn . . .
y istniejgca stolarka drzwiowa. Zmiana koloru

WlDOK B-B (SALA KAMERALNA)- 1 PlETRO wykoriczenia od strony sali kol. biaty
sufit podwieszany z piyt G—K reflektory teatralne na_stelazu sufit podwieszany z ptyt G-K
kolor czarny ekran projekcyiny kolor czarny
zawieszenie pomiedzy ptytyami
sufitu podwieszanego
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wymienié¢ krzesfa /miana geometrii ist. sceny.Po odsfonieciu warstwy wykoficzeniowe] sceny
(wymiana parkiet) sprawdzi¢ stan techniczny

konstrukcji podestu. W przypadku stwierdzenia zniszczefi i ubytkdw w
konstrukcji podestu sceny nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.

Wysokos$¢ sceny bez zmian.

WIDOK D-D (SALA KAMERALNA)- 1 PIETRO WIDOK E-E (SALA KAMERALNA)- 1 PIETRO WIDOK C-C (SALA KAMERALNA)- 1 PIETRO

sufit podwieszany 7 piyt sufit podwieszany z piyt G-K reflektory teatralne na stelazu lamele 2x3 c¢m
GK kolor czarny kolor czarny

sufit podwieszany z piyt G—=K Profil  LED
szeroko$¢ 26,2 mm
montaz do powierzchni

lamele 2x3 cm a maskujgca do zasfon
I ” I ” kolor biaty
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UWAG!:
1. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJE, NALEZY ZWERYFIKOWAC

” ” ” ” 2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ
\[5\ H{H &H EH —_— 3. WYPOSAZENIE INSTALACYJINE, URZADZENIA WG PROJEKTOW BRANZOWYCH
4. ELEMENTY NIEOKRESLONE W PROJEKCIE NALEZY KAZDORAZOWO USTALIC Z PROJEKTANTEM
' 5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

6. WYKONAC OBMIAR OTWORGW PRZED ZAMOWENIEM DRZW
7. PRZYKLADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIALY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEZY
KAZDORAZOWO UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM
8. PROJEKTOWANE SCIANY KONSTRUKCYJNE | DZIALOWE NARYSOWANE SA | ZWYMIAROWANE
‘ BEZ TYNKOW.

9. ISTNIEJACE SCIANY ZOSTALY WYKAZANE NA PODSTAWE POMIAROW Z UWZGLEDNIENIEM
GRUBOSCI TYNKOW
10.POZIOMY POSADZEK DOSTOSOWAC DO POZIOMU POSADZKI W SALI KAMERALNEJ

r— - 11. W WYMIARACH PLYTEK SA UWZGLEDNIONE GRUBOSCI FUG (3 MM), ALE WYNIKAJA ONE Z
/ GEOMETRII POMIESZCZENIA, FUGI W KOLORZE DOBRANYM DO KOLORU PLYTEK
\ ‘ 12. TYP | RODZAJ STOLARKI DRZWIOWEJ ZOSTANIE USZCZEGOLOWIONY NA ETAPIE DOBORU
\ ( WYKONAWCY W KONSULTACJI Z INWESTOREM | ARCHITEKTEM
T 13. ISTNIEJACY SUFIT OZNACZONO H=398CM, PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZONY Z PLYT GKBI
NA WESZKAKACH OZNACZONO H=348CM.
14, WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE NALEZY ROZUMIEC JAKO

ROZWIAZANIA KOMPLETNE (LACZNIE Z ELEMENTAMI UZUPEENIAJACYMI) WYKONANE WG ZALECEN
PRODUCENTA SYSTEMU
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NR KOPII STADIUM

projekt 089016 -
aktualizacja 09.2023 1:20

/miana _geometrii ist. sceny.Po odsfonieciu warstwy wykoficzeniowej sceny zasfony okienne—Nieprzeswitujgce, Kinkiety Szeéde””? — TYTUL RYSUNKU RYS. R
(wymiana parkiet) sprawdzi¢ stan techniczny niezaciemniajgce, jednakolorowe zasfony zastony okienne—Nieprzeswitujgce, | wymieni¢ krzesfa '1|Ocrpx10'cm./Wy;(cj>[1{czeme. biel
konstrukcji podestu. W przypadku stwierdzenia zniszczeri i ubytkow w np: z wysokogatunkowej niezaciemniajqce, jednokolorowe zasfony. luminacja gora/do

konstrukcji podestu sceny nalezy skontaktowa¢ si¢ z projektantem. mikrofazy.Zastosowat tasme marszezqceq. Blackout.Zastosowa¢ tasme marszczqceq. KLADY- SALA KAMERLNA- 1 PlETRO A1_3
Wysokosé sceny bez zmian. -aktuaﬁzacja
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