Tablica TAV2 - nowoprojektowana w obudowie podtynkowej np. XL3 160 - zamontowaé¢ zamiast tablicy T3-1/K (istniejace obwody przeniesc i zasili¢ z fazy L3)
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zakres aktualizacji - weryfikacja zakres aktualizacji
21.09.2023r 21.09.2023r
. Imiana w 2akresie gf6wnego uklodu zosionia £
88.3_:29__ w»w_aoo_._g\ssga oraz zasilonia rozdrieiicy RGW - Ak
Data | Imig i nazwisko | Nr upr. bud. Tres¢ zmiany _
Uwagi: Przedsiebi Projektowo - A
gt _U _M Ob_M _ pro- “Art KONOPKA S
1. W ramach prac kontrolno-pomiarowych dokonaé pomiaru obcigzen poszczegdlnych 50-379 Wroctaw, ul. B. Polaka 20/3
faz i przeprowadzié korekty celem zréwnowazenia wartoéci natezenia pradu. tel: 713219009
2. Sie¢ 3x230/400V; 50Hz; Uktad sieci: TN-S. e-mail; biuro@proartkonopka.pl
Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylgczenie zasilania oraz wylaczniki R . R
 [étnicowo pradowe. T e . o | rzebudowa  wybranych wnetrz stuzqeych dziatalnosci
. reslone w projekcie typy urzadzen i 3m~m:m<uo ano przyktadowo dla wyznaczenia _A:_ﬁc_d_:o_ w U:QVB_A: Q*OS:S.: >_AQQ®3=
standardu technicznego. Wykonawcy robot przystuguje prawo ich zastgpienia przez .. e . .
materialy i urzadzenia nie gorszej jako$ci o rdwnowaznych parametrach technicznych. Z:N%ON:Q_ im. Karola _l_b_nwr_mao we Wroctawiu
Decyzje o zatwierdzeniu materialu zamiennego podejmuje inspektor nadzoru
inwestorskiego a w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem. INWESTOR: . . ) .
Wykonawca proponujgcy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny jest za >_AQQ¢3_Q i:N%ON:Q im. —AQ_‘O_Q _u_—v_amr_wmo
sprawdzenie mozliwosc ich zastosowania pod kazdym wzgledem. —v_. e_Q:Q _Uoia __ nr N. mOIOAu Eﬂooas
4. Zgodnie z TWP nr WP/046253/2016/005R01, w ztgczu kablowym zostanie —
wymienione zabezpieczenie na gG 315A. W zwigzku z powyzszym nalezy dostosowac BRANZA imig i nazwisko nr_upr. bud. podpis
istniejgcy ukiad zasilania rozdzielnicy gtéwnej budynku do zwiekszonego poboru mocy. instal.elektr. . e
Na etapie wykonawstwa potwierdzi¢ czy istniejaca WLZ spetnia parametry podane na projektowat Marcin Stelmach WAP/0150/PHOE /06 rﬂ\ N-\
schemacie ideowym, w razie potrzeby kabel wymienié. Analogicznie postagpi¢ w instal.elektr. . s
przypadku roztgcznika gtéwnego, sposobu rozszycia/szyn pradowych). Dostosowanie Jaoso* Piotr Kubas v\ v
uktadu pomiarowego znajdowac sie bedzie w zakresie firmy Tauron. NR KOPII STADIUM DATA SKALA
5. Wszystkie urzagdzenia i aparaty opisa¢ w sposéb czytelny, zgodnie ze schematem. .
6. Sterowanie urzadzeniami wykona¢ zgodnie z wytycznymi branzowymi. U—.O&Q—Aﬁ EV\—AODQEONV\ O@.NO‘_ @
7. Na etapie wykonawstwa potwierdzi¢ moce urzadzen wentylacji i klimatyzacji oraz \
sprawdzi¢ dobrane zabezpieczenia w DTRkach urzadzeh. W razie potrzeby dokona¢ H H
rebadnyoh koroht aktualizacja 21.09.2023
8. Zgodnie z przekazanymi informacjami w istniejgcych rozdzielnicach i tablicach TYTUL RYSUNKU
znajduje sie wystarczajaca rezerwa mocy oraz miejsca. R RYS. R
9. Na schematach pokazano wylgcznie aparaty zwigzane z nowoprojekowanymi

obwodami, pozostate aparaty bez zmian, chyba ze w zwigzku z przebudowg przestaty
by¢ uzywane, wowczas nalezy je zdemontowa¢ i przekaza¢ Inwestorowi lub
wykorzysta¢ dla nowych obwodéw, po akceptacji Inwestora.
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