Tablica TP-2 - istniejgca - pokazano nowoprojektowane obwody
(aparaty wykorzystywane do likwidowanego o$wietlenia zdemontowac)

Tablica TP-3 - istniejgca - pokazano nowoprojektowane obwody
(aparaty wykorzystywane do likwidowanego o$wietlenia zdemontowac)

jl 3x230/400V, 50Hz |_ ) 3x230/400V, 50Hz )
- T - s hd ne T hi e ks hi 1 * T ? s e hd t T
_ :H _.NW _.NW _.ww _.wvw _.wvw :W _.NW _.NW _.NW _.ww EVW _.NVW _ _ :H :W _.NVW _.ww :W _.NW _.wvw _.NW _.wvw _
= z z z z =z z z z z z z z = z z z z z z z z
. z W W W W [ W W W W W W W . . z W W W W W W W W .
g 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 g 2 2 2 2 2 2 2 2
| i) @ | | |
3 3
| R | | |
PE PE
—_f—— i ———p—— — — Pt — | —— o — — - — o — — —|— - . ot it ot s < < e 7ot ” e et Fanient r et
[ S (N (U (U A S i S P S [P S G S G P S A R G SR L= L. 41 I J | —/ -/ -] —/—. 1
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £
£ £ £ t £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £
78 78 78 IS 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
— — — 5 — — — — - - - o o o - - - - o o o [ [
x x x - x X x X X x x x x X X X x X x x X X x
[se) [se) [se) ~ [se) < larl < < larl @ larl larl @ [srl [srl [se) [se) [se) [se) [se) [se) [se)
o o o h o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
e N e N3 NS e D e e ) e N3 e e N e N e N e e e
L L L L L L
2 2 2 @ 222 2 2 2N NN 2 X NIy 2 2
nr obwodu TP-2| .../NO1 | .../NO2 | .../NO3 [../N03.1| .../NO4|[.../NO4al|.../N05|| .../NO6 | .../NO7 |.../NO7a|.../NO7b||.../NO8 | .../NO9|| .../N10 - nr obwodu TP-3| .../NO1 | .../N0O2 | .../NO3 | .../NO4 | .../NO5 | .../NO6 | .../NO7 | .../NO8 | .../NO9 -
»<_U Nm_umN_U.\ 8301 |P312B10|P312B10 - P312B10J|P312 B10(P312B13(P312 B10|P312 B10|P312 B10{P312 B10|P312 B16|P312 B16||P312 B16 »<_U Nm_umN_U.\ 8301 (P312B10(P312B10|P312B10|P312B16|P312B16|P312B16|P312 C16|P312 C16
kod _U_.OQEGW_.:N B10A 30-AC 30-AC - 30-AC 30-AC 30-AC 30-AC 30-AC 30-AC 30-AC 30-AC 30-A 30-AC kod _U_.OQEGW_.:N B10A 30-AC 30-AC 30-AC 30-AC 30-AC 30-AC 30-AC 30-AC
moc [kW] 0,3 0,9 0,9 - 0,7 0,6 0,3 0,5 0,5 0,2 0,2 1,0 1,0 1,0 - moc [kW] 0,05 0,3 0,3 0,3 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 -
= &
D o ) =4 =4
5 g 5 [g3% g S| g
k5 =8 2% |[285 8 o s s
g |2 |2 eggl . 22 |eleE A s 2 |8 |8 £l g
o |8 g 2 : [ssg| 2 |ler |€E8h| o e |5 e | ¢ 2 s g g
£ ] ] @ el c = 2 £8 R T . = ] ] ] 2 2
§ |29 | 89 | Sg | Sa5ek| 2 (53 (282 5 | § |25 | 2| 3 g1 |2 |3 3|3
= £ 3 g2 RS ce 5 $a s ©°© o R 8 = mm <@ < = £ o] o] <] 3 3
kel m© a3 az T3 =z B35 o W N w c g = w m E = © kel m© a a a 2 2
5 k) 2T | 28 | %8 | 2T |logs 5 |oEg(oSE| @ k) 2 | <°¢ 3 5 2 28 | o o) c c
] c c 9 =] ] =0 |lm g 2 wSE|lmey = = B og B = =) = - T oy < <
o 3 |85 |85 |5 |s5]=25&f @ [=25|=¢| & g ot | w2 @ g o 3 |82 | sy | &y o o o = = g
> 3 2| B |2 |BElzes] 2 [zzs|eEy B K RN 3 g > 3 TS5 | Zo | Bg < < < o o g
& = 22 | 22 | 22 | 22 lesEl B [e€35|lasE| = = g | &8 B N i) = = £ =E | =E 2 2 2 < < N
@ @ © @2 © N 2o o8 g o c=2|g5 2> » @ c o = T o} o @ @2 5 % ® @ 8 o @ @ o o o}
o o Oz |[O= |a= |O= [F=8| & |FT&|F3%| O o G+ | Oz N 2 o o 02 |05 | Os > > > c c 2
zakres aktualizacji  zakres aktualizacji zakres aktualizacji
21.09.2023r 21.09.2023r 21.09.2023r

Uwagi:

1. W ramach prac kontrolno-pomiarowych dokona¢ pomiaru obcigzen poszczegdlnych
faz i przeprowadzi¢ korekty celem zrownowazenia wartosci natezenia pradu.

2. Sie¢ 3x230/400V; 50Hz; Ukiad sieci: TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylgczenie zasilania oraz wylaczniki
réznicowo prgdowe.

3. Okreslone w projekcie typy urzadzen i materialy podano przyktadowo dla wyznaczenia
standardu technicznego. Wykonawcy robot przystuguje prawo ich zastgpienia przez
materialy i urzadzenia nie gorszej jakosci o rownowaznych parametrach technicznych.
Decyzje o zatwierdzeniu materialu zamiennego podejmuje inspektor nadzoru
inwestorskiego a w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem.
Wykonawca proponujgcy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny jest za
sprawdzenie mozliwosc ich zastosowania pod kazdym wzgledem.

4. Zgodnie z TWP nr WP/046253/2016/005R01, w ztgczu kablowym zostanie

wymienione zabezpieczenie na gG 315A. W zwigzku z powyzszym nalezy dostosowac

istniejgcy ukiad zasilania rozdzielnicy gtéwnej budynku do zwiekszonego poboru mocy.

Na etapie wykonawstwa potwierdzi¢ czy istniejaca WLZ spetnia parametry podane na

schemacie ideowym, w razie potrzeby kabel wymienié. Analogicznie postgpi¢ w

przypadku roztgcznika gtéwnego, sposobu rozszycia/szyn pradowych). Dostosowanie

uktadu pomiarowego znajdowac sie bedzie w zakresie firmy Tauron.

Wszystkie urzadzenia i aparaty opisa¢ w sposob czytelny, zgodnie ze schematem.

Sterowanie urzgdzeniami wykona¢ zgodnie z wytycznymi branzowymi.

Na etapie wykonawstwa potwierdzi¢ moce urzadzen wentylagji i klimatyzacji oraz

sprawdzi¢ dobrane zabezpieczenia w DTRkach urzadzeh. W razie potrzeby dokona¢

niezbednych korekt.

8. Zgodnie z przekazanymi informacjami w istniejgcych rozdzielnicach i tablicach
znajduje sie wystarczajaca rezerwa mocy oraz miejsca.

9. Na schematach pokazano wylgcznie aparaty zwigzane z nowoprojekowanymi
obwodami, pozostate aparaty bez zmian, chyba ze w zwigzku z przebudowg przestaty
by¢ uzywane, wowczas nalezy je zdemontowa¢ i przekaza¢ Inwestorowi lub
wykorzysta¢ dla nowych obwodéw, po akceptacji Inwestora.

No o

PROART
ONOPKA

Przebudowa wybranych wnetrz sfuzqcych dziafalnosci

Ss.a_:a% wa_aﬁ_o_._g\ssga gt o
Data | Imig i nazwisko | Nr upr. bud. Tres¢ zmiany Podpis

Przedsiebiorstwo Proje u\w‘N.\K

50-379 Wroctaw, ul. B. Polaka 20/3

pro-Art KONOPKRA s.C.

tel: 713219009
e-mail; biuro@proartkonopka.pl

o kulturalnej w budynku gfownym Akademii
Muzycznej im. Karola Lipifiskiego we Wroctawiu
INWESTOR: Akademia Muzyczna im. Karola Lipifiskiego
pl. Jana Pawfa Il nr 2, 50-043 Wrocfaw
BRANZA imig i nazwisko nr upr. bud. podpis
%mm__%_oﬁ Marcin Stelmach AP/ 0150/ P06 Aol X
w_m%%_%? Piotr Kubas [odos>
NR KOPIl STADIUM DATA SKALA
projekt techniczny | 09.2016 /
aktudlizacja 21.09.2023
TYTUL RYSUNKU RYS. NR

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA - TABLICE F-02
ISTNIEJACE ROZBUDOWYWANE PARTER




