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Profil LED

dtugose 200, szerokos¢ 26,2 mm
montaz do powierzchni lub we wpustach,
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Projektowana stolarka drzwiowa

Okiennice z paneli akustycznych

izolacyjnos¢ akustyczna42dB
Wydzielony przedsionek zamkniety

Wymiana grzejnikbw kanatowych wq projektu IS

Panele akustyczne wys 60 cm., i

montowane pasowo, rownolegle

do $ciany, zgodnie z zaleceniami akustyka
Wymiana grzejnikbw kanatowych wq projektu IS

Wymiana grzejnikbw kanatowych wq projektu IS

stropem na wys 300 c¢m

Dodatkowe

- wpig¢ do istniejgcej instalacji
wewnetrzne okno

<1kustyczrlg> %umlmowe

12

Dodatko;

- wpigé do istniejgcej instalacii
we wewnetrzne okno-—

- wpig¢ do istniejgcej instalacji
Stolarka okienna do wymian

akustyczne aluminiowe
g ~

~—| N

wq odrebnego opracowania

(pozwolenie na budowe —deg
parametry techn. patrz opis

125
228

[ nr 2004/2006 7 dn. 05.12.2006r.) ‘

.

DS g

MoLitor podgladowy

|
|
|
|
|
_J

Projekt sanitariatow

objety odrebnym
pozwoleniem na budowe
z dn30.11.2015 nr. 1275/2015

Podwdjne gniazdo 230 V h=30cm

-
|
|
|
|
|

Panele akustyczne wys 60 cm. montowane

pasowo, réwnolegle do sciany

|Podest istniejgcy wys 50 cm sufit

z podwieszonymi panelami
akustycznymi pomiedzy istniejgcym oswietleniem
Panele akustyczne podwieszane do sufitu.

| Podwieszenie wszystkich
paneli bezwzglednie ustalic z projektantem
struktury na etapie wykonawstwa

Istniejgce oprawy Swietine

| w obrgbie sceny i widwoni do wymiany

Przytacze sygnatowe Scienne PS3, h=30 cm

Belka o$wietlenia sceniczneqo,

montaz pod ekranami akustycznymi
Zmiana_geometrii ist. sceny. Po odsfonigciu warstwy

wykoficzeniowej sceny (wymiana parkiet)

sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji podestu.

W przypadku stwierdzenia zniszczefi i ubytkdw w konstrukciji
podestu sceny nalezy skontaktowa¢ sig¢ z projektantem.

| Ekran elektryczny 500cmx312¢cm,

| montaz nad ekranami akustycznymi

| Podwdjne gniazdo 230 V h=30cm

0.2

Strefa zegarg

it m’

okiennego od wewnqtrz

wykonaniu odkrywek Sciany

ostatecznego ustalenia na etapie PW po

nadproze z 3L140 do ostatecznego ustalenia na
etapie PW po wykonaniu odkrywek $ciany

montowane pasowo, réwnolegle
do $ciany, zgodne z zaleceniami akustyka

Platforma dla oséb niepethosprawnych

mocowana do $ciany
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WARSTWY:

Swi[ SCIANA PROJ. wewngtrzna
- tynk/gladz cm
- ciana OK na stelazu2,5cm/7,5¢cm /12,5¢cm
SwZ SCIANA PROJ. wewngtrzna
- tynk/gladz cm
- Silka 12cm
SCIANA PROJ. wewnetrzna |
— Tusiro cm
— §ciana GK na stelazu 12,5cm |
Sw4 SCIANA IST. wewnetrzng
— okleina dekoracypa cm
— $Sciana istniejgca
SwS SCIANA IST. a |
- okleina dekoracypa kamienna 1,25-2,5cm
— Sciana istniejgea
Swl SCIANA IST. o
— tynk/gtodz cm
— §ciana istniejgca
W7 | SCIANA WEWN. PROEKTONANA
— okfadzina akustyczna na stelazu
- $ciana istniejgca
W3] SCIANA WEWN. PROEKTONANA
— okfadzina akustyczna
- piyta 6K 2 1,25¢m
- stelaz alumiowy wyp. wefna mineralna  7,5¢cm
- piyta 6K 2 1,25¢m
[SzAT SciaNA ZEWNETRZNA ]
~ okleina dekoracypa om
|~ $ciana istniejgca |
- QANA ZEWNE 'A A ;
- tynk/gtadz om
— §ciana istniejq

LEGENDA:

LEGENDA:

ciany do wyburzenia

§ciany projektowane
|:| Sciany istniejqce

——— zakres opracowania

UWAGA: Powierzchnie i wymiary pomieszczef
zostang zweryflkowane po
ustaleniu rodzaju i grubosci
materiaféw izolacji akustycznej.

UWAGI:

1. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJE, NALEZY ZWERYFIKOWAC

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ

3. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI, WYPOSAZENIE INSTALACYINE,URZADZENIA WG PROJEKTOW
BRANZOWYCH

4. ELEMENTY NIEOKRESLONE W PROJEKCIE NALEZY KAZDORAZOWO USTALIC Z PROJEKTANTEM

5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

6. WYKONAC OBMIAR OTWORGW PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN | DRZWI

7. PRZYKLADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIALY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEZY KAZDORAZOWO
UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

8. REWIZJE PIONOW KANALIZACYINYCH wg OPRACOWANIA BRANZY WOD-KAN

9. PROJEKTOWANE SCIANY KONSTRUKCYINE | DZIAOWE NARYSOWANE SA | ZWYMIAROWANE BEZ
TYNKOW.

12. ISTNIEJACE SCIANY ZOSTALY WYKAZANE NA PODSTAWIE POMIAROW Z UWZGLEDNIENIEM GRUBOSCI
TYNKOW

13. POZIOMY POSADZEK DOSTOSOWAC DO POZIOMU POSADZKI W PRZYLEGAJACYM KORYTARZU

14. H OZNACZA WYSOKOSC OD WYKONCZONIEJ POSADZKI DO KONSTRUKCJ. h OZNACZA WYSOKOSC
0D WYKONCZONIEJ POSADZKI DO DOLU SUFITU PODWIESZANEGO

15. SCIANY PROJEKTOWANE O ODPOWIEDNIEJ 1ZOLACYINOSCI AKUSTYCZNIEY

16. PRZED ZAMOWIENIEM WINDY SZYB OBNIERZYC | ZWERYFIKOWAC.

17. PRZED ZANGWNIENIEM WINDY DOSTOWAC SZYB DO WSZYSTKICH WYMOGOW PRODUCENTA.
18. ZAPROJEKTOWANO GRZEUNIKI I MASKOWNICE W KOLORZE RAL 7037. OSTATECZNE POTWIERDZENIE
KOLORU NA ETAPIE WYKONAWSTWA PRZEZ INWESTORA | PROEJKTANTOW

Przedsigbiorstwo Projektowo - Wykonawcze

pro-Art KONOPKA s.C.

50-379 Wroctaw, ul. B. Polaka 20/3
tel: 713219009
e-mail: biuro@proartkonopka.pl

PROART
(ONOPKA

o | Przebudowa  wybranych wnetrz sfuzqeych dziofolnosei
kulturalnej w budynku gfownym Akademii
Muzycznej im. Karola Lipifiskiego we Wroctawiu
INVESTOR: Akademia Muzyczna im. Karola Lipifiskiego
pl. Jana Pawfa Il nr 2, 50-043 Wroctaw
BRANZA imie i nazwisko nr upr. bud. podpis
S{g?éﬁm:? Maciej Konopka 20/01/DUW
2,2?2535,&“ o Dariusz Ropacki 163/93 /UW
stcphé%ﬁgm Dorota Mielcarek
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