LEGENDA: POWIERZCHNIE

' sciany do wyburzenia

Sciany projektowane

Sciany istniejgce

Klatka schodowa 1 pietro
50.94 m?

Korytarz

2419 m?

' 03 Rezyserka

— — — zakres opracowania 6.07 m?

Sala kameralna

0.4 119.84m?

Foyer

34.08 m?

0.1

0.2

Profil 1ED

dfugo$¢ max na wys pomieszczenia, szeroko§¢ 26,2 mm
montaz do powierzchni lub we wpustac

za pomocq dedykowanych akcesoridy,

odpowiednio dobranych wkretéw Ib

dedykowane;j listwy montazowej

UWAGA: Powierzchnie i wymiary pomieszczen
zostanq zweryfikowane po
ustaleniu rodzaju i grubosci 0.5
materiatéw izolacji akustyczne].

istniejgca balustrada
schodowa do wymiany

WARSTWY:
wB| SCIANA_WEWN. PROJEKTOWANA

wymiana istniejgcych grzjenikdw, Swi[ SCIANA PROJ. wewngtrzna — okladzina akust

grzejnik pfytowy w wersji wiszqcej, kolor: RAL 7037 - tynk/gfadz lem - ::,;ng}: Sl 2 175
wpiqé do istniejgcej instalacji — Sciana GK na stelazu2,5cm/7,5cm/12.5em | =tgiaz '

wg rys. proj. inst. Sw SUMNA PROL. wewngirzna — plyta GK 2¢ 1,25em

Profil LED - g::(k/ Glod? 1;§: T SOIANA ZEWNETRZNA
dfugos¢ max na wys pomieszczenia, szerokos¢ 26,1 — e ~ okleina dekoracyjna Tem
montaz do powierzchni lub we wpustach, — Sciana_istniejgca

za pomocq dedykowanych akcesoriéw, SCIANA ZEWNETRZNA

odpowiednio dobranych wkretow lub - tynk/gfadz Tem

dedykowane]j listwy montazowej — Sciana istniejgea

proj. wangi w kolorze stopnic

tapeta winylowa, plisowana
barwiona w masie

Obudowanie wnek nad drzwiami
ptytami G-Ki

na stelazu.Wymiana

tablic informacyjnych. zastosowanie
iluminacji nad nimi.

— §ciana istniejoca

. _— . Swéf SCIANA IST. il
Pbudowanie wnek nad drzwiami ptytami G-K _dtynk/gmz wewngtrzna —

na §te!oiu.Wymiqno ) — &ciana istniejgca
tablic informacyjnych. zastosowanie w7 | SOANA WEWN. PROJEKTOWANA

LA \

&

dostoswany dla ostb
niepetnosprawnych

~

. __istniejgea stolarka N
~"drzwiowa do wymiany ~
z zachowaniem ist. warunkdw p.poz.

iluminacji nad nimi. — okladzina ckustyczna na stelazu

- sciana istniejgca

ist.podciqq atyzacji IN-K1.2 wymiana istniejgcej yfuzor wa,

Jednostka Kimatyzacji JW-K1.4 likwidacia istnieigbeqo sufitu Jednostka klimatyzacji JW-K1.3 Korytarz Jednostka klin

posadzki w obrebj ytycznych  akustycznych

[ proj. branzy IS podwieszanego kdsetonowego wg. proj. branzy IS 02 1419 m? wg. pro} branzy IS Rezyserka rezyserki
: yserki

jekt fit G-K telaz = - NAdproze 4 | 140G 0.3 7
wneki obudowané podwdjnymi piytami GK projextowany sul na stelazy h=3,92mm h=2,70m hoe 607 m

= ok 4745 h=2,70m

UWAG
1. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACUE, NALEZY ZWERYFIKOWAG
2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAEYCH BRANZ
3. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJ, WYPOSAZENIE INSTALACYINE,URZADZENIA WG PROJEKTOW
s — — = — SrE— = e Y Py W7y Sy p——p— Y S N —— BRANZOWYCH

TN ) ! I 4. ELEMENTY NIEOKRESLONE W PROJEKCIE NALEZY KAZDORAZOWO USTALIC Z PROJEKTANTEM

Ry A i \ . i wyburzenie siveigtel Siany] | ) I 5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE
| Wontaz sciany]lekKiej z |pfyt [OK ] L ’ :
! 5
: | -
~1
M

dpo 3,37cm od posadzki z i
istiliciey stylpr w murze 97x205cm |01 Klatka schodowa 1 pietro

pos2erzyé—dd szerokosci 105x208 50.94 m’
€b+3,92 H=4,00cm h=376cm

Sw7 A
H]

e

7 |
isthiejgca_stolarka
7 drzwiowa do n
|

i ) N AN / 6. WYKONAC OBMIAR OTWORGW PRZED ZAMGWIENIEM OKIEN | DRZWI
na stalazu gr. tm_z| podwSinym ‘ ‘ ; \ 5
04 . \ | 5 m*/h 7. PRZYKLADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIALY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEZY KAZDORAZOWO
| i

|
|
|
ptytowaniem z G po stronach. D7
! | faczna grubosé jsclany B 75075 ‘ 00 UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

0. +7,03

wymiana istniejgcej posadzki

na pfytki porcelanowe,kamionkowe kolor \ |

piaskowy 60x60 w obrebie korytarza i | ! |
/ |

spocanikon | WE: 1325x57
~ AN E}é‘oj g
wymiana maskownficygiosk da____— | * L] o

" istniejqceqo h "L’L&"‘V niewidof’ﬂych e

"~ //Kolor obudowy RAL: 7037
. n
N / ), 15
| )y

W wen@ b;pasc}wg I
Mo szerok wnek
W\
1 i

A 1/

) /['E 8. REWIZJE PIONGW KANALIZACYINYCH wg OPRACOWANIA BRANZY WOD-KAN
X Gl nadprozé: 4l 140.=1900 9. PROJEKTOWANE SCIANY KONSTRUKCYUNE | DZIALOWE NARYSOWANE SA | ZWYMIAROWANE BEZ

é—‘}/ taczy¢ ze sobq $rubami TYNKOW.
——— | M16 cg ~50cm 12. ISTMEJACE SCIANY ZOSTALY WYKAZANE NA PODSTAWIE POMIAROW Z UWZGLEDNIENIEM GRUBOSCI
[ TYNKOW
N 13. POZIOMY POSADZEK DOSTOSOWAC DO POZIOMU POSADZKI W PRZYLEGAJACYM KORYTARZU
zamurowanie istniejgeeqo 14, H OZNACZA WYSOKOSC OD WYKONCZONIEJ POSADZKI DO KONSTRUKCJI. h OZNACZA WYSOKOSC
12004750 otwory okiennego 0D WYKONCZONIEJ POSADZKI DO DOLU SUFITU PODWIESZANEGO
o +7.5¢ | B| PR ———— 15. SCIANY PROJEKTOWANE O ODPOWIEDNIES IZOLACYJINOSCI AKUSTYCZNIEJ

) %Z P 16. PRZED ZAMGWIENIEM WINDY SZYB OBNIERZYC | ZWERYFIKOWAC.

17. PRZED  ZANOWNIENIEM WINDY DOSTOWAC SZYB DO WSZYSTKICH WYMOGOW PRODUCENTA.
18. KOLORY MASKOWNIC HYDTRANTOW, REWIZJI ELEKTRYCZNYCH, KONTAKTOW, PRZELACZNIKOW
ot OSWIETLENIA DOPASOWAC DO KOLORU SCIANY NA KTOREJ SIE ZNAJDUJA. PROPONOWANE RAL: 9016,
ke rE 7037 ZAAKCEPTOWAC NA ETAPIE WYKONASTWA W UZGODNIENIU Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM..
W 0K na kazdej kondyanacji rozebrac 19, OSTATECZNY DOBOR SZTUKATERI ORAZ ODBUDOW NA ETAPIE WYKONASTWA W UZGODNIENIU Z

I [—
- | I istniejqcy! strop do pierwsze] belki stropu INWETOREM | PROJEKTANTEM.
1 wysdkost. scenv/f)dc/m Lo \‘ Jotwadr w podfodz ! I Wi/ poza kanafami.Przewidywana
s | Lo 85x105,60Wg\rys. branzy | = szerko§¢ rozbidrki stropu ok. 2,5m.
|

S
J

I

I

[

I

[

X
i
vy repragrat | (P

Vi

A . {/
g | A

T = ! 3y iy [——
% L i / B —— | E—— ST A R R R L ]
o W7 1305075 ] Il ‘ / j Ty = —
1 W219085¢375 M8 G0 1603 n—~ 12 i, e '1%@(375 v 116 /ﬁ\\ 150 AN
os.gl +703 , i RIS . Jidilostka Kimatyoc] NKTT A —————

- wq. proj. branzy IS ' |3

| |

577 |

[ ]
1

fl ~ \
N~ ‘
M :

)
[ /)

zmiana geometrii
istniejqcej wneki

41140 L=19

faczyt f
i M16¢c @c

.
l!\"
e
»

x r\}:: 2 [

oke a—a

Y

wn

Salo

srubardi M16co(D&8ecm | | e 0 =< — Do $ciennej wyrzutni powietrza

wymiana istniejgcych drzwi

1
(A

1IN 74

wymiana istniejgcej posadzki
na ptytki porcelanowe,kamionkowe kolor piaskowy 60x60

roz/eb:rdé przewody wer
odtworzy¢ wentylacje -z rur spiro z

f tat’(a punktowe
‘fpontowjone w ptycie G

Y/

swiatta punktdwe
montowane w"Qj(yme 6K

|
=

K{AD I

\

i ""
N Va

" Profil LED szerokos¢ 26,2 mm),
® 0? Sala kameralna “/montaz do powierzchni pfyty GHK

| wymiana istniejgee] * 18 24m? |

e
S
I I | A\ 1 = NI T e
| 1’ | I : h f g ‘ \ wykona€ 1,lub 2 przetyczki zaleznie
| ‘ | 2 od usytuowania kanatéw wentylacyjnych

| I
| |

A _ ,//
" Profil LED montaz w ptycie GﬂK

Foyer
34.08 m*

H=3,98cm
h=3,48cm

0.5

o

® w_stropoach 'nad piwnicq i parterem

wykonaé przetyczkiz HEB 100, 1=1250,

3x17x4

b

597

spawane do belki stropu i osadzane

&ciani . bet h iazdach | Przedsigbiorstwo Projektowo - Wykonawcze
W Sclanie SZCZYtOW&J W zapbetonowanycn gniazdac H‘ ‘ |:) R O A R I prO-AI't KONOPKA sC.

A " projektowany
ekran projekcyjny -

|

oSwietlenie liniowe

N £I 240“‘ I=71001

|
| ‘

spawac ze'sobgq spoinq przerywahq: gorq |i do’(eml
bl ’ ' [109x100x3mm }-

| Pposadzki na posadzke drewnianq  F=3Gomm h=3.705m I

444\,4444

Do, éciennej czerpnia powietrza

wymiana istniejgcych grzjenikow,

NO1

y 7 ) 50-379 Wroctaw, ul. B. Polaka 20/3
| 0 { M tel: 713219009
. \ e-mail: biuro@proartkonopka.pl
NAZWA | ADRES

OBEKTL: Przebudowa wybranych wnetrz stuzqcych dziatalnosci
Do, Sciennej czerpnia powietrza kulturalnej w budynku gfownym Akademii
No2 Muzycznej im. Karola Lipifskiego we Wroctawiu

grzejnik pfytowy w wersji wiszgcej,
kolor obudowy—ciemny graift, tapeta winylowa, plisowana,

dopasowany barwiona w masie
do koloru okfadziny Scinnej

\\v(piqé do istniejqcej instalaciji

reflektory teatralne na stelazu L
X towane do Tuﬁtu podwieszanego

I

-
|

@

A
/

\

) /
M N
NP

T(Qﬂ 7~ \

JILA.
Wefna minerlana gr.5em 1
Iptyty akastyczne na steloZu"%r
/ N

s
N

’df‘ane uzupq{ﬁiéiﬁe{nq: miner

wg rys. proj. inst,

-

L
'

birop pamledzy sclg komeriang o parterem|  {INWESTOR: Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego

/ Il > 900x
| A e ol Jana Pawla Il nr 2, 50-043 Wroctow

/=N
Ol

BRANZA imie i nazwisko nr upr. bud. podpis

ANANAN ‘
, 80" [N -
\//Tj | B Sﬁg?éﬁ%%f Maciej Konopka 20/01/0UW

NHEB 100 , 1=1250

N v ! IN_ 2/ o N S
II'»I_ULVIII ﬁ TP—ILLTTT r
i 1
ﬁ, T T 7 < ﬁ L

II‘\I v I b
! } o 0
Il ~

= : g{,?ﬂ'v}g‘;};’ | Dariusz Ropacki 163/93/UW

mocowanie do

95

architektura

. \ .
Sciany / wspoiprac. Dorota Mielcarek

226
267

7
14
3

145

NR KOPI STADIUM

I~
(@}

projekt techniczny 08[.)58\16 sKALA1 50
rys.Sposéb montazu okna wewnetrznego (wheki okienne szer. 142-145 e —_r T |

Stolarka okienna_do wymiany wq_odrebnego opracowania projektowane dodatkowe okna wewnetrzne Po odsfonieciu warstwy wykoficzeniowe] sceny TYTUL RYSUNKU RYS. NR

(pozwolenie na budowe —dec. nr 2094/2006 z dn. 05.12.2006r.) S - s I . - N\ Kolumna glosnikowa, pasywng, : ; @ ;
. wymiana istniejgcych grzjenikéw, grzejnik ptytowy w wersji stojgcejkolor biaty, dopasowany do koloru okfadziny $cinnej - — (WYm'G“J“PUfk'et) sprawdzi¢ stan tech“'czn){ RZUT | P| TRA
parametry techn. patrz opis WpigE do istniejqce] instalacj wg rys. proj inst. montowana do Sciany bocznie] o trycii podestu. W przypadku stwierdzenia E

RZUT | PIETRA - BUDYNEK A 1:50 BRI g aktlzacs A



AutoCAD SHX Text
ŚCIANA PROJ. wewnętrzna

AutoCAD SHX Text
Sw2

AutoCAD SHX Text
1cm

AutoCAD SHX Text
- tynk/gładź

AutoCAD SHX Text
12cm

AutoCAD SHX Text
- ściana istniejąca 

AutoCAD SHX Text
- Silka

AutoCAD SHX Text
Sw6

AutoCAD SHX Text
ŚCIANA WEWN. PROJEKTOWANA

AutoCAD SHX Text
Sw7

AutoCAD SHX Text
- okładzina akustyczna na stelażu

AutoCAD SHX Text
ŚCIANA PROJ. wewnętrzna

AutoCAD SHX Text
Sw1

AutoCAD SHX Text
1cm

AutoCAD SHX Text
- tynk/gładź

AutoCAD SHX Text
2,5cm/7,5cm/12,5cm

AutoCAD SHX Text
- ściana GK na stelażu

AutoCAD SHX Text
- tynk/gładź

AutoCAD SHX Text
- ściana istniejąca

AutoCAD SHX Text
ŚCIANA IST. wewnętrzna

AutoCAD SHX Text
1cm

AutoCAD SHX Text
- ściana istniejąca

AutoCAD SHX Text
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

AutoCAD SHX Text
1cm

AutoCAD SHX Text
- ściana istniejąca 

AutoCAD SHX Text
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

AutoCAD SHX Text
1cm

AutoCAD SHX Text
- ściana istniejąca 

AutoCAD SHX Text
- tynk/gładź

AutoCAD SHX Text
- okleina dekoracyjna 

AutoCAD SHX Text
ŚCIANA WEWN. PROJEKTOWANA

AutoCAD SHX Text
Sw8

AutoCAD SHX Text
- okładzina akustyczna

AutoCAD SHX Text
- płyta GK                    2x 1,25cm

AutoCAD SHX Text
- stelaż               

AutoCAD SHX Text
- płyta GK                    2x 1,25cm

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
50.94

AutoCAD SHX Text
0.1

AutoCAD SHX Text
Klatka schodowa 1 piętro

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
24.19

AutoCAD SHX Text
0.2

AutoCAD SHX Text
Korytarz

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6.07

AutoCAD SHX Text
0.3

AutoCAD SHX Text
Reżyserka

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
34.08

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
Foyer

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
119.84

AutoCAD SHX Text
0.4

AutoCAD SHX Text
Sala kameralna

AutoCAD SHX Text
ściany do wyburzenia

AutoCAD SHX Text
ściany projektowane

AutoCAD SHX Text
ściany istniejące 

AutoCAD SHX Text
zakres opracowania

AutoCAD SHX Text
Powierzchnie i wymiary pomieszczeń 

AutoCAD SHX Text
UWAGA:

AutoCAD SHX Text
zostaną zweryfikowane po 

AutoCAD SHX Text
ustaleniu rodzaju i grubości 

AutoCAD SHX Text
materiałów izolacji akustycznej.

AutoCAD SHX Text
Jednostka klimatyzacji JW-K1.4JW-K1.4

AutoCAD SHX Text
wg. proj. branży IS

AutoCAD SHX Text
Kratki wentylacyjne wpasować  na szerokość wnęk

AutoCAD SHX Text
WE: 1325x375 oś.o: +7,03

AutoCAD SHX Text
WE: 1285x375 oś.o: +7,03

AutoCAD SHX Text
WE: 1325x375 oś.o: +7,03

AutoCAD SHX Text
WE: 1285x375 oś.o: +7,03

AutoCAD SHX Text
WE: 1175x325 oś.o: +7,03

AutoCAD SHX Text
WE: 1200x750 oś.o: +7,34

AutoCAD SHX Text
WE: 1120x850 oś.o: +7,45

AutoCAD SHX Text
75 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
/h

AutoCAD SHX Text
Do ściennej czerpnia powietrza N01

AutoCAD SHX Text
Do ściennej czerpnia powietrza N02

AutoCAD SHX Text
Do ściennej wyrzutni powietrza W02

AutoCAD SHX Text
Do ściennej wyrzutni powietrza W01

AutoCAD SHX Text
Jednostka klimatyzacji JW-K1.3JW-K1.3

AutoCAD SHX Text
wg. proj. branży IS

AutoCAD SHX Text
Jednostka klimatyzacji JW-K1.2JW-K1.2

AutoCAD SHX Text
wg. proj. branży IS

AutoCAD SHX Text
Jednostka klimatyzacji JW-K1.1JW-K1.1

AutoCAD SHX Text
wg. proj. branży IS

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
118.24

AutoCAD SHX Text
0.4

AutoCAD SHX Text
Sala kameralna

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6.07

AutoCAD SHX Text
0.3

AutoCAD SHX Text
Reżyserka

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
50.94

AutoCAD SHX Text
0.1

AutoCAD SHX Text
Klatka schodowa 1 piętro

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
34.08

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
Foyer

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
24.19

AutoCAD SHX Text
0.2

AutoCAD SHX Text
Korytarz

AutoCAD SHX Text
H=3,98cm

AutoCAD SHX Text
h=3,48cm

AutoCAD SHX Text
hpist=92cmist=92cm=92cm

AutoCAD SHX Text
hp=82cm

AutoCAD SHX Text
hp=82cm

AutoCAD SHX Text
hp=82cm

AutoCAD SHX Text
hp=82cm

AutoCAD SHX Text
hp=82cm

AutoCAD SHX Text
H=3,92mm h=3,705m

AutoCAD SHX Text
H=3,56cm

AutoCAD SHX Text
3x12x41

AutoCAD SHX Text
wysokość sceny 36cm

AutoCAD SHX Text
142

AutoCAD SHX Text
270

AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
270

AutoCAD SHX Text
142

AutoCAD SHX Text
273

AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
271

AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
270

AutoCAD SHX Text
226

AutoCAD SHX Text
267

AutoCAD SHX Text
H=4,00cm h=376cm

AutoCAD SHX Text
Hp

AutoCAD SHX Text
EI30

AutoCAD SHX Text
+3,92

AutoCAD SHX Text
EI30

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
3°

AutoCAD SHX Text
636

AutoCAD SHX Text
668

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
97

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
Sw4

AutoCAD SHX Text
Sw4

AutoCAD SHX Text
Sw6

AutoCAD SHX Text
Sw6

AutoCAD SHX Text
Sw6

AutoCAD SHX Text
Sw4

AutoCAD SHX Text
Sw4

AutoCAD SHX Text
Sw4

AutoCAD SHX Text
Sw4

AutoCAD SHX Text
Sw4

AutoCAD SHX Text
Sw5

AutoCAD SHX Text
Sw5

AutoCAD SHX Text
Sw6

AutoCAD SHX Text
Sw7

AutoCAD SHX Text
Sw7

AutoCAD SHX Text
Sw1

AutoCAD SHX Text
Sw1

AutoCAD SHX Text
Sw8

AutoCAD SHX Text
hp=46cm

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
140(90+50)

AutoCAD SHX Text
D3L

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
EI30

AutoCAD SHX Text
140(90+50)

AutoCAD SHX Text
D3P

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
EI30

AutoCAD SHX Text
D7*

AutoCAD SHX Text
120(90+30)

AutoCAD SHX Text
D8

AutoCAD SHX Text
235

AutoCAD SHX Text
EI30

AutoCAD SHX Text
ściana istniejąca wełna minerlana gr.5cm płyty akustyczne na stelażu gr 4cm

AutoCAD SHX Text
171

AutoCAD SHX Text
173

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
204,5

AutoCAD SHX Text
141,5

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
215

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
182

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
H=3,92mm h=2,70m

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
282,5

AutoCAD SHX Text
52,5

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
119

AutoCAD SHX Text
163

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
163

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
163

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
207

AutoCAD SHX Text
113,5

AutoCAD SHX Text
577

AutoCAD SHX Text
597

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
33,5

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
42,5

AutoCAD SHX Text
7,5

AutoCAD SHX Text
7,5

AutoCAD SHX Text
 h=2,70m

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
167

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
145,5

AutoCAD SHX Text
164

AutoCAD SHX Text
54,5

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
Sk3

AutoCAD SHX Text
Sk2

AutoCAD SHX Text
Sk4

AutoCAD SHX Text
Sk1

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
33,5

AutoCAD SHX Text
41,5

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
Sw1

AutoCAD SHX Text
Sw1

AutoCAD SHX Text
101,5

AutoCAD SHX Text
strop pomiedzy salą kamerlaną a parterem WE: 900x4900 ot. strop

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
490

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
120 225

AutoCAD SHX Text
D10

AutoCAD SHX Text
170(90+80)

AutoCAD SHX Text
273

AutoCAD SHX Text
D9

AutoCAD SHX Text
7,5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
7,5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
7,5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
7,5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
133,5

AutoCAD SHX Text
100,5

AutoCAD SHX Text
NR KOPII

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
STADIUM

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
RYS. NR

AutoCAD SHX Text
podpis

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
NAZWA I ADRES

AutoCAD SHX Text
OBIEKTU:

AutoCAD SHX Text
imię i nazwisko

AutoCAD SHX Text
nr upr. bud. 

AutoCAD SHX Text
NR KOPII

AutoCAD SHX Text
STADIUM

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław

AutoCAD SHX Text
Maciej Konopka

AutoCAD SHX Text
20/01/DUW

AutoCAD SHX Text
projektował

AutoCAD SHX Text
architektura

AutoCAD SHX Text
Dariusz Ropacki

AutoCAD SHX Text
sprawdził

AutoCAD SHX Text
architektura

AutoCAD SHX Text
Dorota Mielcarek

AutoCAD SHX Text
współprac.

AutoCAD SHX Text
architektura

AutoCAD SHX Text
163/93/UW

AutoCAD SHX Text
Przebudowa wybranych wnętrz służących działalności kulturalnej w budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

AutoCAD SHX Text
UWAGI:  1. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ 2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ  3. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI, WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE,URZĄDZENIA WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH 4. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM 5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. 6. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI 7. PRZYKŁADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEŻY KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM 8. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH wg OPRACOWANIA BRANŻY WOD-KAN 9. PROJEKTOWANE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I DZIAŁOWE NARYSOWANE SĄ I ZWYMIAROWANE BEZ TYNKÓW. 12. ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZOSTAŁY WYKAZANE NA PODSTAWIE POMIARÓW Z UWZGLĘDNIENIEM GRUBOŚCI TYNKÓW 13. POZIOMY POSADZEK DOSTOSOWAĆ DO POZIOMU POSADZKI W PRZYLEGAJĄCYM KORYTARZU 14. H OZNACZA WYSOKOŚC OD  WYKOŃCZONIEJ POSADZKI DO KONSTRUKCJI. h OZNACZA WYSOKOŚĆ OD WYKOŃCZONIEJ POSADZKI  DO DOŁU SUFITU PODWIESZANEGO 15. ŚCIANY PROJEKTOWANE O ODPOWIEDNIEJ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNIEJ 16. PRZED ZAMÓWIENIEM WINDY SZYB OBNIERZYĆ I ZWERYFIKOWAĆ. 17. PRZED  ZANÓWNIENIEM WINDY DOSTOWAĆ SZYB DO WSZYSTKICH WYMOGÓW PRODUCENTA. 18. K0LORY MASKOWNIC HYDTRANTÓW, REWIZJI ELEKTRYCZNYCH, KONTAKTÓW, PRZEŁĄCZNIKÓW OŚWIETLENIA DOPASOWAĆ DO KOLORU ŚCIANY NA KTÓREJ SIĘ ZNAJDUJĄ. PROPONOWANE RAL:9016, 7037 ZAAKCEPTOWAĆ NA ETAPIE WYKONASTWA W UZGODNIENIU Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM..  19. OSTATECZNY DOBÓR SZTUKATERII ORAZ ODBUDÓW NA ETAPIE WYKONASTWA W UZGODNIENIU Z INWETOREM I PROJEKTANTEM. 

AutoCAD SHX Text
08.2016

AutoCAD SHX Text
projekt

AutoCAD SHX Text
techniczny

AutoCAD SHX Text
aktualizacja

AutoCAD SHX Text
09.2023


	Sheets and Views
	PW-rzut 1 pietro


