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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. Z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze Projekt
wykonawczy w zakresie przebudowy wybranych wnetiz stuzacych dzialalnosci kulturalnej w budyn-
ku gléwnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu, Plac Jana Pawta Il nr 2,

50-043 Wroctaw, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasa-
dami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA:
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY :
mgr inz. arch. Maciej Konopka mgr inz. arch. Dariusz Ropacki
nr upr. 20/01/DUW nr upr. 163/93/UW
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nie przewiduje si¢ zadnych zmian w istniejagcym projekcie zagospodarowania terenu.
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2.1ARCHITEKTURA

2.1.1 Temat i cel opracowania

Tematem opracowania jest projekt zmian w projekcie budowlanym do decyz;i:
e decyzja nr 2094/2006 z dn. 05.12.2006 r.
e decyzjanr 305/2010 z dn. 02.09.2010 r.
e decyzjanr 1765/2012 z dn. 17.04.2012 1.
decyzja nr 248/2012 z dn. 29.03.2012r.
decyzja nr 3917/2103 z dn. 12.08.2013r.
decyzja nr 4304/2013 z dn. 04.09.2013 r.
decyzja nr 4007/2014 z dn. 27.08.2014 r.
decyzja nr 610/2015 z dn. 22.06.2015 r.
decyzja nr 1275/2015 z dn. 30.11.2015r
decyzja nr 5858/2018 z dn. 19.11.2018r

zakresie:

.g........

zmiany aranzacji wybranych wnetrz w obrebie parteru, 1,2,3 pigtra
zmiana wystroju wnetrz gtownej klatki schodowej K-1,
o wymiana gtownego dzwigu windowego w obrebie klatki K-1,
o przeprojektowanie urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w
obrebie dachu i §ciany szczytowej oraz piwnicy,
. przebudowanie zaplecza sceny w sali koncertowej na 3 pigtrze.

Zakres planowanych robot:

o powigkszenie otworéw drzwiowych o obrgbie wejs¢ do windy przy klatce schodowe;j
K-1 na wszystkich pietrach

o wyburzenie 1 demontaz istniejagcych Scianek w obrgbie wybranych istniejacych
pomieszczen na 3 pigtrze.

o wyburzenie 1 demontaz istniejacych fragmentéw $cian konstrukcyjnych w obrgbie
parteru 113 pietra.

. demontaz istniejacych sufitow podwieszanych

. demontaz istniejacych oktadzin podtogowych

. demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazd wtykowych, instalacji
elektrycznych

o demontaz istniejacej stolarki drzwiowej

. demontaz istniejacej stolarki okiennej- okna do rezyserek.

. demontaz czgsci istniejgcych posadzek w obrgbie wszystkich pigter 1 wymiana na
nowe.
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. demontaz czgsci istniejgcych instalacji ogrzewania 1 wentylacji 1 wymiana na nowo
projektowane,
o demontaz istniejacych instalacji elektrycznych, opraw o§wietleniowych oraz gniazd
wtykowych,
montaz nowych oktadzin $ciennych akustycznych
montaz nowych oktadzin podtogowych
wykonanie wymalowan
wykonanie oktadzin $ciennych
wykonywanie oktadzin akustycznych w obrgbie §cian i sufitow w salach muzycznych
1 pomieszczeniach towarzyszacych ( rezyserki i przedsionki w sali Teatralnej)
. wykonanie konstrukcji wsporczej pod pomost centrali wentylacyjnej,
o wykonanie konstrukcji wsporczej pod prowadzenie kanalow wentylacyjnych przy
$cianie szczytowej.
montaz instalacji klimatyzacji 1 wentylacji
montaz instalacji elektrycznej miedzy innymi nowych opraw oswietleniowych
konserwacja i przebudowa podestow scenicznych
wymiana sufitow podwieszanych
wymiana stolarki drzwiowej w obrgbie pomieszczen objetych zakresem
projektowym, z zachowaniem istniejacych wymogéw p-poz oraz montaz
nowoprojektowanych drzwi.
o wymiana balustrad w obregbie klatki K-1 wykonanie nowego wyposazenia szatni,
o montaz niezbednych urzadzen utatwiajacych komunikacje osobom
niepelnosprawnym ( podnosniki, kioski multimedialne, ELEKTRONICZNE
TABLICE INFORMACYJNE-KORYTARZ PRZY SZATNI, SZTUK 4, EKRANY
INFORMACYJNE LED-1 min 65 cali, W STREFIE WEJSCIOWEJ 1 EKRAN 85 ©’, 2
PRZY SALACH KONCERTOWYCH 65”).
nowe umeblowanie pomieszczen
wymiana tablic informacyjnych w obrebie klatki schodowe;j
wprowadzenie dekoracyjnych tapet w strefie komunikacji , szatni 1 strefie bramy.
wykonanie projektowanych $cianek 1 oston z ptyt G-K na stelazu systemowym

2.1.2 Podstawa opracowania

¢ Umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem

* Materiaty archiwalne

¢ Projekt konkursowy ,,Koncepcja przebudowy oraz aranzacji wybranych wnetrz Akade-
mii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we Wroctawiu” - marzec 2016.

e Wytyczne MPZP

* Wizja lokalna i inwentaryzacja przeprowadzona na obiekcie

e Polskie przepisy budowlane i obowigzujgce normy

2.1.3 Dane ogodlne

piwnica
0.1 Centrala wentylacyjno- klimatyzacyjna- 46,72m?
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arter
0.1 Szatnia — 55,84m?
0.2 Strefa wejsciowa — 33,96 m?
0.3 Portiernia +klatka schodowa — 41,67 m?
0.4 Korytarz — 16,10 m?
0.5 Strefa bramy- 74,10m?
I pigtro
0.1 Klatka schodowa 1 pietro— 50,94 m?
0.2 Korytarz- 24,21 m?
0.3 Rezyserka — 6,22m?
0.4 Sala kameralna — 119,84m?
0.5 Foyer — 34,19 m?

II pietro
0.1 Klatka schodowa 2 pietro— 46,42 m?

111 pietro
0.1 Otwarte foyer— 27,32 m?

0.2 Strefa zegara— 7,00 m?

0.3 Klatka schodowa 3 pietro— 48,14 m?
0.4 Przedsionek — 7,48 m?

0.5 Rezyserka — 5,38 m?

0.6 Przedsionek — 16,11m?

0.7 Sala teatralna — 191,57m?

0.8 Garderoba — 23,84m?

2.1.4 Stan istniejacy

Pomieszczenia objg¢te opracowaniem petnig obecnie funkcje kulturalne, dydaktyczne, ko-
munikacyjne, pomocnicze oraz sanitarne. Projektowane zmiany wynikaja z modyfikacji
potrzeb dydaktycznych Akademii Muzycznej, ztego stanu technicznego oraz konieczno-
$ci poprawy estetyki w/w pomieszczen. Dzwig windowy w gmachu A nie jest przysto-
sowany do o0sob niepetnosprawnych. W zwigzku z tym przemieszczanie si¢ osoby nie-
pelnosprawnej po obiekcie w stanie istniejagcym jest utrudnione. Projektowane zmiany
maja utatwi¢ 1 usprawni¢ komunikacje dla tych wlasnie osob.

2.1.5 Rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne

Przewiduje si¢ modernizacj¢ wybranych pomieszczen w obrebie wszystkich pigter
budynku A Akademii Muzycznej. Na wszystkich pigtrach oprocz piwnicy zachowana
zostata pierwotna funkcja pomieszczen. W piwnicy zagospodarowano jedno z
pomieszczeh magazynowych pod centrale wentylacyjno- klimatyzacyjng, ktoéra ma
obstugiwac sale muzyczne na wyzszych kondygnacjach.

Wszelkie pomieszczenia pomocnicze obstugujace sale muzyczne zostang przeksztatcone i
dostosowane do aktualnych potrzeb Inwestora. Przestrzenie komunikacji nie ulegaja
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zmianie. Przewiduje si¢ udogodnienia dla osob niepetnosprawnych , ktore poruszajg si¢
po budynku A- rozumiane jako dostosowang do potrzeb osob niepelnosprawnych winde
oraz podnosniki w parterze i na scen¢ w sali teatralnej- 3 pigtro. Wszelkie zastosowane
w projekcie elementy majg wptyna¢ na estetyke i unowoczesni¢ pomieszczenia.

Uwarunkowania higieniczno-sanitarne oraz ochrona p.poz nie ulegaja zmianie i nie

wymagaja uzgodnienia.

2.1.6 Rozwiazania architektoniczno-budowlane

2.1.6.1 Forma architektoniczna
Planowany zakres prac projektowych wybranych pomieszczen wptywa on na istniejaca
forme architektoniczng budynku A gmachu Akademii Muzycznej.

2.1.6.2 Rozwigzania materialowo-kolorystyczne i projektowanie zmiany

Elementy ogdlne na wszystkich pietrach:

- wymiana dzwigu dzwigu osobowego wraz z poszerzeniem otworéw drzwiowych dla
drzwi przystankowych na wszystkich kondygnacjach, w tym w piwnicy, o szerokosci
dostosowanej dla os6b niepetnosprawnych.

- wymiana stolarki drzwiowej w obrgbie pomieszczen objetych zakresem.

( wymogi akustyczne w zestawieniu stolarki)

-wymiana posadzki na klatce schodowej w obrgbie 1,2,3 pigtra, spocznikdw oraz parteru
wraz z korytarzem, strefg bramy , szatnig oraz pomieszczeniem stuzbowym.-
porcelanowe plyty kamionkowe w kolorze piaskowy, 60x60cm gr 12. W obrebie klatki
wykonczenie biegow schodowych bez zmian. Wymieni¢ cokoty schodowe na czarne ,
jak stopnice, jako element taczacy estetycznie spoczniki z pigtrami

-demontaz istniejacych pochwytéw na murowanej balustradzie , montaz nowej balustrady
w kolorze ztota bezposrednio na balustradzie, balistrad¢ nalezy odmalowac 1 otynkowac

- wymiana o$wietlenia w obrebie wszystkich projektowanych pomieszczen

- wykonanie otworu przy $cianie szczytowej pod kanaly wentylacji 1 klimatyzacji na
wszystkich kondygnacjach 1 zabezpieczenie ich zaprojekowang konstrukcja (
wprowadzenie nowych belek stalowych w obrgbie stropow)

-wymiana grzejnikoéw w obrebie projektowanych pomieszczen.

- zastosowanie obudowy grzejnikdw z kraty architektonicznej ciagnionej w ramie na wy-
miar na podkonstrukcji stalowej robionej na zamowienie, dwoch na parterze(szatnia)
dwoch w strefie wejsciai po jednej na spocznikach schodow (4 szt), szesciu w sali kame-
ralnej 1 na klatce schodowej- tacznie 14 sztuk.

- wykonanie nowych nadprozy pod otwory drzwiowe, przebicia pod kanaty wentylacji i
klimatyzacji ( wraz z czerpnig i wyrzutnig na §cianie szczytowej), instalacji ogrzewania
oraz przebicia w obrgbie szatni.

-wymiana istniejgcych maskownic hydrantow , otwordw rewizyjnych.

- obudowanie ptytami G-K na stelazu wnek nad wejsciami oraz wymiana tablic
informacyjnych.nad wejsciami do korytarzy i do sal koncertowych na szklane z nadru-
kiem 1 iluminacjami
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1. Piwnica:

e Dostosowanie pomieszczenia piwnicznego pod centrale wentylacyjng :

- wymiana posadzki — wykona¢ podktad betonowy pod urzadzenia wentylacji i
klimatyzacji.

- wymalowania na $cianach

- wymiana istniejacej stolarki drzwiowe;j

-wymiana istniejacych sufitow kasetonowych oraz oswietlenia.

- wykonanie otworu w stropie pod instalacj¢ i montaz wraz z konstrukcja wsporcza.

e Strefa przy wejsciu do windy:

- zaprojektowano lokalne obnizenie posadzki przy wejsciu do windy.

- wymiana istniejacej §ciany p-poz dzielgcej korytarz wraz ze stolarkg z zachowaniem
wymogow przeciwpozarowych.

2. Parter

STREFA WEJSCIOWA

- Klatka schodowa wszystkie §ciany w tapecie winylowej, przestrzennej, plisowanej ko-
lor ecru.

- Profil LED,

obwodowo we wngkach, wngki ok 120 x200, szerokos¢ 26,2 mm
montaz do powierzchni lub we wpustach,

za pomocg dedykowanych akcesoriow,

odpowiednio dobranych wkretow lub

dedykowanej listwy montazowej — 4 szt

- schody wymienione na czarne stopnice i podstopnice: marmur czarny, jednolita tekstu-
ra -ostateczny wybor podczas wykonawstwa

-LAMPA minimalistyczna, w ksztalcie pierscienia, ztota, Srednice 60, 801 100 cm- 3
SZT (po jednej z kazdego wymiaru) dtugo$¢ zawiesi zroznicowana — do ustalenia z Ar-
chitektem w ramach nadzoru autorskiego

e Klatka schodowa wraz portiernig:

- Klatka schodowa wszystkie $ciany w tapecie winylowej, przestrzennej, plisowanej ko-
lor ecru,

- Profil LED,

dhugo$¢ 350, szerokos¢ 26,2 mm
montaz do powierzchni lub we wpustach,
za pomocg dedykowanych akcesoriow,


https://designtown.pl/pl/p/Zlota-minimalistyczna-lampa-cienki-ring-Toluca-6080100/8358?gclid=Cj0KCQjwrfymBhCTARIsADXTabkktK7u5d8qNTe5_Jtv387Kxv5fLatDfH0nqZ_l1rCSyYwunjCV6y8aAtKHEALw_wcB-
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odpowiednio dobranych wkretéw lub
dedykowanej listwy montazowej — 4 szt

- schody wymienione na czarne stopnice i podstopnice: marmur czarny, jednolita tekstu-
ra -ostateczny wybor podczas wykonawstwa

--wymiana lady na bialg z mdf-u , ze ztotym cokotem, zgodnie z wizualizacja

-likwidacja sufitéw podwieszanych kasetonowych, wykonanie sufitow podwieszanych z
ptyt G- K na stelazu.

- wprowadzenie napisu oraz logo uczelni w postaci

trojwymiarowego logo na $cianie korytarza. logo w postaci nadruku na HPL-u, pod$wietlo-
ne

-uzupehienie ptytami G-K na stelazu wneki w obrebie drzwi wejsciowych ( strefa wejscia,

-wymiana tablic informacyjnych . Nowe wykona¢ ze szkla bezpiecznego z nadrukiem,
montowa¢ na dystansach.

-pozostale prace zgodnie z uwagami ogolnymi.

-duzy elektroniczny ekran informacyjny zawieszony w strefie wejscia

e Korytarz i szatnia

-wymalowania oraz zastosowanie dekoracyjniej tapety winylowej, przestrzennej, pliso-
wanej kolor ecru w obrebie wybranych $cian.

- zmiana 1 poszerzenie istniejacych otwordéw przejsciowych miedzy korytarzem, a szatnig
oraz wykonanie nowego otworu wraz z uzupetnieniem przeszkleniem na-podkonstrukcji.
(projektowane filary zelbetowe i nadproza)

-wyburzenie fragmentu §ciany nosnej i zastosowanie konstrukcji w postaci projektowanego
stupa i wzmocnienia podciagu.

wydzielenie czgsci szatni szklang §ciang z nadrukiem, wys. ok 2,00m, w $cianie przewi-
dziane sa drzwi. rowniez z szatni jest bezposrednio wyjScie na przylegajacy korytarz
szklanymi drzwiami

- w strefie szatni przewidziano fawki z poliweglanu, przezroczyste, w formie tawki z opar-
ciem 1 podtokietnikami o szerokosci 190cm, gtebokosci 75cm 1 wysokosci 96 cm - 3
sztuki

-do strefy szatniowej jako wyposazenie nalezy przewidzie¢ 3 krzesta (2 do recepcji 1 jedno
do szatni) krzesto biurowe, kubetkowe, welurowe z podtokietnikiem, kolor bezowy.
Wymiary glebokos¢ 58cm, glebokosé siedziska 41cm, szeroko$¢ 58cm, wysokos¢ 91cm.

-nalezy przewidzie¢ 5 szt. wieszakdw — wieszaki mobilne, czarne stalowe lub aluminiowe,
z dwoma rzgdami zawiesi na 100 hakow

-wymiana istniejgcego oswietlenia, w sufitach jako o$wietlenie zastosowano liniowe ledy
wpuszczane- zlicowane z sufitem. dodatkowo centralna czgs$¢ szatni doswietlona stro-
pem napinanym

-trojwymiarowe logo na koncu wewnetrznego korytarza szatniowego. logo w postaci na-
druku na HPL-u, pod$wietlone

- zawieszenie zaston z tkaniny potprzezroczystej, biatej ,

10


https://meb24.pl/meble/wieszak-do-szatni-150-cm-100-hak-czarny-srebrny
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- wprowadzenie oswietlenia dekoracyjnego ,3 lampy przy ladzie szatniowe;:

1. lampa wiszgca biata szklana kula w stylu glamour, osadzona w pionowym ztotym pier-
$cieniu, montaz poprzez ztotg miseczke od dotu

2. lampa wiszaca biala szklana kula w stylu glamour, osadzona w pionowej ztotej owalnej
obrgczy, montaz poprzez ztotg miseczke od dotu

3. lampa wiszgca dwie biate szklane kule w stylu glamour, osadzone w pionowej ztotej
owalnej obreczy, montaz poprzez ztota miseczke od dotu i od gory

—wymiana lady na biatg z mdf-u , ze ztotym cokotem, z pod§wietleniem ledowym, z napi-
sem szatnia w 3d zgodnie z wizualizacja
- listwy ledowe na $cianach na pelng wysokos¢ szt 3

- portiernia szatniowa.

- nowa lada zgodnie z rysunkiem z czarnego mdf-u , pod§wietlona, ze ztotym cokotem-,

nad ladg stelaz stalowy na kwiaty

-zabudowa meblowa recepcji na tylnej Scianie oraz z boku windy zabudowa szafami zgod-
nie z rysunkiem

-montaz luster w obrgbie §cian szybu windowego (od strony szatni) - przestrzen za windg —
szafa z drzwiami lustrzanymi

- wprowadzenie stalowej ramy konstrukcji

-wymiana sufitéw podwieszanych w obrgbie pomieszczen

-wykonanie tréjwymiarowych napisow

-przeniesienie istniejacych automatoéw vendingowych do ,,Strefy bramy”
-pozostate prace zgodnie z uwagami og6lnymi

korytarz:
-§ciany w tapecie winylowej, przestrzennej, plisowanej kolor czarny, kolor ecru

oswietlenie lintowe montowane w czarnym suficie gk, listwy ledowe na $Scianach na petng
wysokos¢ szt 4,
- elektroniczne tablice informacyjne na $cianach -4 szt

e Strefa Bramy

-uzupetnienie ubytkdw w istniejacej sztukaterii oraz sufitach (krzyzowe sklepienia, pilastry,
glowice, kolumny) - oczyszczenie i wymalowania NCS 0500-N.

- konserwacja dwdch zeliwnych kolumn zabytkowych. Nalezy oczysci¢ powierzchnig- usu-
na¢ produkty korozji i zalozy¢ powtoki konwersyjne.

- oczyszczenie 1 uzupetienie ubytkow w istniejacej balustradzie Zzeliwne.

-wprowadzenie dekoracyjnej tapety winylowej, przestrzennej, plisowanej

-oczyszczenie fragmentow istniejacej podlogi drewnianej. Wymiana fug na kontrastowy
ciemny kolor oraz cyklinowanie 1 lakierowanie.

-wymiana pozostalej czg¢sci podtog wraz z biegami schodowymi- plyty gresowe- patrz
uwagi ogolne.

-wymiana istniejgcego o§wietlenia, na kinkiety z aluminium, w fantazyjnym ksztatcie
sptaszczonego pierscienia o zmiennej szerokosci, mocowany do Sciany szersza czgscia, z
o$wietleniem LED przykrytym szktem satynowym, §wiecacy goéra-dol, kolor czar-
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ne/zlote, lamp sufitowych na lampy wiszace aluminiowe, o kloszu w ksztalcie potowy
sfery, Swiecace w dot, klosz czarny od zewnatrz, a wewnatrz ztoty, srednica SO00mm,
wysokos¢ klosza 150mm

-wymiana sufitow podwieszanych.

-wprowadzenie projektowanych krzeset typu Panton oraz stolikow prostych w ksztalcie
azurowego prostopadtoscianu, rama stalowa czarna jako zewn¢trzne krawegdzie bryty-
srodek pusty, blat czarny potozony na najwickszym boku prostopadtoscianu.

-zainstalowanie dwoch podnosnikow dla 0s6b niepetnosprawnych o torze krzywoliniowy

3. 1 Pigtro

e Klatka schodowa

-instalacja kiosku multimedialnego dla oséb niepetnosprawnych

- wymiana tablic informacyjnych . Nowe wykona¢ ze szkta bezpiecznego z nadrukiem,
montowac na dystansach.

-Profil LED,

dtugo$¢ 350, szeroko$¢ 26,2 mm

montaz do powierzchni lub we wpustach,
za pomocg dedykowanych akcesoriow,
odpowiednio dobranych wkretéw lub
dedykowanej listwy montazowej — 6 szt

-pozostale prace zgodnie z uwagami ogolnymi.

e Foyer

[ ]

- wymiana istniejacej posadzki na, porcelanowe ptyty kamionkowe w kolorze piaskowy,
60x60cm gr 12

-wprowadzenie tapety winylowej, przestrzennej, plisowanej, kolor czarny

-wprowadzenie sufitow podwieszanych o§wietleniem sufitu napinanego

. Nowy kamienny / gipsowy postument pod popiersie patrona uczelni.

-wymiana zaston na zastony z tkaniny polprzezroczystej w kolorze ecru

- wymiana grzejnikOw w obrgbie pomieszczenia.

-Wprowadzenie oston grzejnikowych z architektonicznej kraty ciggnione;j

- Listwy przypodtogowe czarne wys 20 cm , ok 20 m

e Sala Kameralna

- wymiana istniejacej posadzki w obrebie calego pomieszczenia na-—parkiet drewniany

-wymalowania $cian.

-instalacja urzadzen klimatyzacji 1 wentylacji wraz z otworowaniem w $cianach 1 stropach

-likwidacja istniejacego okna rezyserki i zamurowanie otworu.

- zmiana geometrii istniejgcej sceny.

-obudowanie fragmentu istniejagcych wnek ( wyprostowanie skosow) ptytami G- K na
stelazu

-wprowadzenie plyt akustycznych w suficie podwieszanym na stelazu
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-obudowanie tylnej $ciany sali wetng mineralng (gr Scm) i plytami akustycznymi oklasie
pochtaniania dzwigku A, grubos$¢ 4cm, zagruntowane krawedzie

- projektowane lekkie $ciany z ptyt G-K na stelazu w obrebie sceny z krzywizng 3stopnie
(patrz rzut )oraz na scianach i suficie zgodnie z rysunkiem -czarne $Sciany i skosy 1 biate
skosy sufitowe) wraz z listwami led- zgodnie z wizualizacja

-wprowadzenie drewnianych listew dekoracyjnych na $cianach zgodnie z wizualizacja

-wprowadzenie okien wewngtrznych na podkonstrukcji w celu wyciszenia pomieszczenia.

-wymiana grzejnikow .

- wprowadzenie krzeset

-wprowadzenie dekoracyjnych zaston zaciemniajace kolor bez

-instalacja projektora wraz ze spuszczanym ekranem oraz kamery AV.

-instalacja elementow elektro akustyki oraz o$wietlenia scenicznego( patrz projekt
akustyki)

-Instalacja petli indukcyjnej oraz wzmacniacza ( zestawy stuchawkowe niezalezne) .

-pozostate prace zgodnie z uwagami og6lnymi.

- Krzesta z siedziskiem kubetkowym, z podtokietnikami, stelaz z drewna bukowego, siedzi-
sko welurowe, szare, - 98 szt

e Rezyserka

- wymiana sufitu podwieszanego w obrebie pomieszczenia na sufit akustyczny.
- okladziny akustyczne na $cianach wg. opracowania akustycznego.

- Instalacja urzadzen audio wg. opracowania akustycznego.

-wymiana oswietlenia.

-pozostate prace zgodnie z uwagami ogélnymi.

e Korytarz

-wymiana sufitu podwieszanego (Sufit G-K na stelazu) wraz z o§wietleniem.

-wymiana posadzki porcelanowe ptyty kamionkowe w kolorze piaskowy, 60x60cm gr 12.
-wymalowania $cian. NCS 0500-N.

-pozostale prace zgodnie z uwagami ogolnymi.

- wprowadzenie ekranu informacyjnego led

4. 2 Pigtro

e Klatka schodowa
- wymiana tablic informacyjnych . Nowe wykonane

ze szkla bezpiecznego z nadrukiem, montowanych na dystansach.
-pozostate prace zgodnie z uwagami og6lnymi.

- Profil LED,

dhugo$¢ 350, szerokos¢ 26,2 mm

montaz do powierzchni lub we wpustach,
za pomocg dedykowanych akcesoriow,
odpowiednio dobranych wkretow lub
dedykowanej listwy montazowej — 6 szt
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5. 3 Pietro

e Klatka schodowa
- wymiana tablic informacyjnych . Nowe wykonane ze szkta bezpiecznego z nadrukiem,
montowanych na dystansach.

Profil LED,

dtugos¢ 350, szerokos¢ 26,2 mm

montaz do powierzchni lub we wpustach,
za pomocg dedykowanych akcesoriow,
odpowiednio dobranych wkretéw lub
dedykowanej listwy montazowej — 6 szt

-pozostale prace zgodnie z uwagami ogolnymi

e Foyer otwarte

-instalacja kiosku multimedialnego dla os6b niepetnosprawnych

- wymalowanie $cian na kolor ecru

-lamele drewniane po obwodzie pomieszczenia na petna wysokosc¢, ok 70 sztuk , 4x8 cm, h
ok 330cm

- listwy przypodtogowe czarne wys 20 cm , ok 20 m

- podtoga gresowa z ptyt jednolitych, antracytowych, matowych 60x60

wyposazenie meblowe zgodnie z rzutem

-wprowadzenie sufitéw podwieszanych z projektowanym oswietleniem.

-wymiana istniejacej posadzki na porcelanowe ptyty kamionkowe w kolorze piaskowy,
60x60cm gr 12,

-zabudowanie wneki zegarowej za pomocg konstrukceji lekkiej z naklejonym lustrem i z
wbudowanymi drzwiami .

-wymiana o$wietlenia

-wprowadzenie na $cianach tafli szkta z nadrukami

- wprowadzenie siedzisk typu Panton, stotow stolikow prostych w ksztalcie azurowego
prostopadioscianu, rama stalowa czarna jako zewnetrzne krawedzie bryly- srodek pusty,
blat czarny potozony na najwigkszym boku prostopadioscianu oraz kanap wykonywa-
nych indywidualnie, zgodnie z wizualizacj3.

e Przedsionki do sali teatralne;j:

- wymalowania kolor RAL 7036,

- sufity podwieszane wykonane z ptyt akustycznych o klasie pochtaniania dzwigku A,
-pozostale prace zgodnie z uwagami ogolnymi

e Sala Teatralna

- wydzielenie 2 przedsionkéw komunikacyjnych
-poszerzenie 1 zmiana otworow drzwiowych
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-wyburzenie istniejgcego murka przy wejsciu i zmiana istniejacych schodéw na rampe

- wyburzenie Sciany rezyserki 1 postawienie Scian GK oddzielajacej nowa rezyserke od ko-
rytarza.

-w rezyserce okno akustyczne zgodnie z rysunkiem architektonicznym,
- czg$¢ $cian rezyserki pokryta dyfuzorami, cz¢§¢ malowana kolor RAL 7036,

- montaz projektowanego okna akustycznego w przedsionku sali teatralne;j

- oktadzina $cienna akustyczna montowana w pasach ptyt gipsowo kartonowych na stelazu
gr. 8cm z wypelnieniem welng. W miejscu plyt perforowanych wetna grubosci 8cm. W
miejscu ptyt gladkich wetna grubosci Scm- wykonczenie kolor antracyt.

-ustroje akustyczne podwieszane nad sceng i widownig

Wszystkie ustroje akustyczne zrobi¢ zgodnie z wytycznymi akustycznymi. Ustroje nalezy
zamykac¢ gora i dotem w celu wytworzenia komory.

-wymiana istniejacej posadzki np. posadzka z deski grabowej 20/900cm lub czerwony dab
amerykanski.

- Zmiana geometrii istniejgcej sceny.

-wymiana istniejacych krzeset na elegancki fotel modernistyczny z podtokietnikami o
stelazu wykonanym z drzewa bukowego, tapicerka pokryta tkanina, kolor jasny szary,
szeroko$¢ 60cm, gltebokos$¢ 56 cm

-instalacja elementow elektro-akustyki oraz o$wietlenia scenicznego (patrz projekt

akustyki)

-wprowadzenie okien wewnetrznych akustycznych na istniejace okna. Zaprojektowano
okiennice wewngtrzne w obrebie okien.

-wymiana grzejnikow

-Instalacja urzadzen klimatyzacji i wentylacji wraz z otworowaniem w $cianach i stropach (
nadproza oraz belki stalowe w obrgbie stropu- patrz uwagi ogdlne)

-instalacja petli indukcyjnej oraz wzmacniacza ( zestawy stuchawkowe niezalezne)

-instalacja urzadzen klimatyzacji i wentylacji wraz z otworowaniem w $cianach i stropach (
nadproza oraz belki stalowe w obrgbie stropu- patrz uwagi ogdlne)

-wymiana opraw o$wietleniowych

-instalacja projektora wraz ze spuszczanym ekranem oraz kamery AV.

- zainstalowanie podnosnika dla niepelnosprawnych w obrebie sceny.

-pozostale prace zgodnie z uwagami ogolnymi

UWAGA:

Maksymalna ilo$¢ ludzi przebywajacych jednoczesnie w sali teatralnej wraz z pomieszcze-
niami przylegajacymi (rezyserka, garderoba)nie moze przekroczy¢ 200 o0sob.

e Garderoba

-wymiana istniejgcej posadzki

-wymalowania §cian na kolor RAL7036

-wymiana wyposazenia meblowego ( stanowiska do makijazu, kanapa,

szafa na instrumenty)

-instalacja sufitu podwieszanego wraz z nowo projektowanym oswietleniem.

-montaz dwdoch umywalek wraz z kotierzem z plytek gresowych 30x60 1 60x60.

-szafa 150x200 biata,

-kanapa minimalistyczna, prostokatna, z oparciem 1 podiokietnikami, kolor ciemnoszary,

-Stolik z blatem szklanym na podkonstrukcji ze stalowych elementéw czarnych, minimali-
styczny, z potka na dole
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- 4 krzesta proste, z podtokietnikami, tapicerowane, kolor szary
- blat w okleinie 395x60 (jak podtoga),

- Umywalka $cienna, biata prostokatna, 50x32,

- Blat pod umywalki 50x208 konglomerat czarny,

e Rezyserka

- wymiana sufitu podwieszanego w obrgbie pomieszczenia na sufit z ptyt akustycznych.

- na dwoch $cianach dyfuzor ( h=120 ) wg projektu akustyki,

- dwie $ciany malowane RAL 7036

- Instalacja urzadzen audio wg. opracowania akustycznego.

-wymiana oswietlenia,

-2 fotele jak w Sali kameralne;,

-1 fotel typu barowego, podwyzszony, stelaz drewniany, tapicerowane siedzisko, pokryte
tkanina, kolor szary,

-2 blaty na stalowych nogach w okleinie grab (jak podtoga),

6. Dach
-Instalacja projektowanych jednostek zewnetrznych na podkonstrukcji wsporczej HEB 100.
-Zaprojektowano maskownice na wysoko$¢ murkdéw szczytowych.

7. Sciana szczytowa
-wykonanie otworéw pod wyrzutni¢ i czerpni¢

e Rozwigzania materialowe - przyjeto wg ,,Projektu konkursowego ,,Koncepcja przebu-
dowy oraz aranzacji wybranych wnetrz Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we
Wroctawiu” - marzec 2016. oraz wytycznych Inwestora.

- projektowane $cianki dziatowe z pltyt GK: 2 x plyta gips.-karton.2,5 cm, stelaz wypelnio-
ny welng mineralng 7,5 cm, 2 x ptyta gips.-karton.2,5 cm

-oktadziny Scienne:

- plyty akustyczne na $cianach wg. rysunkow sale kameralna i teatralna, - tapeta winylo-
wa, przestrzenna, plisowana w obrebie klatki schodowej, strefy bramy, szatni oraz wy-
malowania NCS-S 5000-N i NCS 0500-N .

- §ciany z ptyt GK 2x ptyta gips karton -2,5c¢m, stelaz mocowany do Sciany wypetiony
welng mineralng 7,5cm -sala kameralna 1 pietro, szatnia,

- plytki gresowe o modutach 30x60cm ($ciana)-fragment $ciany przy umywalkach- garde-
roba- 3 pigtro.

- izolacje przeciwwodne — na podtodze 1 w obrebie umywalek stosowac foli¢ w ptynie

- obudowy instalacji — wykonac¢ z ptyt gips.-karton.

- malowanie — farby akrylowe.

- parapety okienne — przycia¢ istniejace parapety, polaczy¢ parapety z obudowami
drewnianymi (sala kameralna).

- drzwi 1 okna do sal dydaktycznych o izolacyjnos$ci akustycznej — Rw>42dB

- drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych wykona¢ z podcigeciem wentylacyjnym,
bez wymogu izolacyjno$ci akustyczne;.

-Ptyty akustyczne z perforacjami i bez na stelazu z wypetnieniem welng mineralng wg.
opracowania akustyki- $ciany i sufity.

- ptyty akustyczne wg. opracowania akustyki.-Sciany w salach muzycznych.
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Stolarka okienna podlegajagca wymianie, na podstawie odrebnego opracowania (pozwolenie
na budowe — dec. Nr 2094/2006 z dn. 05.12.2006 r.), powinna posiada¢ warto$¢

wspotczynnika przenikania ciepta U(max) < 1,3 W/m?K .
8.L.aczne zestawienie mebli

HOL WEJSCIOWY
rodzaj nazwa produktu ilos¢
Lada recepcyjna 1
recepcja zgodnie z wizualizacjg
-0k 250 x60 cm x90cm(wys)
SZATNIA
rodzaj nazwa produktu ilos¢
krzesta fawki z poliweglanu, przezroczyste, w for- 10
mie tawki z oparciem i podtokietnikami o
szerokosci 190cm, glebokosci 75¢m i wyso-
kosci 96 cm
wieszaki stalowe wieszaki mobilne, czarne stalowe 6
lub aluminiowe, z dwoma rzgdami zawiesi
na 100 hakéw
Lada szatni Lady na zamowienie z ptyty Mdf , wykon- 2
czenie -mdf 55cm x 430cm x 90cm(wys)
Lada recepcyjna ze- wykonczenie blatu i frontu lady recepc;ji - 1
wnetrzna- stal, kolor, zgodnie z wizualizacjg konstruk-
cja lekka, wymiary 170x25x90
Lada recepcyjna wykonczenie blatu i frontu lady recepc;ji - 1
wewnetrzna ptyta MDF, kolor antracyt, wymiary
260/214x60x90 z zabudowg
Szafa recepcyjna Szafa z ptyty MDF, kolor, wymiary 315.5x 1
30/46x300
Drzwi przesuwne w re- Drzwi zamykajgce wneke za winda z ptyty 1
cepcji, rozktad potek MDF, kolor, wymiary 64x300
zgodnie z rysunkiem Staty element Mdf 66x300
Szafa za winda Wymiar 145/87x45x300, drzwi szafy lu-
strzane, 72x300
STREFA BRAMY
rodzaj nazwa produktu ilosc¢
stoty stét indystrialny, prostokatny, czarny, 6
stalowe ramy jako nogi-90cm x 90 cm,
h=75cm
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krzesta typu Panton 17

1 PIETRO

rodzaj nazwa produktu ilos¢
krzesta Krzesta z siedziskiem kubetkowym, z 98

podtokietnikami, stelaz z drewna buko-
wego, siedzisko welurowe, kolor szary

3 PIETRO-HOL KLATKI SCHODOWE]

rodzaj nazwa produktu ilos¢
stoty stoliki kawowe
krzesta 4

3 PIETRO-FOYER

rodzaj nazwa produktu ilos¢
stoliki kawowe stoliki kawowe o finezyjnym | 2

Stoliki ksztatcie, oparty na 3 walcach

Fotele fotel kubetkowy w formie fragmentu kuli, 3

siedzisko miekkie z pianki, tapicerowane,
osadzone na stalowym stelazu

fotel kubetkowy z wysokim oparciem, siedzi- | 2
sko z pianki, tapicerowane, osadzone na
stalowym stelazu

fotel designerski, w formie puffy osadzone 2
na stalowej podkonstrukcji

3 PIETRO-SALA TEATRALNA-WIDOWNIA

rodzaj nazwa produktu ilos¢
krzesta Krzesta z siedziskiem kubetkowym, z 151
podtokietnikami, stelaz z drewna buko-
wego, siedzisko welurowe, szare

3 PIETRO-SALA TEATRALNA- GARDEROBA

rodzaj nazwa produktu ilos¢

szafa 150x200 biata 1

kanapa kanapa minimalistyczna, prostokatna,z | 1
oparciem 1 podlokietnikami, kolor ciem-
noszary

Stolik Stolik z blatem szklanym na podkon- 1

strukcji ze stalowych elementow czar-
nych, minimalistyczny, z p6tka na dole
krzesta Proste krzesto obite tapicerka, wymiary | 4

18



P.P.-W. Pro-Art KONOPKA

Projekt przebudowy wybranych pomieszczen w budynku A Akademii Muzycznej

59x81x42, kolor ciemny szary
blat blat 395x60 w okleinie grab(jak podloga) | 1
blat blat pod umywalki z konglomeratu 1
50x208
3 PIETRO-SALA TEATRALNA-
REZYSERKA +STANOWISKO OSWIETLENIOWCA
rodzaj nazwa produktu ilos¢
krzesta Krzesta z siedziskiem kubetkowym, z 2
podiokietnikami, stelaz z drewna buko-
wego, siedzisko welurowe, szare
krzesta Krzesto barowe, podwyzszone z siedzi- |1
skiem kubetkowym, z podtokietnikami,
stelaz z drewna bukowego, siedzisko
welurowe, szare
blat blaty na stalowych nogach, 230 x60, 2
250x60 -ptyta w okleinie grab (jak pod-
toga)
INNE
rodzaj nazwa produktu ilos¢
zaslony 32m2
1 Pietro: Zastony typu Blackout zaciem-
niajgce w sali kameralnej, bia-
fa............ 74 m2
Foyer na 1 Pigtrze:tkanina zastonowa
pOtprzezroczysta , biata..................... 20m?2
Donice duze 4
ok 80 cm wy-
sokosci , beto-
nowe
Listwy przy- Czarny mat , korytarz parter 1 szatnia O
podtogowe k 43 m.
Tablice infor- | Parter:
macyjne I82XI08. ..o 1szt.
UWAGA: T70X108. ..o 1szt.
Wymiary tablic | 1 Pigtro:
przed zamo- 170 X155 i 2 szt.
wieniem 2 Pigtro:
sprawdzié po | 170X155....cciiiiiiiiii e, 2 szt.
wykonaniu 3 Pigtro:
sufitow pod- 170X155. . e 1szt.
wieszanychna | 160x140...............cccooeiiiiiiinn.. 1szt.
etapie wyko-
nawstwa.
Wszystkie ta-
blice szklane
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montowane na
dystansach , z
nadrukiem,
szklo bez-
pieczne
Obudowy 2-na parterze w szatni, 2 w strefie wej- 14 szt.
grzejnikow sciowej 1 po jednej na spocznikach scho-
dow , 160x120, blacha ciagniona archi-
tektoniczna na podkonstrukcji stalowej -
robiona na zamowienie
Parapety Czarny, konglomerat SZATNIA: 3X150X45
SALA KAMERALNA
+FOYER:
1X145X30
1X230X40
2X142X30
2X145X40
1X260X50
SALA TEATRAL-
NA+FOYER
3X125X35
1X116X35
3X70X25
KLATKi
SCHODOWE
2 x160x35
Klamki: Klamka ztota, imitujaca ptaka PARTER: 5 SZT
1 PIETRO( KAME-
RALNA): 6 SZT
2 PIETRO: 3 SZT
3 PIETRO( TEATRAL-
NA): 5 SZT
Listwy przy Listwa dekoracyjna ztoty matowy 6X4,0mb=24mb
schodach mig- PARTER - do wyjscia na
dzy stopnica a podworko:
podstopnica w 5X2,70m=13,5mb
zagigciu we- 6 BIEGOw- po 2 na pie-
wnetrznym tro (1,2 ,3 PIETRO)
SREDNIO 1,80mb(d}) x
12(ilo$¢ schodow) x2ilos¢
biegdw na pigtro, 43,2mb
na pietro x 3 pig-
tra=129,6mb
Lacznie dlugos¢ listew
=167,1mb
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2.1.7 Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne

Planowana jest wymiana dzwigu windowego w obrebie klatki gtowniej K-1 w budynku A.
Projektowana winda bedzie dostosowana dla osob niepetnosprawnych. W obrebie
parteru w strefie bramy przejazdowej zastosowano dwie platformy do przewozu oséb
niepetnosprawnych. W sali teatralnej ( 3 pigtro) przewidziano podjazd w postaci rampy z
korytarza na widownig¢. Zaprojektowano takze dzwig wynoszacy niepetnosprawnego
artyste bezposrednio z strefy widowni na scen¢. Dzieki tym zabiegom utatwiona zostata
komunikacja w obrgbie wszystkich pigter. Niepetnosprawna osoba bedzie tez mogta z
fatwoscig wykorzystywac przeprojektowywane sale muzyczne.

2.1.8 Obiekty liniowe

Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ czy zakres zmian nie wymaga uzy-
skania dodatkowych technicznych warunkow przylaczenia z Tauron Polska.

2.1.9 Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Planowana przebudowa wptywa na bilans zapotrzebowania w energi¢ elektryczng.

2.1.10 Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko, ludzi i obiekty sasiednie

Projektowane zmiany w obrgbie budynkéw nie beda stanowié zagrozenia dla
srodowiska oraz dla zdrowia 1 higieny uzytkownikow . Nie beda takze one wptywac na
sasiednie budynki.

Wedlug analizy zakres oddziatywania inwestycji obejmuje nastepujaca dziatke: cz.dz. nr 36
, AM-7 , obreb Stare Miasto.

2.1.11 Warunki ochrony p. poz.- stan istniejacy

Budynek A

Przyjete rozwigzania projektowe dla budynku A sg oparte na opracowaniu projekto-
wym ,,Remont i przebudowa ciagdéw komunikacji poziome;j i pionowej w celu doprowa-
dzenia do zgodnosci z warunkami ochrony p.poz. siedziby Akademii Muzycznej we
Wroctawiu” 1 zapisach decyzji nr 1868/06 z dn. 27.10.2006 r. oraz Postanowieniu nr
730/2006 z dn. 05.10.2006 r. Dolnoslaskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowe;
Strazy Pozarnej we Wroctawiu. Budynek A, w ww. opracowaniu, jest podzielony na
dwie strefy pozarowe, ktore sg okreslone jako strefy ,,A” 1,,B”.

Warunki ochrony p.poz. pozostajq bez zmian w stosunku do powyzszego opracowania.

Na parterze i pietrach od I do III w projektowanych przej$ciach wstawiono szklane prze-
grody na pelng wysoko$¢ (EI120) z drzwiami (EI160).
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Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe-
bez zmian.

Pionowe i poziome drogi ewakuacyjne wyposazone s3 w instalacje¢ oswietlenia ewakua-
cyjnego.

Maksymalne dtugosci przejs$cia ewakuacyjnego — 40 m;

Maksymalne dtugosci kazdego z doj$¢ ewakuacyjnych:

ZL 11T - 30 m — przy jednym doj$ciu (w tym ponizej 20 m na poziomej drodze ewakuacyj-
nej oraz 60 m dla najkrétszego dojscia przy dwoch dojsciach.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ,,A” (przy jednym dojsciu ZL 11 ZL III):

Parter — 18,0 m

I pietro — 15,0 m

II pigtro — 15,5 m

III pigtro — bezposrednio na klatke schodowg

Dhugosci doj$¢ ewakuacyjnych w strefie ,,B” (przy dwoch dojs$ciach ZL 11I):

Parter — 55,0 m

I pigtro — 57,5 m

II pigtro — 57,5 m

IIT pietro — obstugiwane przez 1 klatke schodowa spetniajaca wymagania p.poz. — 37 m
(przekroczona jest dtugos¢ dojscia przy jednym dojsciu ewakuacyjnym).

W piwnicach znajduja si¢ pomieszczenia na pobyt ludzi, zakwalifikowane do ZL III, od-
dzielone drzwiami EI 30 od pomieszczen technicznych. Dlugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych
nie przekracza 30 m w strefie ,,B” oraz 10 m w strefie ,,A”, ktérej dotycza wymagania
ewakuacji dla ZL 1 ze wzgledu na wystepujace w jej obszarze (na wyzszych kondygna-
cjach) pomieszczenia kwalifikujace ja do kategorii ZL 1.

Na przekroczenie wymaganych dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych uzyskano zgode Dolno-
slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroclawiu
- Postanowienie nr 730/2006 z dn. 05.10.2006 r.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej-bez zmian

Przepusty instalacyjne przez $ciany pomieszczen technicznych oraz przez $ciany oddziele-
nia pozarowego zabezpieczono do minimalnej odpornosci EI120, a przez stropy po-
mieszczen technicznych i oddzielenia pozarowego — EI160, za wyjatkiem przepustow in-
stalacyjnych przez stropy i $ciany oddzielenia pozarowego — pojedynczych rur instalacji
wod.-kan. I grzewczych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Przepusty instalacyjne
o przekroju powyzej @4cm prowadzace przez stropy 1 Sciany E160 1 REI60 zostaty za-
bezpieczone do minimalnej odpornos$ci ogniowej EI60, a przez $ciany REI120 zabezpie-
czenie EI120;

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikaja-
cych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci:
stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego syste-
mu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymia-
jacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych-bez zmian.

Budynek posiada przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Klatki schodowe wyposazone sg w hydranty wewnetrzne @25 rozmieszczone na wszyst-
kich kondygnacjach.
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W klatce schodowej zastosowano okna z mechanizmami oddymiajacymi na ostatniej kon-
dygnacji klatki schodowej w celu zapewnienia tacznej powierzchni czynnej oddymiania
minimum 5% powierzchni klatki schodowej; Instalacja oddymiania grawitacyjnego uru-
chamiana jest za pomocg systemu wykrywania dymu oraz przycisku ROP na kazde;j
kondygnac;ji.

Wyposazenie w gasnice- bez zmian.
Budynek A wyposazono w gasnice — ilo$¢ 2 kg §rodka gasniczego na 100 m? budynku
zgodnie z PN.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru- bez zmian.

Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru jest mozliwe z istniejacych ze-
wnetrznych hydrantow p.poz. w ul. Podwale i pl. Jana Pawta II w odlegtosci 7,5 m oraz
30 m;

Drogi pozarowe- bez zmian.
Dostep dla jednostek strazy pozarnej zapewniony jest od strony ul. Podwale 1 pl. Jana Paw-
fa II.

Oznakowanie- bez zmian
Drogi ewakuacyjne oraz sprze¢t przeciwpozarowy nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN.

Wszystkie istniejace i projektowane elementy budowlane spetniaja niniejsze wymagania.

2.2KONSTRUKCJA

2.2.1 Opis ogolny obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania, jest fragment budynku nalezacy do Akademii Mu-
zyczne] we Wroclawiu, oznaczony jako obiekt A, usytuowany przy pl. Jana Pawta II pod
numerem 2. Jest to obiekt z XIX wieku. Konstrukcja budynku tradycyjna: $ciany cegla-
ne, stropy masywne, na belkach stalowych. Dach ptaski, z czg¢$cig no$ng rowniez w po-
staci stropu masywnego na belkach stalowych.

2.2.2 Opis wykonania elementow konstrukcyjnych

W budynku Akademii Muzycznej projektuje si¢ nastgpujace prace konstrukcyjne:

- wykonanie przebi¢ w $cianach pod nowe instalacje 1 otwory drzwiowe;

- rozebranie czgsci Scianek dzialowych 1 wykonanie nowych z pltyt G-K;

-wymian¢ dzwigu windowego w istniejagcym szybie i1 kilkucentymetrowe poszerzenie wejs$¢
do szybu,
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- wyburzenie fragmentu samos$nej, gr. 33 cm, ceglanej $ciany na parterze w szatni, podpie-
rajacej podciag zelbetowy i §ciany wyzej,
- przebudowe czgsci istniejacych podestow.

2.2.2.1 Charakterystyka geologiczna i warunki hydrogeologiczne
Projektowane prace nie wptywaja na fundamenty obiektu ani nie zwigkszajg jego obcig-
zen.

2.2.2.2 Prognoza wplywu inwestycji na Srodowisko naturalne

W czasie trwania robot budowlanych nalezy liczy¢ si¢ z wystapieniem okresowych
ucigzliwosci wynikajacych z pracy sprzetu budowlanego. Lokalne zmiany srodowiska
najblizszego otoczenia terenu budowy budynku, potencjalnie moga dotyczy¢:

- powietrza zanieczyszczonego za przyczyng emisji do atmosfery spalin z pracujacych
urzadzen;

- srodowiska akustycznego z powodu wzrostu hatasu na skutek pracy sprzetu budowlanego.

Ucigzliwosci te beda ograniczone w czasie (czas trwania prac) jaki i przestrzeni (najblizsze
otoczenie terenu prac). Wszystkie ewentualne zanieczyszczenia lub zniszczenia terenu
zostang doraznie usunigte a nastepnie doprowadzone do stanu wyjsciowego.

2.2.3 Zalozenia i podstawy projektowe przyjete do obliczen konstrukcyjnych

2.2.3.1 Normy i instrukcje techniczne
- Obcigzenia budowli
PN-82/B-02000- Obcigzenia budowli.
PN-82/B-02001- Obcigzenia state.
PN-82/B-02003- Obcigzenia zmienne i technologiczne.
PN-77/B-02011- Obcigzenia wiatrem.
PN-80/B-02010- Obcigzenia $niegiem.
PN-86/B-02015- Obcigzenia temperatura.
- Konstrukcje stalowe
PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i1 projektowanie.
PN-B-032015:1998- Konstrukcje stalowe. Polaczenia z fundamentami.
PN- B-06200: 1997- Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
- Konstrukcje murowe
PN-B-03002: 1999- Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.

2.2.3.2 Rysunki architektoniczne

Wykorzystano projekt konkursowy ,,Koncepcja przebudowy oraz aranzacji wybranych
wnetrz Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we Wroctawiu” - marzec 2016. —
wykonany przez pracowni¢ architektoniczng Pro Art. Konopka z Wroctawia.
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2.2.4 Materialy konstrukcyjne

2241 Konstrukcje stalowe i Zelbetowe
Stal profilowana S235, zbrojeniowa AIIIN, beton C20/C25

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

2.24.2 Obciazenia stale
Obcigzenia stale wg normowych mas jednostkowych i rozmiaréw elementow.

2.24.3 Obciazenia zmienne — warto$ci charakterystyczne
Obcigzenie uzytkowe zaleznie od przeznaczenia pomieszczen

2.2.44 Obciazenia klimatyczne

Obcigzenie $niegiem

Obcigzenie $niegiem jak dla I strefy $niegowe;.
Obciazenie wiatrem

Obcigzenie wiatrem jak dla I strefy wiatrowe;.

2.2.5 Opis wykonania elementow konstrukcyjnych

2.2.5.1 Wyburzenie $ciany samono$nej na parterze

Na parterze, w pomieszczeniu szatni, znajduje si¢ fragment ceglanej $ciany gr. ok. 33 cm,
podtrzymujacy podciag zelbetowy i $ciany wyzej. Projektuje si¢ wyburzenie tej Sciany.
W tym celu zaktada sie:

- podparcie istniejacego podciagu stupem stalowy z 2C200, stezonych przewigzkami. Stup
opierac na $cianie ponizej za pomocg podwaliny z 31200. Po podparciu podciggu stup
zabetonowac. Przy $cianie frontowej w wyburzanej $cianie wyku¢ szczeling 1 wykonaé
Ww niej wzmacniajacy filarek zelbetowy o grubosci 10 cm, mocowany do $ciany ceglanej
kotwami z pretow o12. Po zwigzaniu betonu filarka powyzej, pomigdzy filarkiem 1
stupem stalowym zalozy¢ nadproze z 21200. Po zaloZeniu nadproza wyburzy¢ omawiany
fragment $ciany.

2.2.5.2 Przebicia w §cianach no$nych

Nad przebiciami w §cianach no$nych zatozy¢ nadproza wg opisu na rzutach. Na parterze,
przy przesuwanym wejsciu do szatni, wykona¢ wzmacniajacy filarek zelbetowy grubosci
15 cm, mocowany do $ciany ceglanej kotwami z pretow o12.

2.2.5.3 Przebicia w murowanych $ciankach dzialowych, nowe $cianki dzialowe

W obrgbie prowadzonych robot rozebraé istniejagce, murowane $cianki dziatowe 1 wykonaé
nowe, z ptyt G-K, wg opisu w proj. arch.

2.2.54 Poszerzenie wejs$¢ do szybu

Zaklada si¢ poszerzenie istniejacych otworéw wejsciowych do szybu windy o ok. 8cm.

Przed poszerzeniem odku¢ istniejagce nadproza 1 sprawdzi¢ glebokosci ich oparcia na
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Scianie. W przypadku min. 20 cm oparcia, pozostawi¢ nadproza bez zmian. W przypad-
ku mniejszej glebokosci oparcia istniejagcych nadprozy, wydtuzy¢ oparcie za pomocg
wktadek z 21.100x100x10.

2.2.5.5 Przebudowa istniejacych podestow

Na etapie projektu wykonawczego wykona¢ odkrywki przebudowywanych podestow i
stosownie do istniejgcej konstrukcji dokona¢ ich przebudowy.

2.2.5.6 Montaz okien wewnetrznych

Okna wewnegtrzne i masywny parapet opierac na stelazu z rur RK70x70x4 mocowanych
na $cianie ceglane;.
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3. CZESC RYSUNKOWA

ARCHITEKTURA
LP |tytut rysunku skala nr rysunku
rysunku
PLAN SYTUACYIJNY -aktualizacja 1:500 Z-01
RZUT PIWNICY -aktualizacja 1:50 A
RZUT PARTERU-wiatrotap aktualizacja 1:50 A W
3 |RZUT PARTERU-aktualizacja 1:50 A-0
A-0B
RZUT PARTERU, STREFA BRAMY - aktualizacja 1:50
4 |RZUT PARTERU-klatka schodowa , aktualizacja 1:50 A-KLO
5 |PIETRO I-aktualizacja 1:50 Al
6 |RZUT II PIETRA-klatka schodowa , aktualizacja 1:50 A-KL2
7 |RZUT Il PIETRA-, aktualizacja 1:50 A-3F
8 |RZUT III PIETRA-, aktualizacja 1:50 A-3
9 |RZUT DACHU-aktualizacja 1:100 A D
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