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KLAD E'E Panele akustyczne, RAlL 7016 nowo projektowana posadzka podestu [Panele akustyczne, RAL 7016 nowo projektowana posadzka fotele o geometrycznych ostrych ‘
gr izolacji min 5 cm drewniana perforowane, gr izolacji min 8 cm drewniana ksztattach, na dgbowym stelazu,

tapicerowane tkannina w kolorze ecru

UWAG:

1. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJE NALEZY ZWERYFIKOWAC

. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ
3. WYPOSAZENIE INSTALACYJINE, URZADZENIA WG PROJEKTOW BRANZOWYCH

4. ELEMENTY NIEOKRESLONE W PROJEKCIE NALEZY KAZDORAZOWO USTALIC Z PROJEKTANTEM
5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
6
7

N

. WYKONAC OBMIAR OTWOROW PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI

. PRZYKLADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIALY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEZY
KAZDORAZOWO UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

8. PROJEKTOWANE SCIANY KONSTRUKCYINE | DZIALOWE NARYSOWANE SA | ZWYMIAROWANE
BEZ TYNKOW.

9. ISTNIEJACE SCIANY ZOSTALY WYKAZANE NA PODSTAWIE POMIAROW Z UWZGLEDNIENIEM
GRUBOSCI TYNKOW

10.POZIOMY POSADZEK DOSTOSOWAC DO POZIOMU POSADZKI W SAL KAMERALNEJ

11. W WYMIARACH PLYTEK SA UWZGLEDNIONE GRUBOSCI FUG (3 MM), ALE WYNIKAJA ONE Z
GEOMETRII POMIESZCZENIA, FUGI W KOLORZE DOBRANYM DO KOLORU PLYTEK

12. TYP | RODZAJ STOLARKI DRZWIOWEJ ZOSTANIE USZCZEGGLOWIONY NA ETAPIE DOBORU
WYKONAWCY W KONSULTACJ Z INWESTOREM | ARCHITEKTEM

13. ISTNIEJACY SUFIT OZNACZONO H=398CM, PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZONY Z PLYT GKBI
NA WIESZKAKACH OZNACZONO H=348CM.

14. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE NALEZY ROZUMIEC JAKO

ROZWIAZANIA KOMPLETNE (FACZNIE Z ELEMENTAMI UZUPEENIAJACYMI) WYKONANE WG ZALECEN
PRODUCENTA SYSTEMU

[ Przedsiebiorstwo Projektowo - Wykonawcze
PROAR | BT

. ‘ 50-379 Wroctaw, ul. B. Polaka 20/3

Q Q e-mail: biuro@proartkonopka.pl

(",;‘ﬂ’:u' PR Przebudowa wybranych wnetrz sfuzqcych dziafalnosci

kulturalnej w budynku gfownym Akademii

Muzycznej im. Karola Lipifiskiego we Wroctawiu

INVESTOR: Akademia Muzyczna im. Karola Lipifiskiego
pl. Jana Pawfa Il nr 2, 50-045 Wroctaw

BRANZA imie i nazwisko nr upr. bud. podpis
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