plafon okrgaty, czarna ramka,

Srednica 60cm, wysokos¢ 4cm

tapeta winylowa, plisowana,
barwiona w masie

Wymiana tablic informacyjnych.

plafon okrgqty, czarna ramka, Szkfo z nadrukiem Szkfo z nadrukiem wymiana maskownicy

kolor NCS S 5000N

Wymiana tablic informacyjnych.
Zastosowanie iluminacji nad nimi ‘
oraz obudowanie wnek nad drzwiami.

Wyglgd spisu pomieszczen ustali¢

na etapie wykonastwa

kolor NCS 0-500N
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na etapie wykonastwao plafon_okrqqty, czarna r/omko, ' plafon_okrqqty, czarna r/omko,
w porozumieniu z Inwestorem i projektantem Srednica 60cm, wysokoS¢ 4cm wymiana maskownicy Eulﬂt VoSG srednica 60cm, wysokos¢ 4cm
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dpeta|winylowa, plisowana, stolarki drzwiowe] kolor NCS 0—=500N <ol b RAL: 7037 plafon okrgqfy, czarna ramka,
barwiona w masie olor obudowy RAL: srednica 60cm, wysokos¢ 4cm
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sufit z ptyt GKL na stelazu
kolor NCS 0-500N

plafon okrgaty, czarna ramka,
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tapeta winylowa, plisowana,
barwiona w masie

sufit kolor NCS 0-500N _.
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UWAGI:

1. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJE NALEZY ZWERYFIKOWAC

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ
. WYPOSAZENIE INSTALACYINE, URZADZENIA WG PROJEKTOW BRANZOWYCH

. ELEMENTY NIEOKRESLONE W PROJEKCIE NALEZY KAZDORAZOWO USTALIC Z PROJEKTANTEM

. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWEE.

. WYKONAC OBMIAR OTWORGW PRZED ZAMOWENIEM DRZWI

. PRZYKLADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIALY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEZY
KAZDORAZOWO UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

8. PROJEKTOWANE SCIANY KONSTRUKCYINE | DZIALOWE NARYSOWANE SA | ZWYMIAROWANE
BEZ TYNKGW.

9. ISTNIEJACE SCIANY ZOSTALY WYKAZANE NA PODSTAWIE POMIARGW Z UWZGLEDNIENIEM
GRUBOSCI TYNKGW

10.POZIOMY POSADZEK DOSTOSOWAC DO POZIOMU POSADZKI W SALI KAMERALNEJ

11, W WYMIARACH PLYTEK SA UWZGLEDNIONE GRUBOSCI FUG (3 MM), ALE WYNIKAJA ONE Z
GEOMETRII POMIESZCZENIA, FUGI W KOLORZE DOBRANYM DO KOLORU PEYTEK

12. TYP | RODZAJ STOLARKI DRZWIOWEJ ZOSTANIE USZCZEGGLOWIONY NA ETAPIE DOBORU
WYKONAWCY W KONSULTACJ Z INWESTOREM | ARCHITEKTEM

13. ISTNIEJACY SUFIT OZNACZONO H=398CM, PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZONY Z PLYT GKBI
NA WIESZKAKACH OZNACZONO H=348CM.

14, WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE NALEZY ROZUMIEC JAKO
ROZWIAZANIA KOMPLETNE (FACZNIE Z ELEMENTAMI UZUPEENIAJACYMI) WYKONANE WG ZALECEN
PRODUCENTA SYSTEMU
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