Profil 1FD

WlDOK H'H PARTER, SZATN'A dfugose 300, szeroko¢ 26,2 mm sufit podwieszany w

montaz do powierzchni lub we wpustach,
kolorze antracytowym z

Filar stalowo—zelbetowy proj. nadproze 2| 200 20 pomocq dedykowonych akcesoriow, : .
Podwyzszenie sufitu_podwieszanego gr.10cm L=1900 wykona¢ pod ist. podciggiem odpowiednio dobranych wkretow lub Wbudowanym oswietleniem LED

w obrebie Sciany zewngrznej. obudowa¢ pfytami GK na stelazu. dedykowanej listwy montazowe;]
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moddf do wysokosci 90| cm —
nieprzezierny w kolorze antrqcyt,
rama w kolorze antracyt
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zabudowa meblowa do wysoko$ci sufitu wykoﬁczer)ie b'“’[U“i frontu lady Kanapa z oparciem, poliwenglan wymiana istniejgcych arzjenikow, Kanapa z oparciem, poliwenglan wymiana istniejgcych grzjenikdw, Kanapa z oparciem, poliwenglan wymiana istniejgcych grzjenikow,
podwieszanego WeW”‘%ter?ﬁJ reR(’:AeIF_)CSJ)IO(;gMO MDF’ przezroczysty krysztafowy grzejnik pfytowy w wersji wiszgcej, przezroczysty krysztafowy grzejnik pfytowy w wersji wiszgcej, przezroczysty krysztafowy grzejnik pfytowy w wersji wiszqce],
wykoriczenie Scian tapetq winylowg, o » wymiary Obudowa grzejnika z piyty ciggnionej] Kolor: RAL 9003 . Obudowa grzejnika z piyty ciggnionej] ~ Kolor: RAL 9003 . Obudowa grzejnika z piyty ciggnionej] ~ kolor: RAL 9005 . Adpeta winylowa, plisowana,
plisowang, barwiona w masie 260/214x60x90 z zabudowg w stalowej ramie  WPiQc do |s’gn|§Jq€:eJ instalaciji ' ' w stalowej ramie ~ WPIGC do |s’§n|§Jq€:eJ instalacji w stalowej ramie wpiq¢ do |s’§n|§thceJ instalacji  barwiona w masie
lada recepcji —stal, kolor antracyt, konstrukcia Wg rys. proj. inst. Roslina_doniczkowa Wg rys. proj. inst. tapeta winylowa, plisowana, wg rys. proj. inst.

lekka, wymiary 286/266x25x90 W wysokiej, ozdobnej donicy barwiona w masie

proj. nadproze 21 200 Profil LED aluminiowy z mozliwosciq fatweqo fgczenia w cigqi i
=1900 wykona¢ pod ist. podciggiem uzyskania ksztattow prostokgtnych oprawy, w kolorze srebrnym

budowa¢ pfytami GK telazu. ¢:
WlDOK G"G' PARTE R, SZATN'A | KORYTARZ chucouet piem oo ;ggg%%q{)m;nfn*’uﬁ;tgw(;?f;/m pomocq profili montowanych w

zabudowie gipsowo—kartonowej, za pomocg klejow montazowych,
dfugosé: 1000,/2005,/3010 mm

§ciana szklana z nadrukiem

na konstrpkcji, podruk Istniejgcy podcigg Obudowa boczna
90% przeziernosci z plyt G-K Lustro

stalowa podkonstrukcja na kwiaty

UWAGI:

1. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJE NALEZY ZWERYFIKOWAC

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ
3. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE, URZADZENIA WG PROJEKTOW BRANZOWYCH

4. ELEMENTY NIEOKRESLONE W PROJEKCIE NALEZY KAZDORAZOWO USTALIC Z PROJEKTANTEM
& 5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

6. WYKONAC OBMIAR OTWORGW PRZED ZAMOWENIEM DRZWI

7. PRZYKLADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIALY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEZY
KAZDORAZOWO UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

30 96 5 109 109 109 102 109 stalowa padkonstrukcia na kiiaty 8. PROJEKTOWANE SCIANY KONSTRUKCYINE | DZIALOWE NARYSOWANE SA | ZWYMIAROWANE
)

60,5

120

BEZ TYNKOW.

4 }"( lm{ }m{ lm{ }( 9. ISTNIEJACE SCIANY ZOSTALY WYKAZANE NA PODSTAWIE POMIARGW Z UWZGLEDNIENIEM
GRUBOSCI TYNKOW

10.POZIOMY POSADZEK DOSTOSOWAC DO POZIOMU POSADZKI W SALI KAMERALNEJ

11. W WYMIARACH PLYTEK SA UWZGLEDNIONE GRUBOSCI FUG (3 MM), ALE WYNIKAJA ONE Z
GEOMETRII POMIESZCZENIA, FUGI W KOLORZE DOBRANYM DO KOLORU PLYTEK

@ @ @ @ 12. TYP | RODZAJ STOLARKI DRZWIOWEJ ZOSTANIE USZCZEGGLOWIONY NA ETAPIE DOBORU
. X WYKONAWCY W KONSULTACJ Z INWESTOREM | ARCHITEKTEM
stalowa podkanstrukcia na kwiaty 13. ISTNIEJACY SUFIT OZNACZONO H=398CM, PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZONY Z PLYT GKBI
NA WESZKAKACH OZNACZONO H=348CM.
14, WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE ROZWAZANIA SYSTEMOWE NALEZY ROZUMIEC JAKO

ROZWAZANIA KOMPLETNE (LACZNIE Z ELEMENTAMI UZUPEENIAJACYMI) WYKONANE WG ZALECEN
PRODUCENTA SYSTEMU

[ Przedsigbiorstwo Projektowo - Wykonawcze
PR O AR T R
0 4 7 50-379 Wroctaw, ul. B. Polaka 20/3
KONOPKA s
D > e-mail: biuro@proartkonopka.pl

Przebudowa wybranych wnetrz sfuzqcych dziafalnosci
kulturalnej w budynku gfownym Akademii

- ¢ Muzycznej im. Karola Lipinskiego we Wrocfawiu
wykoriczenie blatu i frontu lady
* wewnetrznej regepcji —pfyta MDF, kolor INWESTOR: Akademia Muzyczna im. Karola Lipifskiego

antracyt, wymigry 260/214x60x90 |z pl. Jana Pawta Il nr 2, 50-043 Wroctaw
zabudowq

NAZWA | ADRES|
OBIEKTU:

=0

BRANZA imie i nazwisko nr upr. bud. podpis

S{g?éﬁmr? Maciej Konopka 20/01/DUW

. S| o foposs |

3,;?&}3%?0 Dorota Mielcarek

STADIUM projekt DATA SKALA
\R KOPI techniczny 08.2016 1:20

wykoficzenie §cian tapetg winylowg, OktUG“ZOCJO 09.20245

drzwi szklane z nadrukiem na Sciana szklana z nadrukiem proj.sfup_stalowy Lada Szatni. plisowang, barwiona w masie zabudowa meblowa do wysokosci sufitu TYTUC RYSUNKU P
konstrukciji, nadruk 50% przeziernosci na konstrukcji, nadruk 2C200stezony Fornir. Podzialy pulek od lada zewnetrzna recepciji —stal, kolor podwieszanego

90% przeziernosci pfaskownikami wewnetrznie] strony szatni antracyt, konstrukcja lekka, wymiary
i zabetonowany ustali¢ przy zamdwieniu 286,/266x25x90

KLADY- PARTER- SZATNIA-aktualizacia | AQ 4
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