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2.UZGODNIENIA | OSWIADCZENIE

Oswiadczam ,ze projekt budowlany zasilania elektroenergetycznego przepompowni $ciekéw : P1 na dz. nr 36/1,
P2 na dz. nr 114, P3 na dz. nr 27, P4 na dz. nr 24/1 ,P5 na dz. nr 7/1, P6 nadz. nr 20, P7 na dz. nr 17, P8 na dz.
nr 18/1, P9 na dz. nr 43, P10 na dz. nr 23, m. Obory gm. Kwidzyn

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Komplet uzgodnie n
dotycz acy niniejszego projektu znajduje si e w projekcie zbiorczym Kanalizacji Sanitarnej opraco  wanym
przez Biuro Techniczne , EKO —WOD” Michat Rajkie  wicz.

Marek Gulgowski



3.0PIS TECHNICZNY

3.1.Zakres opracowania

- WLZ niskiego napiecia ( wewnetrzne przytgcza) 230V / 400V( wtasnos¢ UG Kwidzyn)

3.2.Podstawa opracowania:

-Warunki przytagczenia : P/17/055790, P/17/055791 P/17/055792, P/17/055796, P/17/055799, P/17/055800,
P/17/055801, P/17/055802, P/17/055808, P/17/055809

-umowa z inwestorem

- mapa do celéw projektowych otrzymana od inwestora

- wizja w terenie

-obowigzujgce przepisy

-wytyczne inwestora

-plan zagospodarowania sieci kanalizacyjnej wykonany przez firme EKO -WOD

3.3.Wewnetrzna Linia Zasilaj gca 0,4kV , (wlasno $é UG Kwidzyn)

Zasilanie przepompowni $ciekéw P1 na dz. nr 36/1, P2 na dz. nr 114, P3 na dz. nr 27, P4 na dz. nr 24/1 ,P5 na
dz. nr 7/1, P6 na dz. nr 20, P7 na dz. nr 17, P8 na dz. nr 18/1, P9 na dz. nr 43, P10 na dz. nr 23, m. Obory gm.
Kwidzyn ma odbywac sie z proj. szafek pomiarowych zgodnie z warunkami przytgczenia: P/17/055790,
P/17/055791 P/17/055792, P/17/055796, P/17/055799, P/17/055800, P/17/055801, P/17/055802, P/17/055808,
P/17/055809. Przepompownie bedg zasilane na napieciu 230/400V , Przytgcza od miejsca przylgczenia do
miejsca dostarczania energii elektrycznej - zasilanie szafek pomiarowych wraz z szafkami pomiarowymi wykona
ENERGA-OPERATOR SA na podstawie zawartych umow o przytaczenie i warunkéw budowy sieci
B//17/058849.Szafka pomiarowa zostanie wykonana wedtug standardéw ENERGA-OPERATOR S.A.-.
Lokalizacja szafek pomiarowych jw. jest zgodna z warunkami przytaczenia jw.i zostanie ustalona szczeg6towo w
projekcie opracowanym przez Energa — Operator SA. Wyposazenie szafki pomiarowej pokazano narys. nr 5,6,7 i
8. Trase wewnetrznych linii zasilajgcych - kablowych nn typu YAKXs 4*16mm2 w relacji od szafki pomiarowej
do szafki zasilajgco — sterujgcych dla przepompowni ( wiasnosé UG Kwidzyn) pokazano na rys. nrl,2,3,4,.
Szafki zasilajgco sterujgce zostang wykonane w ramach projektu budowy kanalizaciji i nie sg tematem niniejszego
projektu .Sposéb wpiecia przytgczy do szafek pokazano na schematach — rysunki od nr 4 do nr 8.Podpiecie
przepompowni do Szafki sterujgcej wybudowac¢ zgodnie z DTR przepompowni . Kable uktada¢ na gtebokosci
70cm ( 100 cm pod drogami i terenie rolnym ) na podsypce z piasku (gdy grunt jest piaszczysty podsypka nie jest
wymagana). Wzdtuz trasy kabel uktadac linig falistg .Przy uktadaniu kabla uwzgledni¢ zapasy eksploatacyjne przy
wejsciu do szafki, stupa i przepustu . Po utozeniu kabla nalezy zaopatrzy¢ go w oznaczniki kierunku co 10m(tres¢
opisu : , kier. przepompownia , rok 2018 KE 0,4kV UG Kwidzyn) ,przysypaé¢ warstwg piasku grubosci 10cm, a
nastepnie warstwag rodzimego gruntu o grubosci 15cm.Na calej trasie utozy¢ folie kablowg koloru niebieskiego i
zasypac row gruntem rodzimym . Przy zasypywaniu ziemie ugniata¢ .Kabel chronié¢ przepustem AROT DVK fi 70
w miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym i oraz AROT SRS 70 pod drogami. Catos¢ prac wykonac¢
zgodnie z N SEP-E-004.Sposéb uktadania kabla pokazano w zatgczniku nrl.

Uwaga:

- Przy podej $ciu proj. WLZ - kabli abonenckich do proj. lokali  zacji szafek pomiarowych (szafki

pomiarowe do wybudowania przez EOP) pozostawi ¢ zapas kabla L=5m na ewentualne przediu zenie w
przypadku korekty lokalizacji szafki pomiarowej.

3.4.0chrona od pora zen.

Po stronie 0,4kV w wewnetrznym przytaczu kablowym YAKXs 4*16 , do szafki zasilajgco- sterujacej
przepompowni zasilajgco sterujgcej jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano system : samoczynne
wylgczenie zasilania w ukladzie sieci TN-C . Rozdziat przewodu PEN na PE i N nast gpi w szafce zasilaj aco —
steruj acej przepompowni _ .Uziemienie szyny PE w szafce zasilajgc- sterujgcej wykonaé poprzez potgczenie z
proj. tasmg FeZn 4*25mm?2 .Dla zachowania wartosci uziemienia nalezy wbi¢ dodatkowe prety fi 16 o L=6m.
Tasme nalezy utozy¢ na gtebokosci minimum 60cm w wspdélnym rowie dla linii kablowej wzdtuz trasy linii kablowej
abonenckiej. Schemat potgczen uziemien pokazano na rys nr 4-8 warto$¢ uziemienia winna wynosi¢ R=<10
Ohm . W projektowanej szafce zasilajgco - sterujgcej zastosowano ukfad sieciowy TN — C-S oraz ochrone za
pomocg wytgcznikéw réznicowo — prgdowych o delta I=30mA zainstalowanych w szafkach przepompowni. Linie
odbiorczg nalezy wykona¢ jako tréjprzewodowg ( faza + N + PE) i piecioprzewodowg ( trzy fazy + N + PE). W
calej instalacji uktadu TN-S poczawszy od proj. Szafki zasilajgco - sterujgcej przepompowni w ktérej nastepuje
rozdziat przewodu PEN na PE i N przewdd N musi mie¢ petng izolacje jak przewdd fazowy . Uwaga : bez
wzglednie nalezy stosowa¢ odpowiednie oznaczenia i kolory do oznaczania szyn , zaciskéw i zyt przewodéw : PE
- z6Mozielony , N - niebieski . Przewdd PE potgczyé w szafce przepompowni z uziemieniem R<=10 Ohm.
Uziemienia wyréwnawcze pompowni wykona¢ wedtug DTR




Ochrona przed dotykiem bezposrednim
Ochrong zrealizowano przez zastosowanie
- izolowanych czesci czynnych ,
- rozmieszczeniu urzgdzen rozdzielczo — zabezpieczajgcych poza zasiegiem reki w obudowach i pod
ostonami
- uzupetniajgcej ochronie przy uzyciu wytgcznikéw ré6znicowo — prgdowych o pradzie zadziatania 30mA

Ochrona przed dotykiem po srednim

Ochrona przed dotykiem posrednim s3 to srodki chronigce przed niebezpiecznym napieciem , ktére moze
przedostac sie na przewodzace obudowy i ostony , czy konstrukcje urzadzen( czesci przewodzgce dostepne w
przypadku uszkodzen izolacji podstawowej . ochrone te nalezy stosowaé¢ zawsze jezeli napiecie znamionowe do
ziemi przekracza 50V w warunkach normalnych , a w pomieszczeniach o szczeg6lnym zagrozeniu ( studnie
przepompowni) 25Vprgdu przemiennego. W projektowanych obiektach przepompowni zastosowano nastepujgce
srodki ochrony przed dotykiem posrednim :

Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego dopuszczalnego diugotrwatego, odbiorniki Il Klasy ochronnosci i zastosowanie potgczen
wyréwnawczych i dodatkowych ( miejscowych)

Po wybudowaniu urzgdzen wykonaé¢ pomiary sprawdzajace:

- skutecznos¢ ochrony od porazeh na obwodzie,

-warto$¢ dopuszczalnych uziemien .

-warto$¢ dopuszczalnych rezystancji izolaciji linii kablowej

3.5.0chrona przepi eciowa
W skrzynce zasilajgcO — sterujgcej na terenie przepompowni $ciekdw zastosowaé ochronnik przepieciowy V20-
C/4 , OBO BETTERMAN” R<=10 Ohm. Uziemienie potgczy¢ z przewodem PE.

3.6.Uwagi ko ncowe

e calosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z N SEP-E-004, normami i zalgczonymi uzgodnieniami —

« szafki zasilaj gco — steruj gce przepompowni hie s g tematem niniejszego projektu — zakres ten uj ety
jest w projekcie budowy kanalizacji firmy EKO -WOD

¢ przed rozpoczeciem rob6t uzyskaé pozwolenie na budowe (lub zgtoszenie)

¢ po utozeniu kabla w ziemi i przed jego zasypaniem zleci¢ jednostce geodezyjnej jego inwentaryzacje

«  prawidtowos¢ wykonania prac sprawdzi¢ pomiarami izolacji kabli, skutecznosci ochrony od porazen i
rezystancji uziemien.

«  przed rozpoczeciem wykopéw nalezy doktadnie zapoznac sie z proj. trasg kabla w terenie istniejgcym
uzbrojeniem w terenie i przeszkodami ,a nastepnie przystgpi¢ do jego  wytrasowania.

* nawierzchnie po wykonaniu robét doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

¢ montaz przepompowni wykona¢ zgodnie z DTR montowanych urzgdzen.

¢ Przeznaczenie poszczegolnych elementéw wyposazenia szaf ( funkcja, potozenie dzwigni przetgcznika itp.)
nalezy opisa¢ w sposéb estetyczny , czytelny i jednoznaczny. W szafach nalezy umiesci¢ schemat zasilania
zabezpieczony od wplywow zewnetrznych np. przez laminowanie.

¢ warunkiem zasilania jest podpisanie umowy o przytgczenie z ENERGA-OPERATOR SA

e - Calos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-IEC60364”Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych , a w zakresie objetym tg normg zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano- montazowych , tom V- instalacje. Oraz zgodnie z N SEP-E-004, PN-HD 60364-6:2008
,PN-HD 60364-4-41 , PN-IEC 60364-4-482 normami i zatgczonymi uzgodnieniami

e -.wszystkie materialy i urzgdzenia montowane w budynku muszg posiada¢ wymagane przez aktualne
przepisy atesty , certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci z normami .
-.Przy odbiorze instalacji nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne
wylgczenie zasilania , dziatania wytgcznikow réznicowo - pradowych oraz parametry wytrzymato$ciowe
izolacji zastosowanych przewodow .

« -projektowane urzadzenia nie naruszajg istniejgcej zieleni

«  -zakres projektu nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw

< Norma PN-HD 60364-6:2008 ustala nastepujgcy zakres prob i pomiaréw odbiorczych i okresowych instalacji

elektrycznych niskiego napiecia:

¢ — kazda instalacja powinna by¢ w miare mozliwosci sprawdzana podczas montazu i po jej ukonczeniu, a
przed przekazaniem do eksploatacj;

¢ — sprawdzenie odbiorcze powinno obejmowac¢ poréwnanie wynikéw z odpowiednimi kryteriami w celu
sprawdzenia, ze wymagania PN-HD 60364 zostaly spetnione;



— w czasie wykonywania prob i pomiaréw odbiorczych i okresowych, nalezy zastosowac¢ niezbedne
techniczne i organizacyjne $rodki ostroznosci tak, aby sprawdzenie nie spowodowalo niebezpieczenstwa
dla oséb lub zwierzat, a takze uszkodzenia obiektu i wyposazenia nawet, gdy stwierdzono niezgodnosci.
Ogledziny

Ogledziny wykonuje sie w zasadzie przed prébami; zwykle przed wtgczeniem zasilania instalacji, w celu
potwierdzenia, czy urzgdzenie elektryczne:
— spetnia wymagania bezpieczenstwa odpowiednich norm wyrobu;
— zostalo dobrane prawidtowo zgodnie z wymaganiami norm, przepisOw i instrukcji producenta;
— nie ma widocznych uszkodzeh wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa.

Wedlug PN-HD 60364-6:2008 ogl edziny zastosowanych w obiekcie instalacji i wyposa zenia

powinny obejmowa ¢ co najmniej nast epujace sprawdzenia:
a) sposob ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym;
b) wystepowanie przegréd ogniowych i innych srodkéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie ognia  oraz
ochrony przed skutkami dziatania ciepta (okreslone w innych czesciach PN-HD 60364);
c) dobér przewodéw z uwagi na obcigzalno$¢ prgdowg i spadek napiecia, uwzgledniajgcy przede
wszystkim ich materiat, sposéb zainstalowania i przekroj;
d) dobér i nastawienie urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych;
e) wystepowanie i prawidtowe umieszczenie wiasciwych urzgdzen do odigczania izolacyjnego itgczenia;
f) dobdr urzadzen i Srodkéw ochrony, wkasciwych ze wzgledu na wplywy zewnetrzne;
g) prawidtowe oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych;
h) przytgczenie tacznikéw jednobiegunowych do przewodow fazowych;
i) wystepowanie schematoéw, napisOw ostrzegawczych lub innych podobnych informacji (istnienie
schematow jest szczegdlnie niezbedne, gdy instalacja zawiera kilaka rozdzielnic tablicowych);
j) oznaczenie obwoddw, urzgdzen zabezpieczajgcych przed prgdem przetezeniowym, tacznikéw, zaciskow
itp.;
k) poprawnos$¢ potgczehn przewodow; nalezy sprawdzi¢, czy zaciski sg odpowiednio dobrane do
przewoddw i czy potgczenie jest wykonane poprawnie. W razie watpliwosci zaleca sie pomiar  rezystancji
potgczen. Rezystancja ta nie powinna by¢ wieksza niz rezystancja przewodu o diugosci 1 m i o przekroju
réwnym najmniejszemu przekrojowi tgczonych przewodow ;
)  wystepowanie i cigglo$¢ przewodoéw ochronnych, w tym przewodéw ochronnych potgczen
wyréwnawczych gtéwnych i potgczen wyréwnawczych dodatkowych;
m) dostepnosé urzgdzen, umozliwiajgca wygodng obstuge, identyfikacje i konserwacje. Sprawdzi¢ nalezy czy
zastosowane urzgdzenia manewrowe Ssg rozmieszczone w sposOb umozliwiajgcy ich tatwg obstuge i

konserwacije..



4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1.Dob6r przewodow

Zastosowane linia kablowa YAKXs4*16mm2 spetnia warunki przecigzeniowe dla zabezpieczen i mocy
przytagczeniowej 3,5kW przy U=230/400V w proj. szafce pomiarowej jak narys. od nr 5 do nr8
4.2.Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony od pora zen dla WTN-1/gF 40A w proj. szafce pomiarowej do
zasilania przepompowni P1
Transformator o0 Sn=63kVA w stacji T-71739 Rt=0,035 Q Xt=0,062 Q

Linia nap. AL. 4*70 L=250m R1=0,218Q  X1=0,15Q
Przytacze kablowe YAKXs 4*35mm2 L=15m R2=0,0265 Q  X2=0,0026 Q
Przytacze kablowe YAKXs 4*16mm2 L=47m R3=0,181 Q X3=0,009 Q

7=1.25*+ R+ X =0,677Q

Iw=k *lbn=2,5*40 =100A dlat<=5s
Warunek: Uo> lw* Z
230v>100 * 0,667
230V>67,7V

Warunek skutecznosci ochrony od porazeri dla WTN-00/gF 40A w proj. szafce pomiarowej do zasilania
przepompowni P1- zasilajgcg przytgcze kablowe (abonenckie) jest spetniony.
4.3.Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony od pora zen dla WTN-1/gF 40A w proj. szafce pomiarowej do
zasilania przepompowni P2-

Transformator o Sn=63 kVA w stacji T-71542 Rt=0,035 Q Xt=0,062 Q
Linia nap. ASXSn 4*95 . L=250m R1=0,164Q X1=0,17Q
Przytacze kablowe YAKXs 4*35mm2 L=15m R2=0,0205 Q X2=0,04 Q
WLZ kablowy YAKXs 4*16mm2 L=10m R3=0,0038 Q X3=0,00019 Q

7=1.25*+ R+ X =0,397 Q

lw=k * lbn= 2,5 * 40 =100A dla t<=5s
Warunek: Uo> w* Z
230v>100 * 0,397
230Vv>39,7V

Warunek skutecznosci ochrony od porazen dla WTN-00/gF 40A w proj. szafce pomiarowej do zasilania
przepompowni P2- zasilajgcg przytgcze kablowe ( abonenckie) jest spetniony.
4.4.Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony od pora zen dla WTN-1/gF 40A w proj. szafce pomiarowej do
zasilania przepompowni P3-

Transformator o Sn=63 kVA w stacji T-71542 Rt=0,046 Q Xt=0,104 Q
Linia kablowa YAKXs4*120mm2 L=110m R1=0,056Q X1=0,18 Q
Przytagcze kablowe YAKXs 4*35mm2 L=15m R2=0,0265 Q X2=0,0026 Q
WLZ kablowy YAKXs 4*16mm2 L=13m R3=0,0039 Q X3=0,00019 Q

Z=1.25*y R+ X =0,228 Q
lw=k * Ion= 2,5 * 40 =100A dla t<=5s
Warunek: Uo> lw* Z
230v>100 * 0,228
230v>22.8V

Warunek skutecznosci ochrony od porazeri dla WTN-00/gF 40A w proj. szafce pomiarowej do zasilania
przepompowni P3- zasilajgcg przytgcze kablowe ( abonenckie) jest spetniony.
4.5.Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony od pora zen dla WTN-1/gF 40A w proj. szafce pomiarowej do
zasilania przepompowni P4

Transformator 0 Sn=63 kVA w stacji T-71542 Rt=0,046 Q Xt=0,104 Q
Linia nap. ASXSn 4*95 . L=750m R1=0,615Q X1=0,12Q
Przytacze kablowe YAKXs 4*35mm2 L=15m R2=0,0265 Q  X2=0,0026 Q

WLZ kablowy YAKXs 4*16mm2 L=19m R3=0,073 Q X3=0,003 Q

7=1,25*/ R+ X =0,994 Q

Iw=k *lbn=2,5*40 =100A dlat<=5s
Warunek: Uo> lw* Z
230v>100 * 0,994
230V>99.4V

Warunek skutecznosci ochrony od porazeri dla WTN-00/gF 40A w proj. szafce pomiarowej do zasilania
przepompowni P4- zasilajgcg przytgcze kablowe (abonenckie) jest spetniony.
4.6.Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony od pora zen dla WTN-1/gF 40A w proj. szafce pomiarowej do
zasilania przepompowni P5-



Transformator o0 Sn=63 kVA w stacji T-71542 Rt=0,046 Q Xt=0,104 Q

Linia nap. ASXSn 4*95 . L=700m R1=0,574Q X1=0,112 Q
Przytacze kablowe YAKXs 4*35mm2 L=15m R2=0,0265 Q  X2=0,0026 Q
WLZ kablowy YAKXs 4*16mm2 L=23m R3=0,0887 Q

X3=0,004 Q z=1,25*/ R+ X =0,96 Q

Iw=k *lbn=2,5*40 =100A  dla t<=5s
Warunek: Uo> lw* Z
230v>100 * 0,96
230V>96V

Warunek skutecznosci ochrony od porazeri dla WTN-00/gF 40A w proj. szafce pomiarowej do zasilania
przepompowni P5- zasilajgcg przytgcze kablowe (abonenckie) jest spetniony.
4.7.Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony od pora zen dla WTN-1/gF 40A w proj. szafce pomiarowej do
zasilania przepompowni P6-

Transformator 0 Sn=63 kVA w stacji T-71542 Rt=0,046 Q Xt=0,104 Q
Linia nap. ASXSn 4*95 . L=850m R1=0,697 Q X1=0,136 Q
Przytacze kablowe YAKXs 4*35mm2 L=15m R2=0,0265 Q  X2=0,0026 Q
WLZ kablowy YAKXs 4*16mm2 L=27m R3=0,1042 Q

X3=0,005 Q 7=1.25*4/ R+ X =1,135Q

lw=k * lbn= 2,5 * 40 =100A dla t<=5s
Warunek: Uo> Iw* Z
230V>100 * 1,135
230Vv>113,5V

Warunek skutecznosci ochrony od porazen dla WTN-00/gF 40A w proj. szafce pomiarowej do zasilania
przepompowni P6- zasilajgcg przytgcze kablowe ( abonenckie) jest spetniony.
4.8.Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony od pora zen dla WTN-1/gF 40A w proj. szafce pomiarowej do
zasilania przepompowni P7-

Transformator o Sn=63 kVA w stacji T-71542 Rt=0,046 Q Xt=0,104 Q

Linia nap. ASXSn 4*95 .  L=450m R1=0,164Q X1=0,17Q

Przytagcze kablowe YAKXs 4*35mm2 L=15m R2=0,0265 Q X2=0,0026 Q

WLZ kablowy YAKXs 4*16mm2 L=50m R3=0,193 Q

X3=0,0093 Q z=1.25*+/R+ X =0,827 Q
Iw=k * Ibn=2,5*40 =100A dla t<=5s
Warunek: Uo> lw* Z
230Vv>100 * 0,827

230Vv>82.7V
Warunek skutecznosci ochrony od porazeri dla WTN-00/gF 40A w proj. szafce pomiarowej do zasilania
przepompowni P7- zasilajgcg przytgcze kablowe ( abonenckie) jest spetniony.
4.9.Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony od pora zen dla WTN-1/gF 40A w proj. szafce pomiarowej do
zasilania przepompowni P8-
Transformator 0 Sn=63 kVA w stacji T-71542 Rt=0,046 Q Xt=0,104 Q
Linia nap. ASXSn 4*95 . L=100m R1=0,082Q  X1=0,016 Q
Przytacze kablowe YAKXs 4*35mm2 L=15m R2=0,0265 Q  X2=0,0026 Q
WLZ kablowy YAKXs 4*16mm2 L=45m R3=0,173 Q

X3=0,00837 Q 7=1.25* R+ X =0,442 Q
Iw=k * Ibn= 2,5 * 40 =100A  dla t<=5s
Warunek: Uo> lw* Z
230V>100 * 0,442
230V>44.2V

Warunek skutecznosci ochrony od porazeri dla WTN-00/gF 40A w proj. szafce pomiarowej do zasilania
przepompowni P8- zasilajgcg przytgcze kablowe (abonenckie) jest spetniony.
4.10.Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony od pora zen dla WTN-1/gF 40A w proj. szafce pomiarowej do
zasilania przepompowni P9-

Transformator 0 Sn=63 kVA w stacji T-71542 Rt=0,046 Q Xt=0,104 Q

Linia nap. ASXSn 4*95 . L=50m R1=0,041Q  X1=0,008 Q

Przytacze kablowe YAKXs 4*35mm2 L=15m R2=0,0265 Q X2=0,0026 Q

WLZ kablowy YAKXs 4*16mm2 L=35m R3=0,1351 Q

X3=0,0065 Q 7=1.25*+/ R+ X =0,346 Q
Iw=k * Ibn= 2,5 * 40 =100A  dla t<=5s
Warunek: Uo> lw* Z

230V>100 * 0,346



230Vv>34.6V

Warunek skutecznosci ochrony od porazeri dla WTN-00/gF 40A w proj. szafce pomiarowej do zasilania
przepompowni P9- zasilajgcg przytgcze kablowe ( abonenckie) jest spetniony.

4.11.Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony od pora zen dla WTN-1/gF 40A w proj. szafce pomiarowej do
zasilania przepompowni P10

Transformator 0 Sn=63 kVA w stacji T-71542 Rt=0,046 Q Xt=0,104 Q
Linia nap. ASXSn 4*95 . L=950m R1=0,779Q  X1=0,152 Q
Przytacze kablowe YAKXs 4*35mm2 L=15m R2=0,0265 Q X2=0,0026 Q
WLZ kablowy YAKXs 4*16mm2 L=12m R3=0046 Q

X3=0,0022 Q 7=1.25*y/ R+ X =1,169 Q

Iw=k *lbn=2,5*40 =100A dlat<=5s
Warunek: Uo> lw* Z
230v>100 * 1,169
230V>116.867V

Warunek skutecznosci ochrony od porazeri dla WTN-00/gF 40A w proj. szafce pomiarowej do zasilania
przepompowni P10- zasilajgcg przytgcze kablowe ( abonenckie) jest spetniony.

4.12.Sprawdzenie spadku napi ecia na proj. obwodzie do zasilania przepompowni P1 na dz. nr 36/1, P2 na dz.
nr 114, P3 nadz. nr 27, P4 nadz. nr 24/1 ,P5na dz. nr 7/1, P6 nadz. nr 20, P7 nadz. nr 17, P8 na dz. nr 18/1,
P9 na dz. nr 43, P10 nadz. nr 3, m. Obory gm. Kwidzyn

Spadki napi_ecia na proj. obwodach mieszcz g sie w granicach dopuszczalnych

5. ZESTAWIENIE ZBIORCZE MATERIALOW PODSTAWOWYCH — WLZ abo_nenckie wiasno _$é UG Kwidzyn-

zestawienie zbiorcze do zasilania przepompowni P1 nadz. nr36/1, P2nad z.nr 114, P3 nadz. nr 27, P4 na

dz. nr24/1 P5nadz.nr7/1, P6 nadz.nr 20, P7 nadz. nril17, P8 nadz. nr18/1, P9 nadz. nr43, P10 nadz.
nr3, m. Obory gm. Kwidzyn

LP | Nazwa materiatu Jm. ilo$§é¢ |uwagi
1 | Kabel YAKXs 4*16mm2 0,6/1kV m 330 Przed docieciem kabla
dtugos¢ zmierzy¢ w
terenie
2 | Opaska kablowa Oki szt 45
3 | Tasma FeZn 4*25mm2 m 300
4 | Folia kablowa niebieska mb 300
5 | Piasek M3 5
6 | Rura AROT DVK 75 m 95
7 | Rura AROT SRS 110 m 35
8 | Uziom Galmar prety stalowe pomiedziowane kpl 20 Prod. GALMAR
fil4,2mm+ ztgczki + grot + glowica o catkowitej dtugosci
6m.
9 | Rekaw ochronny — przed korozja elektrolit. szt 20 Prod. GALMAR
Art. Nr 103 58
10 | Uchwyt krzyzowy — profilowany ,tgczony srubami M10 z kpl 20 Prod. GALMAR
przektadkg mosiezng

Uwaga: Przytgcze kablowe od miejsca przytaczenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej wraz z
szafkami pomiarowymi wykona ENERGA-OPERATOR S.A. w ramach umowy o przytaczenie
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.Informacje dotycz ace planu bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia ( ‘BIOZ™).

W czasie wykonywania rob4t budowlano — montazowych objetych zawartoscig niniejszego projektu ,
mogag wystagpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zawarte w rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z
dnia 27.08.2002 9 Dz.u. nr151 poz.1256) ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rob6t budowlanych , stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowi ludzi ,,
Kierownik budowy ( Wykonawca) zobowigzany jest do sporzgdzenia przed przystgpieniem do robét , planu ,,
BIOZ" zgodnie z rozporzgdzeniem w , ktérym nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
1.Zakres robét do realizacji
-wykopanie dotéw pod fundamenty dla szafek i i rowéw pod kabel
-zasypanie rowéw z ubiciem
-montaz szafki zasilajacej i sterowniczej
-pomiar rezystancji uziemienia i rezystancji kabli
-pomiar skutecznosci ochrony od porazen
2.Wykaz istniejgcych obiektow:
-linie napowietrzna 0,4kV i 15kV
linia kablowa 0,4kV
-wodocigg
-kanalizacja sanitarna
-droga publiczna
-Linia telkomunikacyjna
3.Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia ludzi
-linie napowietrzna 0,4kv
-wodocigg
-droga publiczna
-linia telekomunikacyjna

4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t

SKALA Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania

niska Wpadniecie do rowu Trasa kabla Od rozpoczecia wykopéw do zasypania

$rednia wodociag Skrzyzowanie z Podczas montazu urzgdzen
wodociagiem

Wysoka Porazenie prgdem 0,4kV Linia napow.0,4kv, |Jw. i Podczas wykopéw pod kabel
kablowa 0,4kV

niska Potrgcenie samochodem Droga Podczas wykonywania rob6t w poblizu

drogi

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi robotami:

teren budowy nalezy wygrodzi¢ folig biato — czerwong

robét nie wykonywac¢ po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych przed przystgpieniem do robot
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw

Przed przystgpieniem do do prac zwigzanych z realizacjg ,kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem jednostek branzowych w celu okre$lenia zagrozen
wystepujgcych podczas budowy

Plan , BIOZ" nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu podanych uwag oraz lustracji terenu budowy .

Pracodawca jest zobowigzany zapoznaé¢ pracownikow , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,z:

-ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikéw , ktére wystepujg w danym stanowisku
pracy , oraz zastosowanymi srodkami likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozeniami
-szczego6towymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich
prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych winni posiadac
Swiadectwo kwalifikacyjne — nalezy przez to rozumieé¢ swiadectwo stwierdzajgce spetnienie przez dang osobe
odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w
ustalonym zakresie : obstugi ,konserwacji , napraw , kontrolno —pomiarowym , montazu dla okreslonego rodzajow
urzgdzen i instalacji energetycznych , uzyskane w trybie i na zasadach okreslonych w Prawie Energetycznym.
Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujgcych warunkéw pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykona¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu wymaganych
narzedzi i srodkéw ochronnych , okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac .

Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno byé wykonane w taki sposéb ,
aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzgdzenia i instalacje.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wytgczonych
spod napiecia nalezy:




-zastosowac odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym zatgczeniem napiecia ,

-umiescic¢ tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci ,Nie zatgczac”

-sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie

-uziemic¢ wytgczone urzgdzenia

-zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykonac tak ,aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej uziemieniami : co
najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy.

W razie zasilania wielostronnego uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania .

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w narzedzia pracy i sprzet ochronny , ktére nalezy:

-przechowywac¢ w miejscach wyznaczonych , w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej sprawnosci,
-poddawac okresowym prébom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta
Sprzet ochronny , powinien by¢ oznakowany w sposoéb trwaty przez podanie numeru ewidencyjnego daty
nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia .zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu , ktére nie sg
oznakowane .

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzac¢ stan techniczny , stosowanie ,przechowywanie i ewidencje sprzetu
ochronnego oraz $rodkéw ochrony indywidualnej .Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy
sprawdzi¢ bezposrednio przed jego uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawny lub ktéry utracit
waznos¢ préby okresowej , powinny byé niezwtocznie wycofane z uzycia.

Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego .

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:

-kaski ochronne

-rekawice ochronne

-obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. wodzie gruntowe;j

-pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

Na stanowisku pracy powinna znajdowac¢ sie apteczka pierwszej pomocy



