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       1.Przedmiot  opracowania                  
  
          Przedmiotem opracownia  jest projekt  techniczny  rozbudowy kanalizacji sanitarnej we wsi Obory.
     
2.Podstawa  opracowania                   

1.        Podstawą opracowania jest umowa nr IK.271.37.2017  zawarta  w dniu 23.08. 2017 r.  pomiędzy Gminą Kwidzyn a Biurem Technicznym ,,EKO-WOD” Michał  Rajkiewicz  oraz  aneks do tej umowy zawarty  w dn.29.09.2017 r.
2. Mapa w skali  1 : 1 000 do celów informacyjnych
3. Mapa  1 : 500  do projektowania
4. Warunki włączenia projektowanych kanałów do istniejącej kanalizacji wydane przez  Przedsiebiorstwo Woodociągowo – Kanalizacyjne w Kwidzynie
5. Wizja lokalna i rozmowy z właścicielami podłączanych budynków 
       
       3.Stan  istniejący   
                              
         Na terenie  przdmiotowego zamierzenia inwestycyjnego  istnieje 10 posesji zabudowanych budynkami mieszkalnymi . Obecnie ścieki w 8 posesjach są gromadzone w zbiornikach  bezodpływowych i wywożone beczkowozami .  W dwóch posesjach są oczyszczalnie przydomowe  i są wywożone tylko osady . Właściciele obu posesji mając oczyszczalnie , wyrazili zgodę na wykonanie przyłączy do projektowanej sieci .

   Według danych w warunkach przyłączenia  podanych przez PW-K w Kwidzynie przy drodze  nr 588 Nowy Dwór – Kwidzyn istnieje przewód ciśnieniowy , którym są tłoczone ścieki  do kanalizacji w Kwidzynie. Od pompowni ścieków  w POM-ie w Nowym Dworze przewód ten ma średnicę  Dz 160 PE. 
       Odległość od tej pompowni do przewidywanego włączenia  przewodu ciśnieniowego  projektowanej kanalizcji  wynosi 420 m a od tego włączenia do studni rozprężnej  600 m . W pompowni   w Nowym Dworze  są zamontowane  2 pompy Meprozetu 100PZM 7,5 /S12-2. 

          Rzędna studni rozprężnej wynosi 13,85/12,07 . 
           Z wykresów charakterystyki  przewodu ciśnieniowego i charakterystyki pompy  przy  przyjęciu , że geometryczna wysokość podnoszenia  wynosi  3,0 m  wynika, że wydajność wymienionej pompy w istniejących warunkach wynosi 17,6 l/s a opory na trasie przepływu  wynoszą  1,2 %. 

      Zatem rzędna ciśnienia w czasie pracy pompowni  w punkcie włączenia  dopływu  z projektowanej kanalizacji  wynosi  600 m x 1,2 % +12,07 = 7,2 m+12,07=19,27 m npm.

4.Ilość ścieków                               
    Przyjmuje się , że w każdej zabudowie może mieszkać 5 osób . Przyjmuje się ,że poza istniejącą zabudwą może jeszcze powstać 5 nowych zabudowań a więc razem docelowo będzie 15 zabudowań. Zatem  docelowo  może mieszkać w tym rejonie 75 mieszkańców . Przyjmuje się zużycie wody  Qśrd = 100 l/d , Nd=2  Ng = 3.

       Ilość ścieków w Qśrd = 75 M x 100 l/Md = 7 500 l/d
                              Qmaxd = 7 500 l/d x 2 = 15 000 l/dmax
                               Qmaxh = 15 000 : 24 x 3 = 1 875 l/h = 0,52 l/s.    
           5.Opis  projektu   

                     Projektuje się  podłączenie  do istniejącej kanalizacji sanitarnej  w Oborach  10 posesji w Oborach położonych przy drodze (bez nazwy) prostopadłej do drogi nr 588 , skierowanej w stronę  Wisły. Podłączenie projektuje się wykonać  poprzez zastosowanie pompowni  przydomowych  na każdej posesji i zbiorczego przewodu ciśnieniowego  z włączeniem tego przewodu do istniejącego przewodu ciśnieniowego Dz 160 PE , przy drodze nr 588. 
    Optymalnym rozwiązaniem  byłoby zastosowanie  pomp wyporowych , ale ze względu na dużą awaryjność tych pomp , zgodnie z zapisem   w warunkach  na rozbudowę kanalizacji  w Oborach , projektuje się zastosować pompownie  z pompami wirowymi  z rozdrabniaczem typu MultiCut  w zbiornikach  D 800 mm , szczelnych , nieklejonych , antywyporowych . 

      Jest to możliwe ze względu na względnie  niskie wymagane ciśnienie.

  W pompowniach  nr P1 do nr P7 i nr P10  projektuje się zastosować pompy  typu UAK/UFK 25/2M z silnikiem o mocy P1=2,4 kW  P2 = 1,91  , które posiadają charakterystykę nr 2  zamieszczoną w katalogu  nr 16 Jung Pumpen.
       Natomiast w pompowniach dalej położonych  P8  i P9 projektuje się zastosować pompy typu UAK/UFK  35/2M  z silnikami o mocy P1 =3,70 kW  P2 = 3,04 kW , które posiadają charakterystykę nr 4 w w/w katalogu.
    Sieć zbiorczą projektuje się od pompowni  P9 do P4  o średnicy  Dz 63 PE 100  SDR 17 a od pompowni P4 do włączenia w przewod Dz 160 o średnicy Dz 75 PE 100 . Przyłącza  od pompowni  P1 , P2 i P3 projektuje  się o średnicy Dz 40 również PE 100 SDR 17 a od pozostałych pompowni  przyłącza projektuje się o średnicy  Dz 63 PE 100 SDR 17 . 

       Na każdym przyłączu przed włączeniem  do projektowanego przewodu głównego  przewiduje  się  zasuwy  klinowe z kielichami do PE lub podobne  uzgodnione z P-WiK-iem .
     Zasuwy klinowe  z kielichami do PE  projektuje się ponadto  na przewodzie zbiorczym Dz 63  przed pompownią P4 i na przewodzie Dz 75 przed włączeniem do przewodu Dz 160 .  

      W oparciu o charakterystyki pomp i wyliczoną charakterystykę przewodów  ciśnieniowych  ustalono  parametry pracy pompowni  najdalej położonych  od punktu włączenia w przewód Dz 160 PE.

     Pompownia  P9 najdalej położona  od punktu włączenia  w  przewód Dz 160  z silnikiem 3,7 kW , przy postoju pompowni  w Nowym Dworze będzie miała wydajność 2,57 l/s , przy ciśnieniu tłoczenia  32,2  m sł.w. a prędkość przepływu w przewodzie Dz 63 wyniesie  1,2 m/s  a w przewodzie Dz 75 PE prędkość przepływu wyniesie 0,8 m/s . Przy pracy pompowni w Nowym Dworze  wydajność  zmniejszy się  do  2,2 l/s , wysokość tłoczenia  wzrośnie  do  33,1 m sł.w.  a prędkość  przepływu  zmniejszy się  do  1,0  m/s a w przewodzie Dz 75 PE wyniesie 0,65 m/s.

     Natomiast pompownia P7  , najdalej położona  z pośród pompowni  z silnikami 2,4  kW przy postoju pompowni w Nowy Dworze będzie miała wydajność Q = 2,4 l/s  , prędkość przepływu   1,2 m/s , w przewodzie Dz 75 PE wyniesie  0,75 m/s  a wysokość tłoczenia  19 m sł.w. Przy pracy pompowni w Nowym Dworze  wydajność zmniejszy się do Q= 2,0 l/s  , prędkość przepływu w przewodzie Dz 63 zmniejszy się do 0,95 m/s  , w przewodzie Dz 75 PE wyniesie  0,65 m/s a wysokość tłoczenia wzrośnie do 20,0 m sł.w.  

            Pierwsza pompownia  P4  z silnikiem 2,4 kW tlocząca do przewodu  Dz 75 PE  będzie miała wydajność przy postoju pompowni w Nowym Dworze 2,6 l/s  przy wysokości tłoczenia  18,3 m sł.w. , prędkość przepływu w przewodzie Dz75 wyniesie 0,9 m/s a w czasie pracy wymienionej pompowni wydajność zmniejszy się do 2,1 m/s a prędkość przepływu zmniejszy się do 0,7 m/s .
     Pozostałe pompownie  mają krótsze przewody tłoczne i będą miały wieksze wydajności.

         Z powyższych danych wynika , że nawet przy pojedyńczej pracy  jednej z projektowanych pompowni ,  co może często  występować  , wydajność tych pomp jest  wystarczająca  do  uzyskania prędkości  zapobiegające osadzaniu osadów w przewodzie tłocznym Dz 63.W przewodzie Dz 75  ma to miejsce przy postoju pompowni w Nowym Dworze.Przy pracy tej pompowni prędkość zmniejsza się do około 0,6 m/s. Biorąc pod uwagę dużą wydajność pompowni w Nowym Dworze , jej czas pracy w ciągu doby jest krótki a ponadto jest prawdopodobieństwo pracy jednoczesnej 2 projektowanych pomp , przewiduje się , że nie wystąpi potrzeba okresowego płukania również tego przewodu.


     Pojemność czynna zbiornika projektowanych  pompowni wynosi  115 l , zatem czas pracy pompowni  w jednym cyklu  pompowni P9 wyniesie odpowiednio  115 : 2,57 = 45 sekund  lub 115 : 2,2 = 52 sekundy .    
        Przy przyjętej  w obliczeniach ilości ścieków  w ciagu doby średnio  będzie  4 cykle  pracy , zatem czas pracy w czasie doby wyniesie  180 s tj. 3 minuty , lub 208 s tl 3,5 minuty.

      Podobnie krótko lub krócej będą pracowały pozostałe pompownie . Najkrócej będzie pracowała pompownia P1, w ktorej opróżnienie zbiornika będzie trwało 23 sekundy lub 28 sekund.
   
     Montaż pompowni projektuje się jak zwykle w wykopach otwartych  obok istniejących szamb  z przebudową części  istniejącego  kanału grawitacyjnego lub w całości , aby skierować ścieki do pompowni .  
     Wyjątek stanowi pompownia  P4 , którą na wniosek właściciela posesji przyjęto zamontować w istniejącej studni , będącej elementem  oczyszczalni przydomowej , po jej opróżnieniu. 
 
    Dopływy  do pompowni projektuje się z rur PVC Dz160  SN8 z  wykorzystaniem , w niektórych  przypadkach ,  istniejących  przyłączy  do szamb  w całości lub w części . Te odcinki kanałów projektuje się  układać w wykopie otwartym.
     Natomiast przewody ciśnieniowe  projektuje się budować metodą przewiertu sterowanego  z wyjątkiem krótkich odcinków , gdzie to jest nie opłacalne.                            
       Rury ciśnieniowe  powinny mięć wtopiony drut  lub należy zastosować inne rozwiazanie  umożliwiajace  lokalizację  przewodu  w czasie eksploatacji . 
    Rury ochronne dla przewodów  Dz 40 projektuje się  o średnicy Dz110  a dla przewodów Dz 63  i Dz 75  rury ochronne  Dz  160 .

       Mogą być zastosowane pompownie  innego typu o takich samych zaletach lub lepszych. Parametry pracy tych pompowni należy ustalić w oparciu o charakterystykę pomp i przewodów ciśnieniowych.

Zagadnienie budowy  zaprojektowanej kanalizacji zalicza się do  I kategorii geotechnicznej.



6.Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

        Określenie obszaru oddziaływania projektowanych kanałów dokonano w  oparciu  o  Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 12.04 2002 r.  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  w brzmieniu od 01.01 2014 r. i w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć  mogących  oddziaływać na środowisko .
        Oddziaływanie to, w sensie  konieczności  brania pod uwagę lokalizację  zaprojektowanych obiektów , przy lokalizacji w przyszłości innych obiektów , mieści się w całości na działkach ,  na których   obiekty te zostały zaprojektowane. 
          Natomiast  będzie oddziaływanie  na sąsiednią działkę  tylko w sensie możliwości  odprowadzenia ścieków  z  budynku , który będzie w przyszłości tam budowany .

     Na trasie projektowanych kanałów  nie ma budynków wpisanych do rejestru zabytków  ani stanowisk archeologicznych  i nie ma innych przeciwwskazań do lokalizacji  przedmiotowych kanałów , co stwierdzono w oparciu o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania  i w oparciu o warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego .  

       7.  Informacja  BIOZ                             

1. Zakres robót

Przedsięwzięcie  obejmuje budowę :
     10 szt. przyłączy  grawitacyjnych  Dz 160 PVC  o łącznej  dł.      57,78  m
       3   ,,          ,,        ciśnieniowych     Dz 40 PE 100       ,,                62,04  m 
                   7   ,,          ,,                 ,,                 Dz 63 PE 100       ,,              225,96  m
              Sieć zbiorczą    ciśnieniową                Dz 63 PE 100       ,,            1257,74  m
                 ,,         ,,                 ,,                         Dz 75 PE 100        ,,              868,33  m      
               Pompownie  przydomowe  , pompy z silnikami 2,4 kW     szt.  8
                        ,,                  ,,                    ,,            ,,          3,7 kW       ,,    2

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na trasach  projektowanych  przewodów kanalizacyjnych  znajdują się :
    - wodociągowe małych średnic , 2 wodociągi Dn 1000 , 2 przewody kanalizacyjne Dn 1000, sieć powietrzna i kablowa elektryczna , sieć gazowa.Prace w pobliżu linii elektrycznych mają być wykonywane w technologii zapewniającej ciągłość zasilania odbiorców .Prace w pobliżu linii elektryczych wykonywać w technologii zapewniającej ciągłość zasilania odbiorców .               
3. Wykaz elementów terenu stwarzających zagrożenie 
Elementami stwarzającymi zagrożenie są linie napowietrzne i kable elektryczne , przewody gazowe  oraz  ruch uliczny.
 
4. Zagrożenia  podczas realizacji budowy
W  czasie budowy wystąpią zagrożenia przy następujących pracach :
       -   pracy tuż przy jezdni i na jezdni .
                   -  pracy  w miejscu  przejścia pod   przewodami elektrycznymi i gazowymi
                  -  przy wykonywaniu wykopów –zasypanie osoby w wykopie , potrącenie łyżką   
                      koparki , porażenie prądem  w wypadku uszkodzenia kabla elektrycznego 
                  -  przy rozładunku – upadek rozładowywanych elementów na nogi , potrącenie                     
                     zasięgiem dźwigu
                 - w barakowozie może wystąpić pożar 
 
5. Instruktaż  pracowników . 
    Pracownicy wykonujący wykopy winni posiadać umiejętności szalowania  wykopów  , wiedzę o bezpiecznym nachyleniu skarp przy wykopach nie szalowanych oraz pozostałe zasady wykonywania wykopów ręcznie i mechanicznie , w szczególności w pobliżu kabli i przewodów gazowych.
    Pracownicy wykonujący rozładunek i montaż przewodów  oraz obsługę maszyny do przewiertu powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywania tych prac.
     Pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenie BHP i ppoż. oraz aktualne badania lekarskie.
    Przed przystąpieniem do prac  należy przeprowadzić instruktarz ogólny i stanowiskowy BHP  związany z pracą przy jezdni o średnim natężeniu ruchu oraz wskazać miejsca kolizji ze wszystkimi sieciami znajdującymi się na trasie budowanego przewodu.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych
               a) Środki techniczne
- ustawić na budowie barakowóz socjalny 
- zaopatrzyć pracowników w dobrej jakości sprzęt ochrony indywidualnej
- zapewnić sprawny technicznie sprzęt budowlany i dobrej jakości narzędzia.
- zaopatrzyć brygadę w tablice informacyjne , barierki i taśmy do oznakowania terenu budowy oraz  sorbęty do minimalizowania skutków wycieku substancji ropopochodnych
- wyposażyć w środki łączności telefonicznej 
- samochód do dyspozycji na budowie
- zaopatrzyć pracowników w odpowiednią odzież i buty
- ustawić na budowie przewoźne WC
- drzewa i krzewy zabezpieczyć przed  mechanicznym  uszkodzeniem

b)Środki organizacyjne
- oznakować miejsca wykopów i codziennie kontrolować stan zabezpieczenia 
- zapewnić kontrolę pracowników pod względem przestrzegania BHP
- nie dopuścić do pracy pracowników nie wykwalifikowanych , z przeciw wskazaniami , bez aktualnych badań lekarskich i aktualnego przeszkolenia BHP
- zapewnić posiłki profilaktyczne i napoje jak osobom pracującym na wolnym powietrzu
- włożyć lub powiesić instrukcję ppoż. w barakowozie i zapoznać z nią pracowników
       7-8 . Przechowywanie materiałów oraz narzędzi przeznaczonych dla inwestycji

             Materiał budowlane oraz sprzęt  budowlany winien być odpowiednio zabezpieczony przed osobami postronnymi- przed kradzieżą , uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem rur a jednocześnie nie tarasować dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru , awarii lub innych zagrożeń.
          Składowanie materiałów   3,0  m od linii elektrycznej  do  1 KV
                                                     5,0  m      ,,             ,,            1 KV  do  30 KV
                                                   10,0  m      ,,             ,,                 30  KV
                                                   15,0 m       ,,             ,,              110  KV 

9.  Dokumentacja projektowa  - oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego prowadzenia budowy( dotyczy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych) winna być  zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy . 
10.  Projektowany obiekt ze  względu na miejsce prowadzenia robót spełnia warunek określony w art.21a  ust.1a  Prawa Budowlanego  a zatem kierownik budowy  musi sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
                
                              Opracował  :  Michał  Rajkiewicz




