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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

CHODNIK, OPASKA B
8cm

4cm

15cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3
o uziarnieniu 0/31,5

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ZJAZD,ZATOKA POSTOJOWAC
8cm

4cm

20cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3
o uziarnieniu 0/31,5

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI:

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

JEZDNIE, DROGI POŻAROWE I 
CHODNIKI W CIĄGU DRÓG 
POŻAROWYCHA

8cm

4cm

30cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3
o uziarnieniu 0/31,5

15cm W-wa mrozoochronna z mieszanki związanej 
cementem C1,5/2, na powierzchni 
E2≥100MPa

ŚCIEŻKA ROWEROWAD

15cm Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3
o uziarnieniu 0/31,5

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8cm

4cm

Warstwa ścieralna z kostki bet. befazowej

Uwagi: 
1. Na długości zjazdu należy zwiększyć grubość 
podbudowy i w-wy mrozoochronnej ścieżki 
rowerowej jak dla konstrukcji "C"
2. Materiały dla warstw ścieralnych należy przyjąć 
zgodnie z projektem architektury

INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU

DATA SKALA ARKUSZ

MAZ/0143/POOD/12 
w specjal.drogowej

1:20
NUMER RYSUNKU1/1 05
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Detale konstrukcyjne
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PROJEKT WYKONAWCZY

Gmina Białobrzegi
Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi

Utwardzenie terenu wraz z przebudową drogi 
wewnętrznej na terenach nadpilicznych 

w Białobrzegach
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