DETAL 7
polaczenia jezdnia - zatoka -opaska
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DETAL 2

chodnik na szerokosc/ przejScia dla pieszych

Plyta betonowa 40x40x6 cm z "wypustkami”

DETAL 3
pofaczenie zjazd-pobocze zjazdu

dla 0s6b stabo widzacych, (tylko na szer. pobocze B
. Zjaz
zatoka 4 } B chodnik przejsé dia pieszych) . . A . Zfazdu C /azd
| Jezadnia | | postof opaska trawnik | ‘ Jezdnia ‘ _ |
[ ! | | poslojowa ~— 2% \ } | } o~ \
| | I | | !
| 2% 2% T SEY L 2% | | i 3
D Xy =
o ‘ L % S A IS e — 4‘ 3 : N N ! I
[ Il © ~ |
3 MR ] = R ; =370 . | s
| Sesenh | S . | B B T
S \ I SN ;] ey | 1 + | | I ©
S ; | O gI 1S & | I s 7 |
| 1/__‘\ | ) 28 | ‘ Por e | > |
*  — I o | | 1
o ! 1 ﬁ ! 35 w /' - opornik betonowy 12x25cm
55 — ' } L fawa z oporem - beton C12/15, F=~0,0620m
\ \ I
[ I Il “
krawezZnik betonowy 15x30x100 cm P ik bet azdowv 15x225100 |
raweznik betonowy najazaow, XzzX cm I
fawa z oporem - beton C12/15, F=~0,0850m ® /e 4
fawa z oporem - beton C12/15, F=~0,0790m
obrzeZe betonowe 8x30x100 cm
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DETAL 4
pofaczenie Sciezka rowerowa chodnik - zieleri DETAL 5 A
prog zwalniajacy listwowy U-716a
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DETAL 6
pas ostrzegawczy na sciezce rowerowef
B JEDNOSTKA PROJEKTOWA
awa rzedy kostki kamiennej 15/17 %
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i — podbudowy i w-wy mrozoochronnej $ciezki
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zgodnie z projektem architektury wewnetrznej na terenach nadpilicznych
KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI: w Biatobrzegach
. INWESTOR . . .
JEZDNIE, DROGI POZAROWE | Gmina Biatobrzegi
) . . Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi
A | CHODNIKI W CIAGU DROG B | cHODNIK, oPASKA C | zJAzD,zATOKA POSTOJOWA D | $ciezka RowerOWA _ ye go 7, g
POZAROWYCH BRANZA FAZA PROJEKTU
Drogowa
8cm | Warstwa $cieralna z kostki betonowej 8cm | Warstwa Scieralna z kostki betonowe;j 8cm | Warstwa $cieralna z kostki betonowej 8cm | Warstwa $cieralna z kostki bet. befazowej i PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTOWAL NUMER UPRAWNIEN PODPIS
4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 mgr inz. Lukasz Widalski mﬁf&:fgﬁgggy” 1er
30cm| Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 | |15cm | Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 | | 5y, | Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 | | NUMER UPRAWNIEN Foes
o uziarnieniu 0/31,5 o uziarnieniu 0/31,5 o uziarnieniu 0/31,5 18em| o uziarnieniu 0/31,5
TYTUL RYSUNKU
150m W-wa mrozoochronna z m!eszank_l zwigzanej Detale konstrukcyjne
cementem C1,5/2, na powierzchni
> DATA SKALA ARKUSZ NUMER RYSUNKU
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