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|. SYGNALIZACJA SWIETLNA — CZ ESC RUCHOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- plan sytuacyjno-geodezyjny w skali 1:500
- obowjzujace normy, przepisy, oraz aktualne katalogi.

1.2. Zakres opracowania:

— lokalizacja sterownika, sygnalizatoréw
— rozprowadzenie sieci kablowej sterowniczej

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie

Do zasilania projektowanej sygnalizagyietinej wykorzystano szafoswietlenia ulicznego.
Z szafy dwietlenia ulicznego naky wykona odcinek ok. 160m kabla zasdaggo typu
YAKXS 4x10mm2 do miejsca projektowanego sterownika.

2.2. Ochrona przed przepiami

W szafce sterownika zabudowanydhie ogranicznik przepé klasy T1+T2. Wart&t
rezystancji uziemienia ochronnikow nie megorzekraczawielkosci 100Q.

2.3 Ochrona przeciwparaniowa

Podstawow ochrore przeciwporaeniowg (przed dotykiem bezpgoednim) stanowi izolacja
robocza przewodow i kabli oraz ostony zetvmne uradzer. W celu zapewnienia ochrony
przeciwporaeniowe]j projektuje si urzadzenia w Il klasie ochrondoi, wytaczniki réznicowo-
pradowe oraz wyczniki nadpgdowe. Dla zapewnienia skutecZnb dziatania wygcznikdw,
wszystkie podlegafe ochronie urgdzenia nalgy skutecznie uzieni

Do wykonania uziemienia sygnalizacji zastosowano:

. bednark ocynkowan typu FeZn 30x4mm,

. uziom poggzany miedziowany®17,2 o dtugéci 6m, sktadajcy sk z prtéw o di. 1,5m
lub 3m, zhczek mosiznych, grota oraz uchwytirubowego. Uziom gitowy (pogazany) naley
zabudowé przy szafie sterownika, wyginiku oraz ostatnich sygnalizatorach¢znie 1 kpl.
Uziemienie ochronne w postaci bednarki ocynkowamajezy uktad& w warstwie gruntu
rodzimego we wspoélnym wykopie z kanalizacja kakjowo uziemienia nalgy podhczye
wszystkie metalowe elementy masztéw sygnalizacfig&zienie uziomu do poszczegdlnych
masztéw sygnalizacyjnych nale wykona& za pomoe zlaczek krzyowych ptaskich oraz
bednarki. Miejsca patzen zabezpieczyprzed koroz.
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Rezystancja uziemienia nie aeprzekraczawartasci 10Q w kazdych warunkach pogodowych
(w razie koniecznei uziemienie rozbudowao dodatkowe uziomy ptowe. Sposéb petzen
przewoddw ochronnych w wygjniku oraz latarniach opisano wegei sygnalizacyjnej projektu.
Skutecznéc¢ ochrony przeciwpotaniowej naley po zak@czeniu prac potwierdzipomiarami.

2.4. Obliczenia techniczne

* Moc przytaczeniowa sygnalizacji P=B00W
*  Prad znamionowy odbioru I, =348 4
«  Obciazalnosé diugotrwata przewodu I.=634

« Zabezpieczenie w zfczu ZKP wi. Tauron I, =164

Zabezpieczenia 50A — przedlicznikowe topikowe gG oraz 16A — zalicznikowe (ogranicznik mocy), w ztgczu
pomiarowym, oraz :
10 A —w szafce sterownika dla systemu sterowania sygnalizacja
10 A —w szafce sterownika dla systemu ogrzewania szafy
¢ Minimalna wymagana obchzalnosé diugotrwata

s katly 16416

T 145 T 145
¢ Obciazalnosé diugotrwata wg katalogu pomniejszona o wsp. poprakowy

= 17.66 A

!:Ehpifd'ﬁzl"jgz 6‘3-’!
* Spadek napecia na odcinku przylacze - sterownik

AUy = 2::{'-?::1[]:!
UZayss

gdzie:

P — moc [W]

| — dhugasé [m]

s — przekréj [mm2]

¥ —wspétczynnik¥ =55 dla Cu} =35 dla Al

ALl _2*81}0-16[]*10#
% T 2307435+ 10

= 1,38%

AUy = 1,38% < 3%
2.5. Sygnalizacyjne linie kablowe

Z szafy sterownika wyprowadzoneds:
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— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YK&X 1.5 mn# o ilosci zyt
okreslonych w czsci rysunkowej zasilace poszczegoélne sygnalizatory
— linie kablowe zasilajce wideodetektory wykonane kablem typu YLY 3x1,5%n

SzczegOty przedstawiono wesei rysunkowe;.

2.6. Uktadanie kabli.

Kable sterownicze, kable wizyjne, kable zasilaramkr prowadzonecla w calaci kanalizacji
kablowej.

Kanalizac{ naleey wykona& ze studniami typu SK1 prefabrykowanymi.eBdkos¢ uktadania
kanalizacji winna by taka, by pokrycie rur liczone od poziomu terenu giisnej krawgdzi
kanalizacji wynosito minimum:

- pod chodnikami i zielecami - 0.6 m,

- pod jezdniami - 0.9-1,0 m (przewiert),

Prace ziemne wykonywagcznie pod nadzorem wieicieli urzadzen podziemnych.
Przegcie pod jezdry wykona metod, przewiertu.

2.7. Ochrona przed koragzj

Wszystkie konstrukcje pod sygnalizatory tj. masatysiegniki winny by¢ ocynkowane ogniowo.
Dla studzienek kablowych SK-1 naje wykona zabezpieczenie antykorozyjne poprzez:
natazenie lepiku smotowego na zimno (pierwsza warstwawor asfaltowy do gruntowania),
oraz z lepiku asfaltowego na goo (nasgpna warstwa) zgodnie z ,Instrukgzabezpieczeprzed
korozjg konstrukcji betonowych”, jesli studnie nie byly zabezpieczone przez producenta

2.8. Fundamenty.

Fundament pod maszt MS ( wolnogty)) naleey wykona metody na mokro na placu budowy.
Fundament pod MSW - wyginiki wykona zgodnie z zaleceniem wytworcy wygnikow
Fundament pod sterownik — prefabrykowany lub wykgnag zalec#é producenta sterownika

2.9. Maszt MSW - wyspnik.

Z uwagi na meliwos¢ zakupu gotowych konstrukcji wsporczych dla sygrebrow wraz
z elementami do ich mocowania weéa rysunkowejprzedstawiono jedynie ogolne wymiary
kompletnego wysgnika wraz z wytycznymi dla jego ustawienia.
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Dla zamontowania latarsygnalizacyjnych nad jezdnwinno st zastosowa konstrukcje
wysiegnikowe o odpowiedniej rozgios¢ poprzeczki, przy jednoczesnym zapewnieniusontae]
wytrzymaldici i stabilndgci po zamocowaniu latarsygnalizacyjnych, ekrandéw kontrastowych
oraz ewentualnie znakéw pionowych. Zastosowane tkakge wysegnikowe winny by
dwuczsciowe, sktadajce s¢ z kolumny i poprzeczki bez odgdéw. Konstrukcja wysignika
winna by wykonana z rur stalowych.

Wysiegnik winien posiada wneke przystosowasm do montau listwy zaciskowej dla kabli
sygnatowych.

Producent konstrukcji winien przedstévaiproba¢ techniczg IBDM lub wystawt
deklarac zgodndci w sytuacji wykonywania konstrukcji wg wtasnegmjektu
konstrukcyjnego.

2.10. Sterownik, latarnie sygnatowe

Do sterowania sygnalizacjnalery zastosowa sterownik umaliwiajacy prace grupow
sygnalizacji — niezalana praca sygnalizacji na prgeu przez jezdrii torowisko

Przewidziano nagpujace typy sygnalizatorow (wszystkie komory LED):
- dla grup kotowych - sygnalizatory ogdlne 3030
- dla grup pieszych 2 x 200

Sygnalizatory stopce (z boku stlupa wysignika lub masztu) mocow& na konsolach
przykrecanych bezpaednio do stupa. Stosowanocowanie jedno lub dwupunktowe (zalecane)
w zaleznosci od sposobu mocowanie przewidzianego przez pexttadatat.

Sygnalizatory wisace - nad jezdna montowaé na masztach MSW - wysignikach,

z wykorzystaniem zawiesia.

Dla detekcji ruchu pieszego zamont@wazyciski zgtoszeniowe sensorowe z korgnotzyjecia
zgtoszenia dowolnego typu.

Przewiduje si jednostronne zasilanie lataMW tym celu nalgy wyjs¢ kablem sterowniczym typu
YKSY poprowadzt go w kanalizacji kablowej, a pod drogami w przepal od sterownika do
miejsca rozszycia, ktorymys

- dla masztow wolnostggych (MS) - listwy zaciskowe umieszczone wegos masztu

- dla wysegnikow (MSW) - listwy zaciskowe umieszczone weea stupa wysignika

(tzw. gtowica przyziemna).

Wszystkie otwory, przez ktore przechodzi kabel zpiexzy dilawikiem z materiatu
izolacyjnego, a weéfia z rur kanalizacji do studni kablowych, kanatéw fundamentach
sterownika, wysignikéw oraz masztoéw wolnost@ych uszczelinp. piank poliuretanov.
Polyczenie sygnalizatoréw z sterownikiem wykénag listy pohczer zamieszczonej w dalszej
czesci opracowania. Zestyki powinny byzabezpieczone przed korgzpreparatem typu
Elektrosol lub innym o podobnych wvitawosciach. Listwy zaciskowe we whkach masztéw
wolnostopcych i wysegnikach (bramach) natg zabezpieczyprzed wilgoci.
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2.11. Elementy detekcji

Kamery systemu wideodetekcjinalezy zamontowé na wysokéci min. 9 - 10 m z
wykorzystaniem dodatkowego wspornika mocowanegbedki konstrukcji wsporczej.

3.

1.

ROZSZYCIE KABLI - LISTA PQEZEN

Pohczye zaciski sterownicze szafy sterownika z latarnisggnatowymi wg zaiczonej listy.
Dopuszcza si stopniowanie iléci zyty w kablach sterowniczych w miaroddalania si od
sterownika

2. W kablu sterowniczym typu YKSY wydziéldwa przewody ochronne PEBckace metalowe

czgsci sygnalizatorow (masztéw) z uziemiprlistwg PE. Przewody ochronne nzje
dodatkowo uziendi na kaocu kadego kabla sygnalizacyjnego, oraz zdego
wysiegnika/bramy.

. Dodatkowg ochrore przeciwporaeniowg wykona z wykorzystaniem wycznika r&nicowo —

pradowego i przewodéw PE
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Kabel nr: 1, YKSY 14 x 1,5mm2 0,6/1kV

| Nr Grupy \ Nr Sygnal. \ Sygnat | Nr zacisku| Kiyty
R 1-R | 1
K-1 1,1a Y LY |2
G 1-G 3
N 1-N 4
R 2-R 5
K-2 2, 2a Y Y |6
G | 2-G 7
N 2-N -
. R 3R 9
P-3 3382 | G | 3-G .10
N 3-N on
| PE \ PE \ ochrona | N | 13
. PE | PE ' ochrona | N 14
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[I. KOREKTY UKLADU DROGOWEGO

W zakresie robét drogowych projekt obejmuje:
- przebrukowanie nawierzchni chodnika na diayrzefcia dla pieszych,
- odtworzenie nawierzchni jezdni w miejscu pracgaanych z budowkraweznikow.
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BIURO STUDIOW

SIPK

KOMUNIKACJI Spélka z o.o.

40-619 KATOWICE, ul. Prusa 42, tel. 32/608-84-71, 202-79-60, 202-77-61, fax 206-13-20, e-mail: bsipk@bsipk.katowice.pl

I PROJEKTOW

T

Tytut opracowania:

Projekt budowy sygnalizacji $wietlnej
na skrzyzowaniu ulic Armii Krajowej - Migdatowcow w Katowicach.

Tres¢ rysunku:

Rai® =
(b0

Orientacja

Udzial

Data

Nazwisko Nrupr. |Podpis

Projektowat:

V2023 r.

mgr inz. S. Senik

Stadium

Arkusz/

Skala
Arkuszy

1:15000

Rolnicz

Opracowat:

V2023 r.

%/

mgr inz. S. Senik

Kreslit:

V20231

Sprawdzit:

Numer rysunku

23-1419-SY-01

Miezapom
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sie¢ energetyczna

sie¢ cieptownicza

sie¢ kanalizacyjna

sie¢ wodociaggowa

sie¢ gazowa

sie¢ teletechniczna

zakres opracowania

granice dziatek

numery dziatek

projektowana kanalizacja kablowa dwururowa z rur DRV
dojscie wezem cisnieniowym 3/8” od studni do jezdni dla kabla feeder
projektowana studnia kanalizacyjna Sk-1

projektowany maszt sygnalizatora

projektowany maszt wysiegnika

Projektowana kanalizacja kablowa utozona jest na glebokosci 0,9m
pod jezdnig oraz 0,7 m pod chodnikami i na pozostatym obszarze.

= BIURO STUDIOW I PROJEKTOW
# Bs ] P K KOMUNIKACJI Spélka z o.0.

40-619 KATOWICE, ul. Prusa 42, tel. 32/608-84-71, 202-79-60, 202-77-61, fax 206-13-20, e-mail: bsipk@bsipk.katowice.pl

Tytut opracowania:

Projekt budowy sygnalizacji $wietlnej

na skrzyzowaniu ulic Armii Krajowej - Migdatowcow w Katowicach.

Tres$¢ rysunku:

Plan sytuacyjny
Udziat |Data Nazwisko Nrupr. |Podpis Stadium| Skala i:lﬁz;/y
Projektowat:| V 2023 r. | mgrinz. M. Zarnotal  |SLK2013POCENT7 | ;2 , 1:500
Opracowat: | V2023 1. | mgrinz. S. Senik J%{ Numer rysunku
Kregli: V20231, |
Sprawdzit 23-1419-SY-02




BIURO STUDIOW I PROJEKTOW

LEGENDA:
/\ 11 -sygnalizator kotowy ogolny
A\ 51 - sygnalizator pieszy
K1, P3 - numer grupy sygnatowe;
- przycisk zgloszeniowy wraz z numerem
m¢ - kamera videodetekcji

- petla indukcyjna
[ - obszar videodetekc;i

MOIM0) 0By

]
# BSI PK KOMUNIKACJI Spélka z o.0.

40-619 KATOWICE, ul. Prusa 42, tel. 32/608-84-71, 202-79-60, 202-77-61, fax 206-13-20, e-mail: bsipk@bsipk.katowice.pl

Tytut opracowania: Projekt budowy sygnalizacji $wietlnej

na skrzyzowaniu ulic Armii Krajowej - Migdatowcow w Katowicach.

T 7 7 nk : . 4 .
Tesc rysunku Numeracja elementow sterowania

Udziat |Data Nazwisko Nrupr. |Podpis Stadium| Skala :;‘l::;/y
Projektowal:[ V2023 r. | mgrinz. S. Senik / 1:500

Opracowal: | V2023 1. | mgrinz. S. Senik /%? Numer rysunku

Kreslit: V2023 r.

Sprawdzit 23-1419-SY-03

Numeracja grup sygnatowych

O

0)opby

O2M




Legenda:

9m
o

®

Projektowana kanalizacja kablowa utozona jest na glebokosci 0,9 pod jezdnia
oraz 0,7 m pod chodnikami i na pozostatym obszarze.

Projektowane przewierty dwururowe z rur AROT SRS 110/99

— — — & Projektowane przewierty jednorurowe z rur AROT SRS 110/99
Projektowana kanalizacja kablowa jednorurowa z rur DVR 110/96 mm
Projektowana kanalizacja kablowa dwururowa z rur DVR 110/96 mm
Dojscie wezem ci$nieniowym 3/8” od studni do jezdni dla kabla feeder

Projektowana studnia kanalizacyjna Sk-1
Dtugos¢ kanalizacji

Projektowany maszt sygnalizatora
Projektowany maszt wysiggnika
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BIURO STUDIOW I PROJEKTOW
KOMUNIKACIJI Spélka z o.o0.

Tytut opracowania:

Projekt budowy sygnalizacji $wietlnej
na skrzyzowaniu ulic Armii Krajowej - Migdatowcow w Katowicach.

Tres$¢ rysunku:

Schemat kanalizacji kablowej

Udziat | Data

Nazwisko

Nrupr. |Podpis Stadium | Skala

Projektowat:| V 2023 r.

mgr inz. M. Zarnotal

SLK/2013/POOE/07 4_7 1:500
yya

Arkusz/
Arkuszy

Opracowat: | V2023 1.

mgr inz. S. Senik

% Numer rysunku

Kreslit: V2023r.

Sprawdzit:

23-1419-SY-04




Skala 1:200

- kabel zasilajacy YKAXS 4x10 mm2
- kabel sterowniczy YKSY 14 x 1,5 mm2

- kabel YLYzo 3x1,5mm?2 zasilajacy kamere
oraz przewod wizyjny XzZWDXpek-75 1,05/5,0

- kabel detekeyjny do przyciskow YKSY 7x1,0mm2

- kable faczace petle (feeder) XzTKMx pw 5x2x0,8 mm2
- projektowane kamery detekcyjne

- uziom szpilkowy

- sygnalizator kolowy ogolny

- sygnalizator pieszy

==BSiPK

BIURO STUDIOW I PROJEKTOW
KOMUNIKACIJI Spélka z o.o0.
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na skrzyzowaniu ulic Armii Krajowej - Migdatowcow w Katowicach.

Tytut opracowania:

Projekt budowy sygnalizacji $wietlnej

Tres$¢ rysunku:

Schemat okablowania

Udziat

Data

Nazwisko

Nrupr. |Podpis Stadium | Skala

Projektowat:| V 2023 r.

mgr inz. M. Zarnotal

SLK/2013/POOE/07 4_7 1:500
yya

Arkusz/
Arkuszy

Opracowal:

V2023

mgr inz. S. Senik

% Numer rysunku

Kreslit:

V2023

Sprawdzit:

23-1419-SY-05




Szafa oswietleniowa

Projektowany sterownik sygnalizaciji

Proj. kabel YAKXS 4x10

1=160m; dU = 1,38%
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Tytut opracowania:

Projekt budowy sygnalizacji $wietlnej

na skrzyzowaniu ulic Armii Krajowej - Migdatowcow w Katowicach.

Sprawdzit:

Tres¢ rysunku: o
Schemat zasilania

Udziat |Data Nazwisko Nrupr. |Podpis | Stadium| Skala :?ﬁﬁ:i/y

Projektowal:| V 2023 r. | mgrinz. M. Zarnotal  [SLK/2013/PO0EI7 | / ;2 5,

Opracowat: | V2023 r. | mgrinz. S. Senik Z%{ Numer rysunku

Kreslit: V2023 r.

23-1419-SY-06




1 | Znaki D6 przykrecane do konsoli na bramie

10 | Kamera

9 | Przycisk zgtoszeniowy dla pieszych

8 | Ekran kontrastowy

7 | Latarnia sygnafowa — sygnalizator pieszy 2x200

6 | Latarnia sygnafowa — sygnalizator kofowy ogdlny 3x300

5 | Maszt

4 | Kabel sterowniczy

3 | Fundament wysiegnika

2 | Wneka wyposazona w listwe zaciskowq

o o 1 Wysiegnik
2] )
o o
o o Nr |Nazwa elementu
g gl e
)
g 9
C‘ C‘
‘ ‘ A-A B-B
w
|
2.79 1.53 ‘ 0.70 ‘
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40-619 KATOWICE, ul. Prusa 42, tel. 32/608-84-71, 202-79-60, 202-77-61, fax 206-13-20, e-mail: bsipk@bsipk.katowice.pl

Tytut opracowania: Projekt budowy sygnalizacji $wietlnej

na skrzyzowaniu ulic Armii Krajowej - Migdatowcow w Katowicach.

Tres¢ rysunku:

Kompletny wysiegnik - wytyczne do zakupu

Udziat | Data Nazwisko Nrupr. |Podpis Stadium | Skala 21‘&3:2;
Projektowat:| V 2023 r. | mgr inz. S. Senik /

Opracowal: | V2023 1. | mgrinz. S. Senik % Numer rysunku

Kreslit: V2023 r. 73-141 Y-0
Sprawdzit: 9 S 7




