
Istniejącą latarnię oświetleniową nr 6/1 przenieść do nowej lokalizacji.

Linie kablowe typu YAKY 4x25 zasilające w/w latarnię  należy zmufować

z dwoma odcinkami kabla typu YAKXS 4x25 i wprowadzić do

projektowanego słupa w nowej lokalizacji.

(zastosować wysięgnik i oprawę zgodnie ze specyfikacją techniczną)

Istniejącą latarnię oświetleniową nr 7/1 przenieść do nowej lokalizacji.

Linie kablowe typu YAKY 4x25 zasilające w/w latarnię  należy zmufować

z dwoma odcinkami kabla typu YAKXS 4x25 i wprowadzić do

projektowanego słupa w nowej lokalizacji.

(zastosować wysięgnik i oprawę zgodnie ze specyfikacją techniczną)

Istniejącą latarnię oświetleniową nr 8/1 przenieść do nowej lokalizacji.

Linie kablowe typu YAKY 4x25 zasilające w/w latarnię  należy zmufować

z dwoma odcinkami kabla typu YAKXS 4x25 i wprowadzić do

projektowanego słupa w nowej lokalizacji.

(zastosować wysięgnik i oprawę zgodnie ze specyfikacją techniczną)

Istniejącą latarnię oświetleniową nr 9/1 przenieść do nowej lokalizacji.

Linie kablowe typu YAKY 4x25 zasilające w/w latarnię  należy zmufować

z dwoma odcinkami kabla typu YAKXS 4x25 i wprowadzić do

projektowanego słupa w nowej lokalizacji.

(zastosować wysięgnik i oprawę zgodnie ze specyfikacją techniczną)

Istniejącą latarnię oświetleniową nr 10/1 przenieść do nowej lokalizacji.

Linie kablowe typu YAKY 4x25 zasilające w/w latarnię  należy zmufować

z dwoma odcinkami kabla typu YAKXS 4x25 i wprowadzić do

projektowanego słupa w nowej lokalizacji.

(zastosować wysięgnik i oprawę zgodnie ze specyfikacją techniczną)

Istniejącą latarnię oświetleniową nr 11/1 przenieść do nowej lokalizacji.

Linie kablowe typu YAKY 4x25 zasilające w/w latarnię  należy zmufować

z dwoma odcinkami kabla typu YAKXS 4x25 i wprowadzić do

projektowanego słupa w nowej lokalizacji.

(zastosować wysięgnik i oprawę zgodnie ze specyfikacją techniczną)

Istniejącą latarnię oświetleniową nr 12/1 przenieść do nowej lokalizacji.

Linie kablowe typu YAKY 4x25 zasilające w/w latarnię  należy zmufować

z dwoma odcinkami kabla typu YAKXS 4x25 i wprowadzić do

projektowanego słupa w nowej lokalizacji.

(zastosować wysięgnik i oprawę zgodnie ze specyfikacją techniczną)
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