D-08.03.01

OBRZEZA BETONOWE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych.

1.2. Zakres stosowanie ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia i odbioru robo6t zwigzanych z
wbudowaniem betonowych obrzezy chodnikowych i obejmuja:

-prace pomiarowe,

-zakup i dostarczenie materiatdow w miejsce wbudowania,

-wykonanie koryta,

-wykonanie tawy z oporem,

-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

-ustawienie obrzezy,

-wypehienie spoin zaprawg cementowo-piaskow3,

-obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza gruntem,

-przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

-inne niezbe¢dne czynno$ci zwigzane bezposrednio z wykonaniem obrzezy betonowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od
pobocza lub pasa gruntowego.

1.4.2. Pozostate
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’
punkt 2.

2.1. Stosowane materialy
Do ustawiania obrzezy chodnikowych nalezy stosowac¢ nastgpujace materialy:

-betonowe obrzeza chodnikowe,

-beton (do tawy fundamentowej i oporu),
-podsypka cementowo-piaskowa,
-zaprawa cementowo-piaskowa.



2.2. Obrzeza chodnikowe

Nalezy stosowaé obrzeza betonowe o wymiarach 8 cm x 30 cm x 100 cm.

Nalezy stosowaé obrzeza betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004 ,, Krawezniki betonowe.
Wymagania dla elementéw betonowych podano w tablicy 1.

Producent obrzezy w §wiadectwie zgodnos$ci zapewni 5-letnig gwarancje na dostarczane
materiaty.

Tablica 1. Wymagania wobec obrzezy, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach
kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha | Zatgcznik | Wymagania
1. Ksztalt i Wymiary
11 Wartosci dopuszczalnych odchytek od C Dhugosé: £ 1%, >4 mm i< 10 mm
wymiaréw nominalnych z doktadno$cia do Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
milimetra - dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, < 5 mm,
- dla innych czesci: £ 5%, >3 mm, <10 mm
1.2 Dopuszczalne odchytki od ptaskosci i C
prostoliniowosci, dla dlugosci pomiarowe;j
300 mm
400 mm + 1,5 mm
500 mm +2,0 mm
800 mm +2,5 mm
+4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ $rednia < 0,5 kg/m2,
udziatem soli odladzajacych
2.2 Wytrzymalos$¢ na zginanie Badanie nalezy | F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
przeprowadzi¢ na 8 szt. wytrzymatosci 3 wytrzymato$¢ MPa 6,0 | wynik MPa >6,0
2.3 Trwato$¢ ze wzglgdu na wytrzymatosé F Krawezniki maja zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymatosé) jesli
spetnione sa wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sa normalnej
konserwacji
24 Odpornos¢ na $cieranie GiH Klasa Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy Bohmego zat. ,
odpornosci H badanie alternatywne
4 < 18000 mm®5000 mm?
2.5 | Nasigkliwos¢ E srednia < 5 % - wg PN-EN-1340
2.6 | Odpornos¢ na poslizg/ poslizgnigcie | a) jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byla szlifowana i/lub
polerowana — zadawalajaca odporno$¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci odporno$ci na
poslizg/poslizgnigcie — nalezy zadeklarowa¢ minimalna jej warto§¢
pomierzong wg zat. I normy (wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia),
¢) trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgnigcie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca przez caly
okres uzytkowania, pod warunkiem wlasciwego utrzymywania i gdy
na znacznej czgsci nie zostato odstoniete kruszywo podlegajace
intensywnemu polerowaniu
3 Aspekty wizualne
31 Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcg,
¢) réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwos$ci surowcoéw i warunkéw twardnienia, nie
s3 uwazane za istotne 3
3.3 | Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element,
b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcg,
¢) réznice w jednolito$ci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcow lub warunkow
dojrzewania betonu, nie s3 uwazane za istotne

2.3. Beton (lawa z oporem)




Do wykonania fawy oraz oporu nalezy stosowac beton klasy C12/15 wedtug PN-PN 206-1
,Beton. Czes¢ 1 wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢”

2.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke nalezy wykona¢ z piasku i cementu w proporcjach 4:1. Piasek powinien spetniac¢
wymagania normy PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia.

2.5. Zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawe¢ cementowo-piaskowa do spoinowania obrzezy nalezy wykona¢ z piasku i cementu
w proporcjach 2:1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139 pod wzgledem
uziarnienia.

2.6. Inne materialy

Do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowa¢ cement
portlandzki klasy co najmniej 32,5N wg PN-EN 197-1 oraz wodg¢ studzienng lub
wodociggowa (bez badan).

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
punkt 3.

Do wykonania rob6t nalezy wykorzystywac nastepujacy sprzet:

-betoniarki - do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-
piaskowej,

-wibratory lub plyty wibracyjne - do zageszczania taw 1 opordw.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod tawe powinny by¢ wykonane recznie lub
lekkim sprzetem zaakceptowanym przez Inzyniera. Pozostate roboty powinny by¢
wykonywane re¢cznie.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 4.

Obrzeza mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami transportowymi w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem po osiggnig¢ciu wytrzymatosci rownej 0,7
wytrzymatos$ci projektowanej. Transport betonu i zaprawy cementowo-piaskowej powinien
odbywac¢ si¢ w sposob uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie, wysuszenie | zawilgocenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” punkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Koryto pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane”.
Wskaznik zageszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalne;j
proby Proctora. Tolerancja dla wymiaréw koryta wynosi 2 cm.



5.3. Wykonanie law z oporem

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ r¢cznie poprzez roztozenie i zageszczenie warstwy
betonu o grubosci zgodnej z rysunkami szczegdtow. Betonowanie taw nalezy wykonaé
warstwami zgodnie z PN-B-06251 ,,Roboty kamienne i zelbetowe”.

5.3. Wbudowanie obrzezy chodnikowych

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety i lokalizacji obrzezy betonowych w planie ich
wbudowanie powinno si¢ odbywa¢ w odniesieniu do linki prowadzacej ze szpilkami
wysokosciowymi rozbitymi nie rzadziej niz co 15 m. Roboty zwigzane w wbudowaniem
obrzezy powinny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza.
Whbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Dokumentacja Projektowa”. Przy
wbudowywaniu nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz
usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne
odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to 1 cm w niwelecie 1 5 cm w usytuowaniu
poziomym. Obrzeze nalezy wbudowac recznie. Obrzeza nalezy ustawiac¢ na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci okoto 3 cm. Na tukach nalezy wbudowywac obrzeza
odpowiednio docigte w celu uksztattowania trasy tuku. Szczeliny pomigedzy obrzezami
powinny mie¢ szerokos$¢ do 0,5 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda.
Whbudowane obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem 1 zagesci¢ od strony przeciwnej niz
projektowana nawierzchnia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania obrzezy
chodnikowych betonowych:

sprawdzenie ksztattu i wymiarow,

sprawdzenie uszkodzen,

sprawdzenie cech fizycznych 1 mechanicznych wedlug punktu 2.

Wszystkie badania nalezy wykonac dla 3 losowo wybranych obrzezy.

Badania te nalezy powtorzy¢ po kazdej zmianie zrédta dostaw, w przypadkach gdy watpliwa
jest jakos¢ dostarczanych elementéw oraz na wniosek Inzyniera.

Badania betonu i piasku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie koryta i taw

Wymiary i usytuowanie koryta nalezy sprawdza¢ co 50 m. Tolerancja dla wymiaréw koryta i
taw wynosi 2 cm. Badania betonu nalezy przeprowadzi¢ w miejscach watpliwych.

6.2.2. Badania obrzezy

Badania obrzezy nalezy wykonywa¢ zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obrzeza na 300 mb.
Ustawienie obrzezy nalezy sprawdzaé:



ustawienie w planie - co 100 m,

wysokos¢ 1 rownos¢ gornej powierzchni - co 100 m,

wypeknienie spoin co 20 m.

Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzezy wynosza:
wysokosci 1 cm,

usytuowania w planie 5 cm (bez widocznych nierownosci w linii
prostej i zataman na tukach),

réwnos$¢ gornej powierzchni 1 cm (pod 3 metrowg tatg brukarska).

6.3. Zasady postepowania z wadliwie ustawionymi obrzezami

Wadliwie wykonane odcinki obrzezy nalezy rozebra¢ i wbudowac ponownie. W przypadku
uszkodzenia obrzezy nalezy je wymieni¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” punkt 7.

Jednostka obmiaru jest:

1 m (jeden metr) ustawionego obrzeza betonowego,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty

pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 9.

Cena za 1 m ustawionego obrzeza betonowego obejmuje:

-prace pomiarowe,

-zakup 1 dostarczenie materiatow w miejsce wbudowania,

-wykonanie koryta,

-wykonanie tawy z oporem,

-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

-ustawienie obrzezy,

-wypetienie spoin zaprawg cementowo-piaskow3,

-obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza i ubicie,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
-koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robot,

-inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem obrzezy betonowych.

10. NORMY ZWIAZANE
1. PN-EN 1340: 2004 ,,Krawezniki betonowe. Wymagania 1 metody badan”



2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

3. PN-B-06250 Beton zwykty

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow 1 zapraw.

5. PN-EN 197-1:2013 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

7. PN-PN 206-1 Beton. Czg$¢ 1 wymagania, wlasciwosci, produkcja i



