D - 08.02.01

Prefabrykaty betonowe (Regulacja i naprawa)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z naprawa i regulacja prefabrykatéw betonowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
regulacja wysokosciowa i naprawg istniejacych prefabrykatéw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykaty betonowe
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ robot przestrzeganiem bezpieczenstwa
oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsa, oraz poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
»Wymagania og6élne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji i naprawy prefabrykatéw betonowych.
Do naprawy regulacji prefabrykatow betonowych nalezy uzy¢:

a) materialy otrzymane z rozbiorki prefabrykatow betonowych oraz z rozbidrki otaczajacej
nawierzchni, nadajgce si¢ do ponownego wbudowania,

b) materialy nowe, bedace materiatem uzupetniajacym, tego samego typu, gatunku i wymiardw, jak
materiat rozbidorkowy,

c¢) odpowiadajace wymaganiom ST, w przypadku materialéw potrzebnych do utozenia nowej
nawierzchni.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji i naprawy prefabrykatow betonowych.



Wykonaweca przystepujacy do wykonania wymiany i regulacji, powinien wykazac si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— pity tarczowej,

— mlota pneumatycznego,

— sprezarki powietrza,

— dzwigu samochodowego,

— zageszczarki wibracyjnej,

— sprz¢tu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialow

Transport nowych materiatdow do wykonania regulacji i naprawy prefabrykatow betonowych powinien
odbywac¢ si¢ dowolnym srodkiem transportu. Materiat nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonania

Wykonanie naprawy lub regulacji prefabrykatow betonowych obejmuje:
1. roboty przygotowawcze

— rozbiorka istniejacych prefabrykatow betonowych,

— wyznaczenie powierzchni podlegajacej regulacji (wymianie),

2. wykonanie regulacji lub naprawy

— wymiana i regulacja prefabrykatéw betonowych,

5.3. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie miejsca regulowanej lub naprawy prefabrykatow betonowych polega na:

— rozeznaniu mozliwoséci wykorzystania dotychczasowych elementow prefabrykatow betonowych.
- Wyznaczenie powierzchni naprawy.

Powierzchni¢ przeznaczong do wykonania regulacji akceptuje Inzynier.

5.4. Wykonanie regulacji, naprawy prefabrykatow betonowych

Wykonanie regulacji, naprawy prefabrykatoéw betonowych, pod warunkiem zaakceptowania przez
Inzyniera, obejmuje:

1. rozebranie uszkodzonej nawierzchni:

— reczne (kostka betonowa, plyty betonowe chodnikowe itp.)

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego - z pionowym wycigciem krawedzi
uszkodzenia pitg tarczowg i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy mlotéw pneumatycznych,
dragdw stalowych itp.,

2. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementow nawierzchni i gruzu na miejsce sktadowania, z
posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robot,

3. szczegotowe rozpoznanie i podjecie koncowej decyzji o sposobie wykorzystaniu istniejgcych
materiatow,

4. sprawdzenie stanu podbudowy konstrukcji,

5. uzupeienie zaakceptowanym przez Inspektora materiatem i zageszczenie podbudowy konstrukcji.



5.5. Ulozenie nawierzchni

Nawierzchni¢ nalezy uktada¢ zgodnie z projektem na podsypce cementowo- piaskowej. Na
podsypke nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
a) cement powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1,
b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80,
zawartosci pytow f10,
¢) woda zgodna z normg PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg
wodociggowa pitna).

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone cialami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konarow,
szkto, plastik, grudki gliny. Do wypelnienia szczelin nalezy stosowac¢ piasek drobny 0/2 wg normy PN-
EN 13242 kategorii uziarnienia Gr80, zawartosci pytow fs, spelniajacego wymagania PN-EN 13139 ,
wody wg PN-EN 1008 lub inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie
nawierzchni brukowych lub kruszywo drobne spetniajacego wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem
uziarnienia.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymalos$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10,0 MPa, R = 14,0 MPa.

Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu minimum 3cm. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ £1cm. Catkowite ubicie nawierzchni
musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materialdow wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatlow prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot

Czgstotliwos¢ badan i pomiarow

1. Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do wykonania naprawy
-niezbgdna powierzchnia

2. Roboty rozbiorkowe

-akceptacja nieuszkodzonych materiatow

3. Szczegodtowe rozpoznanie

-uszkodzenia i decyzja o sposobie naprawy

-akceptacja Inzyniera



4. Zageszczenie podbudowy, podsypki
5. Ulozenie nawierzchni
-ocena ciagla

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

— wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, ,

— poprawno$¢ profilu podluznego 1 poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni i
umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty rozbiorkowe,

— roboty zwigzane z uzupehieniem i zageszczeniem podbudowy.

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami p-tu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” [1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— roboty rozbiorkowe,

— zakup 1 dostarczenie materiatow,

— dostarczenie sprzetu,

— wykonanie regulacji (wymiany),

— odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbidorkowych na sktadowisko,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzgtu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne specyfikacje techniczne (ST), D-00.00.00 Wymagania ogoélne.



