SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
na Posterunku Policji w Nieborowie przy Alei Legionow Polskich nr 20

Spis tresci:

1.  Wymagania ogdlne
2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe
3. Roboty remontowe

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest remont Posterunku Policji w Nieborowie przy Alei Legionéw Polskich nr 20

1.2. Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stlownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i §cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarski

45310000-3 Roboty elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wod.-kan. i sanitarne

1.3. Informacja o terenie budowy

Teren budowy potozony jest w Nieborowie przy Alei Legionow Polskich nr 20

Adaptacji podlegaja dwa lokale, ktore poprzednio byly lokalami sklepowymi.

Dziatka uzbrojona jest w przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, elektryczne oraz telefoniczne.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonanie wszystkich elementéw robot zgodnie z nakladami rzeczowymi robodt, ewentualna naprawa urzadzen i obiektow nie objetych
dokumentacja, a uszkodzonych w trakcie realizacji robot.
Wykonanie wszystkich badan i prob zgodnie z Polskimi Normami.
Zapewnienie dozoru mienia na czas budowy, zabezpieczenie warunkéw bhp i p.poz.
Pokrycie ewentualnych kosztow przegladow i odbioréw przez instytucje takie jak: Straz Pozarna, Dozor Techniczny , itp. Pokrycie
ewentualnych kosztéw przyjecia i utylizacji odpadow na wysypisko, wywodz gruzu , zdemontowanej stolarki i innych materiatlow
wewnetrznych ( wg uzgodnien ) itp.
Wykonawca bedzie zawiadamiat odpowiednie stuzby na trzy dni przed terminem odbioru robdt zanikajacych.
Wykonawca wykona zalecenia komisji odbiorowej bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca poprosi niezb¢dnych przedstawicieli do udzialu w odbiorze technicznym i przedstawi protokoty, ktore beda zatagcznikami
do odbioru koncowego.
Wykonawca zapewni aby materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt byly zabezpieczone  przed zanieczyszczeniami,
zachowaty swoja jako§¢ prawidlowe wiasciwoscei.
Materialy wbudowane beda zgodne z kosztorysem naktadczym, kosztorysem ofertowym i specyfikacja techniczna.
Atesty materiatlow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze, kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie
uzgodnionej z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
przedstawiciela Zamawiajacego.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta , poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikdéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajacego.
Materialy posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Po zakoniczeniu robot budowlanych wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ zamawiajacemu wszystkie dokumenty uzytych materiatow o jakich
mowa w art. 10 ustawy Prawo Budowlane .
Sprzet : Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie tego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien gwarantowaé przeprowadzenie robot w terenie przewidzianym umowa. Uzyty
sprzet bedzie zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Odbiory czesciowe : na roboty podlegajace kolejnym etapom odbioru dokonywanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy z kazdego odbioru robot powinien by¢ sporzadzony odpowiedni protoko6t zakonczony konkretnymi wnioskami.
Odbior koncowy robot : catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez wykonawce-
kierownika budowy w formie pisemnej oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbior koficowy roboét nastapi w terminie 14 dni, liczac
od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.
Personel kierowniczy i wykonawczy : Kierownik budowy zobowigzany jest posiada¢ uprawnienia budowlane do
prowadzenia robot w zakresie objgtym zamowieniem , oraz  posiadaé aktualne za§wiadczenie o przynaleznosci do
wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.
Teren budowy : Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach szczegétowych umowy przekaze Wykonawcy pomieszczenia budynku
przewidziane do remontu.
Wykonawca - kierownik budowy jest odpowiedzialny za oznakowanie prowadzonych robodt i zapewnienie bezpieczenstwa ruchu
wynikajacego z  prowadzenia robdt,  przestrzeganie bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz przestrzeganie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego i przepisow ochrony $rodowiska.
Wykonawca - Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie robot budowlanych zgodnie z  przepisami ustawy Prawa
Budowlanego, w tym dokumentacja projektowa ( 0 ile jest wymagana ), obowiazujacymi warunkami technicznymi , polskimi norami .
Wszelkie konsekwencje zwigzane z nieprzestrzeganiem w/w przepisOw obcigzaja wykonawce. Z uwagi na fakt, ze przedmiotem umowy
jest remont obiektu uzytecznosci publicznej nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na staranne zabezpieczenie miejsca prac tj. wygrodzenie



miejsc niebezpiecznych i biezace kontrolowanie ich stanu, bezpieczne przeprowadzanie operacji: transportu elementow budowlanych oraz
ich rozfadunku i zaladunku na pojazdy. W czasie trwania robdt, wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz sktadowat bgdzie wszelkie urzadzenia pomocnicze , sprzet i materialty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku, a zbedne usuwat z terenu budowy. Po zakonczeniu robot  Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go
Przedstawicielowi Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone z wlasnej winy lub z winy osob trzecich
pracujacych na jego rachunek, w imieniu Zamawiajacego znajdujacym si¢ na terenie budowy lub budynku

Dokumenty : Wykonawca powinien uzgodnié¢ i przedstawi¢ harmonogram prowadzenia prac z Zamawiajgcym. Do dokumentéw
zwigzanych z prowadzeniem roboét zalicza, si¢ oprocz w/w : protokot przekazania terenu  budowy, umowy cywilno-prawne z osobami
trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robot, protokoty z narad i ustalef, korespondencj¢ zwiazang z prowadzeniem
prac , dziennik budowy — wewnetrzny.

1.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

. utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

e  stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw i sktadowisk

. stosowat $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych

pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, o mozliwos$ciag powstania
pozaru.

1.5.1 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
1.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.
1.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane
w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen naziemnych oraz podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a whascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z whasnosci i drog wewnetrznych.
1.8 . Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzg¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.
1.9.. Materialy
1.9.1 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.
1.9.2. Wariantowe stosowanie materialow
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania materiatu rownowaznego w wykonywanych robotach o ile zastosowany materiat posiada te same
wiasciwosci techniczne jak okreslone w niniejszej specyfikacji i kosztorysie nakladczym. Zamiana materialtdow wymaga zgody Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
1.10. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
1.11 . Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé takze nastgpujace dokumenty:

e dokumentacj¢ dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

. recepty i ustalenia technologiczne,



e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw oraz PZJ,

e instrukcje p-poz.

. instrukcje techniczne niezbgdne do prawidlowego uzytkowania oraz utrzymania w nalezytym stanie technicznym dostarczonych
urzadzen,

. karty gwarancyjne zamontowanych urzadzen oraz inne wymagane. obowigzujacymi przepisami a nie wymienionymi powyzej

2. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

2.1. Przedmiot

2.1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiorka, wyburzeniami
i demontazem elementéw remontowanego obiektu.

2.1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt. 2.1.1.

2.1.3. Zakres robot objetych S.T.:

o skucie okladzin Sciennych i czesci posadzek
demontaz daszkéw nad wejsciami
demontaz o$cieznic drzwiowych i okiennych
rozbiérka $ciany z cegly
demontaz sufitéw podwieszonych
demontaz schodéw zewnetrznych

2.2. Materialy pochodzace z rozbiorki:
gruz betonowy i ceglany, aluminium (ztom), PCW, drewno, szkto
2.3. Sprzet:
miotki, przecinaki, topaty, szufle, pity do metalu, nozyce
do metalu, elektronarzgdzia leje zsypowe, drabiny, rusztowania
2.4. Transport:
samochod wywrotka.
Wywoz ztomu, drewna, szkta i gruzu na odpowiednie skladowiska.

2.5. Wykonanie robét
Po zakonczeniu demontazu elementy zdemontowane nalezy usunaé na bok i zatadowaé na $rodki transportu.
Reczny zatadunek gruzu, ztomu, szkta i drewna na samochod i wywoz na odpowiednie sktadowisko
2.6. Kontrola jakoS$ci robot
polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen w ich miejscu
2.7. Jednostka obmiaru jest :
m?, m®, mb — dla robét rozbiorkowych i budowlanych
2.8. Roboty odbiera
Inspektor nadzoru
2.9. Przepisy zwiazane
Szczegbtowe zapisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozporzadzenia Ministra Budowy i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.111.1972 r. — Dz.U. nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

3. ROBOTY BUDOWLANE

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robdt remontowych i przebudowy wybranych pomieszczen piwnicy i na parterze budynku
administracyjno-biurowego takich jak:

montaz drzwi zewnetrznych i wewngtrznych

wykonanie podjazdu dla oso6b niepetnosprawnych

montaz nowej balustrady i pochwytu na podjezdzie dla 0sob niepelnosprawnych
rozbidrka $cian dziatowych

montaz nowych nadprozy drzwiowych i okiennych

powickszenie otworu dla drzwi zewngtrznych

wykucie otworéw i montaz stolarki okiennej

murowanie $cianek z bloczkow SILKA

wykonanie nowych tynkow i gtadzi gipsowych

obudowy instalacji

montaz sufitéw podwieszonych typu Armstrong

utozenie wyktadziny typu Tarket

ulozenie glazury i gresu w sanitariatach

malowanie pomieszczen

wykonanie fragmentu stropu z ptyt Wps

prace remontowe (wykonanie i naprawy tynkow, roboty malarskie, roboty oktadzinowe)
wykonanie nowej instalacji: c.o., wod.-kan., elektrycznej, alarmowej i monitoringu

Stolarka aluminiowa i drewniana
1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania stolarki budowlanej Specyfikacja techniczna stanowi
podstawe do kontroli i odbioru robdt objetych niniejsza specyfikacja. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi Normami Technicznymi

2 Materiaty
Drzwi aluminiowe oraz stalowe EI30, dekor — dab.



Przed zamoéwieniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow.

Stolarka aluminiowa z przeszkleniem, szkto bezpieczne.

Okucia fabrycznie zabezpieczone przed korozja, wszystkie elementy powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajace mozliwosc¢
zastosowania w budownictwie.

Opis stolarki w zestawieniu.

3 Sprzet
» wiertarka, wiertla do metalu, drewna, betonu, milotek gumowy, miara, poziomnica, $rubokret, kliny drewniane oraz inny sprzet
dopuszczony przez Inspektora nadzoru.
4 Transport
Srodki transportu powinny zabezpieczaé przewozone wyroby przed wpltywami atmosferycznymi. Przestrzenie ladunkowe powinny byé
czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementow mogacych uszkodzi¢ stolarke. Wyroby ustawione w $rodkach
transportu nalezy laczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto§¢ tadunku. Transport i sktadowanie w opakowaniach producenta.
Stosowa¢ WTW i OR - ITB
5 Wykonanie robot
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza do ktérego ma przylegaé oscieznica, sprawdzi¢ poprawno$é
wymiardéw oéciezy przed zamowieniem i zakupem stolarki
Stolarke zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z projektem montazu wykonanym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
W sprawdzone i przygotowane oscieza nalezy wstawi¢ stolarke , ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od Imm na 1m. wysokos$ci okien, nie wigcej niz 3mm na calej dtugosci oscieznicy , odchylenie
o$cieznicy od plaszczyzny pionowej max2 mm.
Roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od :

- 2 mm przy dhugosci przekatnej do 1m.

- 3 mm przy dhugo$ci przekatnej do 2 m.

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Osadzenie parapetow wykonac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Sprawdzi¢ wymiary drzwi oraz otwory drzwiowe, luz migdzy otworem drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:
* na szerokosci otworu 2 + 6 mm
* na wysokos$ci otworu 5 + 9 mm
* ustawi¢ w poziomie i pionie o$cieznic¢ z zachowaniem przyjetych luzow
» zamontowac¢ oscieznicg kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczba w zalezno$ci od zalecen producenta
* szczeliny migdzy rama a murem wypetni¢ piankg poliuretanows
» wykona¢ wykonczenia zewngtrzne i wewngetrzne
*» wykona¢ obrobki blacharskie zwracajac uwage na otwory odwadniajace - pozostawi¢ odkryte.
Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi i okien zgodnie z szczegdtowa instrukcja wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez
kazdego producenta, oraz projektem montazu.
6 Kontrola jakosci robot
Kontrola jakos$ci robot obejmuje nastepujace badania:
* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna
* sprawdzenie materialow
* sprawdzenie wypoziomowania stolarki
* sprawdzenie trwato$ci polaczen
- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢ oraz uszczelek
- osadzenie parapetow i uszczelnienie stykow z obrzezami otwordw, §cianami i obrobkami
- oraz zgodnie z PZ)
7 Obmiar robét
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych".
Obmiar robo6t okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy

Tynki
1. Wstep
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonanie i odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych i zewngtrznych.
1.3. Zakres roboét objetych ST
- Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronna, wyrownawcza lub ksztaltujaca forme
architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszona recznie lub mechanicznie, do ktorej wykonania zostaty uzyte zaprawy
odpowiadajagce wymaganiom norm lub aprobat technicznych
- Tynki zwykte ze wzglgdu na miejsce stosowania., rodzaj podtoza i zaprawy oraz liczbg warstw i technik¢ wykonania powinny
odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 ,,Roboty tynkowe. tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze.
2 Materialy
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom projektu oraz wymaganiom normy PN —90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykle” i aprobatom technicznym
Zaprawy budowlane cementowo- wapienne marka i sktad powinny by¢ zgodne z wymaganiami Normy PN-90/B-14501 ,.Zaprawy
budowlane zwykte”
- Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godz.
- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany
- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701; 1997 ,,Cementy
powszechnego uzytku”.
- Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.



3.Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu: -
mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw i przeno$nych zbiornikow na wode.
4.Transport — cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma
BN-88/6731-08.
5.Wykonanie robét
5.1. Warunki przystapienia do robot — przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca si¢ przystapienie wykonywania po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu
surowego.
Tynki wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz +5°C, w nizszych temperaturach jedynie po zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Zaleca si¢ chroni¢ $wieze tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych 2 dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz 2 godz. dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ zwilzane woda w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciagu 1
tygodnia.
5.2. Przygotowanie podtoza. — powinno odpowiada¢ Normie PN-70/B-10100 p.3.3.2. W $cianach przygotowanych do tynkowania nie
nalezy wypehia¢ zaprawa spoin przy zewn. licach na gleboko$¢ 5-10 mm. Powierzchnie nalezy oczysci¢ z kurzu oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji thustych. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow zwyktych — wg. Normy PN-70/B-10100p 3.3.1
Sposob wykonania tynkow jedno- i wielowarstwowych, ich grubos¢ w zaleznosci od kategorii
powinna by¢ zgodna z PN-70/B-10100
- Tynki zwykte I i III kat. naleza do odmian powszechnie stosowanych
Tynk trjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna
by¢ dociskana do warstwy narzutu.
- Tynki zwykte kat. IV zalicza si¢ do odmian doborowych — Warunki dodatkowe
Narzut wykonywa¢ do listew wyréwnujacych
Gtladz wykonywa¢ do paséw wyrownujacych
Do wykonaniu gladzi stosowaé piasek przechodzacy przez sito o przeswicie max. 0,25mm
Po wykonaniu gtadzi, po jej zwigzaniu wykona¢ gladzie gipsowe
6. Kontrola jako$ci robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ wszystkie badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ je Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji wynika z normy PN-
90/B-14501 ,, Zaprawy budowlane zwykle”
Wyniki badaf materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.1. Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w nirmie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwia¢ oceng
wszystkich wymagan:
jakosci zastosowanych materiatow, prawidtowosci podtozy, przyczepnosci i mrozoodpornosci, grubosci tynku
wygladu tynku i prawidlowosci wykonania powierzchni, krawedzi i narozy.
6.2. Warunki dodatkowe przy kontroli tynkow kat IV
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej — max 2 mm w liczbie max 2 na dhugosci taty 2 m
- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku — pionowego max3 mm na catej wysoko$ci oraz max 1 mm na dtugosci 1 m., -
poziomego max 3 mm na calej powierzchni pomigdzy przegrodami pionowymi lub belkami oraz max 1 mm na dtug. 1 m.
- Powierzchnia tynku kat. IV f powinna by¢ bardzo gtadka, matowa, bez widocznych ziarenek piaski.
- Nie dopuszcza si¢ widocznych nieréwnosci tynku, wypryskow, specznien, pekniec, wykwitdw soli przenikajacych z podtoza,
zaciekow, odparzen, pecherzy.
- Minimalna przyczepnos¢ 0,025 MPA
6.3. Kontrola zgodnosci z projektem
7. Obmiar robot
Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w m2., jako iloczyn dtugosci w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza do warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotykowanych , mniejszych od 0,5 m2 (drzwiczki, kratki )
Tlo$¢ tynkow w m2 okresla si¢ na podstawie projektu i przedmiaru robot zuwzglednieniem zmiana zaakceptowanych przez Inspektora
8. Odbidr robot
Obmiar podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbidr podioza odbywa sig¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i ST i wymaganiami Inspektora jezeli wszystkie pomiary i badania z punktu daty
pozytywne wyniki.
Jezeli jakikolwiek wynik z Pkt. 6 specyfikacji jest negatywny nalezy tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ : oceng wynikow badan, wykaz usterek i
wskazanie mozliwosci ich usunigcia, stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania zaméwienia.

9. Podstawa ptatnosci —wg zawartej umowy z Wykonawca

10.Przepisy zwigzane — Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-B-30020: 1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501 Zaprawy powszechnego uzytku

PN-b-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-1SO-9000 — 9004 — Normy dotyczace systemow zapewnienia jakos$ci i zarzadzanie systemami
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot Czgs¢ B- Roboty wykonczeniowe zeszyt 1. :Tynki”




Odbidr robét stolarskich

* odbioru wbudowania stolarki dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state;

* odbidr osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem o$ciezy;

* o$cieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywaé luzoéw w miejscach potaczen ze $ciana;

* odchylenie oscieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m o$cieznic, nie wigcej niz 3 mm na calg oscieznice;
* luzy przy pasowaniu wbudowanej stolarki nie moga by¢ wigksze niz 3 mm;

» zamkniete skrzydta drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywa¢ zadnych luzow;

« otwarte skrzydlo stolarki nie moze si¢ same zamykac;

* okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty;

* przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowig rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni uszczelek i okuc.

* w przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy przestrzega¢ warunkéw montazu
okreslonych przez producenta aby gwarancja w pelnym zakresie zostala przeniesiona na Uzytkownika.

Podstawa ptatnos¢
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Umowie z Wykonawca

Zbiér norm i przepiséw

* WTW i OR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

oraz

inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Tynki i okladziny

1.Wstep.

1.1.Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i tynkow i okladzin wewngtrznych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie, naprawe tynkow oraz
wykonanie oktadzin §ciennych

wewngtrznych wg ponizszych punktow:

- tynki $cienne zwykte kategorii III wykonanie recznie,

- tynki gipsowe wykonane na mokro,

- okfadziny $cian z ptytek ceramicznych,

- listwy oraz narozniki.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszym SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
2.Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:204)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode zdatng do picia.

2.2.Piasek (ON-EN 13139:2003)

Piasek ma spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-05

mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm .

Do spodnich warstw tynkow zwyktych nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

srednioziarnisty. Do gladzi tynkow zwyktych piasek ma by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm .

2.3. Zaprawy budowlane cem. — wap.

- marka i sktad zaprawy ma by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej,

- przygotowanie zaprawy do robot ma by¢ wykonane mechanicznie,

- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mgta by¢ wbudowana mozliwie

weczesnie tj. ok. 3 godzin,

- do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25.

- do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobra¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 Plytki ceramiczne i ptytki (zgodne z norma PN-1SO 13006:2001,PN-EN 177:1999

i PN-EN 178:1998

Wymagania:

- barwa — zgodnie z wzorcem producenta wg wskazan inwestora,

- nasigkliwo$¢ wodna min. 10%Wytrzymal6$¢ na zginanie nie mniejsza niz 15,0 MPa,

- sifa tamiaca ptytke min. 200 N,

- odporno$¢ na plamienie min. KI. 3,

- odporno$¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku min. GB wg 10S 1054-13,

- opornos$¢ szkodliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160 C.

2.5.Zaprawa do klejenia ptytek

Zastosowanie:

do przyklejenia ptytek ceramicznych, gresowych i kamiennych do cegly, cegly, betonu, gazobetonu, bloczkéw keramzytowych, tynkéw
cementowych, cementowo-wapiennych, ptyt i bloczkow gipsowych.




Przygotowanie podtoza: podloze ma by¢ czyste, zwarte, nosne, i wolne od zatluszczen. Farby, luzne ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie
warstwy trwale nie zwigzane z podlozem nalezy usuna¢. Plytki przeznaczone do klejenia nie wymagaja nawilzenia, nalezy je doktadnie
odkurzy¢.

Uwagi:

1. Podtoza silnie chtonace (np. gips, gazobeton) nalezy zagruntowac¢ emulsja gruntujaca,

2. Zniszczone podioza o znacznych ubytkach i uszkodzeniach lub z innych powoddéw wymagajace wyréwnania i wypoziomowania nalezy
wyréwnaé zaprawg wyréwnawcza

Wykonanie:

zawarto$¢ opakowania wsypa¢ do odmierzonej ilosci wody i doktadnie wymiesza¢ do uzyskania jednolitej, gestej masy, stosujac 0,20do 0,25
litra wody na 1 kg suchego proszku. Nastgpnie odczekaé ok. 3 minut i jeszcze raz wymieszaé. Zaprawe nanosi¢ na przygotowane podtoze
réwna warstwa 3 do Smm. Naniesiong warstwe¢ wyréwnac¢ kielnia lub zgbata szpachelka (stalowa nierdzewna lub plastikowa). Przyklejenie
plytek nalezy wykona¢ w czasie do 20 minut od natozenia zaprawy na podloze. Po przyklejeniu ptytek w ciagu 10 minut mozna jeszcze
dokona¢ zmiany ich utozenia. Czas zuzycia kleju od chwili zmieszania z woda wynosi okoto 3 godziny. Po calkowitym zwigzaniu mozna
przystapi¢ do spoinowania przyklejonych ptytek.

2.6. Emulsja gruntujaca

Zastosowanie:

do gruntowania nasiakliwych podtozy gipsowych, ceglanych pod szpachlowanie, wyréwnywanie zaprawami samopoziomujacymi,
przyklejenie ptytek ceramicznych. Mozna zabezpieczy¢ powierzchnie tynkoéw przed wptywem wilgoci.

Wrhasciwosci:

wzmacnia podtoze uszczelnia je, zwigksza przyczepnos¢ do podtoza szpachlowek, zapraw klejowych i wylewek.

Zapobiega szkodliwym reakcjom chemicznym miedzy gipsem a cementem. Przy wylewkach samopoziomujacych zapobiega zbyt szybkiemu
wchlanianiu wody przez podtoze, powodujac rozptywnosc¢ i ograniczajac tworzenie si¢ pecherzykow.

Przygotowanie podtoza:

podtoze musi by¢ oczyszczone z luznych kawatkow, drobin, kurzu oraz elementow nienasiakliwych takich jak farby olejne, akrylowe itp.
Nie moze by¢ zattuszczone.

Wykonanie:

emulsja jest gotowa do uzytku

Na podtoze nanosi¢ rownomiernie pedzlem, watkiem lub natryskiem. Uwaga: nie dopuszcza¢ do tworzenia si¢ katuz.

Czas schnigcia w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wynosi od kilku do 24 godzin.

3.Wykonane robot

3.1. Ogoblne wykonanie oktadzin ceramicznych

- oktadziny ceramiczne majg by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrdéwnawczg lub bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W
pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza,

- podtoze pod wyktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane

mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe,

- elementy ceramiczne powinny posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy.

- dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie
powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2mm na dtugosci taty dwumetrowej,

- przy wykonywaniu plytek nalezy stosowac si¢ do zalecen producentéw kleju i polskich

norm: PN-75/10121 ,,oktadziny z ptytek ceramicznych” oraz poradnikow z dziedziny budownictwa i literatury fachowe;j.

Do prac nalezy:

- stosowac zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania, odpowiadajace przepisem prawa budowlanego,

- odpowiednio przygotowaé podtoze tzn. musi by¢ ono zwarte, nosne, czyste i wolne od substancji przeciw przyczepnosciowych, podtoze
oczysci¢ z kurzu, brudu, wapna, thuszczéw oraz farb,

- wielko$¢ zabkow pacy dobra¢ w zaleznosci od wielkosci plytek,

- zaprawe klejowa przygotowana zgodnie z instrukcja rozprowadzi¢ zabkowa paca na przygotowane wezesnie podtoze,

- zawsze przyklejac ptytki cata powierzchnia montazowa (nie zostawiac pustek pod ptytkami),

- dla plytek Sciennych grubos¢ warstwy kleju ma wynosi¢ do Smm, nie nalezy wypehia¢ spoin klejem,

- przed spoinowaniem plytek nalezy przeprowadzi¢ probe stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczy¢ powierzchnie plytek przed
przebarwieniem,

- spoinowanie rozpoczaé po czasie przewidzianym w instrukcji uzytej zaprawy klejowej,

- szczelnie wypehié fuga przestrzen miedzy ptytkami,

- zaprawe klejowa nalezy usuna¢ delikatnie z powierzchni uzytkowej ptytki, niezwlocznie po jej zamontowaniu, nie dopuszczajac do
zarysowania powierzchni — zabrudzenia na ptytkach szkliwionych i nie szkliwionych spowodowane réznego rodzaju zaprawami nalezy
bezzwlocznie usunaé odpowiednimi ptynami,

- zaleca si¢ konserwacje ptytek nie szkliwionych celem zabezpieczenia przed wchtanianiem roznego rodzaju zabrudzen — stosowaé
odpowiednie $rodki (impregnaty).

Narzedzia:

Wiertarka z mieszadtem, stalowa paca zgbata, kielnia. Narzgdzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu.

3.2.Szpachlowanie

a.) Masa szpachlowa do wykonywania gladzi — sposob uzycia

Masg szpachlowa naktada si¢ na powierzchni¢ rownomiernie, najlepiej za pomoca gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. W miare¢ postgpu prac
nanoszong mas¢ nalezy sukcesywnie wygtadzi¢. Zaleca si¢ aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Masg na $ciany
naktada si¢ pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch packa od dotu ku gorze. W przypadku sufitow naktada si¢ pasami w
kierunku od okna w glab pomieszczenia, ciagnac pace ,,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne nierowno$ci nalezy usunaé papierem
$ciernym lub siatka do szlifowania. Powstate nieruchomosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowa¢. Czas otwarty pracy
masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Dalsze prace wykonczeniowe np. tapetowanie lub
malowanie, mozna rozpoczaé po wyschnigciu gladzi.

Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonana gtadz nalezy zagruntowacé preparatem zalecanym przez producenta farby.
Przed uktadaniem okladzin zaleca si¢ powierzchnie gladzi zagruntowac¢ emulsja gruntujaca.

Narzgdzia

Wiertarka z mieszarka, pojemnik plastikowy, typowe narzedzia do robdt tynkarskich wykonane ze stali nierdzewnej, papier $cierny lub
siatka §cierna.

b.) Masy szpachlowe gotowe

- przygotowanie podtoza jak wyzej,

- mas¢ szpachlowa nanosi¢ na przygotowane podtoze za pomoca szpachelki lub pacy metalowej naktadajac gotowa



mas¢ szpachlowa,
- jednorazowo nanosi¢ warstwy grubosci od1 do 3 mm .
Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu, nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu.
4. Odbior robot
a) odbior podloza
Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkarskich. Jesli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
b)Odbior tynkow
- dopuszczalne odchylki tynku od ptaszczyzny i odchylenie linii od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i nie wigkszej niz 3 mm na calej
dhugosci taty kontrolnej 2 m.
- niedopuszczalne s3 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza.
Trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci podtoza.
5. Przepisy
- .PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych
- PN-70/b-11100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze.
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa.
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
- PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zapraw.
- PN-EN 177:1999 Plytki ceramiczne.
- PN-EN 178:1998 Plytki ceramiczne
Posadzki
2.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszym szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.
2.2. Zakres stosowania
Szczegbdtowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w
kpt. 1.1.
2.3. Zakres robot opigtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie
przetargowym.
Roboty posadzkowe
Z oczyszczeniem podtoza i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem podloza, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem
plytek, przycinaniem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie klejowej oraz wypelnieniem spoin zaprawa fugujaca, oczyszczeniem i
umyciem powierzchni.
Rodzaje posadzek:
- posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 60x60, metoda zwykta
- posadzki wyktadzinowe typu Tarket po wyréwnaniu podioza wylewka samopoziomujaca
2.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszym SST sa zgodne z obowiazujacymi normami.
2.5. ogdle wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
2.6 Materiaty
2.6.1 Woda (PN-EN 1008:2004)
do przygotowywania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia.
2.6.2. Zaprawy- podktady i wylewki
Wymagane dane techniczne dla gotowych zapraw — podktadow.
- spetnione wymagania techniczne PN-EN 13813,
- produkt posiadajacy Atest PZH i Aprobate Techniczna ITB,
2.6.3. Wyroby terakotowe
Ptytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) wlasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta,
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,
- $cieralno$¢ nie wigeej niz 1,5 mm,
- mrozoodporno$¢ nie mniej niz 98 %,
- lug odporno$¢ nie mniej niz 90%.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhugos¢ i szerokos$¢ + 1,5 mm,
- grubos$¢ + 0,5 mm,
- krzywizna 1,0 mm .
b) Gresy — wymagania - dodatkowe
- twardo$¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralno$¢ V klasa $cieralnosci,
- na schodach i wejsciach — antyposlizgowe,
¢) Materiaty pomocnicze
Do mocowania plytek stosowaé zaprawy cementowe marki 5, 8MPa albo kle;j.
2.6.4.Wyrdb zgodny zPN-EN-12004:2002/A lub PN-EN-12004dla kleju klasy CITE posiadajacy atest higieniczny PZH
Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikacyjnymi,
Gestos¢ nasypowa: 1,5 kg/dm3 .
2.6.5.Zaprawa do spoinowania — fugowania (sucha)
Wyrdb zgodny a norma PN-EN 13888:2004, posiadajacy atest higieniczny PZH lub
zgodny z DIN 18557 i aprobata techniczng ITB.
Baza: mieszanka cementow z wypetiaczami mineralnymi



Gesto$¢ nasypowa: 1,1 KG/dm3

Odpornos¢ na $cieranie wg normy PN-EN 13888: 1000 mm3

Wiytrzymato$¢ na zginie, $ciskanie, skurcz, i absorpcja wody wg normy PN-EN 13888.

3. Sprzgt

Do transportu i montazu nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

- sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamknigtych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

Roboty malarskie

1. Wstep

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich

1.2 Zakres stosowania

Szczegodtowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastgpujacych robot malarskich

- malowanie emulsyjnymi tynkéw wewngtrznych,

- malowanie farba olejng elementéw metalowych

- gruntowanie powierzchni

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszym SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania z SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
2. Materiaty

2.1 Woda

Do przygotowania farb stosowa mozna kazda wodg zatng do picia .

2.2 Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg — do farb wapiennych i emulsyjnych,

- terpentyn i benzyng — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb.

2.3 Farby budowlane gotowe

- farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie — mozna stosowaé zgodnie z zasadami
podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia ITB,

- farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002, wydajno$¢

6 do 10 m2/dm3, czas schnigcia do 12 godzin,

- farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002,
wydajnos¢ 6 do 10 m2/dm3.

2.4 Srodki gruntujgce

- przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy gruntowaé
rozcienczonym pokostem,

- mydto szare , stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci
Emulsja gruntujaca

Zastosowanie: do gruntowania nasiakliwych powierzchni gipsowych,

mozna wzmocni¢ powierzchnie tynkow, zabezpieczy¢ powierzchnie tynkoéw przed
wplywem wilgoci i dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ oczyszczone od luznych kawatkoéw, drobin, kurzu oraz elementéw
nienasigkliwych jak farby olejne, akrylowe itp.

Wykonanie:

Emulsja jest gotowa do uzytku. Na przygotowane podioze nanosi¢ réwnomiernie
pedzlem, watkiem lub natryskiem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, przygotowanie produktow
zgodnie z zaleceniami producenta. Roboty malarskie wykona¢ przy uzyciu pedzli lub
watkow.

4. Wykonanie robot

Sciany:

1.\ Na istniejacych tynkach malowanych zaktada si¢ wykonanie nastgpujac robot:

- zdrapanie istniejacych powlok malarskich,

- reperacja peknigé, rys i uszkodzen oraz wygtadzenie powierzchni tynku,

- zeskrobanie wykwitow (zaciekow ), pobiatkowanie gestym mlekiem wapiennym, przetarcie packa i zagruntowanie pgdzlem ,
- zagruntowanie powierzchni $rodkiem gruntujacym,

- malowanie 2-krotnie $cian farbami emulsyjnymi,

Sufity:

2.\ Na istniejacych tynkach zakfada si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- zdrapanie istniejacych powlok malarskich,

- reperacja peknigé rys i uszkodzen oraz wygladzenie powierzchni tynku,

- zeskrobanie wykwitow (zaciekow), pobiatkowanie gestym mlekiem wapiennym, przetarcie packa i zgruntowanie srodkiem gruntujacym,
- malowanie 2- krotne $cian farbami emulsyjnymi.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie moze by¢ nizsza niz +8 °C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy
ogrzewac.



W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i
urzadzen ogrzewczych.

3. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wedtug zasad podanych ponizej.

Odbidr podtoza:

nalezy dokona¢ jak odbiory zanikowe i ma odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Odbidr robot malarskich:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajacych na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farb, jednolitego
natezenia barw i zgodno$ci ze wzorem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych gotym okiem §ladoéw pedzla itp.,

- sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetiang lub
bawelniang szmatka kontrastowego koloru,

- sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda.

5.Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 woda zarobowa,

PN-70?B-10100 roboty tynkowe,

PN-62/C-81502 szpachlowki i kity,

PN-EN 459-1:2003 wapno budowlane,

PN-C-81901:2002 farby olejne i akrylowy,

PN-C-81914:2002 farby stosowania wewnetrznego.

Sufity podwieszone
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania sufitow podwieszonych i obudow przewoddéw oraz
izolacje akustyczne $cian. Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do kontroli i odbioru robot objetych niniejsza specyfikacja.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi
2 Materiaty
Materiaty uzyte do wykonywania — sufit podwieszony typu ,,Armstrong”
3 Sprzet
« wiertarka, $rubokret, poziomica, miara, drabina, rusztowanie
4 Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
roboét i whasciwoscei przewozonych materiatow.
Sktadowanie plyt i elementéw rusztu wg instrukcji producenta systemu.
5 Wykonanie robét
- Konstrukcje nos$na sufitow z ptyt GKF oraz GKFI tworzy ocynkowany ruszt stalowy jednowarstwowy krzyzowy powstaly przez
wzajemne polaczenia krzyzujacych si¢ profili. Laczenie elementoéw konstrukcyjnych rusztu odbywa si¢ na zaczepy. Ruszt
mocowany jest do konstrukeji stropu za pomoca zawieszen umozliwiajacych plynna jego regulacjg, w czesci podlegajacej
nadbudowie.
- Konstrukcja nosna sufitow z ptyt z welny mineralnej 60x 60cm systemowa np: typu Armstrong z profilami ukrytymi w plytach
typu Perla.
- Obudowy z ptyt GK wykonywac jako systemowe , stosowa¢ instrukcje producenta systemu Nida — GIPS, nalezy wykonywa¢ dylatacje ptyt
od $cian i stropéw min. 0,5cm stosujac systemowe listwy maskujace. Sufity podwieszone z ptyt z welny mineralnej stosowac instrukcje
producenta sytemu sufitowego.
6 Kontrola jakosci robot
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczna. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci z dokumentacja
techniczng Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty od nowa i przedstawi¢ je do ponownej kontroli.
Wymaga si¢ stosowania instrukcji producenta systemu odnosnie kontroli rusztu w rozstawie elementéw i zawiesi w stosunku do cig¢zaru
sufitu i obudowy.
7 Obmiar robot — jednostka obmiaru m2
8 Odbidr robot
Przy odbiorze elementow przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy:
» wymiary elementow i ich czgsci sktadowych
* wymiary gotowego elementu i jego ksztatt
« prawidlowo$¢ wykonanych potaczen
* wielko$¢ luzoéw migdzy ruchomymi elementami sktadowymi
* dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach
* zabezpieczenie wyroby przed korozja
* zgodno$¢ z dokumentacja techniczng
9 Podstawa ptatnosci — zgodnie z umowa z Wykonawca
10 Zbiér norm i przepisow
Obowigzujace normy PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

4, INSTALACJIE SANITARNE
1. Instalacja wod.—kan.

Przewiduje si¢ catkowita wymiang instalacji wod.-kan. wewnatrz budynku wraz z wymiang urzadzen sanitarnych. Nowa instalacje¢
kanalizacyjna nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC, za$ instalacj¢ wodociagowa z rur i ksztattek PP-R Pn20 taczonych metoda
zgrzewania.

2. Instalacja centralnego ogrzewania
Przewiduje si¢ drobne przerdbki istniejacej instalacji wykonanej z rur stalowych taczonych przez spawanie polegajaca na
zamontowaniu grzejnikdéw w nowopowstatych pomieszczeniach.

3. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczne
Prace dotycza doprowadzenia instalacji do zgodnosci z obowigzujacymi przepisami. Ich zakres obejmuje
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a)  Wyprowadzenie wentylacji grawitacyjnej wyciagowej ponad dach budynku.
b)  Wykonanie wentylacji mechanicznej zgodnie z przekazana koncepcja projektowa.

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przewiduje si¢ wymiang istniejacej instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych oraz wykonanie nowych n/w:

. instalacja elektryczna o§wietleniowa i gniazd

. instalacja zasilania urzadzen klimatyzacji

. instalacje dedykowane, zasilajace urzadzenia komputerowe wraz z siecia logiczna
. instalacja przyzyywowa i alarmowa

. instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

. instalacja systemu nadzoru telewizyjnego

Zasilanie elektroenergetyczne

Jednostronne zasilanie w energig¢ elektryczng z linii napowietrznej Dostawcy PGE Ukfad pomiarowy na zewnatrz budynku uzytkownika na
$cianie zewnetrzne;..

Rozdzielnica gldowna RG natynkowa zainstalowana na parterze. Obudowy zastosowa¢ metalowe lub z tworzyw sztucznych, z drzwiami
transparentnymi, zamykanymi na klucz. Tablice przystosowaé¢ do sieci 3 i 5-cio przewodowej z ochrong nadpradowa i ochrona
przeciwprzepigciowa, zgodnie z potrzebami. Instalacje wyposazy¢ w wylaczniki réznicowopradowe. Zamontowaé wytacznik glowny pradu
p-poz przy wejsciu do budynku.

Instalacja elektryczna o$wietleniowa i gniazdo 230 V., 50 Hz
Instalacj¢ wykonac
- O$wietlenie - przewodami YDY 3x1,5mm2-750 V , HDGs 3x1,5mm2- dla o$wietlenia awaryjnego
- Gniazda - przewodami YDY 3x2,5mm2 — 750 V
W przestrzeniach miedzy stropem a sufitem podwieszanym oraz w przestrzeniach plyt kartonowo - gipsowych, uktadanymi w rurkach
ostonowych lub na uchwytach. W pomieszczeniach pod tynkiem. Gléwne ciagi instalacji elektrycznej zaprojektowaé w przestrzeni
miegdzy sufitowej w korytkach. Dla o$wietlenia awaryjnego zaprojektowa¢ dedykowane korytko kablowe o wytrzymatosci ogniowe;j
minimum 90 minut.
Zamontowaé oprawy:
pomieszczenia biurowe - oprawy jarzeniowe z kloszem 2x36W sufitowe.
pomieszczenia sanitarne - plafoniery hermetyczne.
W ciggach korytarzowych zamontowac oprawy jarzeniowe 2x18W w sufitach podwieszanych.
Natomiast o§wietlenie zewnetrzne zamontowac halogeny LED sterowane wylacznikiem zmierzchowym i zwyktym.

Instalacja zasilania urzadzen klimatyzacji
Przyjmuje si¢, ze jednostki wewnetrzne zainstalowane beda w klimatyzowanych pomieszczeniach, a jednostki zewngtrzne usytuowane beda

na zewngtrz budynku Zasilanie nalezy doprowadzi¢ do jednostek zewnetrznych i do nich podlaczy¢ jednostki wewnetrzne przewodami
sterowniczymi zgodnie ze specyfikacja producenta urzadzen klimatyzacyjnych, o wlasciwym przekroju dostosowanym do obcigzenia —
okreslonych w PT. Wykonanie dotyczy serwerowni. Podtaczy¢ do nowej rozdzielni.

Instalacja dedykowana, zasilajgca urzadzenia komputerowe wraz z siecig logiczng — istniejaca (listwy PCW)

Obwody elektryczne gniazd wtyczkowych podtaczy¢ do nowej rozdzielni elektrycznej.

Zasilanie instalacji dedykowanej odbywac¢ si¢ bedzie z tablicy RG poprzez rozdzielnice RK

Dla kazdego PEL-a przewiduje si¢ zainstalowanie 4-rech gniazd elektrycznych, z bolcem ochronnym, z blokada mechaniczng oraz zestaw
gniazd teletechnicznych RJ-45 (3szt RJ45).

Przewody instalacji dedykowanej istnieja

- podtynkowo w pokojach lub listwach PCV

- w korytkach kablowych w przestrzeniach nad sufitem podwieszanym

Wszystkie obwody gniazd odbiorczych przewiduje sie wykona¢ przewodami 3-zytowymi o przekroju 2,5 mm?

Instalacja przyzywowa i alarmowa

W pomieszczeniach przeznaczonych dla osob niepelnosprawnych pomieszczenie WC wykonaé instalacj¢ przyzywowa potaczona z
pomieszczeniem dyzurnego. Przewidzie¢ rowniez montaz przycisku instalacji przyzywowej przy wejsciu gtownym do budynku z
pomieszczeniem dyzurnego jednostki.

Instalacja o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego

W obiekcie wykona¢ instalacje Systemu zasilania awaryjnego oparta na oprawach LED. Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego
kierunkowego wykonac i podtaczy¢ do tablicy obwodowe;.

Instalacja uziemiajac potaczej wyréwnawczych.

Wykona¢ przeglad istniejacej instalacji odgromowej budynku w oparciu o norm¢ PN-EN62305 + aktualizacja, oraz sprawdzi¢ uziom
otokowy, do ktorych nalezy podtaczy¢ wszystkie dostepne elementy metalowe konstrukcji budynkéw, budowli oraz instalacji elektrycznych
i nieelektrycznych.

Rozdziat przewodu PEN na N i PE zrealizowa¢ w ZKP (zlacze kontrolno pomiarowe).

Opornos¢ uziomu otokowego i uziemien dodatkowych wg. norm obowiazujacych.

Instalacja systemu wizyjnego.

Obiekt jest strefag ograniczonego dostgpu. Z uwagi na wynikajace zagrozenia, warto$¢ materialng oraz szczegdlne przeznaczenie obiektu
nalezy wykonac¢ skuteczny system ochrony a jednoczesnie pozwalajacy na niezaktocone funkcjonowanie obiektu.

Przewiduje si¢ zastosowanie systemow technicznej ochrony obiektu:

- system dozoru telewizyjnego (telewizji przemystowe;j).

System telewizji dozorowej obejmowac bedzie swoim zasiggiem wejscie gtowne do budynku ,poczekalnie ,pomieszczenie dyzurnego, ciagi
komunikacyjne wewnatrz budynku.

Na zewnatrz budynku kamery beda obserwowaty teren Posterunku wjazdy, parkingi.
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Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanych budynkach zaprojektowa¢ ochrong zgodnie z norma PN-92/E-05009/41 z aktualnymi zmianami.

Ochrona przepigciowa

Wymaga si¢, aby na zasilaniu stosowa¢ ochrong¢ przepigciowa za pomoca odgromnikéow. Na kazdej tablicy pigtrowej przewidzie¢
zainstalowanie ochronnikéw klasy C o napieciu pracy 255 V / 50 Hz i wytrzymalo$ci zwarciowej 25 kA o poziomie ochrony 1,5 kV.

Wi/w instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,normami oraz wytycznymi.
Po zakonczeniu prac wykona¢ niezbedne pomiary elektryczne wykonanych instalacji. Protokoty pomiaréw przedstawi¢ inwestorowi.

Opracowano - maj 2018 r.
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