EﬂCansﬂ'uatiM

Ustugi Nadzory Budowlane Doradztwo Techniczne

mgr inz. MACIEJ NOWAK 33-330 GRYBOW UL.MONIUSZKI 34 TEL. 663-017-030

PROJEKT WYKONAWCZY/TECHNICZNY

REMONT DROGI LESNEJ NR 48 W
LESNICTWIE BISTUSZOWA

Inwestor: Nadle s$nictwo Gromnik
ul. Generata Andersa 1
33-180 Gromnik

Adres: Le $nictwo Bistuszowa

Dz. nr 1714, 1715, 1716 obr eb Ryglice, Gmina Ryglice

oraz dz. nr 718 obr eb Joniny, Gmina Ryglice.

Projektowat: mgr in 2. Maciej Nowak
Upr. nr DO $/BO/0070/10

Sprawdzit: in z. arch. Marek Krzyszto n
Upr. nr MAP/BO/0673/04

Data opracowania: 26 maj 2022r.



Remont drogi lesnej nr 48 w lesnictwie Bistuszowa

km 0+000+2+250

Zawartos¢ opracowania :

I.  Opis techniczny

oA WNE

Przedmiot opracowania
Podstawa opracowania

Opis ogolny — stan istniejgcy
Opis zakresu robo6t remontowych
Informacja o ochronie srodowiska
Informacja o planie BiOZ

. Czesé rysunkowa

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.

nrl
nr2
nr3
nr4

nr5
nr6

Mapa orientacyjna w skali 1:5000,

Sytuacja szczego6towa w skali 1:1000,

Przekroj normalny w skali 1:50,

Szczego6t wykonania drewnianej konstrukcji na wlocie do przepustu w
skali 1:50,

Szczeg6t wykonania scianki czotowej przepustu na wylocie w skali 1:100,
Szczegot wykonania wodospustu w skali 1:100, 1:10,




Remont drogi lesnej nr 48 w lesnictwie Bistuszowa

I
1)

2)

3)

4)

km 0+000+2+250
Opis techniczny.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont drogi lesnej nr 48 potozonej na terenie

lesnictwa Bistuszowa, polegajgcy na wykonaniu maszynowego recyklingu i renowaciji
nawierzchni wraz z zageszczeniem nawierzchni walcem samojezdnym. Prace te majg na celu
przywrocenie im prawidlowego profilu poprzecznego i podiluznego, przywrécenie
jednorodnosci uziarnienia kruszywa w nawierzchni, usuniecie nierébwnosci oraz zapewnienie
wiadciwego odwodnienia. Zakres remontu bedzie obejmowat remont nawierzchni wraz z
wymiang wodospustéw na odcinku drogi w km 0+000-2+250. Na przylegtych placach
sktadowych zostanie wyprofilowana i zageszczona nawierzchnia. W ramach rob6t zostanie
wykonane oczyszczenie przydroznego rowu, przepustéw wraz z wlotami i wylotami oraz
wymiana uszkodzonych elementéw zabezpieczenia przepustéw takich jak, studnie wpadowe,

Scianki czotlowe oraz narzuty kamienne.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora,

2. Ustalenia z Inwestorem,

3. Wizja lokalna, pomiary, zdjecia,

4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z
pbézniejszymi zmianami,

5. Poradnik techniczny- Drogi Lesne Warszawa-Bedon 2006

OPIS OGOLNY — STAN ISTNIEJACY

Droga lesna nr 48 w lesnictwie Bistuszowa znajduje sie w ewidencji Nadlesnictwa

Gromnik. Odcinek w km 0+000+2+250, jest w $rednim stanie technicznym z ubytkami w
nawierzchni, koleinami, ztym profilem poprzecznym. Przylegle place skladowe posiadajg
uszkodzong nawierzchnie oraz zty profil podtuzny. Istniejgce wodospusty sg uszkodzone co
powoduje, iz nie zbierajg i odprowadzajg w odpowiedni sposob wody z powierzchni drogi. Row
przydrozny jest odcinkowo podmyty oraz zanieczyszczony. Drewniane studnie wpadowe i
Scianki czolowe sg uszkodzone-wyeksploatowanie naturalne spowodowane wiekiem

urzadzen.

OPIS ZAKRESU ROBOT REMONTOWYCH

4.1. Informacje ogolne
Opracowanie obejmuje wykonanie remontu drogi lesnej nr 48 znajdujacej sie na

terenie lesnictwa Bistuszowa, ktéry bedzie polegat na wykonaniu maszynowego
recyklingu i renowacji nawierzchni wraz z jej zageszczeniem walcem samojezdnym. W

zakres prac wchodzi:
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* Miejscowe uzupetnienie nawierzchni mieszankg kruszywa tamanego frakcji
0/31,5mm w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, (okoto 10% powierzchni
drogi)

* Remont istniejgcej nawierzchni drogi na odcinku w km 0+000-2+250 metodg
recyklingu wgtebnego frezarkg typu ciezkiego,

 Renowacji nawierzchni drogi na odcinku w km 0+000-2+250 frezarkg typu
lekkiego,

» Zageszczenie nawierzchni walcami samojezdnymi w km 0+000-2+250,

* Remont istniejgcych nawierzchni poboczy na odcinku w km 0+000-2+250 metodg
recyklingu i renowacji nawierzchni,

» Profilowaniu i zgeszczaniu placow sktadowych,

* Remoncie istniejgcych wodospustéw na remontowanym odcinku,

 Remoncie konstrukcji drewnianych na wlotach oraz $cianek czolowych na
wylotach istniejgcych przepustach pod korong drogi,

* Remoncie narzutu kamiennego na wylotach z przepustéw pod korong drogi,

e Oczyszczeniu rowbéw przydroznych

4.2. Podstawowe parametry techniczne remontowanejd  rogi
» Droga le$na jednojezdniowa, jednopasowa,

* Szeroko$¢ jezdni wraz z poboczami-5,0m (3,5+2x0,75m)

4.3. Uksztattowanie drogi
Przebieg drogi pozostaje niezmieniony na catym remontowanym odcinku.

4.4. Jezdnia wraz z poboczami
Remontowana jezdnia posiada przekréj jednojezdniowy. Pochylenie poprzeczne jezdni

zaprojektowano jako jednostronne o wartosci 3% .

4.5. Pobocza
W ramach remontu zaprojektowano remont pobocza o szerokosci 0,75m o pochyleniu

poprzecznym 6% skierowanym na zewnatrz na catej diugosci remontowanej drogi

4.6. Sktady drewna
W ramach remontu zaprojektowano naprawe przylegtych do drogi sktadéw drewna. Prace

bedg obejmowac profilowanie i zageszczanie. Lokalizacje sktadéw przedstawiono na rys. 2.

4.7. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni pozostanie niezmieniona, projektowane prace zaktadajg

wykorzystanie materiatlu miejscowego z uzupetnieniem mieszankg kruszywa tamanego o
frakcji 0/31,5mm w miejscach wiekszych ubytkdow.
4.8. Elementy odwodnienie drogi
Odwodnienie powierzchniowe drogi zapewnione jest poprzez zastosowane
pochylenia poprzeczne jak réwniez wbudowane wodospusty z elementéw metalowych
osadzonych na tawie zwirowej. W celu usprawnienia odptywu wody, w ramach remontu
zostang wymienione uszkodzone wodospusty (szczegdt wykonania wg rys. nr 6).
Remontowi podlegajg réwniez istniejgce przepusty pod droga, ktéry bedzie polegat na:
 Remoncie uszkodzonych elementéw drewnianych konstrukcji drewnianych na

wlocie,
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« Remoncie uszkodzonych drewnianych scianek czotowych,
* Remoncie narzutu kamiennego na wylotach z przepustéw,
e Oczyszczeniu przepustéw wraz z wlotami i wylotami.
Dodatkowo réw przydrozny biegngcy wzdtuz drogi lesnej zostanie oczyszczony i

miejscowo naprawiany w lokalizacjach pokazanych na rys. nr 2.

INFORMACJA O OCHRONIE SRODOWISKA

Planowany do wykonania remont drogi nie bedzie stanowi¢ nawierzchni twardej

zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z p6zn. zm.), co jednoznacznie wskazuje na
brak mozliwosci zaliczenia przedsiewziecia do grupy wymienionej w 8 3 pkt 60
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213,poz. 1397). Charakter
projektowanych prac nie przewiduje réwniez koniecznosci dokonania badan i oceny
oddzialtywania na $rodowisko. Dzieki wykonaniu remontu nawierzchni poprawiony
zostanie komfort jazdy co wptynie na zmniejszenie poziomu hatasu i wibraciji.

Na dziatkach objetych inwestycjg brak jest pomnikéw przyrody. Proces budowlany
inwestycji przewiduje powstawanie odpadéw w postaci kamienia i drewna. Caty odpad
zostanie wywieziony i zutylizowany przez wykonawce rob6t. Materiat ziemny pochodzacy
Z oczyszczenia rowOw bedzie w catosci wykorzystany na miejscu lub odwieziony do 1 km.
W zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji nie wystepujg zaden zagrozenia dla
srodowiska, w tym roslin i zwierzat chronionych. W trakcie realizacji przedsiewziecia:

» nalezy zwréci¢ uwage na istniejgca szate roslinng, ochrone gleby i wody,

* w spos6b jak najmniejszy ingerowaé w otaczajgce $rodowisko (ograniczyé

ingerencje do niezbednego minimum),

e maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy realizacji zadania musza by¢ sprawne

technicznie, a prace nimi wykonywane prowadzone w sposob eliminujgcy
zanieczyszczenie wod oraz gleb przez materialy takie jak: paliwo, olej, $rodki

chemiczne, itp.,

INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas rob6t budowlanych

zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdllnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).
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A. Zakres rob6t obejmuje:

« Miejscowe uzupelnienie nawierzchni mieszankg kruszywa tamanego
frakcji 0/31,5mm w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, (okoto 10%
powierzchni drogi)

< Remont istniejgcej nawierzchni drogi na odcinku w km 0+000-2+250
metodg recyklingu frezarkg typu ciezkiego,

* Renowacji nawierzchni drogi na odcinku w km 0+000-2+250 frezarkg typu
lekkiego,

e Zageszczenie nawierzchni walcami samojezdnymi w km 0+000-2+250,

« Remont istniejgcych nawierzchni poboczy na odcinku w km 0+000-2+250
metodg recyklingu i renowacji nawierzchni,

» Profilowaniu i zgeszczaniu placéw sktadowych,

« Remoncie istniejgcych wodospustéw na remontowanym odcinku,

« Remoncie konstrukcji drewnianych na wlotach oraz $cianek czotowych na
wylotach istniejgcych przepustach pod korong drogi,

« Remoncie narzutu kamiennego na wylotach z przepustéw pod korong
drogi,

e Oczyszczeniu rowdw przydroznych

B. Wykaz istniejgcych obiektéw podlegajgcych zagospodarowaniu lub rozbiérce:

- istniejgce wodospusty,
- Scianki czotowe i konstrukcje drewniane przy przepustach pod droga,

C. Zagospodarowanie placu budowy

W miejscu wskazanym przez inwestora winien znajdowac sie wygrodzony teren,
ktéry bedzie stuzyt do przechowywania sprzetu oraz materiatu. Materiat nalezy
skladowaé w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikow.

D. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzacé

zagrozenie zdrowia i zycia ludzi podczas realizacji robot.
BRAK

E. Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas wykonywania robét

e Szczegotowy zakres rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy-
Prawo Budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegolnosci:

v' praca w poblizu sprzetu mechanicznego,
v' roboty przy przepustach przy ktorym wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci 2m,

F. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ przed kazdym z etapoéw robét zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku, w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401)

II. Czesé¢€ rysunkowa.
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Mapa orientacyjna w skali 1:5000,

Sytuacja szczegotowa w skali 1:1000,

Przekréj normalny w skali 1:50,

Szczegot wykonania drewnianej konstrukcji na wlocie do przepustu w
skali 1:50,

Szczegot wykonania $cianki czotowej przepustu na wylocie w skali 1:100,
Szczegdt wykonania wodospustu w skali 1:100, 1:10,




