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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
e umowa z Inwestorem,

e mapa zasadnicza,

e pomiary wysokosciowe wykonane w terenie,

e obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne,

o akceptacja koncepcji przez MZDW i Gmine Radzymin,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e wizje lokalne w terenie.

e Dz. U. 2019 poz. 2311 z 09.09.2019r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach,

o Dz. U. 2017 poz. 784 z 24.03.2017 w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

2. Zakres i cel opracowania
Zakres opracowania obejmuje droge wojewddzka Nr 629 (dawna DK 8) w m. Cegielnia na wysokosci

ul. Wawrzyna. Celem jest wprowadzenie nowego oznakowania poziomego i pionowego w obrebie

projektowanych zatok autobusowych, jezdni, chodnika i infrastruktury rowerowe;.

3. Stan istniejacy
Przedmiotowa droga nr 629 po wybudowaniu i oddaniu do ruchu drogi ekspresowej S8 pozbawiona zostata

kategorii drogi krajowej i zaliczona jest do drég wojewddzkich. Stanowi relacje miedzy Warszawg, a
Biatymstokiem. Nawierzchnia jezdni bitumiczna o przekroju jezdni 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu plus pas

awaryjny). Szerokos¢ pasa drogowego okoto 60,0m.

W zakresie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:
e kablowa sie¢ energetyczna nN oraz oswietlenie,
e kablowa sie¢ telekomunikacyjna,

e kanalizacja deszczowa.

4. Projektowane rozwigzania drogowe.
Zakres opracowania obejmuje budowe dwodch zatok autobusowych (po jednej dla relacji w kierunku

Biategostoku i Warszawy) oraz chodnika obstugujgcej obie zatoki autobusowe. Konstrukcja zatoki autobusowej i
chodnika zgodnie z wytycznymi MZDW: tzn.: warstwa Scieralna - kostka betonowa gr. 8cm dla naw. zatoki
autobusowej i warstwa Scieralna - kostka betonowa gr. 6¢cm dla naw. chodnika.

Dane techniczne zatoki auobusowe;j:

- dlugos$c¢ krawedzi zatrzymania - 20,0m,

- szerokosc¢ zatoki przy jezdni - 3,0m,

- wyokraglenie zatoméw krawedzi jezdni tukami o promieniu - R-30m,

- skos wyjazdowy (1:8 i skos wjazdowy 1:4).

Projektowane nawierzchnie zostang dowigzane do przylegtego zagospodarowania terenu.



5. Organizacja ruchu i oznakowanie
Projektowane i istniejgce oznakowanie pokazano na Rys. nr 1 Stata organizacja ruchu.

a) wykaz projektowanych znakéw pionowych:

Symbol znaku llo$é [szt] Uwagi/tresc Wielko$¢ znaku | Odblaskowosé
znaku
A-16 3 - Srednie | klasa
D-6 3 - Srednie Il klasa
D-15 2 - Srednie | klasa
Razem: 8 szt.
Znaki pionowe nalezy zastosowac z grupy znakéw srednich w | i llI-giej klasie odblaskowosci. Istniejgce znaki

pionowe sg w dobrym stanie technicznym i nie wymagajg wymiany na nowe.

b) wykaz projektowanych znakéw poziomych:

Symbol znaku PowE?;zc]:hma Uwagi - grubosé

P-4 9,60 grubowarstwowe

P-7a 7,68 grubowarstwowe

P-10 32,0 grubowarstwowe

P-14 2,25 grubowarstwowe

P-23 1,32 grubowarstwowe
Razem: 52,85 m2

c) wykaz projektowanych urzadzen bezpieczenstwa ruchu:

Na wysokosci dwéch zatok autobusowych nalezy zdemontowac¢ stalowg bariere drogowg U-14a. W miejscu
zblizenia do zatoki nalezy bariere drogowg obnizy¢ do podtoza gruntowego.

6. Termin realizacji inwestycji i wprowadzenia organizacji ruchu

Przewidywanym terminem rozpoczecia realizacji inwestycji to wrzesien 2022r. Stata organizacja ruchu
zostanie wprowadzona po ukonczeniu robét drogowych.

Opracowat:
mgr inz. tukasz Nowel
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4l STALA ORGANIZACJA RUCHU
zatoka autobusowa DW 629
skala 1:500

LEGENDA

Proj. kraweznik bet. 15x30cm

191 - wystajacy
¢ - - ———— - - najazdowy/obnizony
. /J oSS L o NI =<l ey S, o NS S/ S S me e e e Proj. obrzeze 6x20cm

infras&rulgura rowerowa .
wg. odrebnego opracowania

Proj. nawierzchnia zatoki autobusowej
- kostka betonowa czerwona 8 cm

Proj. nawierzchnia chodnika
- kostka betonowa szara 6 cm

Proj. ptytka chodnikowa z guzkami

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome

Istniejace oznakowanie pionowe i poziome

Istniejace oznakowanie pionowe i poziome do likwidacji
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