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PROJEKT BUDOWLANY

TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

TOM IV - ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa dwéch zatok autobusowych w ciagu DW nr 629
BUDOWLANEGO: w miejscowosci Cegielnia (gmina Radzymin)
ADRES OBIEKTU droga wojewddzka nr 629;

BUDOWLANEGO: Gmina Radzymin; Powiat Wotominski; Wojewodztwo Mazowieckie
DZIALKI: Jednostka ewidencyjna: 143409 5

Obreb: 0003 Cegielnia
Nieruchomosci stanowigce istniejgcy i projektowany pas drogowy:
Nr ewid. dziatek: 331/112; 326.

INWESTOR: Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego
ul. Jagiellonska 26,
03-719 Warszawa

KATEGORIA OBIEKTU IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i
BUDOWLANEGO: wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

ZESPOL AUTORSKI
Branza/Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. tukasz Nowel PDL/0053/PWBD/19

w spec. drogowej

Drogowa

PDL/0134/PBD/21

Sprawdzajgcy mgr inz. Kamil Wysocki w spec. drogowej

Biatystok, 25.04.2022r.
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Bialystok, dnia 11 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pézniejszymi zmianami), art. 12 ust. 2, 3
i4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U.z 2018 r. poz. 1202, z pézniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strong¢ egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan LUKASZ NOWEL

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 9 czerwca 1986 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0053/PWBD/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096. z pdzniejszymi zmianami), odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa. za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej. ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza. iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania ani skargi do sadu administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

Otrzymuja:

I. Pan Lukasz Nowel

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

aa.

heta i &=



1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu EUKASZOWI NOWELOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 9 czerwca 1986 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0053/PWBD/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inZynieryjnej drogowej

upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa Ilub innymi robotami

budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga w rozumieniu przepisdow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w ww. zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowej,

sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w ww. zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowej,

sprawowania nadzoru autorskiego w ww. zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, w ww. zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowej,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w ww. zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w ww. zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w zwiazku z art. 15a ust. 11 9 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pézniejszymi
zmianami),.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

Zastepca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 15a ust. 9 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z pOézniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KAMIL WYSOCKI

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 1 czerwca 1987 r. w Monkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0134/PBD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 9 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z p6zniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjg upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprdocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowej,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22021 r. poz. 735), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
Co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa
do wniesienia odwotania.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

4. Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Otrzymuja:

1. Pan Kamil Wysocki

2. Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-UK8-ZGT-U5S *

Pan tukasz Nowel o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0106/19

adres zamieszkania ul. Zagérna 2F m. 33, 15-820 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-29 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-HKS-AMZ-ICQ *

Pan Kamil Wysocki o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0029/18

adres zamieszkania ul. Tadeusza Kosciuszki 47, 19-110 Goniadz

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Wojciech Kamirski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oswiadczam,
ze projekt budowlany inwestycji pn: Budowa dwéch zatok autobusowych w ciggu DW nr 629

w miejscowosci Cegielnia (gmina Radzymin) zlokalizowanej na dziatkach:

Jednostka ewidencyjna: 143409_5

Obreb: 0003 Cegielnia

Nieruchomosci stanowigce istniejgcy i projektowany pas drogowy:
Nr ewid. dziatek: 331/112; 326.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzy¢.

ZESPOt AUTORSKI:
Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. tukasz Nowel PDL/0053/PWBD/19

w spec. drogowej

Drogowa

PDL/0134/PBD/21

Sprawdzajgcy | mgr inz. Kamil Wysocki W spec. drogowej




TOM 1 - OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla rob6t niewymagajacych pozwolenia na
budowe inwestycji drogowej pn.: Budowa dwoch zatok autobusowych w ciagu DW nr 629 w miejscowosci
Cegielnia (gmina Radzymin).

Zakres inwestycji obejmuje budowe dwoch zatok autobusowych (po jednej zatoce autobusowej
w kierunku Warszawy i Biategostoku) w zakresie budowy: nawierzchni dwdch zatok autobusowych oraz
budowie chodnika.

Zakres robot branzy drogowej:
- budowa nawierzchni zatoki autobusowe;j,
- budowa nawierzchni chodnika.

Catoksztatt projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu. Linie
rozgraniczajgcg inwestycje zaznaczono przerywang linig koloru fioletowego i liczbami 1-8.

Zaleca sie zachowanie nastepujgcej kolejnosci robot przy realizacji projektowanej inwestycji:
- przygotowanie terenu oraz wytyczenie projektowanych nawierzchni,

- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,

- roboty zwigzane z rozbibrkg istniejgcych nawierzchni,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- ustawienie kraweznikow i obrzezy,

- wykonanie projektowanych nawierzchni,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- wykonanie zielencow oraz prac porzadkowych.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Stan istniejacy
Przedmiotem opracowania jest droga nr 629 (po wybudowaniu i oddaniu do ruchu drogi ekspresowej S8
pozbawiona zostata kategorii drogi krajowej i zaliczona jest do drog wojewddzkich) w miejscowosci Cegielnia
(gmina Radzymin). Stanowi relacje migdzy Warszawa, a Bialymstokiem. Nawierzchnia jezdni bitumiczna o
przekroju jezdni 2x2 w bardzo dobrym stanie technicznym (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu plus pas awaryjny).
Szerokos$¢ pasa drogowego zmienna (minimum 37,0m).

W zakresie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujace uzbrojenie techniczne:

. kablowa sie¢ energetyczna nN oraz oswietlenie,
. kablowa sie¢ telekomunikacyjna,
. kanalizacja deszczowa.

2.2.Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu
Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycjg beda polegaty na:
- rozbiodrce kolidujgcych z inwestycjg elementow drogowych: nawierzchnia chodnika z kostki betonowe;j,
krawezniki oraz obrzeza,
- budowie projektowanych nawierzchni: dwéch zatok autobusowych oraz chodnika.

2.3.Rozbiorki
W ramach inwestycji przewiduje sie do rozbiorki istniejace nawierzchnie drogowe oraz elementy
bezpieczenstwa ruchu drogowego - bariera drogowa. Materiaty z rozbiorki, stanowigce wartos¢ uzytkowa,
powinny by¢ przekazane Inwestorowi, a pozostate nalezy poddac utylizacji, recyklingowi lub wywiez¢ na
sktadowisko odpaddéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie odpadéw na terenie budowy. Materiaty nadajace
sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach i przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
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SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych nalezy skontaktowac¢ sie z Wiascicielem uzbrojenia i
powiadomi¢ o terminie rozpoczecia robot.

SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Zgodnie z ogblnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien byé wygrodzony w
sposoéb, ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz z przewidzianymi
strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbiérkowego gruzu betonowego i
pozostatych elementdéw, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju samochodéw do
transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiérki osobom postronnym. Prace rozbiérkowe w obrebie istniejgce;j
drogi nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W trakcie wykonywania robét rozbidérkowych nalezy zwrécié szczegdlng uwage na gtebokie wykopy
zabezpieczajgc je przed osunieciem. W czasie wykonywania robo6t odcinek sieci podlegajacy rozbidrce
powinien by¢ wytgczony z eksploatacji. Pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

3.1.Opis ogodiny
Opracowanie projektowe bedzie obejmowato budowe nawierzchni: zatok autobusowych oraz chodnika.

3.2.Roboty drogowe
Zakres opracowania obejmuje budowe dwoch zatok autobusowych (po jednej zatoce autobusowej
w kierunku Warszawy i Biategostoku) wraz z przylegajgcym do niego chodnikiem na dtugosci krawedzi
zatrzymania i dojsciem do zatoki autobusowe;.
Zatoki zlokalizowano na DW nr 629 w m. Cegielnia (gmina Radzymin). Zatoke autobusowg dowigzano
wysokosciowo do zagospodarowania przylegtej jezdni. Zaprojektowano wiate przystankowg o konstrukgcji
stalowej z tylng $ciang ze szkta hartowanego oraz zadaszeniem.

Parametry techniczne projektowanej zatoki autobusowe;:
e szeroko$c¢ zatoki autobusowej: 3,0m
o dtugos¢ krawedzi zatrzymania: 20,0m
e wyokraglenie zatomow krawedzi jezdni tukami o promieniu: R-30m
e skos wyjazdowy 1:4 i skos wjazdowy 1:8
e pochylenie poprzeczne: 2%.

3.3.0dwodnienie
Splyw wod opadowych zapewniony bedzie powierzchniowo poprzez zastosowanie normatywnych
spadkow podtuznych i poprzecznych na projektowanych nawierzchniach. Wody opadowe zostang ujete do
istniejgcej kanalizacji deszczowej DW 629 (Srodkowy pas dzielgcy) oraz w istniejgcym pasie drogowym.

4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

= ZAtOKA AULODUSOWA ..o —230,0 m?
= CROTNIK ettt ettt e ettt ettt - 270,0 m?

5. INFORMACJE | DANE

5.1.Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
Inwestycja usytuowana jest na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
- uchwata nr 465/XXXI11/2021 z dnia 28 czerwca 2021r.

5.2. Ochrona terenu i wpis do rejestru zabytkow
Obszar inwestycji nie zostat wpisany do rejestru zabytkdéw i nie figuruje w wojewddzkiej oraz gminne;j
ewidencji zabytkow, a takze nie znajdujg sie na nim udokumentowane stanowiska archeologiczne. Zgodnie
z art. 32 i art. 33 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. W przypadku natrafienia w trakcie robét
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ziemnych na przedmioty, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami, nalezy roboty przerwac i
niezwtocznie powiadomié¢ o tym fakcie Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

5.3. Wptyw eksploatacji gorniczej
Dziatki objete przedmiotowg inwestycjg nie znajdujg sie w granicach terenéw gérniczych.

5.4.Zagrozenia dla Srodowiska

Inwestycja nie znajduje sie na terenach zagrozonych dla $rodowiska.

Wplyw inwestycji na Srodowisko:

a) Zielen istniejgca - inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

b) Zielen projektowana - na skarpach nasypdéw oraz niezagospodarowanej czesSci pasa drogowego
zostang zatozone zielence.

c) Hatas i spaliny - z uwagi na wykonanie nowych nawierzchni drogowych poziomy emisji spalin od
pojazddw i hatasu nie przekroczg wartosci dopuszczalnych podczas jego eksploatagii.

Rozwigzania chronigce Srodowisko:

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie:
aprobaty, certyfikaty, atesty i powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm budowlanych. Organizacja
prac budowlanych (sprawne techniczne maszyny i urzgdzenia budowlane).

d) Utylizacja odpadow drogowych - Materiaty z rozbiorki, stanowigce wartos¢ uzytkowg, powinny byc¢
przekazane Inwestorowi lub wtascicielowi sieci, a pozostate nalezy poddac¢ utylizacji, recyklingowi lub wywiez¢
na sktadowisko odpadéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie odpadéw na terenie budowy. Materiaty nadajgce
sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach i przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy - obiekt liniowy.

7. SRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko nie zalicza sie do przedsiewziec
potencjalnie znaczaco oddziatywujgcych na $rodowisko (§3.1 pkt. 60 oraz pkt. 79). W zwigzku z powyzszym nie
wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestyc;ji.

Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie oddziatywac na $rodowisko.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanych obiektow okreslono w oparciu o nizej wymienione przepisy prawa.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
e Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska
o Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nalezgcych do Inwestora stanowigcych pas drogowy.

Realizacja inwestycji nie spowoduje jakichkolwiek ograniczen w zagospodarowaniu, w tym
w zabudowie nieruchomos$ci znajdujgcych sie w otoczeniu terenu inwestycji i nie zmienia zagospodarowania
dziatek sagsiednich w stosunku do stanu istniejgcego.

Obszar oddziatywania inwestycji drogowej ograniczy sie do obszaru jej lokalizacji zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Terenu na dziatkach objetych wnioskiem.

9. INNE DANE

Zakres inwestycji pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu.
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ZESPOt AUTORSKI:

w spec. drogowej

Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. tukasz Nowel PDL/0053/PWBD/ 1.9
m w spec. drogowej
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Sprawdzajacy | mgr inz. Kamil Wysocki
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zatoka autobusowa DW 629

skala 1:500

LEGENDA

Proj. kraweznik bet. 15x30cm (wystajacy)
------ Proj. opornik bet. 12x25cm (obnizony)
— — — — Proj. obrzeze 8x30cm

Proj. nawierzchnia zatoki autobusowej
- kostka betonowa czerwona gr. 8 cm

Proj. nawierzchnia chodnika
- kostka betonowa szara gr. 6 cm

Proj. ptytka chodnikowa z guzkami
- rozpoznawalna przez osoby niepetnosprawne

Proj. zieleniec

Nieruchomosci stanowiace istniejacy pas drogowy

Zakres inwestycji

Projektowana rura ostonowa dwudzielna @160
(zabezpieczenie sieci elektrycznej)

proj. balustrada z porgczami

otwory geotechniczne

mgr inz. Ltukasz Nowel

ul. Zagorna 2F/33

15-820 Biatystok

tel. 506 60 47 67

e-mail: nowel.lukasz@wp.pl

DATA:

NAZWARYSUNKU | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU | 55 04 5022
Budowa dwéch zatok autobusowych w ciaggu DW 629 SKALA:
OBIEKT w m. Cegielnia (gmina Radzymin) 1:500
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY Rysunek Nr: 1
BRANZA DROGOWA PODPIS
|mgrinZ. tukaszNowel |
PROJEKTANT PDL/0053/PWBD/19
W spegj. drogowej
[mgrinz KamiWysockl |
SPRAWDZAJACY | PDL/0134/PBD/21

w specj. drogowej
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e-mail: nowel.lukasz@wp.pl
tel.: 506 604 767

mgr inz. t ukasz Nowel

ul. Zagérna 2F/33
15-820 Biatystok

TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU

Budowa dwodch zatok autobusowych w ciggu DW nr 629

w miejscowosci Cegielnia (gmina Radzymin)

droga wojewddzka nr 629;

BUDOWLANEGO: Gmina Radzymin; Powiat Wotominski; Wojewodztwo Mazowieckie
DZIALKI: Jednostka ewidencyjna: 143409 5
Obreb: 0003 Cegielnia
Nieruchomosci stanowigce istniejgcy i projektowany pas drogowy:
Nr ewid. dziatek: 331/112; 326.
INWESTOR: Zarzad Wojewoddztwa Mazowieckiego
ul. Jagiellonska 26,
03-719 Warszawa
KATEGORIA OBIEKTU IV - elementy drog publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyzowania i
BUDOWLANEGO: wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
ZESPOL AUTORSKI
Branza/Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. tukasz Nowel PDL/0053/PWBD/ 1.9
© w spec. drogowej
3
(@]
o
@] . - . . PDL/0134/PBD/21
Sprawdzajacy mgr inz. Kamil Wysocki w spec. drogowej

Biatystok, 25.04.2022r.




Spis tresci projektu architektoniczno - budowlaneqgo:

L Dokumenty dotgczone do projektu
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5. Opinia geotechniczna i SPOSOD POSAAOWIENIA. ........uuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibeeeeeeee e 4
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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym o$wiadczam,
ze projekt budowlany inwestycji pn: Budowa dwéch zatok autobusowych w ciggu DW nr 629

w miejscowosci Cegielnia (gmina Radzymin) zlokalizowanej na dziatkach:

Jednostka ewidencyjna: 143409_5

Obreb: 0003 Cegielnia

Nieruchomosci stanowigce istniejgcy i projektowany pas drogowy:
Nr ewid. dziatek: 331/112; 326.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzy¢.

ZESPOt AUTORSKI:
Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. tukasz Nowel PDL/0053/PWBD/19

w spec. drogowej

Drogowa

PDL/0134/PBD/21

Sprawdzajagcy | magr inz. Kamil Wysocki W spec. drogowej




TOM I - OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowane zatoki autobusowe z chodnikiem w ciggu drogi wojewodzkiej nr 629 bedgce przedmiotem

zamierzenia budowlanego zakwalifikowano do kategorii obiektu budowlanego:
IV - elementy drog publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy,
przejazdy, perony, rampy

2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla robét niewymagajgcych pozwolenia na
budowe inwestycji drogowej pn.: Budowa dwéch zatok autobusowych w ciggu DW nr 629 w miejscowosci
Cegielnia (gmina Radzymin).

Program uzytkowy obiektu budowlanego nie ulegnie zmianie.

3. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna projektowanej drogi gminnej jest prosta i zostata zaprojektowana w dostosowaniu
do istniejgcego zagospodarowania terenu. Droge wraz z towarzyszgcg infrastrukturg zaprojektowano zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.

Inwestycja spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Roboty drogowe
Zakres opracowania obejmuje budowe dwodch zatok autobusowych (po jednej zatoce autobusowej
w kierunku Warszawy i Biategostoku) wraz z przylegajagcym do niego chodnikiem na diugosci krawedzi
zatrzymania i dojéciem do zatoki autobusowe;.
Zatoki zlokalizowano na DW nr 629 w m. Cegielnia (gmina Radzymin). Zatoke autobusowag dowigzano
wysokosciowo do zagospodarowania przylegtej jezdni. Zaprojekiowano wiate przystankowg o konstrukciji
stalowej z tylng $ciang ze szkta hartowanego oraz zadaszeniem.

Parametry techniczne projektowanej zatoki autobusowej w ciaggu DW 629:
e szeroko$c¢ zatoki autobusowej: 3,0m
o dlugos¢ krawedzi zatrzymania: 20,0m
e wyokraglenie zatoméw krawedzi jezdni tukami o promieniu: R-30m
e skos wyjazdowy 1:4 i skos wjazdowy 1:8,
e pochylenie poprzeczne: 2%.

4.2. Pozostale sieci doziemne
Wszystkie elementy infrastruktury technicznej w zakresie projektowanych nawierzchni nalezy
wyregulowac wysokosciowo do projektowanych rzednych.
a) sie¢ energetyczna:
W celu zabezpieczenia sieci energetycznej nalezy bez przecinania zabezpieczy¢ rurg ostonowg
dwudzielng @160 (HDPE160d). Trasy dodatkowo oznaczy¢ folig ostrzegawczg: w kolorze niebieskim dla kabla
nN o grubosci min. 0,5 mm i szerokoéci 0,30 m. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ od 0,25m do 0,35m.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA

Charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych badanego poditoza wykonano w oparciu o wyniki
przeprowadzonych wiercen. Badany teren budujg przypowierzchniowe nasypy niebudowlane oraz
czwartorzedowe grunty w postaci piaskow drobnych i glin pylastych.

Podziat gruntow na warstwy geotechniczne dokonany zostat na podstawie genezy, litologii oraz stanu
gruntow. W podtozu gruntowym wydzielono nastepujgce warstwy:

- warstwa nN-I



Serie stanowig nasypy niekontrolowane zbudowane z piasku, gruzu wraz z domieszkg gleby. Grunty o grupie
nosnosci G4.

- warstwa nB-I
Serie stanowig nasypy budowlane zbudowane z piasku drobnego. Grunty o grupie nosnosci G1.

- warstwa |
Serie stanowig utwory niespoiste wyksztalcone w postaci piaskdw drobnych wraz z domieszkami i
przewarstwieniami. Sg to grunty wilgotne i nawodnione w stanie Srednio zageszczonym o stopniu 1p=0,50 -
grunty o grupie nosnoséci G1.

W podanych otworach stwierdzono obecnos¢ swobodnego zwierciadta wody, ktére stabilizuje sie na
gtebokosciach 1,8-2,0m p.p.t.

Dla przedmiotowej inwestycji warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste, a obiekt budowlany (droge)
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463). Podioze zakwalifikowano do grupy nosnosci G1 i
G4 (podlega usunieciu).

6. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

6.1. Stan istniejgcy

Przedmiotem opracowania jest droga nr 629 (po wybudowaniu i oddaniu do ruchu drogi ekspresowej S8
pozbawiona zostata kategorii drogi krajowej i zaliczona jest do drég wojewodzkich) w miejscowosci Cegielnia
(gmina Radzymin). Stanowi relacje miedzy Warszawa, a Bialymstokiem. Nawierzchnia jezdni bitumiczna o
przekroju jezdni 2x2 w bardzo dobrym stanie technicznym (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu plus pas awaryjny).
Szerokos¢ pasa drogowego zmienna (minimum 37,0m).

W zakresie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:

o kablowa sie¢ energetyczna nN oraz oswietlenie,
o kablowa sie¢ telekomunikacyjna,
o kanalizacja deszczowa.

6.2. Konstrukcja projektowanych nawierzchni
1) zatoka autobusowa:

- warstwa Scieralna - kostka betonowa (kolor czerwony) 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

- podbudowa z betonu C 16/20 25cm

- warstwa mrozoochronna 15 cm
2=51 cm

2) chodnik:

- warstwa Scieralna - kostka betonowa (kolor szary) 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 10 cm
=19 cm

Przed utozeniem projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy zageéci¢ podtoze gruntowe
do wspodtczynnika 1s=1,0 dla nawierzchni zatoki autobusowej oraz 1s=0,97 dla pozostatych nawierzchni.

6.3. Krawezniki, oporniki i obrzeza

Do obramowania zatoki autobusowej od strony jezdni zaprojektowano opornik betonowy 12x25cm
ustawiony ze Swiattem Ocm. Obramowanie zatoki autobusowej od strony chodnika zaprojektowano kraweznik
betonowy 15x30cm ustawiony ze $wiattem 10cm. Opornik i kraweznik nalezy ustawi¢ na tawie betonowej
C12/15 z oporem i podsypce cementowo - piaskowej. Obramowanie chodnika od strony zieleni obramowano
obrzezem betonowym 8x30cm ustawiony na tawie betonowej C8/10 z oporem i podsypce cementowo-
piaskowe;j.
6.4. Zatoka autobusowa



Zaprojektowano zatoke autobusowg szerokosci 3,0m o pochyleniu 2% w kierunku jezdni oraz diugosci
krawedzi zatrzymania 20,0m. Wszystkie wyokraglenia zatoméw krawedzi jezdni wyprofilowano fukiem o
promieniu R-30m. Skos wjazdowy w stosunku 1:8 i wyjazdowy w stosunku 1:4.

6.5. Chodnik

Zaprojektowano chodnik w postaci dojscia do zatoki autobusowej szerokosci 4,0m i spadku poprzecznym
jednostronnym 1%. Spadek podtuzny 5,9% (kierunek Biatystok) i 8% (kierunek Warszawa) zaprojektowano
balustrade z poreczami. Na dlugosci krawedzi zatrzymania zaprojektowano chodnik szerokosci 2,0m ze
spadkiem poprzecznym 1-2% w kierunku zatoki autobusowej.

6.6. Zieleniec
Na skarpach nasypéw oraz niezagospodarowanej czesci pasa drogowego zostang zatozone zielehce.
Przyjeta grubos¢ wykonywanych zielercéw wynosi 10cm.

6.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg nawierzchni drogowych obliczono metodg przekrojoéw poprzecznych.
W objetosciach mas ziemnych uwzgledniono wszystkie elementy tj: wykopy i nasypy.

W dokumentaciji technicznej zatozono, iz caty grunt z wykopow nie nadaje sie do budowy nasypoéw. Grunt
z wykopow staje sie wlasnoscig Wykonawcy, ktory zutylizuje we wiasnym zakresie. Grunt na nasypy nalezy
zgodnie z SST pozyska¢ z dokopu.

7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane nawierzchnie zaprojektowano o normatywnych spadkach podtuznych i poprzecznych. Na
catej ditugosci zatoki autobusowej (linia zatrzymania) oraz na przejsciu dla pieszych zaprojektowano
odpowiednio jeden i dwa rzedy ptytek typu guzki (rozpoznawalne przez osoby niepetnosprawne).

8. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

8.1. Zapotrzebowanie na wode oraz sposéb odprowadzenia sciekow
Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode. Wody opadowe i roztopowe zostang ujete do istniejgcej
kanalizacji deszczowej DW 629 (Srodkowy pas dzielgcy) oraz w istniejacym pasie drogowym.

8.2. Emisja zanieczyszczen
Z uwagi na wykonanie nowych nawierzchni drogowych oraz niewielkie natezenie ruchu poziom emis;ji
spalin nie przekroczy wartosci dopuszczalnych (nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczen).

8.3. Odpady
W mys$l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) elementy
powstate z rozbidrki (gruz, elementy drogowe, grunt z wykopow itp.) nie sg odpadami niebezpiecznymi.
Elementy nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i ztozy je
W miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady Wykonawca podda utylizaciji.

8.4. Hatasidrgania
Nowa, pozbawiona nieréwnosci, nawierzchnia zatoki autobusowej obnizy poziom hatasu i drgan
w obrebie inwestycji i nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.

8.5. Wplyw obiektu na drzewostan, glebe i wody

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewoéw. Na skarpach zostang zatozone zielenhce.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej wptynie na poprawe stanu
gleby i wdd powierzchniowych i gruntowych.

9. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie i zostat zatwierdzony przez Urzad
Marszatkowski Wojewddztwa Mazowieckiego po uprzednim uzyskaniu opinii: Gminy Radzymin, ZTM
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w Warszawie , MZDW Rejon Wotomin - Nowy Dwér Maz., Komendy Stotecznej Policji w Warszawie i Starostwa
Powiatowego w Wotominie.

10. PRACE DODATKOWE

Wszystkie elementy infrastruktury technicznej w zakresie projektowanych nawierzchni nalezy
wyregulowa¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych. Punkty osnowy geodezyjnej ktére kolidujg
z projektowang inwestycjg i ktore w trakcie robdt ulegng zniszczeniu nalezy odtworzy¢.

a) siec energetyczna:

W celu zabezpieczenia sieci energetycznej nalezy bez przecinania zabezpieczy¢ rurg ostonowg
dwudzielng 160 (HDPE160d). Trasy dodatkowo oznaczy¢ folig ostrzegawczg: w kolorze niebieskim dla kabla
nN o grubosci min. 0,5 mm i szerokoéci 0,30 m. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ od 0,25m do 0,35m.

11. WYWLASZCZENIA GRUNTOW

Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejgcym pasie drogowym i nie wymaga dodatkowych
wywlaszczen.

12. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Projektowana zatoka autobusowa i chodnik zostaty opracowane w oparciu o aktualny wtérnik i pomiary
w terenie. Wspétrzedne geodezyjne punktow gtownych zostaty podane na planie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na czas
budowy oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci. Bezpieczna odlegto$¢ wykonywania robét ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wtasciwa jednostkg, w ktorej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce
robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzic¢
recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie realizacji
inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyréwnanie nowych punktéw osnowy nalezy
Zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materialy uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w Departamencie Geodezji czy, po
przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaty zaprojektowane i/lub
wykonane inne sieci.

ZESPOt AUTORSKI:
Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. tukasz Nowel PDL/0053/PWBD/19

w spec. drogowej

Drogowa

PDL/0134/PBD/21

Sprawdzajacy | mgr inz. Kamil Wysocki w spec. drogowej
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zatoka autobusowa DW 629

skala 1:50
7 =
Przekroj normalny A-A
,_Zieleniec chodnik zatoka autobusowa DW 629-kierunek Warszawa,
.30 8 200 15 300 i @
[ 1
W 372 2°/°_ +8 7
ist.%

Przekroj normalny B-B

 DW 629-kierunek Biatystok zatoka autobusowa chodnik Zieleniec |,
] f 1 300 15 200 830, |
|

| W |

: +17 +18 ‘—go‘/o +2 25

L o ist. % y 2 :

| % g

| v

: ist. konstrukcja jezdni :‘:’:‘:’:.:’:‘:.:‘:.::“. ”

|

b Ly

|

Przekrdj normalny C-C

,_zieleniec chodnik zieleniec |,
,30 8 400 8 30 ,
+8 45 1% 410

[

LEGENDA: mgr inz. Lukasz Nowel

1. warstwa $cieralna - kostka betonowa (kolor czerwony) - 8 cm ul. Zagérna 2F/33

2. warstwa $cieralna - kostka betonowa (kolor szary) -6cm 15-820 Bialystok

3. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm tel. 506 60 47 67

4. podbudowa z betonu C16/20 -25cm e-mail: nowel.lukasz@wp.pl

5. warstwa mrozoochronna -15¢cm DATA:

6. podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mech. - 10 cm NAZWA RYSUNKU PRZEKROJE NORMALNE

8. kraweznik betonowy 15x30 cm -30cm 25.04.2022

9. opornik betonowy 12x25 cm -25¢cm Budowa zatok autobusowych zlokalizowanych w ciagu DW 629 SKALA:

10.0brzeze betonowe 8x30 cm -20 cm OBIEKT w m. Cegielnia (gmina Radzymin) 1:50

11. tawa betonowa C 12/15 -15¢cm

12, tawa betonowa G 8/10 ~10.om STADIUM PROJEKT BUDOWLANY Rysunek Nr: 2
BRANZA DROGOWA PODPIS

mgr inz. kukasz Nowel

PROJEKTANT | PDL/0053/PWBD/19

w specj. drogowej

[mgrinz KamiWysocki |

SPRAWDZAJACY | PDL/0134/PBD/21

w specj. drogowej
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

zatoka autobusowa DW 629

skala 1:20

SZCZEGOL "B"
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LEGENDA:

1. warstwa $cieralna - kostka betonowa (kolor czerwony)
2. warstwa $cieralna - kostka betonowa (kolor szary)

3. podsypka cementowo-piaskowa 1:4

4. podbudowa z betonu C16/20

5. warstwa mrozoochronna

6. podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mech.
8. kraweznik betonowy 15x30 cm

9. opornik betonowy 12x25 cm

10.obrzeze betonowe 8x30 cm

11. tawa betonowa C 12/15

12. tawa betonowa C 8/10

3.8,

25

-8cm
-6cm
-3cm
-25¢cm
-15cm
-10cm
-30cm
-25¢cm
-20 cm
-15¢cm
-10cm

mgr inz. Ltukasz Nowel

ul. Zagoérna 2F/33

15-820 Biatystok

tel. 506 60 47 67

e-mail: nowel.lukasz@wp.pl

2 DATA
NAZWA RYSUNKU | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE | e 049020
Budowa zatok autobusowych zlokalizowanych SKALA
OBIEKT w ciggu DW 629 w m. Cegielnia (gmina Radzymin) 1:20
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY Rysunek Nr: 3
BRANZA DROGOWA PODPIS
| mgrinz. tukasz Nowel ]
PROJEKTANT | PDL/0053/PWBD/19
w specj. drogowej
| mgr inz. Kamil Wysocki ]
SPRAWDZAJACY | PDL/0134/PBD/21

w specj. drogowej
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mgr inz. tukasz Nowel
ul. Zagérna 2F/33

e-mail: nowel.lukasz@wp.pl )
tel.: 506 604 767 15-820 Biatystok

TOM IV - ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Spis tresci zalacznikow:

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony Srodowiska................eueieeiiiiiiiiiiiiniiieiieeeeeeeeeeen 2

Opinia Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie; Departament

Nieruchomosci i Infrastruktury znak nr NI-D-1.8010.60.2022.SR z dnia 15.02.2022r ....................... 4
Opinia Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie; Departament

Nieruchomosci i Infrastruktury znak nr NI-D-1.8010.243.2022.SR z dnia 04.2022r .......................... 5
= ZatgCZNiK dO OPINIT oeeeeeeeeeeee e 6

Uzgodnienie Mazowieckiego Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Warszawie znak nr

1-4.453.47.2022.1.AK Z dnia 07.04.2022. .......ccoouuiiii ittt ettt 7
= ZatgCZNiK dO OPINIT oeeeeeee e 8
Uzgodnienie Gminy RAAZYMIN.........uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 9
ZESPOL AUTORSKI
Branza/Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

s

> Projektant mgr inz. tukasz Nowel PDL/0053/PWBD/ 1.9

o w spec. drogowej

(m]

Biatystok, 25.04.2022r.




mgr inz. t ukasz Nowel

ul. Zagérna 2F/33
e-mail: nowel.lukasz@wp.pl )
tel.: 506 604 767 15-820 Biatystok

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa dwoéch zatok autobusowych w ciggu DW nr 629

BUDOWLANEGO: w miejscowosci Cegielnia (gmina Radzymin)

STADIUM: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY SRODOWISKA
ADRES: droga wojewodzka nr 629

Gmina Radzymin
Powiat Wotominski

Wojewddztwo Mazowieckie

INWESTOR: Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego
ul. Jagiellonska 26,
03-719 Warszawa

Biatystok, 25.04.2022r.




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, gdy istnieje taka koniecznos¢, planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
inwestycji i warunki prowadzenia rob6t budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Dz.U. Nr 120 poz.
1126 z 2003 r Dz. U. 151 z 27.08.2002. Plan BIOZ nalezy sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy.

1. Zakres i kolejno$¢ wykonywania robot dla zamierzenia budowlanego:
Projekt obejmuje budowe nawierzchni zatoki autobusowej i chodnika. .

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Teren objety inwestycja jest wolny od obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- ruch pojazdoéw w pasie drogowym,
- sprzet zmechanizowany uzywany do wykonywania robot.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych:
- najechanie przez maszyny budowlane i $rodki transportu w czasie realizacji inwestycji,
- zasypanie pracownikdéw w wykopie

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot:

Pracownicy przed przystgpieniem do robot winni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wynikajgcych
z pracy w pasie drogowym ulicy pod ruchem oraz w sgsiedztwie czynnych urzgdzen podziemnych. Powinni
posiadac aktualne przeszkolenie BHP we wtasciwym zakresie robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi i przepisami BHP oraz pod
nadzorem witascicieli poszczegoélnych sieci.
Stanowiska pracy muszg by¢ zorganizowane zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowa¢ aby srodki te
byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

Podczas prac przy jezdni ustawi¢ bariery, zapory oraz znaki drogowe sygnalizujgce prace budowlane,
prace prowadzi¢ przy zastosowaniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.

ZESPOt AUTORSKI:
Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
% . L PDL/0053/PWBD/19
g Projektant mgr inz. tukasz Nowel W spec. drogowej
a
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Urzgd Marszatkowski Wojewo6dztwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Nieruchomosci i Infrastruktury
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa a o z
tel. (22) 5979801, fax: (22) 5979802 @

e-mail: nieruchomosci@mazovia.pl .
serce Polski

www.mazovia.pl

1 AR Warszawa, 1) lutego 2022

P_2857374
NI-D-1.8010.60.2022.SR

Pan
LUKASZ NOWEL

ul. Zagérna 2FI133
05-800 Pruszkow

Obiekt: budowa zatok autobusowych w ciggu drogi wojewddzkiej nr 629 w miejscowosci Cegielnia

Faza: koncepcja

W odpowiedzi na Pana wniosek znak: Cegielnia/P-03/2022/tN opiniuje pozytywnie pod wzgledem
bezpieczenstwa ruchu drogowego koncepcje budowy zatok autobusowych w ciggu drogi wojewddzkiej 629

w miejscowosci Cegielnia wykonanych wg wariantu I1.
Oczekuje na projekt budowlany przedmiotowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 629 w miejscowoséci Cegielnia.

W dalszej korespondenciji prosze powotywac sie na numer niniejszego pisma.

5. 01. Lol
LoandR

A5,02.4022
at Polskiej Nagrody Jakosci. Urzad realizuje zadania w oparciu o zintegrowany system zarzadzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO/IEC
27001:2017;06, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06, PN-ISO 37001:2017-05 oraz na podstawie wytycznych PN-ISO 26000.
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Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Nieruchomosci i Infrastruktury
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa a l o !
tel. (22) 5979801, fax: (22) 5979802

e-mail: nieruchomosci@mazovia.pl

www.mazovia.pl serce Polskn

AN R0 AR Warszawa, kwietnia 2022 1
P_2876606

NI-D-1.8010.243.2022.SR

Pan
LUKASZ NOWEL

ul. Zagérna 2F/33
15-820 Bialystok

Obiekt: budowa dwdéch zatok autobusowych w ciggu drogi wojewoédzkiej nr 629 w miejscowosci Cegielnia
Faza: projekt budowlany

W odpowiedzi na Paristwa wniosek z dnia 24 marca 2022 r. oraz po zapoznaniu si¢ z dostarczong dokumentacja,
opiniuje pozytywnie w zakresie geometrii przedstawiony projekt budowlany budowy dwoéch zatok autobusowych w
ciggu drogi wojewodzkiej nr 629 w miejscowosci Cegielna.

Projekt statej organizacji ruchu dowigzanej do istniejgcego pikietazu drogi wojewodzkiej i na czas budowy nalezy
ztozyé do zatwierdzenia w Departamencie Nieruchomosci i Inffastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Mazowieckiego w Warszawie (ul. Brechta 3, 03—472 Warszawa).

Zgodnie z § 2 ust. 1a oraz § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784) stata
albo zmienna organizacja ruchu powinna by¢ sporzadzona przed wszczeciem postepowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu na budowe albo przed zgtoszeniem
wykonywania rob6t budowlanych oraz zatwierdzona stata organizacja ruchu, zwigzana z budowa lub przebudowa
drogi albo z budowg dojazdu do obiektu przy drodze, stanowi integralng czesé dokumentacji budowy.

Szczegoty techniczne i konstrukcyjne w granicach pasa drogowego drogi wojewodzkiej nalezy uzgodnic¢
z Mazowieckim Zarzgdem Drég Wojewodzkich w Warszawie.

Opinia wazna z rysunkiem.

Sprawe prowadzi
Sylwia Rosinska
5.0, 404l

Rownsie,

<\ou Ni\\; g Ruchtl

af 0. L0002

LaOrga Q iej Nagrody Jakosci. Urzad realizuje zadania w oparciu o zintegrowany system zarzgdzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO/IEC
?70??.?9112@5 PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06, PN-ISO 37001:2017-05 oraz na podstawie wytycznych PN-ISO 26000.
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,9.039607 PLAN SYTUACYJNY

zatoka autobusowa DW 629

skala 1:500
Proj. krawgznik bet. 15x30cm
5‘ ."J 344 . - —————— ' na’[azé;w,ylohniiony
s 2y S eSS I MK &5 7 47/ ceeccccmcccce——- Proj. obrzeze 6x20cm
infras(t’rulgura rowerowa .
wWg. odrebnego opracowania
Proj. nawierzchnia zatoki autobusowej
- kostka betonowa czerwona 8 cm
Proj. nawierzchnia chodnika
- kostka betonowa szara 6 cm
Proj. plytka chodnikowa z guzkami
- 2 rzedy plytek
@
B L9
{ wiata przystankowa 2x6m
501Ba 73 : °
[
wiata przystankowa 2x6m 91.20
mgr inz. kukasz Nowel
ul. Zagérna 2F/33
15-820 Bialystok
tel. 506 60 47 67
e-mail: nowel.lukasz@wp.pl
DATA
NAZWA RYSUNKU PLAN SYTUACYJNY 12022
Budowa zatok autobusowych zlokalizowanych SKALA:
OBIEKT P bl . : 1:500
5.03040 w ciggu DW 629 w m. Cegielnia (gmina Radzymin) :
o STADIUM PROJEKT BUDOWLANY Rysunek Nr: 1
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgrinz. tukesz Nowel |
S DROGOWA PDLIGS3PWED/9
W spec). drogowe)
/N




S

w Warszawie

Warszawa, dnia .Q.?FWietnia 2022 r.
I-4.453.47.2022.1.AK

tukasz Nowel
Ul. Zagorna 2F/33
15 — 820 Biatystok

Dotyczy: uzgodnienia konstrukcji nawierzchni zatok autobusowych zlokalizowanych w ciggu
DW 629 na wysokosci ul Wawrzyna w m. Cegielnia.

W odpowiedzi na pismo z 15.03.2022r, Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich
w Warszawie uzgadnia w zakresie pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 629
(Uzgodnienie nr UK-629-50/22 z dnia 07.04.2022r) konstrukcje nawierzchni  zatok
autobusowych w ciagu drogi wojewddzkiej 629 na wysokosci ul. Wawrzyna w miejscowosci
Cegielnia, zgodnie z zataczonym do pisma rysunkiem nr 2 oraz ponizszymi uwagami:
na pofaczeniu chodnika z zielencem zastosowac obrzeze betonowe 8 x 30 x 100,
Projekt Budowlany w zakresie rozwiazan geometrycznych nalezy uzgodnic
w Departamencie Nieruchomosci i Infrastruktury UM WM. W przypadku otrzymania
opinii nakazujgcej przebudowe drogi wojewodzkiej, nalezy uzgodni¢ konstrukcje
przebudowywanego odcinka drogi wojewédzkiej w Mazowieckim Zarzgdzie Drog

Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00 — 048 Warszawa.

M=, ds. Utrzy, mjm
Uy

Do wiadomosci email:
1. Wydziat Dokumentaciji i Przygotowania Inwestycji I-1 — MZDW w Warszawie.
2. RD Wotomin — Nowy Dwor Mazowiecki.

Mazowsze.

serce 2o




PRZEKROJE NORMALNE
DW nr 629 Cegielnia (gmina Radzymin)
skala 1:50 ] ‘

Przekrdj normalny A-A

zieleniec chodnik zatoka autobusowa , bW 629-kierunek Warszawa
f 4
30 | 200 | 300 12
| 15 |
- 2 2% +18 417 29,
;,yé—; 4 ist.%
Gl s e e

10—
T
) O & on
24 (3)
- >
‘§‘ y |

) (®) (0)

:

(

Przekr6j normalny B-B

DW 629-kierunek Biatystok .

s B

UK -

.-y .8
viazowiecki Larg:t

UZGODNIENIE

~ _}mu‘/(),“i v 6

zatoka autobusowa chodnik » zieleniec
300 15 200 .30
] [
2%

| =
a

Drog Wdewodzkich w Warszaw.
d ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
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629, SO 12%. zdnia.L.012.0. 52
Uzgadniam konstrukcje nawierzchni i szeze gty konstrukcyjne
w calogci - ze zimianami wniesionymi na rysunku
1 § ‘
|| /’
| |

LEGENDA: = mgr inz. kukasz Nowel
1. warstwa scieralna - kostka betonowa (kolor czerwony) -8 cm 'DOdNF ul. Zagérna 2F/33
2. warstwa $cieralna - kostka betonowa (kolor szary) -6cm
3. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm
4. podbudowa z betonu C16/20 -25c¢cm
5. warstwa mrozoochronna -15¢m
6. podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 stab. mech. - 10 cm
8. kraweznik betonowy 15x30 cm -30cm
9. opornik betonowy 12x25 cm -25¢cm
10.0brzeze betonowe 6x3dse # 3 K 155 SBOem BUim
11. fawa betonowa C 12/15 -15¢m
12. podsypka piaskowa -5cm

15-820 Bialystok
tel. 506 60 47 67
e-mail: nowel.lukasz@wp.p! |

I DATA:
NAZWA RYSUNKU | PRZEKROJE NORMALNE fLegas
- omekﬁ; ' Budowa zatok autobusowych ziokalizowanych w ciaguDW 629 skaLA: |
- w m. Cegielnia (gmina Radzymin) 1:50 |
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY Rysunek Nv: 2
BRANZA DROGOWA PODPIS
|mgrinz. tukasz Nowel | % /
PROJEKTANT | PDL/0053/PWBD/19 /AN
1 W specj. drogowe] % (L~ (
u mgr inz. Kamil Wysocki - o
SPRAWDZAJACY | PDL/0134/PBD/21

| W specj. drogowej
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- wiata przystankowa 2x6m

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zatoka autobusowa DW 629
skala 1:500

LEGENDA

Proj. kraweznik bet. 15x30cm (wystajacy)

D e mm e ———————— Proj. opornik bet. 12x25cm (obnizony)
---------------- Proj. obrzeze 6x20cm

Proj. nawierzchnia zatoki autobusowej
- kostka betonowa czerwona gr. 8 cm

Proj. nawierzchnia chodnika
- kostka betonowa szara gr. 6 cm

Proj. ptytka chodnikowa z guzkami

Proj. zieleniec

O Nieruchomosci stanowiace istniejacy pas drogowy
Zakres inwestycji

Projektowana rura ostonowa dwudzielna @160
o (zabezpieczenie sieci elektrycznej)

proj. balustrada z porgczami

1-2 )
{:} otwory geotechniczne
mgr inz. kukasz Nowel
ul. Zagérna 2F/33
15-820 Biatystok
tel. 506 60 47 67
e-mail: nowel.lukasz@wp.pl
NAZWA RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OBIERT Budowa dwoch zatok autobusowych w ciagu DW 629
OBIEKT - A )
‘ w m. Cegielnia (gmina Radzymin)
STADIUM PROJEKT BUDO
BRANZA DROGOWA PODP
mgr 2 Nowe ¢/
PROJEKTANT /\/
o

SPRAWDZAJACY




