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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10868 Uzytkownik: BASBUD

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Budowa dwodch zatok autobusowych w ciggu DW nr 629 w miejscowosci Cegielnia (gmina Radzymin)
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.
1|D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1. rowninnym.
1
<zatoka autobusowa>0.13 km 0.13
RAZEM 0.13
1.2 D-01.02.04 Rozbiorka elementow drog
1.2. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
1
2|D-01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywo- m?2
d.1. zem materiatu z rozbiérki na odl. ... km
2.1
187.0 m?2 187.00
RAZEM 187.00
3|D-01.02.04 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 20 cm - wyréw- m
d.1. nanie krawedzi istniejgcej nawierzchni
2.1
62+62 m 124.00
RAZEM 124.00
1.2. Rozebranie bariery drogowej
2
4|D-01.02.04 |Rozebranie barier stalowej wraz z wywiezieniem zlomu na odl. ... km m
d.1.
2.2
70 m 70.00
RAZEM 70.00
1.2. Rozebranie oznakowania pionowego
3
5|D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z wywiezieniem zlomu na odl. ... km szt.
d.1.
2.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6|/D-01.02.04 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw wraz z wywiezie- szt.
d.1. niem zlomu na odl. ... km
2.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2. Rozebranie oznakowania poziomego
4
7|/D-01.02.04 |Usuniecie starego oznakowania poziomego jezdni m2
d.1.
2.4
<P-6>3.6 m2 3.60
<P-7b>30.0 m?2 30.00
<P-7d>0.48 m2 0.48
RAZEM 34.08
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat.
8|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.2. transportem urobku samochodami samowyt. na odl. ... km lub na odktad w
1 gruncie kat. Il
/grunt z wykopow, ktéry zostanie odwieziony na odktad/
WG TABELI ROBOT ZIEMNYCH
58.19+41.98+0.68+5.17 m3 106.02
RAZEM 106.02
2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
9|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie ms3
d.2. kat.I-Il
2 /grunt pozyskany z dokopu/
WG TABELI ROBOT ZIEMNYCH
71.61+84.32+26.42+25.75 m3 208.10
RAZEM 208.10
3 D-04.00.00 PODBUDOWY
3.1 D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podioza
10|D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 50 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero-| m2
d.3. kosci zatoki autobusowej
1
<zatoka autobusowa>230.0 m2 230.00
RAZEM 230.00
11|D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero-| m2
d.3. kosci chodnikow
1
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<chodnik>poz.17 m2 270.00
<ptytki 35x35¢cm typu guzki>poz.18 m2 23.00
RAZEM 293.00
12|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. | m2
d.3. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
poz.10+poz.11 m2 523.00
RAZEM 523.00
3.2 D-04.02.02 Warstwa mrozochronna
13|D-04.02.02 |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - warstwa mroz- m2
d.3. oochronna pod zatoke autobusowg
2
<zatoka autobusowa>poz.10 m?2 230.00
RAZEM 230.00
3.3 D-04.04.02b Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
14|D-04.04.02b |Warstwa podbudowy zatoki autobusowej z kruszyw tamanych 0/31.5 stab. me-| m2
d.3. chanicznie o ér. gr. 10 cm
3
<zatoka autobusowa>poz.10 m?2 230.00
RAZEM 230.00
34 D-04.06.01. Podbudowa z betonu cementowego
15|D-04.06.01 |Podbudowa zatoki autobusowej z bet. C16/20, gr. 25 cm gr. 25cm i pielegno- m?2
d.3. wane piaskiem i wodg
4
<zatoka autobusowa>poz.10 m?2 230.00
RAZEM 230.00
4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
41 D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
16/D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- m?2
d.4. piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin zaprawag cementows - na-
1 wierzchnia zatoki autobusowej - kolor czerwony
<zatoka autobusowa>poz.10 m?2 230.00
RAZEM 230.00
17|D-05.03.23 |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piasko- m2
d.4. wej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - nawierzchnia
1 chodnika - kolor szary
<chodnik>270.0 m?2 270.00
RAZEM 270.00
18|D-05.03.23 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce m2
d.4. cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementows - rampy przy
1 przejsciach dla pieszych i przy zatoce autobusowej z ptytek rozpoznawalnych
przez osoby niepetnosprawne
23.0 m?2 23.00
RAZEM 23.00
5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
5.1 D-08.01.01 Krawezniki betonowe
19|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- m
d.5. tonowych C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
1
120.0 m 120.00
RAZEM 120.00
20|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be-| m
d.5. tonowych C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
1
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
21|D-08.01.01 |Opornik betonowy najazdowy o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw beto- m
d.5. nowych C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
1
124.0 m 124.00
RAZEM 124.00
5.2 D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
22|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm wraz z tawg betonowg z bet. C 8/10 m
d.5. na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
2
175.5 m 175.50
RAZEM 175.50
6 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
6.1. Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi
1
23|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas m?2
d.6. chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
1.1 wanie gtadkie
/wg. STALEJ ORGANIZACJI RUCHU/
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52.85 m2 52.85
RAZEM 52.85
6.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
24|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6. /wg. STALEJ ORGANIZACJI RUCHU/
2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
25|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o| szt.
d.6. pow. ponad 0.3 m2
2 /znaki z grupy $rednie -- tablice znakéw wg STALEJ ORGANIZACJI RUCHU/
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
6.3 D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszy
26|D-07.06.02 |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z kgtownikéw m
d.6. /balustrada z poreczami/
3
12 m 12.00
RAZEM 12.00
7 D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
27|D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm - za- m?2
d.7 ktadanie i renowacja zielencéw na skarpie
195.0 m2 195.00
RAZEM 195.00
28|D-09.01.01 |Mechaniczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.7
poz.27 m2 195.00
RAZEM 195.00
8 ROBOTY DODATKOWE
29 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych (pod kabel elektryczny) m
d.8 /rura ostonowa dwudzielna HDPE 160 mm/
21.0 m 21.00
RAZEM 21.00
30 Opracowanie projektow i koszt wprowadzenia, utrzymania oraz demontazu obiekt
d.8 czasowej organizacji ruchu
1 obiekt 1.00
RAZEM 1.00
31 Inwentaryzacja powykonawcza obiekt
d.8
1 obiekt 1.00
RAZEM 1.00
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