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l. Projekt zagospodarowania terenu — czesé opisowa

1. Podstawa opracowania

+ Dokumenty wymienione jako zatgczniki do opisu;

*  Wykaz podmiotdw i dziatek;

*  Wiza lokalna, pomiary w ferenie;

* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690);

« Uzgodnienia, opinie i decyzje,

+  Obowiqgzujgce przepisy z zakresu prawa budowlanego.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytgcza kanalizacji deszczowej od istniejgcego wpustu
drogowego do sieci kanalizacji deszczowej DN1000 w ul. Pitsudskiego w Legnicy wraz z wymiang
wpustu.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje wymiane wpustu drogowego nie podtgczonego do
sieci oraz budowe przytgcza kanalizacji deszczowej DN200 od wpustu do sieci DN1000 w
ul. Pitsudskiego. Dla przedmiotowego zadania zostaty wydane warunki przytgczenia i odbioru
wdd deszczowych w postaci zatgcznika nr 4 do Opisu przedmiotu zamodwienia.

3. Stan istniejgcy

Obszar na ktérym projektowana jest inwestycja objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego — Plan NR XXIV/224/08, obszar 3KDZ(2/2)

Inwestycja projektowana jest w dziatce drogowej — droga powiatowa 2161 D. Nawierzchnia
przedmiotowej drogi odwadniana jest przez zespdt wpustdw drogowych wtgczonych do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej DN1000. Droga powiatowa na odcinku inwestycji -
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego, jest ulicg dwukierunkowq, z dwoma pasami jezdni w kazdym
kierunku, rozdzielonymi pasem zieleni. Istniejgcy wpust nie posiadajgcy przykanalika zlokalizowany
jest na przy linii rozdziatu prawej jezdni, z pasem wytgczenia do zjazdu na parking przy cenfrum
Carrefour na osiedlu Piekary.

NR . ;2
dziatki Uzytek Wtasnosc
1872/1 ar Gmina Legnica, w frwatym zarzgdzie ZDM w Legnicy

4. Zestawienie dlugosci projektowanego uzbrojenia terenu
Przytgcze kanalizacji deszczowej De200 mm z rur PVC-U SN12 SDR-30 L=4,4m
5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 1422 z 2015r) i normy europejskiej PN-EN 805. Strefa oddziatywania
zostata wyznaczona na Tm od osi przewodu kanalizacyjnego. Obszar oddziatywania obiektu
miesci sie w catosci na dziatce, na ktdrej zostat zaprojektowany.




6. Kategoria geotechniczna
Projektowane obiekty kwalifikujqg sie do | kategorii geotechniczne;.
7. Rejestr zabytkow iich ochrona

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze stanowisk archeologicznych, obserwacii
archeologicznej ani w strefie ochrony konserwatorskie;.

Ustala sie jednak, iz kto, w frakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwtocznie zawiadomic o tym wtasciwego wojewoddzkiego konserwatora zabytkow, ajesli nie
jest to mozliwe Prezydenta Miasta Legnica.

8. Eksploatacja gérnicza

Dziatki objete inwestycjg nie lezg na terenie podlegtym eksploatacii gérniczej.

9. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska

Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowane przedsiewziecie nie podlega przepisom dotyczgcym ochrony przeciwpozarowe).
11. Dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

Projektowana budowa uzbrojenia podziemnego nie jest obiektem o skomplikowanych
warunkach lokalizacji.




Il. Opis techniczny

1. Przytqcze kanalizacji deszczowej — podigczenie wpustu ulicznego
1.1. Przykanalik

Wykonanie przytgcza nalezy rozpoczg¢ od odkrycia sieci DN1000 w punkcie projektowanego
wtgczenia. Nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ nawiercenia w tym punkcie sieci. W przypadku
watpliwosci powiadomi¢ projektanta i Inwestora. W przypadku wystgpienia we wskazanym
punkcie przytgczenia, potgczenia rur DN1000, punkt wtgczenia przykanalika nalezy przesungc
poza strefe potgczenia rur. Nastepnie potwierdzi¢ rzedng projektowang wtgczenia przykanalika
do sieci. Wykonac¢ przykanalik zakohczony wpustem.

Przykanalik wykonac z rur De200, PVC-U z rur i ksztattek z PCV-U (lite) SDR30 SN12 przeznaczonych
do wykonywania kanalizacji zewnetrznej, kielichowych z uszczelkg typu BL (wargowq) lub BL-fix
(wargowq z pierscieniem rozpreznym). Rury muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 1401-1:2019-07,
powinny tez posiada¢ nadruk wewngtrz umozliwigjgcy ich identyfikacje podczas inspekci
telewizyjnej, powinny by¢ réwniez przeznaczone dla obszaru zastosowania UD. Ze wzgledu na
usytuowanie przykanalika w drodze powiatowej oraz jej niewielkie przykrycie nalezy zastosowad
rury o zwiekszonej wytrzymatosci. Nalezy zastosowac jednolity system rur, ksztattek
produkowanych metodg wirysku wykonanego z litego materiatu, posiadajgcych aprobate
techniczng ITB, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na réznice w toleranciji
wymiardw). Rury nalezy uktadacé zgodnie z technologig wykonywania sieci kanalizacyjnych z rur
PCV na podsypce piaskowe;.

1.2. Wymiana wpustu

Istniejgcy wpust drogowy, prawdopodobnie bez podtgczenia do sieci nalezy zdemontowad i w
jego miejsce zamontowa¢ nowy wpust drogowy. Po zdemontowaniu istniejgcego wpustu dno
wykopu oczyscic i przegtebic¢ do nienaruszonej warstwy gruntu. Na nienaruszonej warstwie gruntu
wykona¢ podbudowe dla studzienki wpustu odpowiednio jg zageszczajgc, a nastepnie
zabudowac studzienke betonowq wpustu o Srednicy DN500 mm, z osadnikiem gtebokosci min.
0.5 m. Na studzience zamontowac wpust uliczny z kratg z zeliwa szarego, typu uchylnego,
zatrzaskowego, z zabezpieczeniem przed kradziezq. Krata o wymiarach 400x600 mm, z %
kotnierza, z zawiasem i ryglem. Do regulacji wpustu zastosowacé pierscienie wyrdbwnawcze z
tworzywa sztucznego systemu TVR T. Wpust wyposazyE w kosz do tapania zanieczyszczen. W
studzience betonowej wpustu, nad osadnikiem powinno by¢ osadzone fabrycznie przejscie
szczelne do wtgczenia przykanalika z rur PVC De200.

1.3. Wiqgczenie do sieci

Po zmontowaniu przykanalika i wpustu wykonac¢ prébe szczelno$ci wybudowanych elementdw,
oraz inspekcje przykanalika kamerg. Po pozytywnych wynikach sprawdzen nalezy wykonac
montaz trojnika siodtowego w punkcie wtgczenia na sieci oraz przytgczenie przykanalika do
tréjnika siodtowego. Na sieci betonowej DN1000, w punkcie wtgczenia wykonac otwér przez
nawiercenie specjalistyczng wiertnicq, zabezpieczajgc wnetrze sieci przed przedostaniem sie do
jej wnetrza urobku powstajgcego w trakcie wiercenia Scianki sieci. Po wykonaniu otworu
sprawdzi¢ wnetrze sieci i w przypadku takiej potrzeby wnetrze oczysci¢. Po zakonhczeniu robot
przytqgczeniowych nalezy stan sieci DN1000 miedzy sgsiednimi komorami sprawdzi¢ kamerg TV.

W otworze osadzi¢ systemowy trojnik siodtowy z przegubem, przeznaczony do stosowania do rur
betonowych DN1000mm, z odejsciem DN200mm (np. FABEKUN firmy FUNKE). Ze wzgledu na
zagtebienie przykanalika i konieczno$¢ wywiercenia otworu w osi rury, prostopadle do $cianki, za




tréjnikiem trzeba zamontowac kolano 30°. Przegub na tréjniku siodtowym ma zakres ruchu jedynie
do 13° i da sie wykona¢ witqgczenia przykanalika bez dodatkowego kolana. Posadowienie
przykanalika i poziom wtgczenia do sieci zaprojektowano biorgc pod uwage wypetnienie sieci
wodqg deszczowqg podczas opaddéw deszczu, zabrania sie wiec wiekszego zagtebiania
przykanalika, czy zwiekszania jego spadku.

1.4. Koncowa kontrola i préby szczelnosci kanalizaciji

Kontrola wizualna wykonanych rurociggdw obejmuje: kierunek i poziom rurociggu, ztgcza,
uszkodzenie i deformacje, podtgczenia, wyktadziny i powtoki.

Badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ joko probe
wstepng (przed wykonaniem osypki), préba ostateczna po wykonaniu zasypki wykopu i usunieciu
oszalowania.

Wykonang kanalizacje nalezy przygotowad do przeprowadzenia proby. Rurocigg, na ktérym
wykonywane sq proby nalezy zaslepi¢ na otworach koncowych.

Dla odcinka grawitacyjnego badanie szczelnodci nalezy wykonac¢ z uzyciem wody. Cisnienie
prébne jest cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience. Cisnienie to nie moze by<¢ wieksze
niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa liczgc od poziomu wierzchu rury.

Po wypetnieniu przewoddw i studzienki wodg oraz wytworzeniu cisnienia prébnego nalezy
pozostawi¢ przewdd na czas stabilizacji przez 1 godzine. Czas badanh wynosi 30 min. Cisnienie
powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1 kPa poprzez uzupetnianie wody do
maksymalnego poziomu. Catkowita ilos¢ wody uzupetnianej w czasie badania w celu spetnienia
wymagan powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego
cis$nienia prébnego.

Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:
-0,151/m2 w czasie 30 min dla przewoddw

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych

Przyjmujemy, iz m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.

1.5. Inspekcja TV

Po wykonaniu przykanalika nalezy wykona¢ jego inspekcje kamerqg TV. Inspekcje TV wykonac
réwniez na odcinku kanalizacji DN1000 miedzy studniami ograniczajgcymi odcinek na ktérym
zaprojektowano wtqgczenie przytgcza od wpustu. Wyniki inspekcji dotgczy¢é do dokumentow
odbiorowych.

2. Roboty ziemne
2.1. Trasowanie i niwelacja

Trase rurociggu wrysowano na planie sytuacyjnym.
Trasa musi by¢ wytyczona przez stuzbe geodezyjng lub uprawnionego geodete wykonawcy.
Powyzsze winno by¢ wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.

2.2. Wykopy

Przed przystgpieniem do robdt nalezy opracowac i zatwierdzi¢ zastepczy projekt organizacii
ruchu.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych, na szerokosSci wykopu poszerzonej o 30 cm z kazdej
strony zdjg¢ nawierzchnie jezdni i warstwe podbudowy. Materiat uzyskany ze zdjecia nawierzchni




przekazac¢ do utylizacji, materiat zrozebranej podbudowy nalezy ocenié, czy moze by¢ ponownie
wykorzystany.
Przewiduje sie wykonanie wykopdw mechanicznie, w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i w
przypadku kolizji dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika.
Rurociggi wykonywane bedqg w wykopach pionowych, wagskoprzestrzennych oszalowanych o
Scianach umocnionych szalunkiem petnym z rozparciem lub podparciem na catejich gtebokosci
zgodnie z normg PN-B-1073 6:99 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych." Trasy projektowanego uktadu instalacji przebiegajg z
zagtebieniem pokazanym na profilach.
Prace ziemne powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem, ktéry sprawdzatby stopien
zageszczenia podtoza pod wykonanym przewodem. Grunty niestabilne lub miekkoplastyczne
nalezy wymieni¢ na grunty sypkie dajgce sie zagescic.
W miejscach zalegania gruntéw nasypowych wykonac¢ wykop gtebszy o 30 cm (podsypka 30 cm)
w stosunku do rzednej dna uktadanej rury. W przypadku gruntéw stabilnych wykop nalezy
wykona¢ gtebszy o 10 cm (podsypka 10 cm) w stosunku do rzednej dna uktadanej rury. Z dna
wykopu usungc¢ kamienie i grudy, a podtoze wyrdéwnac. Wymagang gtebokos$¢ uzyskac przez
dogtebianie reczne.
Wykonac¢ podsypke z piasku o uziarnieniu 0 — 8 mm grubosci 10 cm lub 30 cm z zageszczeniem
mechanicznym do wskaznika zageszczenia:

- w terenie zielonym Is 2 0,98,

- pod drogamii chodnikamils = 1
W przypadku posadowienia w innych warstwach geotechnicznych grunty o migzszosci 50 cm
ponizej poziomu posadowienia nalezy wymieni¢ na pospodtke.
Po zmontowaniu rur oraz ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykonac zasypke
wykopu. Do wysoko$ci 20cm nad wierzch rury wykopy zasypac recznie piaskiem o uziarnieniu 0 —
8 mm. Uzyty materiat do wykonania zasypki nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu. Materiatem zasypu powinien by¢ grunt sypki wg PN-86/B-02480. Najistotniejsze jest
zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonac
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Do zasypania wykopu nie
stosowac gruntu rodzimego w przypadku gdy ten okaze sie gruntem gliniastym. W takim
przypadku wykopy zasypac gruntem o odpowiednich warunkach zageszczenia — np. pospotka,
piaski. Rozbidrka obudowy $cian wykopdw powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w miare
zasypywania wykopu, poczynajgc od dna. Obudowe $cian wykopdw mozna usungc¢ za kazdym
razem na wysoko$¢ nie wiekszg 0,50 m w gruntach spoistych i 0,30 m w innych gruntach.
Catosc zasypania dokohczyE mechanicznie, zasypanie wykonywad gruntem rodzimym jezeli jest
on piaszczysty, bez kamieni i po uzyskaniu zgody nadzoru inwestorskiego, w przeciwnym wypadku
zasypanie wykonywac¢ gruntem sypkim wymienionym. Podczas zasypywania wykonywac
zageszczenie warstw co 20 cm.
Wymagany stopien zageszczenia obsypki i gruntu rodzimego po zasypaniu wynosi:

- w terenie zielonym Is 2 0,98,

- pod drogamii chodnikamils = 1
Nadmiar gruntu rodzimego z wykopdw, fraktowane jest jako odpad, nalezy odwiezé na
sktadowisko odpaddw.
Zasypywanie rurociggdw nalezy wykonywacé zgodnie z PN- 68/B-06050. Bardzo istotne jest
doktadne, warstwowe zageszczanie podsypki, obsypki i wykopu, zapobiegajgce nadmiernemu
sptaszczeniu rurociggu.




3. Uwagi koncowe

Integralng czescig projektu jest zatgcznik nr 4 do ,Opisu przedmiotu zamdwienia”
stanowigcy ,Warunki przytgczenia i odbioru wéd deszczowych - budowa przytqcza
kanalizacji deszczowe] — wpiecie istniejgcego wpustu deszczowego do istniejgcej
kanalizacji deszczowej w ul. Pitsudskiego™.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, warunkami BHP, odpowiednimi
normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne™.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzic w oérodku geodezyjnym aktualnose
uzbrojenie pokazanego na mapach uzytych w projekcie.

Nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng przez caty okres frwania budowy. Nalezy wykonac
wytyczenie sieci istniejgcych i projektowanych w terenie oraz dokonac¢ sprawdzenia
zgodnoéci mapy ze stanem faktycznym, pomiary wykonanych sieci pod wzgledem
zgodnosci z projektem - pomiary usytuowania w pionie i poziomie. Odstepstwa od projektu
wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskaé akceptacje
Uzytkownika.

Odbiory zanikowe i kohcowe wykona¢ w obecnosci przedstawicieli inwestora tj. ZDM.
Uzgodni¢ z wtascicielami terendw termin i warunki prowadzenia robét, ktére powinny by
ustalone w protokole przekazania terenu.

O terminie przystgpienia do realizacji inwestycji nalezy powiadomi¢ z 14 — dniowym
wyprzedzeniem wszystkich uzytkownikdw istniejgcego obcego uzbrojenia na terenie
inwestycji w celu umozliwienia im sprawowania nadzoru. Powiadomic¢ tym samym terminie
projektanta w celu umozliwienia mu sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja
inwestycji.

Nalezy przestrzegad wszystkich warunkédw zawartych w warunkach przytgczenia i
uzgodnieniach.

Przed wykonaniem wykopu liniowego dokonac odkrywek miejsc wpie¢ i potwierdzi¢
lokalizacje i zagtebienie istniejgcych sieci, w przypadku rozbieznosci powiadomié
inwestora i projektanta.

Wszystkie prace na czynnej sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonywac w uzgodnieniu
i pod nadzorem ZDM w Legnicy.

W miejscach prowadzenia robdt, w ciggach ulicznych wykonaé oznakowanie terenu
robot zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie organizacji ruchu.

W  przypadku uszkodzenia czynnych sieci na terenie budowy Wykonawca jest
zobowigzany do ich natychmiastowej naprawy.

Opracowata: mgr inz. Teresa Szmagara
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-X2D-626-9YS *

Pani Teresa Szmagara o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0188/02

adres zamieszkania al. Utaniska 42A/1, 52-213 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-21 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA. O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budowhictwie
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Na podstawie § h'ust.2,35 ust.1l ,3 f. 1§13 ust. Ipke.fo..... lit. 2=+ R

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.

w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwic (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie
Terosa SZMAGARA

te: Obpwatel(ka)

magister inzynier inzynierii Srodeowiska

.......

(rmul savbkrwy sewmooowwy

29.09., 52 Tomaszowie Lubelskim
urodzony(a) dnia 19 L r o W e e k22 S . B .

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonania samodzielnej funkcji
projektanta i kierownika budowy
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Zatgcznik nr 4

Dotyczy: warunkéw przylaczenia i odbioru wéd deszczowych - budowy przytacza
kanalizacji deszczowej - wpiecia istniejacego wpustu deszczowego do istniejacej
kanalizacji deszczowej w ul. Pitsudskiego

Odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z terenu nawierzchni pasa drogowego przy ul.
Pitsudskiego poprzez wybudowanie przytgcza kanalizacji deszczowej i podtgczenie istniejgcego wpustu (bez
odptywu) do istniejgcej kanalizacji deszczowej DN 1000 , ZDM informuje ze:

Budowa przylgcza kanalizacji deszczowej kanalizacji deszczowej, zbierajacej wody opadowe z terenu
nawierzchni utwardzonych pasa drogowego poprzez istniejgcy wpust deszczowy po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

a) lIstniejacy wpust deszczowy Wp bez podtgczenia w ul. Pitsudskiego nalezy wigczy¢ do istniejgcej
kanalizacji deszczowej.

b) wigczenie wpustu wykona¢ przykanalikiem o $rednicy Dn200, bezposrednio na tréjnik siodiowy do
istniejgcej kanalizacji deszczowej DN1000. Wigczenie przykanalika do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej nalezy wykonaé poprzez nawiercanie za pomocg specjalistycznego sprzetu, zabrania sie

wykuwania otworu w studni. (zakres opracowania zaznaczono w zatgczniku graficznym nr 4a),

c) projektowang kanalizacje wykonac z rur PCV o sztywnoséci SN12 i srednicy DN200. Rury kanalizacji
grawitacyjnej z PVC-u musza spetnia¢ wymagania PN-EN 1401,1:2009. wykonane z rur | ksztattek o
powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej, z jednorodnego materiatu bez dodatkdw innych tworzyw
sztucznych zapewniajacych duzg sztywno$¢ obwodowa rury. Zastosowane rury, ksztattki muszg by¢ ze
sobg kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i wytwarzane przez jednego producenta (ze wzgledu
na roznice w tolerancji wykonania), rury muszg posiadac trwate oznaczenie od wewngtrz, umozliwiajgce
identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej. Rury muszg posiada¢ potwierdzong aprobate ITB,

d) projektowany wpust deszczowy usytuowany w miejscu istniejgcego wpustu przeznaczonego do
likwidacji wykonaé jako studzienke betonowa o érednicy Dn=500mm z osadnikiem min. 0,5m..
Zastosowaé wpust $ciekowy wyposazony w kosz do wytapywania zanieczyszczen wraz z kratg z zeliwa
szarego typu uchylnego zatrzaskowego, z zabezpieczeniem przed kradziezg. Zastosowac wpust uliczne
400 x 800 z % kotnierza, z zawiasem i ryglem,

e) do regulacji wpustu deszczowego zastosowaé pierécienie wyrdwnawcze z tworzywa sztucznego
systemu TVR T

Na kanalizacje deszczowg opracowa¢ dokumentacje i przediozy¢ w 2 egz. do ZDM Legnica celem

uzgodnienia. Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania dotyczgce projektu budowlanego

Plan zagospodarowania terenu powinien:

a) by¢ opracowany na aktualnej mapie zasadniczej

b) uwzgledni¢ weryfikacje istniejacego uzbrojenia i urzgdzen (wizja lokalna),

c) zawieraé opis kanalizacji deszczowej (Srednice i materiat, spadek oraz rzedne studni kanalizacyjnych) i
obiektow technicznych wchodzgcych w zakres opracowania,

d) profile podtuzny wszystkich odcinkow kanalizacji deszczowej powinny by¢ opracowane z podaniem:
rzednych terenu istniejgcego, rzednych dna kanatu, zagtebienia, spadkéw, materiatu, odlegtosci. Nalezy
zaznaczyé istniejgce uzbrojenie krzyzujace sie z projektowang siecig z opisaniem rodzaju sieci, jej
$rednicy i rzednej posadowienia,

Odbiory robét zanikowych i koncowych wybudowanej kanalizacji deszczowej - powinny odbywac si¢ przy

udziale przedstawicieli ZDM Legnica.

ZDM nie ponosi odpowiedzialnoéci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujgcymi sie w pasie drogowym.

Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

Przed zasypaniem nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej zlecic pomiar geodezyjno-powykonawczy

uprawnionej jednostce geodezyjnej. Mapa powykonawcza wykonanej kanalizacji deszczowej musi zawierac,

rzedna wylotu kanalizacji z wpustu, rzedna dna studni wpustu, rzedne dna wpustu, rzedne terenu, srednice
rurociagu.

Po zakonczeniu robdt i wykonaniu odtworzenia nawierzchni dokonaé sprawdzenia kamerg telewizyjng

szczelnosci kanatu oraz sposobu wykonania. Do odbioru koricowego przedstawic¢ wyniki inspekcji

telewizyjnej wykonanej kanalizacji deszczowej wraz z zatgczonym planem sytuacyjnym w formie papierowej i

na noéniku DVD. WW. zakres prac uwzgledni¢ w kosztorysie inwestorskim.

Po wykonaniu robét i do odbioru koncowego kanalizacji deszczowej Wykonawca robét winien dostarczy¢ do

ZDM Legnica ul. Wojska Polskiego 10
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a) inwentaryzacje powykonawczg - mapa geodezyjna powykonawcza z naniesiong inwentaryzacjg
wykonane] kanalizacji deszczowej z naniesionymi wszystkimi rzednymi (rzedna dna studni wpustu,
rzedna wylotu ze studni wpustu, rzedna wigczenia wpustu do kolektora deszczowego — trojnik, rzedne
terenu),

b) wyniki inspekcji telewizyjnej wykonanej kanalizacji deszczowe;j,

c) oswiadczenie kierownika budowy, ze wyroby budowlane (wbudowane w zakorczony obiekt budowlany -
wymienié obiekt i adres) posiadajg dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, o zgodnoéci wykonania kanalizacji deszczowej z projektem
budowlanym (kierownik robét sanitarnych), o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy — pasa drogowego pod kanalizacjg deszczows,

d) protokoty z robdt zanikowych (podsypka, obsypka, zasypka),

e) protokoty z proby zageszczenia gruntu wraz z mapg (lokalizacjg),

f)  protokét z badania szczelnosci kanalizacji deszczowej,

g) operat kolaudacyjny wraz atestami materiatow i deklaracjami zgodnoéci (na kazdym atescie deklaracji
zatgczy¢ wpis — ,wbudowano w obiekt — nazwa zadania” wraz z pieczatkg i podpisem kierownika
budowy)

Zatacznik graficzny
4a . Plan sytuacyjny
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Legnica dnia 12.12.2023
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Inwestor

Gmina Legnica

PI. Stowianski 8, 59-220 Legnica

Zarzad Drog Miejskich

ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

Whnioskodawca
Biuro Consultingowo-Projektowe ECOTECH
ul. Bilsego 7/2, 59-220 Legnica

Uzgodnienie nr 15/ K/ 2023

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego kanalizacji deszczowej — budowy przytacza kanalizacji
deszczowej - wpiecia istniejacego wpustu deszczowego do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul.
Pitsudskiego w Legnicy, dz.nr1872/1, obreb 0038 Piekary Osiedle

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.12.2023 odnoscie odwodnienia nawierzchni pasa drogowego przy ul. Pitsudskiego
poprzez wybudowanie przylgcza kanalizacji deszczowej i podigczenie istniejgcego wpustu (bez odptywu) do istniejgcej
kanalizacji deszczowej DN 1000, uzgadnia projekt budowlany kanalizacji deszczowej z nastgpujgcymi uwagami:

1. Integralng czescig niniejszego uzgodnienia sg warunki przytgczenia i odbioru wod opadowych
zatgcznik nr 4 do umowy nr 56/M/23 z dnia 21.11.2023r.

2. Wyrazamy zgode na wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do kanatu deszczowego DN1000 w ul.
Pitsudskiego poprzez nawiercanie rurociggu DN1000 za pomocg specjalistycznego sprzetu. Zabrania sie wykuwania
otworu w rurociggu DN1000.

3. \Wigczenie wpustu wykonaé przykanalikiem o srednicy Dn200, poprzez zastosowanie przytacza siodiowego z
wbudowanym przegubem kulowym do istniejgcej kanalizacji deszczowej DN1000.

4. Projektowang kanalizacje wykonac z rur PCV o sztywnosci SN12 i érednicy DN200. Rury kanalizacji grawitacyjnej z
PVC-u muszg spethia¢ wymagania PN-EN 1401,1:2009. wykonane z rur i ksztaltek o powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej gtadkiej, z jednorodnego materiatu bez dodatkow innych tworzyw sztucznych zapewniajacych duza
sztywno$é obwodowg rury. Zastosowane rury, ksztattki musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden
system i wytwarzane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania), rury muszg
posiada¢ trwate oznaczenie od wewnatrz, umozliwiajgce identyfikacje podczas inspekciji telewizyjnej. Rury musza
posiadac potwierdzong aprobate ITB.

5. Projektowany wpust deszczowy usytuowany w miejscu istniejacego wpustu przeznaczonego do likwidacji wykonac
jako studzienke betonowg o $rednicy Dn=500mm z osadnikiem min. 0,56m.. ZastosowaC wpust sciekowy
wyposazony w kosz do wytapywania zanieczyszczen wraz z kratg z zeliwa szarego typu uchylnego zatrzaskowego,
z zabezpieczeniem przed kradziezg. Zastosowac wpust uliczne 400 x 600 z % kotnierza, z zawiasem i ryglem.

6. Do regulacji wpustu deszczowego zastosowaé pierscienie wyréwnawcze z tworzywa sztucznego systemu TVR T.

7. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy wystapi¢ do ZDM Legnica z wnioskiem o wyrazenie zgody na
zajecie i odtworzenie pasa drogowego z zalgczeniem niezbednych dokumentéw w celu uzyskania stosownej
decyzji. %

8. ZDM nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizje z urzgdzeniami obcymi. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustalic z ich
uzytkownikami.

9. Odbiory robot zanikowych i koricowych powinny odbywac sie przy udziale przedstawicieli ZDM Legnica.

Przed zasypaniem nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej zleci¢é pomiar geodezyjny-powykonawczy

uprawnionej jednostce geodezyjnej potwierdzong przez uprawnionego geodete. Mapa powykonawcza wykonanej
kanalizacji deszczowej musi zawiera¢, rzedng dna wylotu kanalizacji z wpustu, rzedna dna studni wpustu, rzedng
wigczenia przytacza do kanatu DN1000, rzedne terenu, $rednice rurociggu.

10. Po zakonczeniu robot i wykonaniu odtworzenia nawierzchni dokonaé sprawdzenia kamerg telewizyjng szczelnosci
kanatu i odcinka sieci DN1000 pomiedzy sgsiadujgcymi studniami oraz sposobu wykonania. Do odbioru koncowego
przedstawi¢ wyniki inspekcji telewizyjnej wykonanej kanalizacji deszczowej wraz z zatgczonym planem sytuacyjnym
w formie papierowej i na nosniku elektronicznym (pendrive). WW. zakres prac uwzglednic w kosztorysie
inwestorskim

11. Po wykonaniu robot i do odbioru koncowego kanalizacji deszczowej wykonawca obiektu winien dostarczy¢ do ZDM
Legnica ul. Wojska Polskiego 10 w Legnicy

a) inwentaryzacie powykonawczg -- mapa deodezyjna powykonawcza z naniesiong inwentaryzacjg



b)
c)

d)
e)

9)

wykonanej kanalizacji deszczowej, z naniesionymi wszystkimi rzednymi wg pkt.9.

wyniki inspekcji telewizyjnej wykonanej kanalizacji deszczowej wg pkt.10,

oswiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnosci wykonania kanalizacji deszczowej z projektem budowlanym (kierownik robot sanitarnych),

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy — pasa drogowego pod przytgczem
kanalizacji deszczowej,

- ze wyroby budowlane (wbudowane w zakonczony obiekt budowlany - wymieni¢ obiekt i adres) posiadaja

dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,

protokoty z robot zanikowych (podsypka, obsypka, zasypka),

protokoty z préby zageszczenia gruntu wraz z mapg (lokalizacja),

protokét z badania szczelnosci kanalizacji deszczowej,

operat kolaudacyjny wraz atestami materiatdw i deklaracjami zgodnosci (na kazdym atescie deklaracji

zataczy€ wpis — ,wbudowano w obiekt — nazwa zadania” wraz z pieczatka i podpisem kierownika budowy)

Warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie catego obiektu jest wykonanie wszystkich prac
instalacyjnych zawartych w wydanych warunkach przylaczenia dla projektowanych obiektow oraz po
zrealizowaniu i spetnieniu warunkéw zawartych w powyzszym pismie.

s

Zataczniki: egz. projektu budowlanego
nr 1. Projekt zagospodarowania terenu
nr 2. Profil przytgcza kanalizacji deszczowej

Otrzymuija:
1.DT-10 ala
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