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Il. ZALACINIKI
- Uzgodnienie projektu odtworzenia nawierzchni nr 030/D/2023 z dnia 20.12.2023r.
wydane przez ZDM w Legnicy.
lll.  RYSUNKI
- PIT - odtworzenie nawierzchni rys.nr 01D
- Konstrukcje odtwarzanych nawierzchni rys. nr 02D




I. Opis techniczny

do projekiu odtworzenia nawierzchni po robotach wod.-kan. zwigzanych z realizacjq
zadania p.n. ,,Budowa przytgcza kanalizacji deszczowej od istniejacego wpustu do
istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Pitsudskiego”

1. Podstawa opracowania

* Umowa zawarta z Inwestorem,

*  Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie,

« Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, Zatgcznik
do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r.,

+ Projekt budowlany i wykonawczy ,,Budowa przytqgcza kanalizacji deszczowej -
wpiecie istniejgcego wpustu deszczowego do istniejgcej kanalizacji deszczowej
w ul. Pitsudskiego”

+ Wizia lokalna, pomiary uzupetniajgce oraz inwentaryzacja nawierzchni,
elementéw drogowych i innych.

+ Dokumentacja fotograficzna.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej obejmujgcy

odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym i na terenach objetych inwestycjg po

wykonaniu zadania ,,Budowa przytgcza kanalizacji deszczowej od istniejgcego wpustu

do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Pitsudskiego™.

Zakres opracowania obejmuje odtworzenie nawierzchni jezdni w pasie drogowym ulicy

Pitsudskiego.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI — powierzchnie przeznaczone do odtworzenia
TERENY W ZARZADZE TRWALYM ZDM W LEGNICY
Nawierzchnia $cieralna jezdni z asfaltobetonu 27,3 m?2

3. Stan istniejgcy

Obszar na ktérym projektowana jest inwestycja objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego — Plan NR XXIV/224/08, obszar 3KDZ(2/2).

Inwestycja projektowana jest w dziatce drogowe] - droga powiatowa 2161D.
Nawierzchnia przedmiotowej drogi odwadniana jest przez zespdt wpustdéw drogowych
wtgczonych do istniejgcej sieci kanalizaciji deszczowej DN1000. Droga powiatowa 2161D
jest dwukierunkowa, z dwoma pasami jezdni w kazdym kierunku, rozdzielonymi pasem
zieleni. Istniejgcy wpust nie posiadajgcy przykanalika zlokalizowany jest przy linii rozdziatu
prawej jezdni z pasem wytgczenia do zjazdu na parking przy cenfrum Carrefour na
osiedlu Piekary.

NR
dziatki

Uzytek Wtasnosé

1872/1 ar Gmina Legnica, w frwatym zarzgdzie ZDM w Legnicy




Odwodnienie jezdni nastepuje za pomocg spadkdw poprzecznych oraz podtuznych do
istniejgcych wpustéw drogowych.

4. Rozwiqzania projekiowe

Przed rozpoczeciem rob 6t wykonac pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, ktére pozwolqg
na wtasciwe odtworzenie nawierzchni. Pomiarami objg¢ réwniez oznakowanie poziome
(iedli wystepuje) w celu pdiniejszego jego odtworzenia. Wykona¢ dokumentacje
fotograficzng nawierzchni  przewidzianych do odtworzenia przed rozpoczeciem
inwestycji.

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy wykonaé prace zabezpieczajgce przed
naptywem wod gruntowych do wykopdw. Grunt pochodzgcy z wykopdw wywozi¢ na
biezqco z terenu budowy w frakcie trwania robdét ziemnych. Przyjeto wykonanie koryta
pod nawierzchnie w pasie drogowym metodg mechaniczng.

Konstrukcje i nawierzchnie jezdni odtworzy¢ o parametrach warstw rozebranych.

Prace montazowe przy budowie sieci kanalizacji deszczowej bedg prowadzone w
wykopach otwartych, o scianach pionowych umocnionych.

Konstrukcje jezdni rozebra¢ na szerokosci wykopu, powiekszonego schodkowo po obu
stronach do szerokos¢ ok. 1,35 m.

Materiat pochodzgcy z rozbidrki nawierzchni jezdni (destrukt asfaltowy) i nienadajgcy sie
do powtdérnego budowania (ostateczna decyzja nalezy do Inspektora nadzoru i
Inwestora) wywies¢ na sktadowisko.

Po wykonaniu prac montazowych, przed zasypaniem dno wykopu powinno byc
osuszone, wykop zasypywac materiatem przepuszczalnym piaszczystym lub pospdtkg o
ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Zasypke uktadac warstwami, réwnomiernie po obu
stronach rurociggu. Grubos¢ uktadanej warstwy zasypki nie moze przekraczac 30 cm. Do
zasypki nie stosowac gruntu kamienistego lub innych materiatdéw, ktére mogg
spowodowac¢ uszkodzenie rurociqgu. Zasypke zageszczaé niezwtocznie  po
wbudowaniu. Wskaznik zageszczenia podtoza pod konstrukcje jezdni- co najmniej 1,00.
Konstrukcje odtworzenia nawierzchni jezdni oraz schemat odbudowy przedstawiono na
zatgcznikach graficznych.

Potgczenie starej i nowej nawierzchni bitumicznej, oczysci¢ i posmarowac asfaltem
uptynnionym lub emulsjg asfaltowg. Wbudowana mieszanka mineralno - asfaltowa
powinna by¢ przebadana, a jej wtasciwosci, zgodne z receptq. Mieszanke mineralno-
asfaltowg wbudowywaé w  sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych  (min.
temperatura powietrza w ciggu ostatnich 24 h nie moze by¢ nizsza od +5°C przed
przystgpieniem do robdt i nie nizsza niz: +10°C w czasie robdt). Ztgcza w konstrukcii
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm (tzw.
zaktadkowe potqgczenie warstwy nawierzchni przy jej odbudowie). Ztgcza powinny byc¢
catkowicie zwigzane, a powierzchnie przylegajgcych warstw powinny by¢ w jednym
poziomie.

Odbudowe poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych jezdni nalezy wykona¢ metodqg
»schodkowaq,, z zastosowaniem odsadzek. Szerokosci odtwarzanych nawierzchni, sposdéb
wykonania, szczegdtowe parametry i opis odiwarzanej nawierzchni pokazano na
rysunkach — Projekt zagospodarowania terenu — odtworzenie nawierzchni (rys. nr 01D) i
Konstrukcje odtwarzanych nawierzchni (rys. nr 02D).

Jedli zajdzie taka potrzeba nalezy dokonacd regulaciji pionowych kratek Sciekowych.

Przy odtwarzaniu nawierzchni zachowac istniejgce spadki poprzeczne i podtuzne.

Do odtworzenia nawierzchni stosowac wytgcznie materiaty petnowarto$ciowe




(nieuszkodzone).

Odtworzy¢ oznakowanie poziome znajdujgce sie na jezdni w takiej samej technologii
(grubowarstwowe lub cienkowarstwowe).

Prace odtworzeniowe wykonywac przy zabezpieczeniu i oznakowaniu zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastepczego stanowigcym oddzielne
opracowanie.

4.1. Przekroje konstrukcyjne

Na podstawie wynikdw badah geotechnicznych okreslono:

- warunki wodne jako dobre,

- okredlono jako G1 grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni.
Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz= 0,8m

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje:
Nawierzchnia bitumiczna (ul. Pitsudskiego):

1. W-wa icieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 cm
W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W grub. 6 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu AC 22P grub. 8 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 grub. 20 cm

o > 0

Ulepszone podtoze , grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa grub. 20 cm
5. Uwagi koncowe

* Przed rozpoczeciem robdt wykonac pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, ktére
pozwolg na wtasciwe odtworzenie nawierzchni. Pomiarami objgé rdéwniez
oznakowanie poziome w celu podiniejszego jego odtworzenia. Wykonad
dokumentacje fotograficzng nawierzchni przewidzianych do odtworzenia przed
rozpoczeciem inwestycji.

e Projekt organizacji ruchu zastepczego stanowi odrebne opracowanie branzowe.
Wykonawca robdt odtworzeniowych ponosi koszty oznakowania pasa drogowego w
trakcie trwania robdét oraz koszty odtworzenia nawierzchni i optat za zajecie pasa
drogowego.

e Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z projektem, technologiq wykonawstwa,
przepisami BHP oraz prowadzi¢ i dokonac¢ odbioru zgodnie z normami i przepisami
prawnymi.

Opracowata: mgrinz. Teresa Szmagara
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Legnica, dnia 20.12.2023r

UZGODNIENIE NR 030/D/2023

Zarzad Drog Miejskich w Legnicy, po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Panig Teresg Szmagare

wystepujaca w imieniu Zarzadu Drog Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica w
sprawie:

budowy przylacza kanalizacji deszczowej w zwiazku z wpieciem istniejacego wpustu deszczowego do

istniejace] kanalizacji deszczowej w ul. Pitsudskiego na dziatce nr 1872/1 obreb Piekary Osiedle,

uzgadnia pozytywnie projekt zagospodarowania terenu wraz z odbudowa nawierzchni, z nizej podanymi
warunkami:

1.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy zachowa¢ zgodno$¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 24 czerwca 2022r w przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz.U. 2 2022r. poz. 1518),

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu i uzyska jego
zatwierdzenie przez Wydziat Zarzadzania Ruchem Drogowym UM Legnica.

Roboty instalacyjne, ziemne i drogowe wykonywac przy zabezpieczeniu i oznakowaniu zgodnym z zasadami
ruchu drogowego i BHP.

Integraing czescig uzgodnienia jest opieczetowany przez ZDM projekt zagospodarowania terenu |
odtworzenia nawierzchni.

Uzgodnienie niniejsze jest rownoznaczne z przyznaniem prawa do dysponowania gruntem (dz. nr 1872/1

obreb Piekary Osiedle) na cele budowlane, w my$| przepisow zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2023r. poz. 682).

POUCZENEE

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia wnioskodawcy od obowiazku dokonania czynno$ci formalno-prawnych
wynikajacych z odrebnych przepisow prawnych.

Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku nie dotrzymania jego warunkéw lub nie przystapienia do realizacji
projektu w ciggu 2 lat.

Z-ca DYREKTORA
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— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACT1S —4ecm
~ Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC16W —6cm
- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P -8cm
~ Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa tamanego
kamiennego o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm o Cq 905 -20cm
- Ulepszone podtoze—grunt stabilizowany cementem
Rm=2,5 MPa =20cm
Razem -58cm
* — Przesunigcie kolejnych warstw nawierzchni (schodkow)
powinno by¢ nie mnigjsze niz 1,5 grubosci wyzej potozonej warstwy
Biuro Consultingowo-Projektowe Teresa Szmagara Stodum
59-220 Legnica, ul. Benjamina Bilsego 7/2 " ir%ekt
www.ecotech.legnica.pl tel. 516 326 507, 76 856 56 84, email: biuro@ecotech.legnica.pl yronawezy

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE! KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA 7ABRONIONE

Hbigks Wpiecie istniejqcego wpustu deszczowego

do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;j
w ul. Pitsudskiego w Legnicy

Projektowat

mgr inz. Teresa Szmagara

Konstrukcje odtwarzanych nawierzchni

Inwestor Opracowaf 12. 2023
Miasto Legnica — Zarzqd Drog Miejskich ] : o T

Legnica, ul. Wojska Polskiego 10 mgr inz. Sebastian Styczen 5{9’@‘%
Nazwa rysunku Brcnchrogowq Skala Nr rysunku

18P PBW /2023 02D




