
≥
≥

≥

tel. 516 326 507, 76 856 56 84, email: biuro@ecotech.legnica.pl

 Biuro Consultingowo-Projektowe Teresa Szmagara

www.ecotech.legnica.pl
59-220 Legnica, ul. Benjamina Bilsego 7/2

AutoCAD SHX Text
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S   -4cm -4cm - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W   -6cm -6cm - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P  -8cm -8cm - Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa łamanego   kamiennego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm o C   -20cm 0/31,5mm o C   -20cm 90/3-20cm - Ulepszone podłoże-grunt stabilizowany cementem    Rm=2,5 MPa        -20cm -20cm                                           Razem     -58cm
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Konstrukcja jezdni z asfaltobetonu
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* - Przesunięcie kolejnych warstw nawierzchni (schodków)     powinno być nie mniejsze niż 1,5 grubości wyżej położonej warstwy
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE! KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE
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Konstrukcje odtwarzanych nawierzchni
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Miasto Legnica - Zarząd Dróg Miejskich Legnica, ul. Wojska Polskiego 10
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Wpięcie istniejącego wpustu deszczowego  do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej  w ul. Piłsudskiego w Legnicy
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