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*—~Wielkos¢ zalezna rowniez od rodzaju gruntu

Minimalna szerokos¢ dna wykopu S w zaleznosci od
srednicy nominalnej przewodu DN wg PN—EN 1610:2015

Minimalna szerokos¢ wykopu (0D+x) [m]

DN [mm] Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany

g > 60| < 60

DN < 225 0D+0,40 0D+0,40
225 < DN < 350 0D+0,50 0D+0,50 | 0D+0,40
350 < DN < 750 0D+0,70 0D+0,70 | 0D+0,40
700 < DN < 1200 0D+0,85 0D+0,85 | 0D+0,40
DN > 1200 0D+1,00 0D+1,00 | 0OD+0,40

W podanych wielkosciach 0D+x, x/2 jest réwne minimalnej przestrzeni roboczej
miedzy rurg a Sciang wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

0D - jest zewnetrznq srednicq przewodu, w metrach
f — jest kqtem nachylenia sciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Minimalna szerokos$¢ dna wykopu S w zaleznosci od
jego glebokosci wg PN—EN 1610:2015
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE!

KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

[m]
< 1,00 nie jest wymagana minimalna szerokos¢
> 1,000 < 1,75 0,80
> 1,75 1 < 4,00 0,90
> 4,00 1,00
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