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1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6ot w zakresie robét budowlanych dostosowujacych czes¢ pomieszczen kondygnacii
parteru szkoty podstawowej im. Sw. Jana Kantego w Swilczy do wymogéw oddziatu zerowego

1.2. Zakres stosowania i przedmiot SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot w zakresie robét budowlanych dostosowujacych cze$¢ pomieszczer kondygnacji parteru
szkoly podstawowej im. Sw. Jana Kantego w Swilczy do wymogéw oddziatu zerowego.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot w zakresie instalacji grzewcze;.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji c.0. Ninigjsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

e montaz instalacji grzewczej,

e montaz grzejnikow Sciennych

e montaz armatury i urzadzen regulacyjnych
e badania instalacji,

¢ wykonanie izolacji termicznej,

e regulacja dziatania instalaciji.

1.4. 0Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢
jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okre$lonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogq powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania, moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.



Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadaC aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

21. Przewody

Instalacja grzewcza wykonana bedzie z przewodéw wielowarstwowych z tworzywa sztucznego i/lub
stalowych tgczonych metodg zaprasowywania z zastosowaniem ksztattek systemowych. Instalacja solarna
bedzie wykonana stalowych tgczonych metodg zaprasowywania z zastosowaniem ksztattek systemowych.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki Scienne ptytowe z podejsciem bocznym
lub dolnym.

23. Armatura

Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne regulacje pracy instalacji prowadzi¢ za pomocg zaworéw
regulacyjnych katowych z nastawg wstepng. Zawory termostatyczne wyposazy¢ nalezy w gtowice z
wykonaniem wandaloodpornym zabezpieczone przed manipulacja.

2.4. Odpowietrzenie instalacji

Kazdy grzejnik oraz pion powinien by¢ wyposazony w kurki odpowietrzajgce. Piony oraz miejsca
zatamania instalacji mogace ulec zapowietrzeniu nalezy uzbroi¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.
2.5. lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggow nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki PUR z ptaszczem
ostonowym PVC. Przewidziano izolacjg pozioméw oraz piondw. Gatazek podtaczeniowych grzejnikéw
nie nalezy izolowac.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang,
przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.6. Zabudowy

Zabudowy pozioméw instalacji prowadzone pod stropem wykona¢ z ptyt gk. W miejscu zaworow
regulacyjnych zastosowac rewizje. Piony nalezy prowadzi¢ w miejscu istniejacych demontowanych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
41. Rury



Rury w wigzkach i kregach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2.  Grzejniki i kolektory stoneczne

Transport grzejnikow oraz kolektoréw stonecznych w miejsce ich montazu powinien odbywac sie
krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazde;
palecie powinny by¢ pakowane urzadzenia jednego typu i wielkosci. Palety powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu Srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie
transportowanego sprzetu. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepinych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki
ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Montaz rurociggow

e Rurociggi faczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

e Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeri mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

e Wwyznaczenie migjsca utozenia rur,
e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
e przecinanie rur,



e zalozenie tulei ochronnych,
e ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
e wykonanie potaczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta
ciepta. Poziome odcinki muszg byC wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie
wolno wykonywac zadnych potaczen. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu.
PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony) nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmnie;
co 3,0 m dla rur o Srednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy faczy¢ do rurociggéw poziomych za po$rednictwem odsadzek o
dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen
przewodow.

5.2. Montaz grzejnikow

Przed zamontowaniem grzejnika nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ mocowania uchwytéw. W sprawie
lokalizacji nalezy kierowac sie przedstawionymi zaleceniami:

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni ciany lub
wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

e Wwyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
e wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

e zawieszenie grzejnika,

e podtaczenie grzejnika z rurami zestawami

Grzejniki po zamontowaniu nalezy zabezpieczy¢ do czasu zakoriczenia remontu przed zabrudzeniem
lub uszkodzeniem. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaty Zzadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania
mogace powodowac deformacije grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone bedq z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych pofaczen wykonaC za pomocg np. konopi, pasty miniowej, tasmy
teflonowej etc. Kolejnos¢ wykonywania robét:

e sprawdzenie dziatania zaworu,
e nagwintowanie koncowek,



wkrecenie pot-Srubunkdw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintbw materiatem
uszczelniajgcym,
skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢c w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.
Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacii i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikdw automatycznych

Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnoSci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej cze$c)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢c wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 barow.
Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.

Ci$nienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych — w miare mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacii.

Wykonanie izolacji cieptochronnej



e Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow warstwy
dolnej.

o \Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

e Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie roznic od gruboSci okreSlonej w dokumentacii
technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 mm.

5.6 Prace demontazowe

Pozyskany z demontazu ztom nalezy pozostawi¢ do dyspozycji Inwestora dostarczajac go we wskazane
uzgodnione miejsce. Ztom jest wlasno$cig inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i
instalacji solarnej, nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:

e przejécia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

e bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnosS¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkow odcinkéw poziomych.

Z odbiorébw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac koricowego odbioru
technicznego instalacj.



Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcdw materiatdw ),

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalaci,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

8

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacag usunigcia usterek,

aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
protokoty badan szczelnosci instalacii.

. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw
cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogéine wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”.
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2) SST 2 Instalacja wentylacji- kod CPV 45331210-1

Temat opracowania: Roboty budowlane dostosowujace cze$¢ pomieszczen kondygnacji parteru szkoty
podstawowej im. Sw. Jana Kantego w Swilczy do wymogoéw oddziatu zerowego

Lokalizacja: Szkota Podstawowa im. éw. Jana Kantego w Swilczy
36-072 Swilcza 336, Gmina Swilcza,
Powiat Rzeszowski, Wojewddztwo Podkarpackie

Zamawiajacy: Gmina Swilcza
Swilcza 168, 36-072 Swilcza

Jednostka projektowa: mgrinz. Arch. Igor Babelski
Ul. Stoneczna 6 m.7; 35-061 Rzeszow

Autor: mgr inz. Joanna Dragan-Bytnar, nr uprawnien PDK/0014/PWOS/18
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6ot w zakresie robét budowlanych dostosowujacych czes¢ pomieszczen kondygnacii
parteru szkoty podstawowej im. Sw. Jana Kantego w Swilczy do wymogéw oddziatu zerowego.

1.2. Zakres stosowania i przedmiot SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot w zakresie rob6t budowlanych dostosowujacych czes¢ pomieszczen kondygnacii
parteru szkoty podstawowej im. Sw. Jana Kantego w Swilczy do wymogoéw oddziatu zerowego.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie montazu instalacji wentylacji.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji wentylacji kuchni.
Zakres robot obejmuje:

e montaz uktadow wentylacji

e montaz uzbrojenia instalacji

e montaz central wentylacyjnych/ rekuperatorow
e regulacja przeptywdw na instalacji

1.3.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
warunkami technicznymi.

2. SPRZET
21. Wymagania szczegétowe dotyczace wyrobdw budowlanych

Do wykonania instalacji wentylacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
| zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera.

Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan iw sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Przewody

Kanaty wentylacji wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej jako kanaty okragte oraz elastyczne typu
spiroflex. Kanaty prowadzone pod stropem, nad stropem podwieszanym oraz w szachtach. Przewody w
czesci wykona¢ w zabudowie gk. Kanaty uktadow nawiewno wywiewnych.
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Izolacja przewodéw

Nalezy wykonac izolacje przewoddw:

e czerpnych od central o gr. co najmniej 80mm
e nawiewnych w budynku 50mm z warstwg zewnetrzng aluminiowg
e wywiewnych w budynku 30mm z warstwg zewnetrzng aluminiowg

2.3 Centrale wentylacyjne i wentylatory

Przewidziano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta na wymienniku zgodnie ze
specyfikacjg z projektu. Dla potrzeb wentylacji toalet oraz szatni przewidziano wentylatory kanatowe
zgodne ze specyfikacjq z projektu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robo6t, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do montazu rur na wysokosci ok. 3,0 m nalezy stosowa¢ przenosne podesty lub lekkie rusztowania
posiadajace okre$lone atesty bezpieczenstwa.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Dostarczone na budowe urzadzenia nalezy uprzednio sprawdzi¢. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach
zamknietych, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

Rurociagi

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
| ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta.

5. Wymagania szczegétowe wykonania robét budowlanych

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolinienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

5.1. Montaz rurociagow

Przewody rozprowadzajgce powietrze do poszczegdinych pomieszczen umieszczono w wykonanych
wnekach $ciennych oraz w zabudowach gk lub stropie podwieszonym. Przed uktadaniem przewoddw
nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac
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uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru) oraz wykonac
niezbedne przekucia zabezpieczajac prace zgodnie z wytycznymi prac budowlanych.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy).

Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie uzywa¢ do zabudowy.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia i tras kanatow,

e wykonanie wykuc, rozbidrek i przebi¢ w przegrodach budowlanych,

e wykonanie izolacji kanatow

e wykonanie konstrukcji wsporczych na trasach kanatow

e utozenie kanatow i wykonanie izolacji na potaczeniach

W miejscach przejS¢ przewodow przez Sciany nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przy
przejSciach przez przegrody budowlane wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang kanatu a murem
nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ klapami przeciwpozarowymi oraz uzupetni¢ dla zapewnienia ciggtosci
i szczelno$ci zabezpieczenia za pomoca ptyt przeciwpozarowych oraz mas i pokry¢ ogniochronnych.

5.2 Montaz centrali wentylacyjnej oraz wentylatoréw

Centrale wentylacyjng i wentylatory zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.3 Montaz armatury i innych elementéw instalacji

Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjq dotaczong do kazdego kompletu.

5.4 Badania i uruchomienie instalacji

Wszystkie prace montazowe, proby, regulacje i uruchomienie instalacji wykonac¢ zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami urzadzen, obowigzujgcymi normami i przepisami.

5.5 Prace demontazowe

Pozyskany z demontazu ztom nalezy pozostawi¢ do dyspozycji inwestora dostarczajgc go we wskazane
uzgodnione miejsce. Ztom jest wlasno$cig inwestora.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byC przeprowadzona w czasie

wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaty spetnione.

Jesdli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
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Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji techniczne;
,Wymagania ogélne”.

8. Odbidr robét budowlanych

Instalacje klimatyzacji nalezy wykonaé i odebra¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRI
INSTAL Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — Wentylacja z wrzesnia 2002 r.

Odbiory techniczne czeSciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementow instalacji, do ktorych
dostep zanika w wyniku postepu robot. Z odbioréw czesciowych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy
jakos¢ wykonania oraz przydatno$¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac koricowego odbioru
technicznego.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

e dziennik budowy,

e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostaw-
cow materiatow ),

¢ instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji i innych badan

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowe;j,

e protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

e aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

e protokoty badan szczelno$ci instalacii.

e uruchomic instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

9. Rozliczenie robot
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.

10. Przepisy zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z pdz. Zmianami

e PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o
przekroju prostokatnym — Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenie urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych;

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koricowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci
mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewoddw utatwiajace konserwacje sieci przewoddw;

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacii;

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania
wytrzymato$ciowe
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3) SST 3 Instalacja wodna - kod CPV 45332200-5

Temat opracowania: Roboty budowlane dostosowujace cze$¢ pomieszczen kondygnacji parteru szkoty
podstawowej im. Sw. Jana Kantego w Swilczy do wymogoéw oddziatu zerowego

Lokalizacja: Szkota Podstawowa im. éw. Jana Kantego w Swilczy
36-072 Swilcza 336, Gmina Swilcza,
Powiat Rzeszowski, Wojewddztwo Podkarpackie

Zamawiajacy: Gmina Swilcza
Swilcza 168, 36-072 Swilcza

Jednostka projektowa: mgr inz. Arch. Igor Babelski
Ul. Stoneczna 6 m.7; 35-061 Rzeszow

Autor: mgr inz. Joanna Dragan-Bytnar, nr uprawnien PDK/0014/PWOS/18
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie robét budowlanych dostosowujacych cze$¢ pomieszczer kondygnacii
parteru szkoty podstawowej im. Sw. Jana Kantego w Swilczy do wymogéw oddziatu zerowego

1.2 Zakres stosowania i przedmiot SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot w zakresie robét budowlanych dostosowujacych cze$¢ pomieszczen kondygnacji parteru
szkoly podstawowej im. Sw. Jana Kantego w Swilczy do wymogéw oddziatu zerowego. Przedmiotem niniejszej
Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji
Z.W., C.w.u. W budynku.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji wody zimnej i cieptej.

Zakres robot obejmuje:

e demontaz ewentualnej instalacji wody uzytkowej

¢ wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej oraz zmieszanej w obrebie budynku,
e wykonanie proby szczelnosci i ciSnieniowej zmontowanych rurociggow,

e montaz izolacji termicznych na rurociggach

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
warunkami technicznymi.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania szczegoétowe dotyczace wyrobéw budowlanych

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera.

Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan iw sposob okreslony
aktualnymi normami.

Instalacje wody zimnej, cieptej wykona¢ wykonac z rur polietylenowych tgczonych przez zgrzewanie
przeznaczonych do kontaktu z woda pitna.

Izolacja przewodéw

Nalezy wykona¢ izolacje przewoddw wody cieptej i zmieszane;j.

Armatura

Nalezy stosowac nastepujacq armature:
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e zawory kulowe

e mieszacze termostatyczne
e zawor zwrotny

e zawory odcinajace

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosS¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do montazu rur na wysokosci ok. 3,0 m nalezy stosowa¢ przenos$ne podesty lub lekkie rusztowania
posiadajace okre$lone atesty bezpieczenstwa.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Rurociagi

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta.

5. Wymagania szczegétowe wykonania robé6t budowlanych

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisdw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

5.1 Prace demontazowe

Nalezy zdemontowa¢ istniejacq instalacje wodng w budynku z pozostawieniem istniejacego przytacza.
Pozyskany z demontazu ztom nalezy pozostawi¢ do dyspozycji inwestora dostarczajac go we wskazane
uzgodnione miejsce. Ztom jest wtasnoscig inwestora.

5.2 Montaz rurociaggow

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajq
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy).

Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie uzywac¢ do zabudowy.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

e Wyznaczenie migjsca utozenia rur,
e wykonanie bruzd (w miejscach wymaganych)
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e przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnych,

e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
e wykonanie potaczen,

¢ wykonanie izolacji

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany istropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna
by¢ wieksza o min. 10 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Rurociggi c.w.u. i solarne zaizolowac otulinami 20 mm wg podanych wytycznych.

5.3 Montaz armatury i innych elementéw instalacji

Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg dotaczong do kazdego kompletu.
5.4 Badania i uruchomienie instalacji

Wszystkie prace montazowe, proby, regulacje i uruchomienie instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami urzadzen, obowigzujgcymi normami i przepisami.

Cisnienie prébne dla instalacji wody zimnej i c.w.u. okre$lono na pPR =6,0x1,5=9,0 bara. Przed
rozpoczeciem préby cisnieniowej (woda) nalezy rurociggi prawidtowo odpowietrzyé. Czas trwania préby
30 minut.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby ciSnieniowej rurociggi nalezy doktadnie przeptuka¢ do
zatozenia izolacji termicznych.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

e Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosSci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolnej.

o \Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

e Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ rozni¢ od grubo$ci okrelonej w dokumentacii
technicznej wiecej niz 0 =5 do +10 mm.

6. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaty spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,\WWymagania ogoine”.
8. Odbiér robé6t budowlanych

Instalacje wodociggow i kanalizacji nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi
COBRI INSTAL Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Wewnetrznych Instalacji Wodociggowych i
Kanalizacyjnych z wrze$nia 2002 r.

Odbiory techniczne czeSciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementéw instalacji, do ktorych
dostep zanika w wyniku postepu robot. Z odbioréw czesciowych nalezy spisaé protokdt stwierdzajacy
jako$¢ wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robdt,

e dziennik budowy,

e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostaw-
cow materiatow ),

¢ instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,

e protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacji i innych badan

Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

e aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

e protokoty badan szczelnoSci instalacii.

e uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

9. Rozliczenie robét
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.
10. Przepisy zwigzane
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z p6z. Zmianami

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
PE-EN 1717 2003-Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa | higieny pracy(Dz.U. nr 129/97 poz. nr 844)

Rozporzadzeniem MBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.nr 13/72 poz.93)

Instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez poszczegolnych producentow.
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4) SST 4 Instalacja kanalizacyjna sanitarna - kod CPV 45332300-
6

Temat opracowania: Roboty budowlane dostosowujace cze$¢ pomieszczen kondygnacji parteru szkoty
podstawowej im. Sw. Jana Kantego w Swilczy do wymogoéw oddziatu zerowego

Lokalizacja: Szkota Podstawowa im. $éw. Jana Kantego w Swilczy
36-072 Swilcza 336, Gmina Swilcza,
Powiat Rzeszowski, Wojewddztwo Podkarpackie

Zamawiajacy: Gmina Swilcza
Swilcza 168, 36-072 Swilcza

Jednostka projektowa: mgr inz. Arch. Igor Babelski
Ul. Stoneczna 6 m.7; 35-061 Rzeszow

Autor: mgr inz. Joanna Dragan-Bytnar, nr uprawnien PDK/0014/PWOS/18
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CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie robét budowlanych dostosowujacych cze$¢ pomieszczer kondygnacii
parteru szkoty podstawowej im. Sw. Jana Kantego w Swilczy do wymogéw oddziatu zerowego

1.2 Zakres stosowania i przedmiot SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot w zakresie robét budowlanych dostosowujacych cze$¢ pomieszczer kondygnacji parteru
szkoly podstawowej im. Sw. Jana Kantego w Swilczy do wymogéw oddziatu zerowego

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
w zakresie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej na wskazanym odcinku.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w budynku.

Zakres robét obejmuje:

e demontaz ewentualnej istniejacej instalacji kanalizacji w budynku
e montaz nowej instalacji kanalizacji wewnetrzne;

e montaz uzbrojenia instalacji i armatury

e wykonanie proby szczelno$ci instalacji

e proby i odbiory

1.3 Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
warunkami technicznymi.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania szczegoétowe dotyczace wyrobéw budowlanych

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera.

Odbior techniczny materiatbw powinien by¢ dokonywany wediug wymagan iw sposob okreslony
aktualnymi normami.

Przewody

Projektowane instalacje wykonane bedg z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC uszczelnionych w
kielichach gumowymi pierécieniami o $rednicach od @ 50 do @ 110. Nalezy zastosowac rury PVC do
instalacji wewnetrznych natomiast przewody prowadzone w gruncie jako PVC-U SN4 i SN8 (od
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$rednicy 110mm), Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robé6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosS¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do montazu rur na wysokosci ok. 3,0 m nalezy stosowa¢ przenosne podesty lub lekkie rusztowania
posiadajace okreslone atesty bezpieczenstwa.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Rurociagi

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
| ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

5. Wymagania szczegétowe wykonania robo6t budowlanych

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

5.1 Prace demontazowe

Nalezy zdemontowa¢ ewentualng istniejacq instalacje kanalizacyjng wewnetrzng. Pozyskany z
demontazu ztom nalezy pozostawi¢ do dyspozycji inwestora dostarczajgc go we wskazane uzgodnione
miejsce. Ztom jest wtasno$cig inwestora.

5.2 Montaz rurociggéw

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajq
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy).

Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie uzywaé do zabudowy.

Kolejno$¢ wykonywania rob6t:

e Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie bruzd (w miejscach wymaganych)
e przecinanie rur,

e zalozenie tulei ochronnych,

e ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potaczen,
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¢ wykonanie izolacji

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany istropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugo$¢ tulei powinna
by¢ wieksza o min. 10 mm od grubosci Sciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Rurociggi c.w.u. i solarne zaizolowa¢ otulinami 20 mm wg podanych wytycznych.

5.3 Montaz armatury i innych elementéw instalacji
Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg dotaczong do kazdego kompletu.
5.5 Badania i uruchomienie instalacji

Wszystkie prace montazowe, proby, regulacje i uruchomienie instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami urzadzen, obowigzujgcymi normami i przepisami. Przed rozpoczeciem proby ciSnieniowej
(wodg) nalezy rurociggi prawidtowo odpowietrzy¢. Czas trwania préby 30 minut.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej rurociggi nalezy doktadnie przeptuka¢ do
zatozenia izolacji termicznych.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaty spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji techniczne;
,Wymagania ogéine”.

8. Odbior robot budowlanych

Instalacje wodociggdw i kanalizacji nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi
COBRI INSTAL Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Wewnetrznych Instalacji Wodociggowych i
Kanalizacyjnych z wrze$nia 2002 .

Odbiory techniczne czeSciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementéw instalacji, do ktorych
dostep zanika w wyniku postepu rob6t. Z odbioréw czesciowych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy
jako$¢ wykonania oraz przydatnos$¢ robét i elementow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac koricowego odbioru
technicznego.
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Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

dziennik budowy,

potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostaw-
cow materiatow ),

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,

protokét przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacji i innych badan

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

9

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe,

protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
protokoty badan szczelnosci instalacii.

uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

. Rozliczenie robot

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspbine wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 -COBRTI INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji
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