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OPIS TECHNICZNY

DLA ROBOT BUDOWLANYCH DOSTOSOWUJ ACYCH CZESC POMIESZCZEN
KONDYGNACJI PARTERU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM.  SW. JANA KANTEGO
W SWILCZY DO WYMOGOW ODDZIALU ZEROWEGO

Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Wizja lokalna.

- Obowhgzujace Polskie Normy i przepisy prawne

- Warunki techniczne

1. Wewnetrzna instalacja wod.-kan.

1.1. Rozwgzanie projektowe wodogju

Przebudowywaminstalacg wody zimnej, nalgy wpia¢ do istniejcej instalacji wodoaigowej
znajdupcej st w budynku. Najblisze miejsce wgcia znajduje si w kuchni obstugujcej
szkok, gdzie naley wpia¢ projektowan instalacg. Zgodnie z warunkami wydanymi dla ni-
niejszego obiektu w tazience obstugiwanego przewlazfale jeszcze przed rozdzialem wody
na przedszkole i harcoOwknalezry zamontowa& wodomierz péredni ktory lgdzie odczytywat
zuzycie dla przebudowywanych pomieszéz&estaw wodomierza, w cafd wykona ze sta-

li ocynkowanej montowany na konsoli, zawor zwrotag, filtr siatkowy typ FS3 Dn25.
Uktady pomiarowe wypogane leda rowniez w zawory wodne, petno przeptywowe z dtawi-
kiem w celu demontal badZz serwisu uktadu pomiarowego. Od strony instalagyjikéad po-
siada kurek spustowy dla uatovienia odwodnienia instalaciji.

Doprowadzenie wody do toaletdrie realizowane przy pomocy instalacji poziomyola-r
prowadzanych w posadzce, bruzddclennych, na korytarzach, oraz w toaletach, zgodnie

dokumentagj rysunkovs, wykonanych z rur z tworzywa sztucznego.

UWAGA! Instalacja musi byé wyposaona w mieszacze umaiwiaj gce utrzymywanie
statej temperatury wody 35 — 40 °C. Mieszacz terméatyczny cieptej wody wytkowej z
pokrettem regulacji temperatury wody zmieszanej. Mieszac wyposaony w blokade an-
typoparzeniowa (samoczynnie zamyka wyptyw wody zmieszanej w przgolku braku

doptywu wody zimne)).
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1.1.1. Rurocigi i armatura
W budynku zaprojektowano instalasjody zimnej i cieptej z rur wielowarstwowych. Pjon
wodne prowad#ziw szachtach i wykordaz rur wielowarstwowych.
Przewody wody zimnej i cieptej prowadzonglip w posadzce lub w zabudowach g-k, podej-
scia do baterii i piony prowadzinascianach o ile zezwala na to konstrukégaany, lub po
wierzchusciany. Zgrzewanie rur stabilizowanych wykénaediug wytycznych producenta.
Polczenia rur z armatamalery wykona poprzez ziczki z tworzywa sztucznego z gwintami
metalowymi. Uszczelnienia pgizen gwintowanych wykona tasmg teflonows. Przejcia
przezsciany ogniowe nalgy uszczelni odpowiedni mag o odpornéci ogniowej rownej od-
pornaci ogniowej sciany. Przewody prowadzone w bruzdadennych mocowado kon-

strukcji za pomog obejm z tworzywa, z rozstawem zgodnym z wytyczngroducenta rur.

W zakresie ochrony akustycznej nalevykorzystywa& obejmy rurowe w sposob zapewniaj
cy thumienie drga i dzwiekdw zgodnie z zaleceniami producenta oraz arraagrupy o po-
ziomie hatasu hs< 20dB.

1.1.2. Izolacja termiczna

Przewody projektowanej instalacji wodggowej (wody zimnej i c.w.u.) powinny bywraz z
ksztaltkami zaizolowane na catej trasie ich provesia. Przewody wody cieptej nale
zaizolow& zgodnie z Rozpogzrlzeniem Ministra Infrastrukturyw sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlebudynki i ich usytuowanie. Grubé izolacji
przewodow wodoaggowych powinna wynoéil3 mm. Do izolowania przewoddéw stos@wa
otuliny z pianki polietylenowej.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyrtanalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelngi oraz po potwierdzeniu prawidiod@ wykonania powyszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny izolacyjne musg posiadé aproba techniczna o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydana przez Centralny sr@dek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL.
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1.1.3. Proby énieniowe i odbiory
Wykona& prébke na ciénienie prébne 1,5 warkoi cisnienia roboczego, lecz nie mniegri,0
MPa. Po zakaczeniu prob szczeldoi przewdd wodoeigowy naley przeptuka czysta wo-
da. Pedkos¢ przeptywu naley tak dobra aby usunc¢ wszystkie zanieczyszczenia mechanicz-
ne z przewodu. Po wykonaniu instalacji ngl@odda ja probie cénienia przed zabudowa-
niem rur w kanatach. Préluwaza st za udan jesli w okresie 40 min manometr nie wyla

spadku dnienia.

2.2. Rozwigzanie projektowe kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z przyboréwetls odprowadzone do pionu prowadzonego w pablirzdzen sani-
tarnych. Pion kdzie podiczony do poziomej instalacji kanalizacyjnej, ktdxglzie odprowadzona
grawitacyjnie do sieci kanalizacyjnej sanitarnejaeirznej poprzez studzienki, a ngshie poprzez
przytacza kanalizacji sanitarnej do kolektora gtdwnegtdlacja kanalizacji sanitarnej zexnznej
nalezy wykona zgodnie z PZT (odbne opracowanie). Odpowietrzenia pionéw wyprowagznad
dach i zakaczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi.

Pion kanalizacyjny przechoglzy przez sale lekcyjne zaprojektowano z rur PVC @rsjy niskoszu-
mowej osrednicy DN110. Instalacje kanalizacyjne poziomeabprowadzone pod w posadzce. Na

pionach kanalizacji projektujecsmonta rewizji.

2.2.1.Rurochgi

Nowe elementy kanalizacji wykoéaa rur kanalizacyjnych PVC. Nie nale stosowa kolan 90°,
wszystkie odgakienia i zatamania natg wykona z trojnikdw i kolan o kacie ostrym w kierunku
splywu (45°) w celu zabezpieczenia przed zatykarsenkanalizacji. Monta urzadzen sanitarnych
zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie przybonysz posiadéd ,zamknigcia wodne”.

Rurochgi nalezy umieici¢ w bruzdachiciennych lub obudowa

2.2.2.Roboty montaowe

Odkryte piony prowadzone w bruzdach lub po wierzétian naley obudow& ptytami gipsowo —
kartonowymi lub obmurow@ Kompensacje wydien termicznych przewoddéw zapewnpoprzez

pozostawienie luzéw na kielichach w czasie manteur. Przy przdgiach piondw przez stropy
stosowé tuleje ochronne z PVC grednicy wikszej nz 5 cm od przewodow, wystgje ok. 3 cm

powyze] podiogi. Przestrze miedzy przewodem a tuleja wypeinszczeliwvem zapewniggym

swobodny przesuw przewodu.
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3. Instalacja centralnego ogrzewania

3.1. Rozwjzanie techniczne

Zrodtem ciepta w budynku cdzie istniejca instalacja ciepta z lokalnej kottowni
gazowej. W pomieszczeniu nggsit wpigcie w istniejca instalacg zasilania 1 powrotu

centralnego ogrzewania. W budynkach zaprojektovegstem ogrzewania 2-rurowy.

3.2. Rurocigi

Gtowne rozprowadzenie, piony oraz poszczegolngzgatloprowadzajce zaprojektowano z
rur z tworzywa sztucznego. Instalagrowadzon grzejnikéw zaprojektowano z rur wielo-
warstwowych aczonych zaciskowo na ksztaltkach z tworzywa orasignoych bez dodat-
kowych piekcieni zaciskowych. Do budowy instalacji c.0. mdg¢ stosowane wyroby pro-
ducentow krajowych i zagranicznych posiadgch atesty na swoje wyroby wydane przez od-
powiednie Instytuty badawcze. Przed zastosowanianegb wyrobu Wykonawca musi uzy-
ska: akceptagj Inspektora Nadzoru. Materialy muasgpetni@ wymogi okrélone w Doku-
mentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oeaiz 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst
jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z200Nr 6).

3.3. Grzejniki i armatura

W budynku projektuje gi grzejniki zasilane od dotu. W pomieszczeniachelaek zastoso-
wano grzejniki suszarkowe typu rurowego. Ngleastosowaarmatue¢ regulacyja — zawory
termostatyczne z gtowicami termostatycznymi, orazadug odcinajgca — zawory kulowe.
Odpowietrzenie ztadu projektuje¢spoprzez odpowietrzniki automatyczne umieszczone w
najwyzszych czsciach instalacji oraz poprzez odpowietrzniki gridepave. Armatura powin-

na odpowiadawarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest statowa-

na. Przed instalowaniem armatury rgleisury¢ z niej zdlepienia i ewentualne zanieczysz-
czenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidideialziatania, powinna l#yinstalowana takze-

by byta dostpna do obstugi i konserwacji. Armatura na przewbdaawinna by zamocowa-

na do przegrod lub konstrukcji wsporczych przyaiu odpowiednich wspornikow, uchwy-

tow lub innych trwatych podpérzgodnie z projektem technicznym.
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3.4. Izolacje
Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinnycisle przylegé do po-
wierzchni izolowanej. Instalacje z tworzywa sztuega prowadzone w warstwach posadzko-
wych oraz wscianach nalgy izolowa zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Infrastruktury
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada budynki i ich usytuowanie (za-
tacznik nr 2). Roboty izolacyjne nalgrozpocac po zak@czeniu montau rurochgow, prze-
prowadzeniu proby szczeléw oraz po potwierdzeniu prawidtow@ wykonania powyszych
robét protokotem odbioru. Wszystkie prace izolaeyjjak np. przycinanie, mady¢ prowa-

dzone przy #yciu konwencjonalnych nagdzi.

3.5. Préby dinieniowe i odbiory

W czasie przeprowadzania proby szczéthovszystkie zawory grzejnikowe musz
znajdowa si¢c w stanie catkowitego otwarcia. Przed przapgtniem do proby énienia insta-
lacja powinna b§ doktadnie odpowietrzona i napetniona woBo montau instalacji wyko-
na préke na zimno i gagco na dnienie 0,4 [MPa], zgodnie z PN-64/B-10400. Rrébcato-
sci przeprowadzi wg instrukcji dla zastosowanego typu rur

Catas¢ robdt montaowych naley prowadzé zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz

Dziennikiem ustaw Nr 75 z 2002 r.

3.5.1. Préba na zimno

Parametry i czas préby na zimno powinny kgodne z tabelami nr 9, 10 i 11 zamieszczony-
mi w warunkach technicznych wykonania i odbioruatecji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wa-
runki te zalea od rodzaju materiatu, z ktérego jest wykonanaailasfja i od temperatury ro-
boczej czynnika grzejnego. Po przeprowadzeniu badszczelnéci wodg zimng powinien
by¢ sporadzony protokét badania olélajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywa-
ne badanie, oraz wykazgy wynik badania. W celu wykonania préby wodnegaal

* napeiné instalacg wodg, po uprzednim jej przeptukaniu,

* podwyzszy¢ cisnienie dozgdanego dinienia prébnego,

» obserwowa wskazéwk manometru przez 20 minut.

Jezeli w tym czasie wskazowka nie spadnie o jedniatke elementars, przy czym:

* przy zakresie manometru 0-10 kG/cm2 (0-0,1 MR#ika elementarna wynosi 0,1 kG/cm2
(0,01 MPa),
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* przy zakresie manometru pozey 10 kG/cm2 (1 MPa) — 0,2 kG/cm2 (0,02 MPa), anee

stwierdzi s¢ roszenia rur i wydostawania kropli wody na goaeniach, szwach i spoinach,

wynik proby wodnej naley uzna za dodatni.

3.5.2. Préba na ggro

Po wykonaniu préby w stanie zimnym trzeba wykopedby w stanie ggcym. W tym celu
nalezy:

» ogrzewa instalacg do temperatury najwgzej przygtej w obliczeniach, utrzyngacisnienie
przyjete w obliczeniach i utrzymywga przez 72 godziny

» uruchomé pomg, nast¢pnie naley ochtodzé instalacg do temperatury otoczenia i ponow-
nie ogrza do temperatury jak na pagtku proby.

W tym czasie nalg sprawdza szczelné¢ instalacji i jej oprzyrgdowania oraz ueglzen
ogrzewczych. Woglw instalacji naley tak podgrzewé&aby przyrost temperatury nie byt swy
szy niz 1 °C na minui i nie wiekszy niz 30 °C na godzign Wyniki proby naley uzna& za do-
datnie, jeeli w czasie utrzymania najwszej temperatury nie stwierdzono przeciekow, rosze-
nia, trwatych odksztateei innych uszkodze protokotu odbioru technicznegoesziowego
instalacji grzewczej stanowi zaznik nr 8, a odbioru kecowego nr 9. Po pozytywnym wyni-
ku z przeprowadzonych prob szczeicid odbiorze technicznym wykonawca wypetnia proto-

kot odbioru instalaciji.

3.6. Roboty montaowe

Rurocihgi nalezy uktadad w sposéb umdiwiajacy samokompensagcjwydtuzen cieplnych.
Przed uktadaniem przewodow najesprawdzt trag oraz usugé mozliwe do wyeliminowa-
nia przeszkody, mage powodowéa uszkodzenie przewodow (np.¢pr, wystaace elementy
zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniemzgadprawdzt, czy elementy przewi-
dziane do zamontowania nie posiadagzkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszche(ziemia, papiery i inne elementy). Ruegkpictych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolnazywac.

Kolejnaos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca wenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,
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— zatlazenie tulei ochronnych,

— utazenie rur z zamocowaniem wphym,

— wykonanie pejczen.

W miejscach przé¢ przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pad-
czen. Przejcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wolna prze-
strzeh miedzy zewntrzng sciam rury i wewretrzng tulei naley wypeinic odpowiednim mate-
rialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapedfedynie maliwos$¢ osiowego ru-
chu przewodu. Ditug@ tulei powinna by wigksza od grubii $ciany lub stropu. Przewody
pionowe naley mocowa do $cian za pomag uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0
m dla rur osrednicy 15-20 mm, przy czym nazkej kondygnacji musi yzastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

Odlegtaci pomiedzy obejmami dla poszczegolnyétednic rur pokazano w tabeli.

Srednica rury Rozstaw podpér[cm]
DN15 150
DN20 150
DN25 150

Cala instalacja c.0. po wykonaniu mustIpoddana ptukaniu poprzez filtr siatkowy spetnia-
jacy wymagania dotycze wielkgci oczek po catkowitym odpowietrzeniu instalacjurB-
ciagi nalery przeptuk& co najmniej dwukrotnie. Czas ptukania 15-20 [mingdkos¢ wody
ptuczacej min. 1,0 [m/s]. Instalagjuwaza st za przeptukasn gdy, w wyptywajcej wodzie
ptuczcej zawarté¢ zawiesiny wynosi mniej 1i5,0 [mg/l].

Przegcia przez przegrody okilene jako granice oddzielenia j@owego nalgy wykonywa

za pomog odpowiednich obejm zabezpiecgajch. Przy przdgiu rur stalowych — niepal-
nych przez granice stref parowych, nalgy przegcia wykonywa jako paarowe z wykorzy-

staniem kotnierzy lub opasek uszczelqggrh.

4. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnj

4.1. Rozwigzanie projektowe instalaciji
System wentylacji mechanicznej dla przebudowywaagjci oparty jest o centralwentyla-
cyjna nawiewno-wywiewn typu podwieszonego, oraz wentylatory wgmwe z szatni i toa-

let.
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4.1.1. Uktad NW — Sala przedszkolna
Wentylacg Sali przedszkolnej zaprojektowano w oparciu o rdgninawiewno — wywiews
podwieszag z nagrzewnig elektryczm o wydajndci, Vn= 700 m3/h, Vw= 500 m3/h, sgr
dyspozycyjny nawiew/wywiew 200 Pa. Temp. nawiewkres zimowy 20°C, okres letni
24°C
Gtowne kanaly nawiewne oraz wywiewne gige typu Spiro zaprojektowano z kanatéw sta-
lowych ocynkowanych. Kanaty prowadai przestrzeni sufitu pomieszczenia zgodnie & cz
$cig rysunkows. Kanaty nawiewne prowadzone weytrz budynku izolowa wetrg mineralry
0 grubdci 50 mm. Kanaly wywiewne wewtrz budynku projektuje sijako nieizolowane.
Powietrze transportowane kanatami zostanie dosiaeczdo nawiewnikow/krat/zaworéw
wentylacyjnych skd nasgpi dystrybucja powietrza
Kanaly naley mocowa& na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach pgdiujgcych:
migdzy kanatem, a wspornikiem lub obegjmalezy stosowé podktadki amortyzujce o gru-
baosci ok. 5mm. Kanaty wentylacyjne przechade przeziciany powinny by obtozone pod-
ktadkami amortyzujcymi z wetny mineralnej na grubad sciany.
Przy przejciu instalacy wentylacyjrmy przez elementy oddzielenia przeciwpmwego zapro-
jektowano klapy odcinage przeciwpearowe EI _ (ve ho<4 0)S, z wyzwalaczem topi-

kowym, odporné¢ réwna odporngci sciany.

4.1.2. Uklad WC oraz WS — Wentylacja toalet i szatn
W wybranych pomieszczeniach nalezamontowd wentylatory wycagowe kanatowe, ktére
beda bilansowaly instalagjnawiewno-wywiewn. Szczegoty w agci rysunkowej opracowa-

nia.

4.2. Kanaly wentylacyjne
Kanaly wentylacyjne wykonanextty wykonane ze stali ocynkowanej. Prowadzenie kanatéw
zgodnie z dokumentacyysunkowg. Kanat wyrzutowy wyprowadziponad dach oraz zako
czy¢ wyrzutng dachowy na podstawie dachowe.

Podwieszenie i podpory przewoddéw wentylacyjnych ipow odpowiada
wymaganiom norm BN-67/8865-25 i BN-67/8865-26

Wymiary przewoddéw o przekroju prostghym i kotowym powinny odpowiada
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
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Szczelné¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadaymaganiom normy

PN-B-76001:1996. Wykonanie przewodow prostych tédézk z blachy powinno odpowiagla
wymaganiom normy PN-B-03434:1999. Rmgenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy
powinny odpowiadawymaganiom normy PN-B-76002.

4.3. Urzadzenia i armatura

Dziatanie zaprojektowanej instalacji wentylacyjneg bedzie powodowéa emisji do otoczenia
zadnych substancji szkodliwych. Aby wyeliminoéyarzenoszenieavieckow materiatowych i
drgaa przez konstrukej budynku orazscianki przewoddw wentylacyjnych nale przy
podwieszaniu ugdzer do stropow oraz przy mocowaniu doan lub podiaa zastosowa
szpilki montaowe zaopatrzone w specjalne podktadki gumowe, skaote izolugce drgania
lub stopy antywibracyjne. Do ttumienia hatasow rendach nawiewnych i wywiewnych
dobrano ttumiki akustyczne zintegrowane z centralam

W celu zapewnienia prawidtowego dgsil do czyszczenia i obstugi kanaty nglevyposay¢

w otwory rewizyjne. Otwory nalky lokalizowa w okolicy tukéw i kolan oraz w odcinkach
poziomych w odsjpach od 3 do 5 m. Wielké otworow rewizyjnych naley wykona zgod-
nie z norm PE-EN 12097. Przewody nalemontowa do scian i sufitow w odlegtéci min.
5cm od przegréd budowlanych, mocawa pomog typowych podwiesze

Sposdéb mocowania orazyde materialy musggwarantowd uzyskanie wymaganej odporno-
sci ogniowej El. Naley stosowa uchwyty lub podwieszenia o odpo&gsoogniowej EI6G0.
Centrale naley zamowt tacznie z wymagan automatyly obejmujca falowniki, zabezpie-
czenie nagrzewnic przed zamagmiem oraz sygnalizagjpracy wentylatorow i stopnia za-

nieczyszczenia filtrow.

4.4. l1zolacje termiczne

Wykona® izolacg zgodnie z instrukgjproducenta materiatow izolacyjnych. Kanaly i k#tkia
wentylacyjne zaréwno nawiewne jak i wywiewne uglezaizolowa termicznie matami
lamelowymi z welny mineralnej z powtgkz folii aluminiowej grubé¢ 50mm kanaty na
zewnytrz — kanaly zewgtrzne po zaizolowaniu nalg obudow& blachy aluminiowg lub

stalowg ocynkowan, gr. izolacji 100mm.
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4.5. Roboty montaowe

Przed przysipieniem do prac naty bezwzgtdnie sprawdz wszystkie wymiary w naturze
oraz zweryfikowa u dostawcy wszystkie dane adzen, zwtaszcza gabarytowe i elektryczne.
Wszystkie szczegoty dotygee realizacji instalacji nie przedstawione w spoagbzerpugcy
W niniejszym opracowaniu mugzosta wyjasnione nadzorem autorskim.

Technologiczne ubytki powtoki ochronnej powinnyc¢hgabezpieczonérodkami antykoro-
zyjnymi. Przy przechowywaniu i transporcie przewodysztattki zaleca si chront przed
opadami atmosferycznymi. Nie najedopuci¢c do powstania uszkodzemechanicznych ani
uszkodzé powitoki ochronnej. Przewody i wdzenia podwieszado stropOw przy pomocy
typowych zawiesi wentylacyjnych z raawoscig regulacji. Prace montawe naley wykona
po zakaczeniu prac budowlanych, aby nie dégit do zanieczyszczenia winza przewoddw
oraz uradzen pozostatéciami materiatdbw budowlanych. Na poft@ach do anemostatow -
zaworOow naley zamontowad przepustnice regulacyjne.

Podegcia do skrzynek anemostatow nawiewnych i wywiewngelezy wykona z przewo-
doéw elastycznych izolowanych np. typ ISO-POLY. Dantienia hatasow na kanatach na-
wiewnych i wywiewnych natey zamontowa ttumiki akustyczne.

W celu zapewnienia prawidtowego dgstt do czyszczenia i obstugi kanaty niglevyposay¢

w otwory rewizyjne. Otwory nafgy lokalizowa w okolicy tukow i kolan oraz w odcinkach
poziomych w odspach od 3 do 5 m. Wielké otworéw rewizyjnych naley wykona zgod-
nie z norm PE-EN 12097.

Przewody nalgy montowa do scian i sufitbw w odlegtéci min. 5cm od przegrdéd budowla-
nych, mocowa za pomog typowych podwiesze

Sposdéb mocowania orazyde materialy musggwarantowd uzyskanie wymaganej odporno-
sci ogniowej El. Naley stosowa uchwyty lub podwieszenia o odpo&gsoogniowej EI60.

Przy kolizji przewodéw wentylacyjnych z elementakonstrukcyjnymi budynku naby

wykona: obefcie elementu konstrukcyjnego

5. Wytyczne brarnzowe
Wytyczne budowlane:
—  Wykon& konstrukcje wsporcze pod jednostki zetvane systemow wentylacyjnych
- Wykon&a& w przegrodach budowlanych nierlme otwory dla przeprowadzenia prze-

woddw instalacji wod-kan, c.o., sterowniczej i eétgkznej
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— Dla czsci przedszkolnej naky ustawé temperatuy na zaworach mieszgjych na
maksymalnie 40 stC
- Wykon& niezlzdne zabudowy instalacji
— Wykona& zabudowy grzejnikow w ¢Zci przedszkolnej

— Wszelkie przewierty przez podgi nalezy konsultowa z brarig konstrukcyjma

Wytyczne elektryczne:

: . .. | Miejsce dopro-
: _— Nominalny pobor | llosé . .
Urzadzenie Zasilanie wadzenia zasila-
mocy [kW] [szt.] nia

Centrala NW 230V~ 337 1 Wg rzutow

Wentylator tazienkowy 230V~ 0.024 1 Wg rzutow
kanatowy

Wentylator szatniowy| 544, 0,024 1 Wg rzutéw
kanatowy

5. Uwagi kaicowe

— Caltas¢ rob6t budowlano - morzawych wykon& zgodnie z obowdzujgcymi normami
oraz przepisami, a w szczeg&npz przepisami BHP i Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru instalacji wentylacji, ZeszytsirCOBRTI ,Instal” oraz zgodnie z
PN-EN 12599 : 2003 , Wentylacja budynkow. Procgdwada i metody pomiarowe
dotyczce odbioru wykonanych instalacji wentylacji inkhtyzaciji,

— Montaz urzagdzen prowadz¢ zgodnie z wymogami producentow lub dostawcowg-urz
dzen,

- Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowjzkiem wykonawcy
jest sprawdzenie wymiaréw bezpérednio na miejscu budowy,

— Wszystkie urzdzenia i elementy instalacji musposiada aktualne certyfikaty i apro-
baty wymagane polskim prawem,

— Wykonanie prac i ich nadzor m® by prowadzony jedynie przez osoby posiadej
odpowiednie déwiadczenie i uprawnienia zawodowe,

— Wszystkie rozwgzania szczegotdow mgjych wplyw na wygld pomieszczg przed
wykonaniem nalegy przeditay¢ do akceptacji projektantom (architektura i irestge)

w ramach nadzoru autorskiego,
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— W naktady okrélone na podstawie pomiaréw i zligze rysunkow naley uwzgkdnic¢
mozliwo$¢ wprowadzenia zmian na fatiejszych etapach realizaciji,

— Wszelkie kwestie sporne oraz nieistosci nierozwigzane w niniejszej dokumentaciji

nalezy rozwiaza¢ na budowie podczas prac, w trybie nadzoru autorskigo,

Projektowata:
mgr inz. Joanna Dragan-Bytnar

PDK/0014/PWOS/18
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