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ROBOTY BUDOWLANE DOSTOSOWUJACE CZESC POMIESZCZEN KONDYGNACJI PARTERU
SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. SW JANA KANTEGO W SWILCZY DO WYMGOW ODDZIALU
ZEROWEGO

Budowa: Zespot Szkot im. Sw. Jana Kantego
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét llosé
Kosztorys ROBOTY BUDOWLANE DOSTOSOWUJACE CZESC POMIESZCZEN
KONDYGNACJI PARTERU SZKOLY PODSTAWOWEUJ IM. SW JANA KANTEGO
W SWILCZY DO WYMGOW ODDZIALU ZEROWEGO
1 Element Prace budowlane
1.1 KNR 401/210/1 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekréj do 0,023-m2 m 50
1.2 KNR 401/207/1 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i $cianach, bez deskowan i stemplowan,
zwirobetonem, przekréj do 0,015-m2 m 50
1.3 DC 19/217/1 Uszczelnianie rys metodg iniekcji cisnieniowej w $cianach zelbetowych, otwory o gtebokosci 20
cm - analogia. Wykonanie otworéw w $cianach zelbetowych (konsrukcyjnych) otwor 3
2 Grupa INSTALACJAZ.W. | C.W.U.
2.1 Element Instalacja wody
211 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych, Fi 26 mm,
215/601/3 (2) m 20
21.2 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych, Fi 20 mm
215/601/2 m 20
213 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych, Fi 16 mm
215/601/1 m 10
214 KNR GEBERIT |kgczniki, Fi 26 mm
215/602/3 szt 6
215 KNR GEBERIT |kgczniki, Fi 20 mm
215/602/2 szt 10
2.1.6 KNR GEBERIT |kgczniki, Fi 16 mm
215/602/1 szt 10
21.7 KNR 215/117/2 |Mieszacz natryskowy, Dn-20x25-mm - Analogia. Zawor mieszajgcy do c.w.u podajgcy
temperature 40 st. C szt 1
2.1.8 KNR 215/107/1 |Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantow,
mieszaczy, Dn-15-mm szt 8
2.1.9 KNR 34/101/6  |lzolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurocigg Fi 12-22-mm - fi
16 m 10
2.1.10 KNR 34/101/6  |lzolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurocigg Fi 12-22-mm - fi
20 m 20
2.1.11 KNR 34/101/7  |lzolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurocigg Fi 28-48-mm - fi
26 m 20
2.1.12 KNR 215/114/1 |Zawory wyptywowe, czerpalne, Dn-15-mm - zawér wodny katowy do WC oraz umywalek szt 6
2113 KNR 215/221/1 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem szt 3
2.1.14 KNR 215/224/3 |Ustepy pojedyncze, z ptuczkg z porcelany - kompakt kpl 3
2.1.15 KNNR 4/137/2 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojaca, Dn-15-mm szt 3
2.1.16 KNKRB 4/117/9 |Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego
(1) kpl 1
2117 KNR 215/110/4 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65-mm m 50
2.2 Grupa INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ
221 Element Instalacja kanalizacji
2211 KNR 215/205/2 |Rurociagi z PCW, na $cianach, fgczone metodg wciskowa, Fi 50-mm m 10
2212 KNR 215/205/4 |Rurociagi z PCW, na s$cianach, taczone metodg wciskowsg, Fi 110-mm m 10
2213 KNR 215/228/4 |Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, Fi-160-mm m 5
2214 KNR 215/209/3 |Rury wywiewne, zeliwne, Fi 100-mm szt 1
2215 KNR 215/208/3 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowg, Fi 50-mm podejscie 5
2216 KNR 215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tagczone metodg wciskows, Fi 110-mm podejscie 3
222 Grupa INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2221 Element Centralne ogrzewanie
22211 KNR 215/403/1 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potagczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn
(2) 15-mm - analogia rurociggi z tworzywa sztucznego 16x2,25 m 40
22212 KNR 215/403/2 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potagczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn
20-mm - analogia rurociagi z tworzywa sztucznego 20x2,5 m 30
22213 KNR 215/422/1 |Rury przytgczne do grzejnikdw c.o., zeliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowych, Fi 10-15-mm
(1) kpl 7
22214 KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos$¢ 600-900-mm, dtugos¢ do 1600-mm 600x1400 szt 3
22215 KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 600-900-mm, dlugosé do 1600-mm 600x1100 szt 2
22216 KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos$¢ 600-900-mm, dtugosé do 1600-mm 900x500 szt 1
2.2.21.7 KNNR 4/425/3 |Grzejniki tazienkowe, stalowe, wysokos$¢ do 1800-mm 600x1800 szt 1
22218 KNNR 4/412/1 |Zawory grzejnikowe, Dn-15-mm wraz z glowicami termostatycznymi szt 7
22219 KNNR 4/436/1 |Proby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji urzgdze 7
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2222

Grupa

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

22221

Element

Instalacja wentylacji toalet

222211

KNR 217/204/1

Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika, o
$rednicach otworéw ssacych do 100-mm i masie do 25-kg - wentylator kanatowy o wydajnosci
150 m3/h - fi 125

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

222212

KNR 217/155/2

Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy do 200-mm - thumik o $rednicy fi 125
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

222213

KNR 217/113/2
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi do
200-mm, ocynkowane - fi 125
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

222214

KNR 217/140/1

Anemostaty kotowe, typ-D, o Srednicach do 160-mm - zawory wentylacyjne fi 125
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

222215

KNR 217/119/2

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi do
200-mm - Analogia. Przewody elastyczne izolowane o $rednicy fi 125
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

1,5

222216

KNR 217/145/1
(1)

Wyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem powietrza, o srednicy do 200-mm, typ D -
Wyrzutnia o $rdnicy fi 125
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

22222

Element

Instalacja wentylacji szatni

222221

KNR 217/206/1

Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej, o $rednicach
otwordéw ssacych do 355-mm i masie do 15-kg - Analogia. Kurtyna powietrzna o dt 1000 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

222222

KNR 217/204/1

Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika, o
$rednicach otworéw ssacych do 100-mm i masie do 25-kg - wentylator kanatowy o wydajnosci 50
m3/h, fi 100

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

222223

KNR 217/113/1
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi do
100-mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

2,2

222224

KNR 217/140/1

Anemostaty kotowe, typ-D, o srednicach do 160-mm - zawory wentylacyjne fi 100
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

222225

KNR 217/145/1
(1)

Wyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem powietrza, o $rednicy do 200-mm, typ D -
Woyrzutnia o $rdnicy fi 100
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

222226

KNR 217/149/1

Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ-B/Il, w uktadach kanatowych, o $rednicy do 160-mm -
Podstawa dachowa fi 100
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

22223

Element

Instalacja wentylacji sali przedszkolnej

222231

KNR 217/302/1

Cyklony pionowe suche, typ-D, o srednicach do 400-mm - Analogia. Centrala wentyalcyjna typu
podwieszonego o wydajnosci Vn=700 m3/h i Vw=500 m3/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

222232

KNR 217/155/3

Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy do 315-mm - Ttumik o $rednicy fi 315
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

222233

KNR 217/113/3
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi do
315-mm, ocynkowane - fi 250
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

25,5

222234

KNR 217/113/2
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi do
200-mm, ocynkowane - fi 200
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

222235

KNR 217/113/2
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi do
200-mm, ocynkowane - fi 160
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

222236

KNR 217/113/2
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi do
200-mm, ocynkowane - fi 125
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

222237

KNR 217/138/2
(1)

Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200-mm, typ A -
425x125
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

222238

KNR 217/138/2
(1)

Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200-mm, typ A -
325x125
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

222239

KNR 216/104/2
(1)

Izolacja wetng mineralng luzem, pod siatkg druciang - zbiorniki - $ciany boczne i powierzchnie
ptaskie, grubos¢ izolacji 50-mm, siatka Rabitza - Analogia. Izolacja matami samoprzylepnymi
grubosci 50 mm

m2

17,5

2222310

KNR 216/104/2
(1)

Izolacja wetng mineralng luzem, pod siatkg druciang - zbiorniki - $ciany boczne i powierzchnie
ptaskie, grubos¢ izolacji 50-mm, siatka Rabitza - Analogia. Izolacja matami samoprzylepnymi
grubosci 30 mm

m2

36

222231

KNR 217/145/2
(1)

Wyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem powietrza, o srednicy do 250-mm, typ D -
wyrzutnia o $rednicy fi 250
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1
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