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Charakterystyka obiektu
Ulice i drogi gminne o nawierzchni bitumiczne;j.

Zakres czynnosci do wykonania w ramach robot:
1. Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych .

Wyciecie uszkodzonej nawierzchni w taki sposob, aby krawedzie taty mialy regularny ksztalt —
mozliwie prostopadly i obejmowaty powierzchnie niezbedna do rozbiorki.
Oczyszczenie podcigtych wylomdw poprzez wybranie odcigtego materiatu asfaltowego. Material z
rozbiorki nalezy sktadowac na poboczu w sposob nie kolidujacy z ruchem pojazdéw 1 pieszych.
Przesmarowanie naprawianego miejsca rozgrzang emulsja asfaltowa a w szczegdlnosci docietych
krawedzi wylomu oraz krawedzi urzadzen, jesli takie wystapig w obrebie wylomu. Naprawiane miejsce,
przed przesmarowaniem emulsjg powinno by¢ wysuszone.
Wypehienie przygotowanego wylomu jednowarstwowo masg asfaltu lanego do grubosci Scm. Jesli
wystgpi konieczno$¢ wykonania uzupehienia wigksza grubo$cig masy, asfalt nalezy uktada¢ w dwoéch
warstwach, przy czym druga warstwa moze by¢ uktadana tylko
po wystygnieciu 1 ustabilizowaniu si¢ warstwy pierwszej. Nie wolno uktadaé asfaltu lanego jesli
temperatura podtoza jest nizsza od -3°C, podloze jest mokre lub mieszanka asfaltowa niedogrzana.
Uktadana masa musi wystawa¢ ponad nawierzchnig¢ asfaltu istniejacego tak, aby po zageszczeniu
dopasowanie nawierzchni istniejgcej 1 wykonywanej bylo precyzyjne (uzyskanie ciggto$ci nawierzchni
bez zaglebien lub wzniesien w miejscu dokonanej naprawy). Nie wolno doprowadzi¢ do sytuacji, aby
wykonywana nawierzchnia byta nalewana
na istniejacg nawierzchnie (laczenie starej i nowej nawierzchni tylko na ,,styk docinany™).
Zalanie emulsjg asfaltowg styku (styk - stara 1 nowa nawierzchnia) oraz posypanie piaskiem i zatarcie
catej powierzchni faty.
Staranne zebranie wszelkich resztek rozebranej nawierzchni, materialéw budowlanych uzywanych przy
dokonywaniu naprawy i1 wywiezienie wlasnym $rodkiem transportu w celu utylizacji zgodnie z
przepisami o ochronie §rodowiska.
Srednia grubos¢ zatatanego ubytku - 6 cm.
Roboty nalezy przygotowac i prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp i ppoz
2. Nakladka na istniejaca nawierzchni¢ bitumiczna.
Droga gminna o dhlugosci 290 m, faczaca drogi powiatowe, jest droga wewngtrzng o nawierzchni
asfaltowe;j, ktérej powierzchnia posiada liczne ubytki oraz spekania w postaci siatki. Polozona jest w
miejscowosci Wydrzno na dz. nr 113/30
Prace polega¢ beda na wykonaniu koryta po obu stronach jezdni o szerokosci 0,6 m 1 glgbokosci 20 cm
dla wykonania poboczy utwardzonych z thucznia gr. 15 cm na warstwie odsaczajacej z piasku gr. 10 cm.
Nawierzchni¢ asfaltowg nalezy oczysci¢ oraz wykona¢ warstwy profilujace z masy bitumicznej dla
wykonania korekty spadkow i wyréwnania zaglgbien. Po skropieniu asfaltem istniejgcej nawierzchni
nalezy wykona¢ dywanik asfaltowy z masy AC 11S gr. 5 cm po zaggszczeniu i Sredniej szerokos$ci 4,5
m. Przy polaczeniu nawierzchni z nawierzchnig drég powiatowych nalezy wykona¢ wcinka na
szerokosci 2 m dla fagodnego ich polaczenia. Przed wykonaniem robdt nawierzchniowych nalezy
wykona¢ odwodnienie liniowe na szerko$ci 5,0 m z wlaczeniem go do koryta odptywowego
istniejagcego, ktore nalezy dodatkowo obrukowac. Istniejace zjazdy o powierzchni 30 m2 i 28 m2
wykona¢ o nawierzchni asfaltowej w obregbie pasa drogowego.
W przypadku obrukowania poboczy nalezy je wykona¢ w dwoch odcinkach 43m i 14m z brukowca na
szerokosci 0,6 m tworzac $ciek do odwodnienia liniowego 1 istniejacego koryta. Na zalagczonym PZT
oznaczono miejsce wykonania naktadki, zjazdow, poboczy, obrukowan i odwodnienia liniowego.
Roboty nalezy przygotowac 1 prowadzi¢ zgodnie sst z przepisami bhp 1 ppoz.
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Przedmiar
Ulice i drogi gminne o nawierzchni bitumiczne;j.
Nr | Podstawa Opis robot Jm | Tlos¢
Remont czastkowy nawierzchni asfaltowych
1 KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-asfaltowa, grysowa zamknigta
1106/01
Srednia grubos¢ ubytku 6 cm  200*0,06*2,2 t 26,4
Cigzar objetosciowy masy po zagg$zczeniu 2,2 t/m3
Tlo$¢ metréw ubytkow przyjeta do wykonania 200 m2
razem 't 26,4
2 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
200*0,06 m3 12
razem| m3 12
Wykonanie nakladki na istniejaca nawierzchni¢ w m. Wydrzno.
3 |KNR 2-31 Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV
0102/01
Wydrzno pobocza 290%0,6*2 m2 348
wjazdy 30+28 m2 58
razem| m2 406
4 KNR 2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 10cm KROTNOSC 2
0102/02 R=2 M=2 S=2
Wydrzno pobocza 290%0,6*2 m2 348
wjazdy 30+28 m2 58
razem| m2 406
5 |KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii IV
0108/07
290%*0,2+58*0,2 m3 69,6
razem | m3 69,6
6 |KNR 2-31 [Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV
0103/02
Wydrzno pobocza 290*0,6%2 m2 348
wjazdy 30+28 m2 58
razem| m2 406
7 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm na poszerzeniach zageszczana mechanicznie
0104/03
Wydrzno pobocza 290*0,6%2+58*0,2 m2 359,6
razem, m2 359,6
8 |KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu 15cm
0114/05
Wydrzno pobocza+tzjazdy 290*0,6%2+58%0,2 m2 359,6
obrukowania $ciek6w w poboczu  -58*0,6 m2 -34,8
razem | m2 324,8
9 KNR  |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
AT-03
0102/02
15%2+5%2 m2 40
razem | m2 40
10 [KNR 2-31 |Rozebranie rgczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - dla zamontowania odwodnienia
0803/01 |liniowego
m2 1
11 KNR 2-31 |Rozebranie rgczne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15¢m - jw
0804/01
m2 1
12 KNR 2-31 Rozebranie r¢czne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie - za kazdy dalszy 1cm ponad 15¢m grubosci podbudowy
0804/02 |-jw
R=2 M=2 S=2 m2 1
13 KNR 2-31 Scieki z elementéw betonowych o grubosci 20cm na podsypce cementowo-piaskowej - modyfikacja. Betonowe odwodnienie
0606/04 |liniowe D400 H210 DN100 z rusztem zeliwnym
m 5
14 KNR 2-31 |Scieki uliczne z brukowca na podsypce cementowo-piaskowej
0609/02
Wydrzno pobocze + koryto  (43+14)*0,6+12 m2 46,2
razem | m2 46,2




Rodos 7.0.16 [7585]

Strona 5/12

Przedmiar
Ulice i drogi gminne o nawierzchni bitumiczne;j.
Nr | Podstawa Opis robot Jm | Tlos¢
15 | KSNR 6 ‘Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
1005/06
Wydrzno 266*4,5+180 m2 1.377
razem | m2 1.377
16 [KNR 2-31 |Wyréwnanie lokalnych nierownosci nawierzchni mieszanka asfaltu lanego, grysowa
1107/02
t 10
17 | KNNR 6 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
1005/07
Wydrzno 266*4,5+180 m2 1.377
razem | m2 1.377
18 |KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po zaggszczeniu 3cm
0310/05
Wydrzno 266*4,5+180+58 m2 1.435
razem| m2 1.435
19 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0310/06 |grubosci po zagegszczeniu - krotnos¢ 2
R=2 M=2 S=2
Wydrzno 266*4,5+180+58 m2 1.435
razem | m2 1.435
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Kosztorys
Ulice i drogi gminne o nawierzchni bitumiczne;j.
Nr | Podstawa Opis Jm | Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
Remont czastkowy nawierzchni asfaltowych
1 KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-asfaltowa, grysowa zamknigta t 26,4
1106/01
Srednia grubos¢ ubytku 6 cm  200*0,06%2,2 = 26,4
Cigzar objetosciowy masy po zageszczeniu 2,2 t/m3
Tlo$¢ metrow ubytkow przyjeta do wykonania 200 m2
2 |KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km m3 12
0108/11
200*0,06 = 12
‘Wykonanie nakladki na istniejaca nawierzchni¢ w m. Wydrzno.
3 |KNR 2-31 Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV m2 406
0102/01

Wydrzno pobocza 290*0,6*2 = 348
wjazdy 30+28 =58

4 KNR 2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze Sem ponad m2 406
0102/02 ' 10cm KROTNOSC 2

Wydrzno pobocza 290*0,6*2 = 348
wjazdy 30+28 =58

5 |KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii IV m3 69,6
0108/07

290*0,2+58%0,2 = 69,6

6 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2 406
0103/02 kategorii III-IV

Wydrzno pobocza 290%0,6*2 = 348
wjazdy 30+28 =58

7 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie m2 359,6
0104/03

Wydrzno pobocza 290*0,6%2+58%0,2 = 359,6

8 |KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu 15cm m2 324.8
0114/05

Wydrzno poboczatzjazdy 290*0,6%2+58%0,2 = 359,6
obrukowania $ciekow w poboczu  -58*0,6 = -34,8

9 KNR  |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km m2 40
AT-03
0102/02

15%2+5%2 =40

10 KNR 2-31 Rozebranie r¢czne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - dla m2 1
0803/01 |zamontowania odwodnienia liniowego

11 KNR 2-31 Rozebranie r¢czne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie o gruboscei 15cm - jw m2 1
0804/01
12 ' KNR 2-31 Rozebranie r¢czne nawierzchni z ttucznia kamiennego na podbudowie - za kazdy dalszy 1cm ponad m2 1

0804/02 |15cm grubosci podbudowy - jw

13 KNR 2-31 |Scieki z elementow betonowych o grubosci 20cm na podsypce cementowo-piaskowej - modyfikacja. m 5
0606/04 |Betonowe odwodnienie liniowe D400 H210 DN100 z rusztem zeliwnym

14 KNR 2-31 |Scieki uliczne z brukowca na podsypce cementowo-piaskowej m2 46,2
0609/02

Wydrzno pobocze + koryto  (43+14)*0,6+12 = 46,2

15 | KSNR 6 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 1.377
1005/06
Wydrzno 266*4,5+180 = 1.377
16 'KNR 2-31 |Wyréwnanie lokalnych nieréwnos$ci nawierzchni mieszanka asfaltu lanego, grysowa t 10
1107/02
17 | KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 1.377
1005/07

Wydrzno 266%4,5+180 =1.377
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Kosztorys
Ulice i drogi gminne o nawierzchni bitumiczne;j.
Nr | Podstawa Opis Jm | Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa

18 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci | m2 1.435

0310/05 |po zageszczeniu 3cm

Wydrzno 266%4,5+180+58 = 1.435

19 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltows - za kazdy | m2 1.435

0310/06 |dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszezeniu - krotno$é 2

Wydrzno 266*4,5+180+58 = 1.435

Razem
Podatek VAT

Ogélem kosztorys
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Tabela elementow

Ulice i drogi gminne o nawierzchni bitumiczne;j.

Nr Opis Wartos¢

Remont czastkowy nawierzchni asfaltowych

Wykonanie naktadki na istniejaca nawierzchni¢ w m. Wydrzno.

Razem
Podatek VAT
Ogotem kosztorys
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Tabela elementow
Ulice i drogi gminne o nawierzchni bitumiczne;j.

Nr Opis Robocizna Materiaty Sprzgt | Kz Kp Zysk |Ogodtem

Remont czastkowy nawierzchni asfaltowych

‘Wykonanie nakladki na istniejaca nawierzchni¢ w m. Wydrzno.

Razem
Podatek VAT
Ogélem kosztorys
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Zestawienie robocizny
Ulice i drogi gminne o nawierzchni bitumiczne;j.

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Bituminiarze gr.II r-g 351,587
2 |Bituminiarze gr.III r-g 193,091
3 |Brukarze gr.III r-g 23,966
4 |Robocizna (ATH 31) r-g 10,465
5 |Robocizna (ATH 75) r-g 0,36
6 |Robotnicy r-g 7,987
7 |Robotnicy gr.1 r-g 222,587
8 |Robotnicy gr.Il r-g 350,961
Razem 1.161,004
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Zestawienie materialow
Ulice i drogi gminne o nawierzchni bitumiczne;j.

Lp Nazwa Jm | Iloé¢ | Cena | Wartosé
1 |Asfalt drogowy kg | 1.758,27
2 Betonowe odwodnienie liniowe D400 H210 DN100 z rusztem zeliwnym szt 5
3 | Brukowiec t 16,17
4 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 3,722
5 Kliniec kamienny t 1,635
6 |Mieszanka asfaltu lanego grysowa t 10,3
7 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknigta t 27,192
8 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknigta do warstwy $cieralnej t 182,963
9 |Olej (paliwo technologiczne) dm3 | 24,786
10 [Piasek m3 | 51,584
11 |Thiczen kamienny niesortowany t 103,351
12 'Woda m3 20,726

Razem
Materiaty pomocnicze
Ogobtem
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Zestawienie sprzetu
Ulice i drogi gminne o nawierzchni bitumiczne;j.

Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena | Wartosé
1 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 2,341
2 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 13,8
3 |Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g | 16,799
4 |Frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m m-g 0,176
5 |Kociot transportowo-produkeyjny do asfaltu lanego 1800dm3 m-g 13,8
6 |Rozkladarka mas bitumicznych 4m m-g | 13,633
7 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,877
8 |Samochdd samowytadowcezy St m-g | 65,856
9 |Samochod samowytadowczy 10-15 t m-g 0,64
10 |Skrapiarka do bitumu z r¢czng pompa 250-500 dm3 m-g 16,799
11 |Szczotka mechaniczna (bez ciagnika) m-g 2,341
12 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 26,203
13 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g| 13,633
14 'Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g | 22,363

Razem 209,261
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