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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nazwy 1 kody zamowienia wg CPV:

Kod 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod 45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewngtrznego
Kod 45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
Kod 31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe

Kod 71355200-3 Wykonywanie badan

Kod 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Kod 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSUMOWANIE
1. WSTEP
Przedmiot STWiIOR

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robét okreslonych w projekcie.

Zakres prac:
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace
wykonanie i odbidr robot zawartych w projekcie:

1) Przygotowanie dokumentacji technicznej ,,Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy
Wieliczki” z uzyskaniem wszelkich niezbednych do wykonania zamoéwienia
opinii/pozwolen/uzgodnien we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

2)Wymiana 169 szt. istniejacych wyeksploatowanych opraw na oprawy na oprawy typu LED celem
zwigkszenia efektywnosci energetycznej i ekonomicznej oraz uzyskania wlasciwych parametrow
o$wietlenia zgodnie z norma PN-EN13201

3) Dowieszenie oprawy na istniejacym stupie wskazanym przez Gmine

4)Wymiana 169 kpl. osprzetu elektrycznego tj. przewodow w wysiegnikach, zabezpieczen opraw i
zaciskow pradowych, obejmujaca demontaz oraz dostawe wraz z montazem nowego osprzetu
elektrycznego
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5) Montaz 1 kpl. osprzetu elektrycznego tj. przewodu w wysiegniku, zabezpieczen oprawy i zaciskéw
pradowych

6)Montaz wysigegnika na stupie EPV-1 szt.

7)Wymiana 43 szt. istniejacych wysiggnikéw obejmujaca demontaz oraz dostawe wraz z montazem
8) Modernizacja szaf oswietleniowych obejmujaca demontaz 34 szt. istniejacych szaf
oswietleniowych, montaz nowych, zamontowanie nowych zabezpieczen (34 kpl.) ,zegaréw
astronomicznych (34 szt.) sterujacych oswietleniem ulicznym umozliwiajacych programowanie
zalaczen 1 wylaczen poprzez Bluetooh, z poziomu gruntu bez uzycia zwyzki.

9) Przeszkolenie dwoch pracownikow Urzedu Gminy w zakresie programowania zegarow oraz
przekazanie tabletu (1 szt.) z wgrang aplikacja do programowania zegarow.

10) Utylizacja materialow z demontazu bedacych wlasnoscia Gminy

11) Rozliczenie zdemontowanych opraw bedacych wlasnoscig Zaktadu Energetycznego
12)Wykonanie badan i pomiaréw wykonanej instalacji

13) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym :

Inwentaryzacja geoinformatyczna

1.1 Warstwa tematyczna LATARNIE

Lokalizacja X,Y w formacie.shp, obstugiwany przez programy GIS oraz w formacie DWG lub DXF, zapisana
w systemie odniesien przestrzennych w ukladzie prostokatnym plaskich, strefa Polska 1992/19, lub 2000 WGS
1984, system wysokosci MSL( Sredni poziom morza), model geoidy EGM96 (Global ) z odchyleniem
standardowym mieszczacym sig w przedziale 50 cm [ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 8 sierpnia 2000 r.
W sprawie paristwowego systemu odniesien przestrzennych Dz. U. Nr 70 poz. 821 z pézn. zmianami], opisana
atrybutami:

- jednolity, niepowtarzalny numer latarni

-miasto

-ulica

- status latarni ( pozostaje, wymiana, remont)

- lokalizacja latarni ( wspdtrzedne X,Y z odchyleniem standardowym jak we wstepie)
- rodzaj stupa (betonowy/stalowy/aluminiowy/etc)
- wysokos$¢ zawieszenia oprawy / w metrach/

- odleglo$¢ miedzy stupami /modut/

- odleglos¢ stupa od krawedzi drogi/w metrach/

- dlugoé¢ wysiegnika /w metrach/

- mocowanie / na szczycie, nad linia , pod linia/

- ocena wysiegnika / pozostaje, remont, wymiana /
- rodzaj oprawy (sodowa/rteciowa/etc)

- typ oprawy (sgs/ous/etc)

- Moc rzeczywista oprawy

- ilo¢ opraw na stupie

- rodzaj linii (napowietrzna, kablowa)

- typ linii (AL, ASxSN, YAKY, YKY)

- wlasno$é oprawy

Atrybuty dotyczace drogi:
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- Nawierzchnia (asfalt, grunt, kostka)

- szeroko$é drogi

- klasa oswietleniowa / M2 M3,M4,M5,M6,P4 etc./

- kategoria drogi (Droga Gminna/Powiatowa/Wojewddzka /I.okalna)
1.2 Warstwa tematyczna SKRZYNKI STERUJACE

- jednolity, niepowtarzalny numer skrzynki sterujacej SON,

- lokalizacjg skrzynki sterujacej ( wspétrzedne XY )

- rodzaj skrzynki (wolnostojaca/wiszaca oddzielnie/ w stacji trafo)

- oznaczenie transformatora z ktérym powiazany jest punkt zasilania
- ilo$¢ obwoddw

1.3. Warstwa tematyczna STACJE TRANSFORMATOROWE
-jednolity, niepowtarzalny numer transformatora

- oznakowanie stacji trafo

- konstrukcja (napowietrzna, murowana)

-lokalizacje stacji ( wspdtrzedne XY )

14)Wykonanie projektu fotometrycznego dla punktow o$wietleniowych podlegajacych wymianie zgodnie z

norma PN-EN 13201

Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z remontem

oswietlenia na drogach publicznych istniejgcych,

Kody CPV
W robotach remontowych o$wietlenia ulicznego objetych opracowaniem wystepuja kody CPV:
- sfownictwo gléwne CPV 45.31.61.10-9

Okreslenia podstawowe:

Stup - Stup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie zelbetowym, stuzaca

do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m..

Kabel - przewéd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowaé pod i nad ziemia

Linia napowietrzna izolowana - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do
przewodzenia pradu elektrycznego, pracujacy nad ziemig

Wysiegnik - clement profilowy montowany na wierzchotku lub na boku stupa shuzacy do
zamocowania 1 ustawienia oprawy o§wietleniowej w pozycji pracy.

Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziah, filtracji i przeksztalcania strumienia
swietlnego wysylanego przez zZrédlo $wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne elementy do
przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczna.

Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
oswietleniowe.

Osprzet linii - zbior elementow przeznaczonych do laczenia i zakonczenia przewodow.
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Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii , w ktorym jakakolwiek czesé rzutu poziomego linii,
przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii lub innego urzadzenia
naziemnego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czeSci przewodzacych, dostgpnych
w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét oraz ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa. Do obowiazkéw wykonawcy nalezy:

- dokona¢ odbioru prac objgtych przedmiotem zamdwienia przez Zaklad Energetyczny

- zabezpieczyc¢ teren prac,

-wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacja projektowa, w czasie i terminie uzgodnionym
z administratorem.

- stosowac przepisy p. pozarowe,

- chronié wlasno$¢ publiczng i prywatna,

- stosowac si¢ do przepiséw BHP,

- przestrzegac obowigzujace przepisy prawne,

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz
dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera zestawienia prac objetych przedmiotem zamoéwienia ze

szczegdlowa lokalizacja.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 wymogami przetargowymi.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa oraz
wymogami przetargowymi i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostana zastqpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu prac

Wykonawcea jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie wykonywania prac,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu
1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki drogowe itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
ceng umowna.
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Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren prac i wykopy w stanie bez wody stojacej.

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu prac oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasno$ci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
Jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1urzadzen w czasie trwania prac.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa
1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagani prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

A Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Wszystkie  materiaty i wyroby budowlane powinny byé przeznaczone do  obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, by¢ zgodne z Polskimi Normami lub posiadaé zgodnie

z zaleceniami Zamawiajacego Certyfikaty Zgodnosci z Polska Norma (CE ), oraz ENEC.
Przechowywanie i skladowanie materialow zgodnie z warunkami technicznymi.
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il. Rodzaje materiatéw

Materialy i prefabrykaty stosowane przy robotach objetych niniejsza specyfikacja to:

Linia napowietrzna izolowana
Linka izolowana AsXSn 2 x 25 mmo.
Zabezpieczenie oprawy:
bezpieczniki BZO z wkladkg 6A
Oprawy oswietleniowe drogowe

Do wykonania niniejszego zaméwienia naleiy zastosowaé oprawy oswietlenia ulicznego
o parametrach technicznych, uzytkowych i fotometrycznych nie gorszych niz opisane ponizej:

Oprawa oswietleniowa spelniajgca nastepujqce wymagania:

1) Stopien ochrony przed pylem i wodg [P66

2) Stopien odpornosci na uszkodzenia mechaniczne IK09
3) Klasa ochronnoéci: I1

4) Napiecie zasilania: 230V/50Hz

5) Wspdlczynnik mocy = 0,927

6) Skutecznosé swietlna oprawy = 140 Im/W

7) Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe = 10kV

8) Zakres temperatur pracy Od -35°C do +45°C

9) Certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami
zharmonizowanymi z Dyrektywa VD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067, np. certyfikat ENEC.

10) Panel LED wyposazony w diody elektroluminescencyjne.

11) Panel LED posiadajacy soczewki ksztaltujace rozsyl §wiatla wykonane z tworzywa odpornego na UV.

12) Temperatura barwowa 4000K

13) Wskaznik oddawania barw (CRI) = 70

14) Trwato$¢ zrodel $wiatta nie mniejsza niz wyrazona parametrem .80 100 000h

15) Korpus wykonany z wysokoci$nieniowego aluminium, malowany proszkowo

16) Szklany klosz oprawy, ostaniajacy panel LED

17) Elementy mocujace i zamykajgce oprawe wykonane ze stali nierdzewne;

18) Korpus wykonany jako dwukomorowy (osobna komora elektryczna oraz optyczna)

19) Uchwyt montazowy regulowany w zakresie +/- 15°

20) Dostep do komory elektrycznej beznarzedziowy

21) Oprawa wyposazona w gniazdo komunikacyjne typu NEMA 7 PIN/ZHAGA
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22) System blokady uniemozliwiajacy przypadkowe zamkniccie otwartej oprawy w trakcie montazu lub
czynnosci serwisowych

23) Rozlacznik nozowy, odcinajacy napigcie przy otwarciu komory elektrycznej

24) Zabezpieczenie termiczne chronigce oprawe przed przegrzaniem wskutek awarii

25) Zasilacz posiadajacy funkcjg utrzymania stalego strumienia $wietlnego w czasie

Aby potwierdzi¢, Ze oferowane oprawy o$wietlenia ulicznego beda spelniaé wymagania
oSwietleniowe zawarte w zalgczonych obliczeniach fotometrycznych i bedg zgodne z norma PN-EN
13201, do oferty nalezy zalaczy¢ obliczenia fotometryczne dla proponowanych opraw wykonane dla
wszystkich charakterystycznych odcinkéw drég zgodnie z zataczonymi przyktadowymi obliczeniami.
Dane potrzebne do wykonania projektu stanowig zalacznik do SWZ. Wyliczenia takie, aby byly
poréwnywalne, muszg zawiera¢ wszystkie parametry, ktore zawierajg obliczenia przyktadowe,
wykonane na podstawie tych samych danych, tj. szeroko$¢ drogi, wysoko$¢ zawieszenia oprawy,
wysunigcie oprawy nad jezdnig, odstep miedzy oprawami, strumien zrédla §wiatla itd.

Aby moc stwierdzi¢, iz oprawy speniajq minimalne zalozenia fotometryczne nalezy udostepnic
dane techniczne wiasciwosci opraw — rozsyhlu Swiatla opraw o§wietleniowych — calej bryly $wiatlosci
w formie elektronicznej bazy danych (np. plikéw LDT) umozliwiajacych na ich podstawie dokonanie
wyliczen parametréw o$wietleniowych drogi w ogélnie dostepnym programie komputerowym do
wspomagania obliczen (np. RELUX lub DIALUX).

Wysiegniki

Wysiggniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy wysiegniki wykonywa¢ z rur ocynkowanych bez szwu
1 $rednicy zewngtrznej 48-60 mm. Grubo$¢ cianki rury nie powinna przekracza¢ 5 mm. Wymiary
wysiggnikow zgodnie z dokumentacja projektowa.

Istniejace wysiggniki na stupach, na ktérych wymieniana bedzie oprawa i nie jest przewidziana
w projekcie wymiana istniejacego wysiggnika nalezy oczysci¢ z rdzy do stanu St-2 i pokryé
powlokami malarskimi z zewnatrz rur, stosujac farby antykorozyjne wieloskladnikowe do
jednokrotnego malowania.

Kable

Kable uzywane do o$wietlenia drég powinny spelnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17], Zaleca sie
stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, o zylach aluminiowych lub miedzianych w
izolacji polwinitowe;.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Zrédla $wiatla i oprawy

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$¢ $wietlna, trwatosé i stalo$é strumienia §wietlnego w czasie oraz
oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie lamp LED. Oprawy powinny charakteryzowaé si¢ szerokim
ograniczonym rozsylem $wiatla. Nalezy stosowac oprawy zgodnie z projektem, wykonane w II klasie
izolacji. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C
1 wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-
79100 [19].

szafka oswietleniowa
Szafkg wyposazy¢ w zegar astronomiczny oraz w zabezpieczenia, zasilié przewodem AsXSn lub

YDY. Zabezpieczenie glowne przystosowac do oplombowania.

Czerwiec 2021



] Odbior materiatow na budowie
Materiaty dostarczone na teren budowy powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty
i $wiadectwa gwarancyjne. Jezeli istnieja jakiekolwiek watpliwosci dotyczace jego przydatnosci lub
jakosci, material taki nalezy podda¢ ponownemu badaniu.

IV.  Sktadowanie materiatéw na budowie
Materialy nalezy dostarcza¢ na budowe sukcesywnie w miare postepu robdt.

3.SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawecy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwag jakosé robot:

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem przystosowanego do pracy na liniach
energetycznych nn.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosei przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniami Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport materialéw i elementéw o$wietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ sie¢ mozliwoscia korzystania
z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu dostawczego

- samochodu skrzyniowego

- samochodu specjalnego z platformg 1 balkonem,
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Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegolnych elementow.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako&é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze
w normach 1 wytycznych. Prace na liniach napowietrznych Zaktadu Energetycznego nalezy prowadzié
w technologii bez napigcia, przy udziale przeszkolonych zaldg posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wszystkie prace prowadzone beda na polecenie pisemne.

Koszty dopuszczen do pracy nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Jezeli w trakcie wykonywania modernizacii
znajdzie sig element, ktory nie nosi znamion zuzycia wymagajacego remontu lub wymiany a zostat do
takich prac zakwalifikowany w projekcie, nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajacym, jakie
zabiegi nalezy wykona¢ na danym elemencie instalacji.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich pisemnym lub ustnym otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Czyszczenie i malowanie wysiegnikéw

Wysiggniki, na ktérych wymieniane bgda oprawy, a projekt modernizacji nie przewiduje wymiany
wysiggnika, nalezy oczysci¢ z rdzy do stopnia St 2 wg normy PN-ISO-8501-1[32], a nastepnie
pomalowa¢ farba antykorozyjng wieloskladnikows przystosowang do jednokrotnego malowania
w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe zainstalowane beda na stupach na wysiegnikach rurowych. Montaz opraw na
wysiggnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawe przed
zmontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzenie za$wiecenia sie
lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim weiggnigeiu przewodoéw zasilajacych do stupéw. Nalezy
prowadzi¢ przewody kabelkowe miedziane YDY 2x2,5 mmz2 - 750 V dodatkowo prowadzone w rurach
izolacyjnych karbowanych gigtkich fi-18. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie
zmienily swego polozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru. Elementy
regulacyjne opraw ksztaltujace rozsyl $wiatla powinny by¢ ustawione zgodnie z pozycjami
wskazanymi w projekcie o$wietleniowym w wydrukach raportu obliczen parametréw
oswietleniowych.

Pomiary i badania linii oswietleniowej

W ramach tych czynno$ci nalezy przeprowadzi¢ badania i kontrolne pomiary:

- ciaglosci zyl roboczych i powrotnych,

- rezystancji izolacji, dokonujac odczytu po czasie ustalenia sie mierzonej wartosci,

- skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowej;

- 0pornos¢ uziemien,

- zgodno$ci z wymaganiami norm, dokumentéw, wedlug ktorych zostaly wykonane. Wyniki
przeprowadzonych badan i pomiaréw muszg byé udokumentowane pisemnymi protokétami. Do
przeprowadzenia powyzszych badan i pomiaréw nalezy zaangazowac osobe majaca odpowiednie
aktualne uprawnienia.
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Ochrona przeciwporazeniowa oprawy

Ochrong przeciwporazeniowg dla projektowanych opraw o§wietleniowych zainstalowanych na stupach
zapewniono poprzez zastosowanie opraw oswietleniowych i bezpiecznikow w 11 klasie izolacji oraz
zasilanie ich w sposob rownowazny II klasie izolacji zgodnie z projektem budowlanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona jako$¢ robot. Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wymagania ogolne wykonania robot elektrycznych instalacyjno — montazowych

- ustanowienie Kierownika Budowy ze strony wykonawcy,

- wykonywanie prac elektrycznych przez osoby posiadajace aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne
BHP,

- kierowanie robotami przez osoby z uprawnieniami budowlanymi,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

Wymagania dotyczace organizacji i urzadzen elektrycznych na terenie budowy

Dla Wykonawcy robét elektrycznych udostgpniony zostanie teren do stworzenia zaplecza budowy.
Organizacja tego terenu, jego zabezpieczenie i ochrona pozostanie w gestii Wykonawcy. W czasie
prowadzenia robot elektrycznych budowany odcinek o$wietlanej drogi pozostaje otwarty. Prace
prowadzi¢ przy Swietle dziennym a po skonczonej dnidwce przywroci¢ stan pierwotny w zakresie
zasilania w energie¢ elektryczna i bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi harmonogram i terminarz z zakresem robdt, planowanych wylaczen pradu oraz opis
utrudnien 1 przedsigwzigtych zabezpieczen w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego.
O planowanych wylaczeniach sieci energetycznej nalezy uprzedzi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem
zainteresowanych mieszkancow. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. W
warunkach budowy nalezy zwracaé szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracownikow,
bezpicczenstwo 0s6b postronnych, oraz bezpieczenstwo ruch drogowego przy zajmowaniu czesci pasa
drogowego.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym poregcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, Ze jest wlgczony w ceng umowna. Zamawiajacy w terminie
okreslonym w Zleceniu przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
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uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Pomiar nate¢zenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé przy
suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych,
mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy
ksigzycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgla, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do
pomiarow nalezy uzywaé odpowiednich przyrzadéw pomiarowych.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach dokumentacji
projektowej zostana przez Zamawiajacego odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowiefi dokumentacji zostana
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje  Wykonawea  po
pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla latami i szaf o$wietleniowych jest sztuka a dla linii jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot

Gotowos¢ do odbioru robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony w terminie okreslonym w umowie,
nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie zamawiajacego.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Zamawiajacego,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

Dokumenty do odbioru koncowego robét
Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac protokoty odbioréw robét,,

dokumentacjg powykonawczg oraz protokoty z dokonanych pomiaréw (w tym zestawienie mocy
zainstalowanych opraw przyporzadkowanych do skrzynek sterujacych.) oraz skutecznosci
zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej oraz pomiary opornosci wykonywanych uziomoéw.

9. Podsumowanie
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Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP, sztuka budowlana oraz obowigzujacymi
normami, katalogami, rozporzadzeniami m.in.:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 1. poz. 1320 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 1830 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 583 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 1. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych 1 mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30).
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