ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 29 grudnia 2021 (Dz. 2021, poz. 2458) w sprawie okres§lenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zadanie pn.: Konserwacja drogi lesnej
nr inw. 220/26 w Lesnictwie Chancza.

3. Jako podstawe wyceny przyjeto SST.

4. Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej, polegajaca na
obliczeniu wartos$ci kosztorysowej robot objetych przedmiarem roboét jako sumy iloczyndéw
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku
od towarow i ustug, wedhug wzoru:

Wk = Suma L x Cj
gdzie:
WK - warto$¢ kosztorysowa robot;
L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robot;
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.
Poziom cen: $redni
5. Ceny robot jednostkowych przyjeto w kosztorysie wg Srednich cen robdt w regionie W

terminie okreslonych na stronie tytutowej kosztorysu inwestorskiego.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA DO KOSZTORYSU
INWESTORSKIEGO DOT. ZADANIA PN.: ,,Konserwacja drogi lesnej nr

inw. 220/26 w Les$nictwie Chancza.”

Przedmiotem opracowania jest konserwacja drogi lesnej 0 nr inw. 220/26 w Le$nictwie
Chancza. Istniejagca droga posiada nawierzchni¢ z kruszywa tamanego o szerokosci 3,50m,
ktéra wymaga konserwacji. Rozpatrywany odcinek drogi lesnej wystepuje w oddziatach
lesnych nr 291, 292, 300, 301, 302, 314, 315 w Lesnictwie Chancza, zgodnie z lokalizacja
przedstawiong na Rysunku 1.

Konserwacja drogi lesnej polega¢ bedzie na miejscowym oczyszczeniu i przygotowaniu
podtoza (profilowanie, wyrdéwnanie, zageszczenie miejscowe podloza jezdni) wraz z
uzupehieniem i zaggszczeniem nawierzchni jezdni kruszywem lamanym 0/31,5mm 0 tacznej
objetosci 21,63m3. Dodatkowo w ramach konserwacji przewidziano wykonanie $ciecia
zawyzonych 1 poro$nietych roslinno$cig poboczy wraz z profilowaniem 1 uzupetlieniem

gruntem na catej dtugos$ci rozpatrywanych prac konserwowych.
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Rysunek 1. Lokalizacja przebiegu drogi lesnej wraz z jej kilometrazem roboczym.
Legenda:

s - [ okalizacja odcinka drogi lesnej 220/26 w Lesnictwie Chancza (kilometraz roboczy),
km0+000 - Kilometraz 0+000, poczatek prac zwiazanych konserwacji drogi lesnej 220/26,

km 1+870 - Kilometraz 1+870, koniec prac zwigzanych z konserwacja drogi lesnej 220/26.
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