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ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE  DO  KOSZTORYSOWANIA 

 

1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra  

Infrastruktury z dn. 29 grudnia 2021 (Dz. 2021, poz. 2458) w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zadanie pn.: Konserwacja drogi leśnej 

nr inw. DR/0187 w Leśnictwie Orłowiny. 

3. Jako podstawę wyceny przyjęto SST. 

4. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na 

obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku 

od towarów i usług, według wzoru: 

 Wk = Suma L x Cj 

 gdzie: 

 Wk - wartość kosztorysowa robót; 

 L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robót; 

 Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej. 

 Poziom cen: średni 

5. Ceny robót jednostkowych przyjęto w kosztorysie wg średnich cen robót w regionie w 

terminie określonych na stronie tytułowej kosztorysu inwestorskiego. 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DO KOSZTORYSU 

INWESTORSKIEGO DOT.  ZADANIA PN.: „Konserwacja drogi leśnej nr 

inw. DR/0187 w Leśnictwie Orłowiny.” 

Przedmiotem opracowania jest konserwacja drogi leśnej o nr inw. DR/0187 w 

Leśnictwie Orłowiny. Istniejąca droga posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego o szerokości 

3,00m, która wymaga konserwacji. Rozpatrywany odcinek drogi leśnej występuje w oddziałach 

leśnych nr 127, 128, 129, 130, 135, 136, 137, 138 w Leśnictwie Orłowiny, zgodnie z lokalizacją 

przedstawioną na Rysunku 1. 

Konserwacja drogi leśnej polegać będzie na miejscowym oczyszczeniu i przygotowaniu 

podłoża (profilowanie, wyrównanie, zagęszczenie miejscowe podłoża jezdni) wraz z 

uzupełnieniem i zagęszczeniem nawierzchni jezdni kruszywem łamanym 0/31,5mm o łącznej 

objętości 210,60m3. Dodatkowo w ramach konserwacji przewidziano wykonanie odcinkowego 

oczyszczenia zamulonego rowu wraz z profilowaniem jego istniejących skarp i dna. 
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   Rysunek 1. Lokalizacja przebiegu drogi leśnej wraz z jej kilometrażem roboczym.  

 

   Legenda: 
 

  - Lokalizacja odcinka drogi leśnej DR/0187 w Leśnictwie Orłowiny (kilometraż roboczy), 

  - Kilometraż 0+000, początek prac związanych konserwacji drogi leśnej DR/0187, 
 

  - Kilometraż 1+570, koniec prac związanych z konserwacją drogi leśnej DR/0187. 

 

 

 

km 1+570 

km 0+000 

km 0+000 

km 1+570 


