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Czes¢ opisowa do projektu budowlano - wykonawczego z branzy drogowej dla zadania
pn.: ,Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna”

1.

Dane ogodlne, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacje inwestyciji przedstawiono na rysunku nr D 1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
drogi gminnej Nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podle$na”.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Zgierz
teczycka 4, 95-100 Zgierz

Lokalizacja:
Dz. ew. nr44, 72, 139, obreb 0012 Gieczno, jednostka ewid. Gmina Zgierz
Powiat Zgierski, Wojewoddztwo Lodzkie

Jednostka projektowa:
Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen nr ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

Podstawa opracowania dokumentacji projektowe;j

Podstawg opracowania dokumentacji projektowe; jest:

a) mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

wizje lokalne w terenie

uzgodnienia z Inwestorem

obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe

katalogi urzadzen i materiatow

opinia geotechniczna autorstwa ,Zaktad Ustug Geologicznych” Krzysztof Piela i Bartosz Stepien
al. 1 Maja 87, 90-755 Lbdz

O
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Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo — wodne zgodnie
z opinig geotechniczng autorstwa ,Zaktad Ustug Geologicznych” Krzysztof Piela i Bartosz Stepien
al. 1 Maja 87, 90-755 L6dz:

— dobre warunki wodne

— proste warunki gruntowe

— grupe nosnosci podtoza G — 1
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kategorie geotechniczng pierwszg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 24 1X 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

W podtozu zbadanego terenu do gtebokosci 3,0 m ppt zalegajg osady plejstocenskie
reprezentowane przez piaski wodnolodowcowe podscielone lokalnie mutkami zastoiskowymi.
Powierzchniowg warstwe terenu stanowig nasypy niebudowlane o stwierdzonej migzszosci
0,5 - 0,8 m. W podtozu terenu pod warstwg gruntow nasypowych wystepuja grunty mineralne
rodzime mogace stanowi¢ podtoze dla konstrukcji nawierzchni drogowe.

Podczas wykonywania wiercen (24.06.2021 r.) stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;
0 swobodnym zwierciadle na gtebokosci 1,5 — 1,9 m, ppt oraz w postaci lokalnego saczenia
na gtebokosci 1,9 m.

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposdb zabezpieczajacy ich statecznos¢. Sposdb
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robét ziemnych podczas trwania
opadéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowa naturalng
strukture gruntdéw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegaé
przepiséw BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

. Opis stanu istniejacego

Droga gminna Nr 120351 E (ul. Podlesna) klasy technicznej ,L” w stanie istniejgcym posiada
nawierzchnie bitumiczng o szeroko$ci zmiennej okoto 4,00 m. Nawierzchnia jest w zlym stanie
technicznym z licznymi spekaniami oraz trwatymi odksztatceniami. Przedmiotowy odcinek ulicy
potozony jest w miejscowo$ci Gieczno w gminie Zgierz w powiecie zgierskim. Rozpoczyna sie
od skrzyzowania z drogg wojewddzkg Nr 702 a konczy na granicy Powiatu Zgierskiego. Obie
taczace sie drogi posiadajg nawierzchnie bitumiczng. W bliskim otoczeniu omawianych ulic znajduje
sie zabudowa domkéw jednorodzinnych oraz pola nieuprawiane. Woda opadowa i roztopowa
w stanie istniejgcym rozdeszczana jest powierzchniowo na przylegty teren zielony oraz czesciowo
do istniejacego rowu przydroznego w granicach istniejgcego pasa drogowego ze wzgledu na brak
kanalizacji deszczowe;.

. Opis stanu projektowanego
5.1 Rozwiazania sytuacyjne

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr D 2.1 — D 2.7 — Plan zagospodarowania
terenu.

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje sie przebudowe drogi gminnej nr 120351 E
od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 702 do granic powiatu Zgierskiego.

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej, szerokosci 5,50 m i spadku jednostronnym
wynoszacym 2 %. Skrzyzowanie z DW Nr 702 wytukowano promieniami R=8,00 m i R=32,00 m,
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a spadek poprzeczny na potgczeniu jezdni nalezy dostosowac do istniejacego spadku podtuznego
drogi wojewodzkiej.

Ponadto w ramach zadania zaprojektowano jednostronny chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm,
0 szerokosci 2,00 m z miejscowymi zwezeniami do 1,40 m w obrebie stupdw oS$wietleniowych
projektowanych wedtug odrebnego opracowania. Po stronie chodnika zaprojektowano zjazdy
indywidualne z kostki brukowej gr. 8 cm, a takze zjazdy publiczne o nawierzchni asfaltowe;.
Po prawej stronie kilometraza zjazdy indywidualne oraz publiczne zostaty zaprojektowane
o0 nawierzchni asfaltowej. Zjazdy o nawierzchni bitumicznej na wigczeniu ich do jezdni wytukowano
promieniami R=3,00 m i R=5,00 m. Spadki podtuzne na zjazdach nalezy wykona¢ o pochyleniu
0,5 % - 5,0 % Na chodniku zaprojektowano spadek poprzeczny wynoszacy 2 % w kierunku jezdni.
Chodnik zostanie ograniczony obrzezami betonowymi 8 x 30 ¢cm na tawie betonowej z oporem,
wyniesionymi 0 0 cm w stosunku do nawierzchni chodnika oraz kraweznikami betonowymi
15 x 30 wyniesionymi 0 12 cm w stosunku do nawierzchni jezdni. Na zjazdach wyniesiono
kraweznik 0 3 cm a na przecieciu ze zjazdami 0 nawierzchni bitumicznej 0 2 cm w stosunku do
jezdni. Zjazdy po zewnetrznej stronie ograniczono kraweznikami uktadanymi ,na ptask”.
Na wigczeniu zjazdéw indywidualnych do jezdni przez chodnik zaprojektowano skosy w stosunku
1:1 w formie zmiany koloru kostki brukowej. Projektowany chodnik oraz zjazdy nalezy dostosowaé
wysoko$ciowo do projektowanej jezdni oraz przylegtych budynkdw, ogrodzen, bram wjazdowych,
doj$¢ do furtek oraz terenu przylegtego.

W przypadku wystapienia na zjazdach i dojSciach do furtek fundamentéw ogrodzen itp.
utrudniajacych wykonanie kraweznikow zamykajacych zjazd oraz obrzezy zamykajgcych dojscie
do furtki, wykonywang nawierzchnie z kostki brukowej nalezy bezpo$rednio dowigza¢ do tych
elementéw. Ponadto w miejscach gdzie chodnik nie wystepuje projektuje sie pobocze z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 0,75 m i spadku poprzecznym 8 %.

Ponadto planuje sie remont istniejacego przepustu @600 pod droga, wraz ze Sciankami czotowymi.
Remont polega na wymianie rur na rury o identycznych parametrach oraz $ciankach czotowych
z zachowaniem istniejacych rzednych. Istniejgce rury nalezy wymieni¢ na rury @600 PEHD SN 8.
Pod chodnikiem zaprojektowano réw kryty, ktéry zostanie wykonany z rur strukturalnych PP @ 315
0 podwojnej $ciance. Ponadto zaprojektowano studnie rewizyjne o DN 1000. Zamontowane
zostang studnie rewizyjne z prefabrykowanym dnem o DN 1000 z pierScieniem odcigzajacym.
Na studnie rewizyjng nalezy stosowa¢ wlaz @600 mm typu ciezkiego z Zeliwa sferoidalnego,
z ramg okragta, bez wentylacji, z pokrywa zatrzaskowg na uszczelce oraz kregi z betonu
wibroprasowanego C 45/55, wodoszczelnego ,W8”, mrozoodpornego F=150, nasigkliwo$¢
do 1,5 %.

W ramach zadania nalezy wycig¢ drzewa i krzewy kolidujgce z planowang inwestycjg. Inwestor
zobowigzany jest uzyskac stosowne pozwolenia na wycinke kolidujacych drzew i krzewow przed
rozpoczeciem prac budowlanych.

W ramach planowanego przedsiewzigcia przewiduje sie rowniez budowe kanatu technologicznego.
Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15.05.2015 r.
poz. 680 zaprojektowano wykonanie minimalnego profilu KTu, ktéry sktadac sie bedzie z 1 rury
RHDPE @ 110/6,3, 1 rury RHDPE ©40/3,7 i 1 wigzki mikrorur 7x12/1,2. Gteboko$¢ utozenia winna
wynosi¢ 1m z wyjatkiem odcinkéw, gdzie wystepujg skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
i nadziemnym i nie ma mozliwosci uzyskania tej gtebokosci, lecz nie mniej niz 0,5 m. W miejscach
skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym stosowac
dodatkowe rury ostonowe RHDPE 110/6,3 na rurze @40 i wigzce mikrorur.

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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Kanat technologiczny zasypa¢ warstwg gruntu z dowozu i ufozy¢ taSme ostrzegawczg
w kolorze pomarariczowym z napisem ,Uwaga. Kabel $wiattowodowy”. Tasme uktadaC w potowie
gtebokosci utozenia rur kanatu technologicznego. W ciggu kanatu technologicznego nalezy
zastosowac studnie kablowe SKR-1 wyposazone w ramy i pokrywy zwykte typu ciezkiego. Pokrywy
studni dostosowac wysokosciowo do projektowanych i istniejgcych nawierzchni i terenu.

taczna dlugos¢ przebudowywanej drogi wynosi ok. 1 143,00 mb.

5.2 Rozwiazania wysokosciowe

Rozwigzanie wysoko$ciowe przedstawiono na rysunkach nr: D 3.1 — D 3.8 — Profil podtuzny

Przy projektowaniu wysoko$ciowego rozwigzania jezdni drogi, chodnika, zjazdéw i pobocza
kierowano si¢ obowigzujacymi przepisami, istniejacymi rzednymi, uwarunkowaniami terenowymi,
prawidtowym odprowadzeniem wdd opadowych i roztopowych. W ramach zadania rozwigzano
spadki zaréwno podtuzne jak i poprzeczne jezdni, chodnika, zjazdéw i pobocza.

Rozwigzanie wysokosciowe na wigczeniach do istniejacych drdg rozwigzano poprzez dowigzanie
sie do istniejgcych wysokosci drog.

Na drodze zaprojektowano spadki podtuzne o wartosciach zblizonych do istniejgcych od 0,24% do
1,04%. Na profilu podtuznym zaprojektowano tuki pionowe R=8000 m, R=1500m, R=1000 m,
R=2500 m. Wysokosciowy przebieg przebudowywanej drogi nie zmieni si¢ znaczaco.
Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano przekroj poprzeczny jednostronnie pochylony
o wartosci 2% w strone projektowanego pobocza z kruszywa. Na poczatku i koncu zakresu nalezy
dowigzac sie do istniejgcych wysokosci i spadkow.

Konstrukcja nawierzchni

Rozwiazanie konstrukcji przedstawiono na rysunkach nr D 41 — D 4.2 — Typowy przekroj
poprzeczny.

Na podstawie przyjetej kategorii ruchu KR 3 - wytyczne Inwestora, grupy nosnosci podtoza
gruntowego G — 1, przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcija jezdni KR 3 (beton asfaltowy KR3-KR4):
TYP A1 - Typowa konstrukcja gornych warstw nawierzchni podatnych
Warstwa $cieralna — AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)
Skropienie warstwy wigzacej emulsjq
Warstwa wigzaca — AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)
Skropienie warstwy zasadniczej emulsjq
Podbudowa zasadnicza — AC 22 P gr. 7 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)
Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg,
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Ceos) gr. 20 cm
(E2>=160MPa)
TYP 5 - Typowe rozwigzanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni
8. Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 < 6,00 MPa gr. 15 ¢cm
9. Grunt rodzimy (E2>=80MPa - G1)
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 51 cm.

No ks b~
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Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki brukowej:

1.

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm
3.
4. Warstwa wzmacniajagca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm (Cgos3) stab. mech. gr. 15 cm

o wytrzymato$ci Rm=1,5 MPa gr. 15 cm
Grunt rodzimy
Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 41 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu z kostki brukowej:

1.

Kostka brukowa betonowa (grafitowa) gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm
3.
4. Warstwa wzmacniajgca poditoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (Cgos3) stab. mech. gr. 15 cm

o wytrzymato$ci Rm=1,5 MPa gr. 20 cm
Grunt rodzimy
Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 46 cm.

Konstrukcja nawierzchni dojazdu do miejsc postojowych z kostki brukowej (przy dz. ew. 87/1):

1.

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm
3.
4. Warstwa wzmacniajgca podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (Cgos3) stab. mech. gr. 15 cm

o wytrzymato$ci Rm=1,5 MPa gr. 20 cm
Grunt rodzimy
Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 46 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu z masy bitumicznej:

ook -

Warstwa $cieralna — AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjq

Warstwa wigzaca — AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg,
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Cgo3) gr. 20 cm

Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymato$ci Rm=1,5 MPa gr. 20 cm

Grunt rodzimy

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 49 cm.

Konstrukcja poboczy:

1.
2.

Pobocze z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Ceos3) gr. 20 cm
Nasyp z piasku (zmiennej grubosci)

taczna grubos¢ konstrukcji poboczy wynosi 20 cm.

Zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych i Potsztywnych” w przypadku
wystepowania w podtozu gruntdw niewysadzinowych nie jest wymagane sprawdzenie warunku
wysadzinowosci podfoza.
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W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz wg opinii geotechnicznej grunt, zobligowany jest
do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek wysadzinowosci zostat spetniony.

Ponadto konstrukcja witasciwa powinna by¢ uktadana na warstwie spetniajacej nastepujace
parametry: E2>=100 MPa, Is>=1,0.

Ze wzgledu na odwodnienie podioza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsaczajacq wykonang z materiatdw mrozoodpornych
o wspdiczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelno$ci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej

d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W  przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych  Wykonawca zobowigzany
jest do doprowadzenia ich do G - 1.

. Odwodnienie

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych na przebudowywanym odcinku drogi realizowane
bedzie poprzez odpowiednie uksztattowanie wysoko$ciowe jezdni, chodnika, zjazdéw i pobocza
zarowno podtuzne jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie podobnie
tak jak w stanie istniejgcym tj. poprzez rozdeszczenie na przylegtym terenie zielonym i infiltracje
naturalng do gruntu w granicach istniejgcego pasa drogowego. Wzdtuz drogi po stronie prawej
projektuje sie drenaz fi 160 wraz ze studniami drenarski fi 315 (studnie dostosowa¢ wysokosciowo
do projektowanych i istniejgcych nawierzchni i terenu), w obsypce zwirowej majacy na celu utatwi¢
odwodnienie projektowanych elementéw drogi i infiltracje wod opadowych do gruntu. Przyjete
rozwigzanie jest wynikiem m. in. wskazan Inwestora. Projektowany drenaz nie spetnia parametrow
kanalizacji zamknigtej, o ktorej mowa w § 102 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124) wobec powyzszego nie
kwalifikuje sie do definicji urzadzen wodnych, o ktdrych mowa w art. 16 pkt 65) ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.), dla ktérych uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego jest wymagane.

Projektowany sposob odwodnienia nie przyczyni si¢ do zmiany stanu wody na gruncie ze szkodq
dla gruntow sasiednich oraz nie naruszy intereséw 0sob trzecich.

Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych robét zinwentaryzowano siec: elektroenergetyczng i wodociggows (ktére
majq zosta¢ przebudowane wedtug odrebnego opracowania) oraz sie teletechniczng. Istnieje
mozliwo$¢ wystepowania innej infrastruktury nienaniesionej na mape. Przed przystgpieniem do
rob6t nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji przebiegu infrastruktury.
Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegéinych $rodkow ostroznosci.
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10.

W ramach przedmiotowego zadania nalezy wyregulowa¢ wysoko$ciowo istniejacq infrastrukture
techniczng dostosowujac jq do poziomu nowej nawierzchni jezdni, chodnika, zjazdéw, pobocza
i terenu zielonego wraz z wymiang uszkodzonych elementow.

Uwagi koncowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszonych robét
budowlanych i projekt budowlano — wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzii
dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢
zgodnos¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane
tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosi¢ to Projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Roboty drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowq
organizacje ruchu.

W przypadku naruszenia w trakcie robot punktow statej osnowy geodezyjnej Wykonawca
zobligowany bedzie do ich odtworzenia na swoj koszt. W przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia Wykonawca zleci odtworzenie znakéw uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego na wlasny koszt.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
10.1 Zakres robé6t budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji

Roboty budowlane obejmujg zakres opisany w projekcie budowlano — wykonawczym branzy
drogowej — roboty w zakresie opracowania projektowego pn.: ,Przebudowa drogi gminnej
Nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna”.

10.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace zagospodarowanie terenu zgodne z mapg sytuacyjno — wysokosciowg do celow
projektowych, stanowigcg podstawe do sporzadzenia przedmiotowego projektu budowlano
— wykonawczego.

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie przystgpienia do robdt budowlanych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wynika z prowadzenia rob6ét w pasie drogowym. Zagrozenie moze pochodzi¢ rowniez od sieci
elektroenergetycznych, kanalizacji ogdlnosptawnej, sanitarnej i deszczowej, gazociggu, sieci
teletechnicznej oraz wodociggu.
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10.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Zagrozenia mogg mie¢ miejsce w zwigzku z:

a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe w razie osunigcia mas ziemnych)

b) montazem elementéw betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe)

c) praca ludzi w zasiegu dziatania maszyn i przejazdéow S$rodkdw transportu (zagrozenie
wypadkowe)

d) praca w poblizu sieci elektroenergetycznej (porazenie pradem)

e) praca w poblizu sieci gazowej (zagrozenie wybuchem)

10.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do robét szczegoélnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikow przed przystapieniem do wykonywania rob6t powinien byé poinstruowany
0 sposobie ich realizacji, ze szczegbinym uwzglednieniem prac wymienionych powyzej. Instruktazu
powinien dokona¢ kierownik budowy. Nalezy zwroci¢é szczegblng uwage na przestrzeganie
przepisow BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.
Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzong organizacje ruchu.
W zakresie robdt prowadzonych w poblizu sieci wodociggowej, kanalizacji ogolnosptawne;j,
sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociggowej oraz sieci elektroenergetyczne;
— wymagane jest uzyskanie wskazan od administratoréw tych sieci.

10.6 Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Techniczne $rodki ostroznosci:

a) wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego

b) dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajgcego odpowiednie
wymagania techniczne

c) utrzymywanie niezbednych drdég komunikacji na terenie budowy zapewniajgcych szybka
| skuteczng ewakuacje z terenu zagrozenia

d) nadzorowanie robét wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,
szczegblnie z wodociggami, gazociggiem, kanalizacjg ogolnosptawng, sanitarng i deszczowa,
siecig teletechniczna, elektroenergetyczng oraz gazociggowa — przez osoby upowaznione
przez administratorow tych sieci; uzyskanie przez wykonawcow robét szczegdtowych wskazan
I uzgodnien w zakresie warunkéw prowadzenia tych robdt, stosowanych technik i rodzaju
sprzetu oraz stosowanie sie do nich; wykonywanie prac w sasiedztwie linii
elektroenergetycznych — po wytgczeniu napiecia; wykonywanie prac w sasiedztwie sieci
gazowych - po odcieciu doptywu gazu; wykonanie prac zwigzanych z przebudowg sieci
wodociggowej — po odcieciu doptywu wody; wykonywanie robét recznie

e) wykonywanie robot ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlang,
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f) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac w ramach zadania
pn.: ,Przebudowa drogi gminnej Nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podle$na”

Organizacyjne srodki ostroznosci:

a) przygotowanie szczegotowego planu bezpieczenstwa i zapoznanie z nim kierownictw robodt
i pracownikow

b) odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie
stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikéw w odziez ochronng
(kaski, obuwie, rekawice)

C) organizacja pracy i zespotdw — w spos6b zapewniajacy bezposredni lub posredni kontakt
z poszczegblnymi stanowiskami — dla nadzoru robét i interwencji w sytuacji zagrozenia

d) zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych
na wypadek zagrozen bezpieczenstwa

e) prowadzenie rob6t w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizaciji ruchu
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
= . .
Jednostka 7, Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: & Krystian Kowalski
& ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowosci Gieczno ul. Podle$na
Inwestor: Gmina Zgierz
teczycka 4, 95-100 Zgierz
Obiekt: Droga gminna Nr 120351E
Lokalizacja: Dz. ew. nr 44, 72, 139, obreb 0012 Gieczno, jednostka ewid. Zgierz

Powiat Zgierski, Wojewodztwo t6dzkie

Faza projektu:

Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu

Skala rysunku: | 1:500 Data: Marzec 2022 Nrrys.: D2.2
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PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA ORAZ ELEKTRYCZNA WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA!!!

LEGENDA - BRANZA DROGOWA

LEGENDA

BRANZA SIECI WODOCIAGOWE

LEGENDA

BRANZA SIECI ELEKTRYCZNEJ

Projektowane szerokosci
| Istniejgce szerokosci

W

N=5545836.97
E=8405250.53
— XX —%—
[

aQ

Projektowana sie¢ wodociggowa

Projektowane wspotrzedne sieci wodociggowej

Istniejgca sie¢ wodociggowa do likwidacji
Projektowany hydrant

Projektowana zasuwa

1/L1-1/L23
2/L1-2/L11

st.1-34 w

projektowana oprawa 20 LED 46W - 34 szt.

stup projektowany 8 m z wysiegnikiem o wysiegu 1 m,
kat nachylenia 5 stopni - 34 kpl.

projektowana kablowa o$wietleniowa linia kablowa

¥ == == == == == = Istniejgcy przepust do remontu
Studzienka drenarska @315
(@] Studnia rewizyjna @1000
Scianka wlotowa
Kolektor z rur PP @315

Projektowana 0$ jezdni DG Nr 120351E

Istniejgca 0o$ DW 702

Granica pasa drogowego

Zakres opracowania

Projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm - odstonigcie 12 cm

Projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm - odstonigcie od -1 cm do 3 cm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm - odstonigcie 0 cm
Projektowana krawedz jezdni

YAKY 4x25mm2 + FeZn 25x4 - 1319 m
-e—=—————=- projektowana rura ostonowa
numer obwodu diugosc trasy kabla

numer oprawy w obwodzie

catkowita dtugos¢ kabla

Drzewo przeznaczone do wycinki

Zywoptot, tuje, krzewy przeznaczone
do wycinki

Drenaz rura @160

Projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni i zjazdow
Projektowana nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej gr. 8 cm (kostka grafitowa)

Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm (kostka szara)

1/L1 35/39m
d Projektowana studnia kablowa SKR-1 Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm (kostka szara)
—————————— Projektowany kanat technologiczny Projektowane dowigzanie
3 7% Odtworzenie ist. chodnika Projektowane tereny zielone
\N Projektowana nawierzchnia pobocza
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka

= . .
7, Drogowe Biuro Projektowe

projektowa: & Krystian Kowalski
& ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowosci Gieczno ul. Podle$na
Inwestor: Gmina Zgierz
teczycka 4, 95-100 Zgierz
Obiekt: Droga gminna Nr 120351E
Lokalizacja: Dz. ew. nr 44, 72, 139, obreb 0012 Gieczno, jednostka ewid. Zgierz

Powiat Zgierski, Wojewodztwo t6dzkie

Faza projektu:

Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu

Skala rysunku:

1:500 Data: Marzec 2022

Nrrys.: D23




PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA ORAZ ELEKTRYCZNA WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA!!! LEGENDA - BRANZA DROGOWA
LEGENDA LEGENDA = | 22 sovewcommes | - — ™ — Projektowana o8 jezdni DG Nr 120351E
: . 223 Projektowane szerokosci | . __ . __ . __ . __ Istniejgca o$ DW 702
BRANZA SIECI WODOCIAGOWE BRANZA SIECI ELEKTRYCZNEJ 404 Istniejace szerokosci Granica pasa drogowego

W———— Projektowana sie¢ wodociggowa P == = == == == ¢ [stniejgcy przepust do remontu — mw m= == == == Zakres opracowania

N=5545836.97 1/L1-1/L.23 projektowana oprawa 20 LED 46W - 34 szt. Studzienka drenarska @315 . PrOjEKtOWaNY kraweznik betonowy 15x30 cm - odstoniecie 12 cm
_ ’ Projektowane wspoirzedne sieci wodociggowej 2/L1-2/L11 ) S . (@) Studnia rewizyjna @1000 - e e e e - = Projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm - odstonigcie od -1 cm do 3 cm
= . h kit 8 ki 1m, "
E=8405250.53 . . . Lo st.1-34 = i utpnzrc(:{eleggasnzm mmz- \évz/sklelgnl fem o wyslegu 1 m = Scianka wlotowa Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm - odstonigcie 0 cm
« x x Istniejaca sie¢ wodociagowa do likwidacji 4 Y P Pl - Kolektor z rur PP @315 Projokt Kraweds iezdni
. projektowana kablowa o$wietleniowa linia kablowa — rojektowana krawedz jezdni
[} Projektowany hydrant YAKY 4x25mm2 + FeZn 25x4 - 1319 m X Drzewo przeznaczone do wycinki Projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni i zjazdéw
a Projektowana zasuwa -e—=—————=- projektowana rura ostonowa
numer obwodu . dtugos¢ trasy kabla m Zywoptot, tuje, krzewy przeznaczone Projektowana nawierzchnia zjazdoéw z kostki brukowej gr. 8 cm (kostka grafitowa)
numer oprawy w obwodzie catkowita dlugo$¢ kabla ™ wa do wycinki
J_ ___________________ Drenaz rura @160 Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm (kostka szara)
1/L1 35/39m
d Projektowana studnia kablowa SKR-1 - Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm (kostka szara)
—————————— Projektowany kanat technologiczny Projektowane dowigzanie
% Odtworzenie ist. chodnika Projektowane tereny zielone
Projektowana nawierzchnia pobocza
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e —— GAHWszystkie wymiary nalézy sprawdzi¢ na budowie!
e ———————— T T T T T T T T T T Jednostka 73 Drogowe Biuro Projektowe
- projektowa: & Krystian Kowalski
& ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowosci Gieczno ul. Podle$na
Inwestor: Gmina Zgierz
teczycka 4, 95-100 Zgierz
Obiekt: Droga gminna Nr 120351E
Lokalizacja: Dz. ew. nr 44, 72, 139, obreb 0012 Gieczno, jednostka ewid. Zgierz
Powiat Zgierski, Wojewodztwo t6dzkie
Faza projektu: | Projekt Budowlano — Wykonawczy
Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu
Skala rysunku: | 1:500 Data: Marzec 2022 Nrrys.: D2.4




PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA ORAZ ELEKTRYCZNA WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA!! LEGENDA - BRANZA DROGOWA
LEGENDA LEGENDA = | 22 sovewcommes | - — ™ — Projektowana o8 jezdni DG Nr 120351E
: . 223 Projektowane szerokosci | . __ . __ . __ . __ Istniejgca o$ DW 702
BRANZA SIECI WODOCIAGOWE BRANZA SIECI ELEKTRYCZNEJ 404 Istniejace szerokosci Granica pasa drogowego
W———— Projektowana sie¢ wodociggowa P == = == == == ¢ [stniejgcy przepust do remontu — mw m= == == == Zakres opracowania
N=5545836.97 1/L1-1/L.23 projektowana oprawa 20 LED 46W - 34 szt. Studzienka drenarska @315 . PrOjEKtOWaNY kraweznik betonowy 15x30 cm - odstoniecie 12 cm
_ ’ Projektowane wspoirzedne sieci wodociggowej 2/L1-2/L11 ) S . (@) Studnia rewizyjna @1000 - e e e e - = Projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm - odstonigcie od -1 cm do 3 cm
E=8405250.53 s.1-34 = ilup projektowany 8 m z wysiegnikiem o wysiggu 1 m, — Scianka wlotowa Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm - odstonigcie 0 cm
Istniejaca sie¢ wodociggowa do likwidacji at nachylenia 5 stopni - 34 kpl. ! e
— % —%— 18 a9 ) ) o . _ Kolektor z rur PP @315 Proiektowana krawed? iezdni
. projektowana kablowa o$wietleniowa linia kablowa —~, ) edz)
[ Projektowany hydrant YAKY 4x25mm2 + FeZn 25x4 - 1319 m QQ Drzewo przeznaczone do wycinki Projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni i zjazdéw
a Projektowana zasuwa -e—=—————=- projektowana rura ostonowa
numer obwodu . dlugosc trasy kabla m Zywoptot, tuje, krzewy przeznaczone Projektowana nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej gr. 8 cm (kostka grafitowa)
numer oprawy w obwodzie catkowita dlugo$¢ kabla ™ wa do wycinki
J_ ___________________ Drenaz rura @160 Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm (kostka szara)
1/L1 35/39m
d Projektowana studnia kablowa SKR-1 - Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm (kostka szara)
—————————— Projektowany kanat technologiczny Projektowane dowigzanie
% Odtworzenie ist. chodnika Projektowane tereny zielone
Projektowana nawierzchnia pobocza
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e —— — UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
Jednostka 73 Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: & Krystian Kowalski
' / ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowosci Gieczno ul. Podle$na
Inwestor: Gmina Zgierz
teczycka 4, 95-100 Zgierz
Obiekt: Droga gminna Nr 120351E

Lokalizacja: Dz. ew. nr 44, 72, 139, obreb 0012 Gieczno, jednostka ewid. Zgierz
Powiat Zgierski, Wojewodztwo t6dzkie

Faza projektu: | Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu

Skala rysunku: | 1:500 Data: Marzec 2022 Nrrys.: D25




PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA ORAZ ELEKTRYCZNA WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA!!!

LEGENDA - BRANZA DROGOWA

LEGENDA

LEGENDA

Projektowana 0$ jezdni DG Nr 120351E

. - 2,23 Projektowane szerokosci | . . . . Istniejgca o$ DW 702
BRANZA SIECI WODOCIAGOWE BRANZA SIECI ELEKTRYCZNEJ 404 Istniejgce szerokosci Granica pasa drogowego
f—

W— Projektowana sie¢ wodociggowa

N=5545836.97

¥ == == == == == = Istniejgcy przepust do remontu
Studzienka drenarska @315

Zakres opracowania

projektowana oprawa 20 LED 46W - 34 szt. Projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm - odstonigcie 12 cm

1/L1-1/L23
2/L1-2/L11

E=8405250.53 Projektowane wspotrzedne sieci wodociggowej stup projektowany 8 m z wysiegnikiem o wysiegu 1 m, (@) Studnia rewizyjna @1000 -— — ——— - PrOJlektowany krawe,.znlk betonowy 15x30 cm - ods!on}QC|e od -1 ¢cm do 3 cm
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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Temat: Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowosci Gieczno ul. Podle$na
Inwestor: Gmina Zgierz
teczycka 4, 95-100 Zgierz
Obiekt: Droga gminna Nr 120351E
Lokalizacja: Dz. ew. nr 44, 72, 139, obreb 0012 Gieczno, jednostka ewid. Zgierz

Powiat Zgierski, Wojewodztwo t6dzkie
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W— Projektowana sie¢ wodociggowa
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Projektowane szerokosci
| Istniejgce szerokosci

Projektowana 0$ jezdni DG Nr 120351E
Istniejgca 0o$ DW 702

Granica pasa drogowego

Zakres opracowania

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

~1/L.23 projektowana oprawa 20 LED 46W - 34 szt. Studzienka drenarska @315 — - PrOjektowany kraweznik betonowy 15x30 cm - odstonigcie 12 cm
N=5545836.97 Projektowane wspétrzedne sieci wodociggowe;j 12//5172//“1 (@) Studni izyvina @1000 - e —— - e == Projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm - odstoniecie od -1 cm do 3 cm
E=8405250.53 ) ¢ agowe) stup projektowany 8 m z wysiggnikiem o wysiegu 1 m, udnia rewizyjna J Y e’_ Y R '6
. . . o st.1-34 w f i e Scianka wlotowa Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm - odstonigcie 0 cm
« x x Istniejaca sie¢ wodociagowa do likwidacji kat nachylenia 5 stopni - 34 kpl. Kolektor z rur PP @315 Projokt Kraweds iezdni
. projektowana kablowa o$wietleniowa linia kablowa — rojektowana krawedz jezani
[ Projektowany hydrant YAKY 4x25mm2 + FeZn 25x4 - 1319 m QQ Drzewo przeznaczone do wycinki Projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni i zjazdéw
o Projektowana zasuwa -e=—————=- projektowana rura ostonow’a’ )
numer obwodu . dtugos¢ trasy kabla m Zywoplot, tuje, krzewy przeznaczone Projektowana nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej gr. 8 cm (kostka grafitowa)
numer oprawy w obwodzie catkowita dlugo$¢ kabla ™ XWX do wycinki
J_ ___________________ Drenaz rura @160 Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm (kostka szara)
1/L1 35/39m
d Projektowana studnia kablowa SKR-1 - Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm (kostka szara)
—————————— Projektowany kanat technologiczny Projektowane dowigzanie
U Odtworzenie ist. chodnika Projektowane tereny zielone
Projektowana nawierzchnia pobocza
e ——_——T———__———__—_
- — T T N
e — e e T T — N
~ N .
S 89 N
& 3 S g N S
Y S ’ S8 Y N
) . S SIS N
Y 3 N Ny s P AN N
<N S Q KN o < S
Y S O JQ (SN 2 SIS AN
N A J \ S b )
N¢ IQ INE
rxo 89 s N5¢% ~
] NS\ T S
g °&Q ~ ST ge Q)\)’ N
/\?AA & l>/< > ® Sa x C N
PN > Ko ~ c ) RN 4 N
S8 > Q Z N 8 & = X N N
S £ N T o N & FN =R \ &N
Jo 85X °x Q 3¢ \Y £ NS =l o S
°°. 2w s o N g‘?l, é\‘)f:g ; = 0
5 >
I S 25 7 CE 88, 2k ety Wspotrzedne poczatku
c-? & -8 :‘ = <@ _5' IS ~ =5764596.03
o = 9 £ ~ N X & Y=6599212.94
I o E N N N = N A
N X o b N S-4 @ 1000 mm N Q) »
£ 8 -3 @ 1000 mm N E) > km=1+094.25 & N -
S-Z_Q) 1000 mm N km=1+044,25 . : 50 Q SKE{-W e :
Wspoirzedne konca km=0+992.61 5 S . ST km=17pa2.14
X=5764452.34 SKR-1-[1 > ‘(6‘ 06l : - S —————— —--
= d=6599260.58 o km=0+994 6671 OIT . TS W & W W == /A o
¥ 1 Ny W- X Y W vV = o 7
; 2 N—— V! =—s 0p9ll (&) ® — /
L’ 9994 -~ L D/ [I1E9 e il 7 = A7 SgneeE 1
W. — 2 (oo Xl Uy = g e ——y——— S —————————opgens . ©® o _ o G e ===l - = —————a
> X ———=orn e SR CEEEE g =T =@~ _ __7 ~ S =
S 709 oo e e R o & . > N K — T d — D S o .
— 05aiDG o ¥ __ . . G o= — f%f —Oe ''''' .ﬁ.‘;ﬁ_ g_,\\)/ g %{’9//
— . E 96°914° bioo 5 1 i
e 26911 SG94 — T - =1 | 99l
_______ gr'oul 2 : ——
, 1 = % S [ oz <odn
; I v -1 N -
L09L1° L6561l 90911 \\\.‘ X/ % 4_3; S o NGt =]
o 9" Zl'9h. R Q
iy
7 'S ¥
N
o -
S-19 1000 mm & £
km=0+991.79 E., )%
1 ©
T ® =
= 2® : g
o 2w N
2 R ) N %
Q =} AN S o
o + ©
> o] (,:o c =
S 2« J = A S
i N
[SR=EN o E N o
5 g 3 @ N A N < o
D0 < . \ S S [N} 2
S oo $ / S N ® S
B3 E S N X
& S X Q / N
N & /
X N
N a /
gy, / I S | S

" . .
7, Drogowe Biuro Projektowe

Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

dowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowosci Gieczno ul. Podle$na

teczycka 4, 95-100 Zgierz

Zgierz

Droga gminna Nr 120351E

Jednostka
projektowa:

I"
Temat: Przebu
Inwestor: Gmina
Obiekt:
Lokalizacja:

Dz. ew. nr 44, 72, 139, obreb 0012 Gieczno, jednostka ewid. Zgierz

Zgierski, Wojewodztwo t6dzkie

Budowlano — Wykonawczy

Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:

mgr inz. Krystian Kowalski

MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Powiat
Faza projektu: | Projekt
Branza: Drogowa
Projektant:
Nazwa rys.:

Plan zagospodarowania terenu

Skala rysunku: | 1:500

Data: Marzec 2022 Nrrys.: D27
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Projektowana niweleta osi DG 120351
Istniejgca niweleta osi DG 120351
Projektowany kanat technologiczny
Projektowany drenaz @160

Projektowane studnie kablowe SKR-1

projektowanych nawierzchni i terenu

S-2 @ 1000 mm - km=0+992.61
Rz. wtazu 116.73

Rz. dna 115.68

H=1.05

Projektowane studnie rewizyjne
@1000

Ist. przepust przeznaczony do likwidacji

PL-2 @600, L=3.20 i=0.62%
Rz. wylotu - 115.71, Rz. wlotu - 115.73

Studnia drenarska @315

Projektowany réw kryty @315

Istniejacy przepust pod DG 120351

Ist. przepust betonowy @600, L=7.35 i=0.29%
Rz. wylotu - 115.66, Rz. wlotu - 115.68

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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Jednostka ’/ Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: 'I Krystian Kowalski

& ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna
Inwestor: Gmina Zgierz

teczycka 4, 95-100 Zgierz
Obiekt: Droga gminna Nr 120351E
Lokalizacja: Dz. ew. nr 44, 72, 139, obreb 0012 Gieczno, jednostka ewid. Zgierz

Powiat Zgierski, Wojewoddztwo tédzkie
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Kilometry 0+000.00 & 0+100.00

Faza projektu:

Projekt Budowlano — Wykonawczy
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Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Nazwa rys.: Profil podtuzny
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Istniejgcy przepust pod DG 120351
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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Widok profilu DG 120351E
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Projektowany kanat technologiczny
Projektowany drenaz @160

Projektowane studnie kablowe SKR-1
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Rz. dna 115.68
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Jednostka ’/ Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: 'I Krystian Kowalski

& ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna
Inwestor: Gmina Zgierz

teczycka 4, 95-100 Zgierz
Obiekt: Droga gminna Nr 120351E
Lokalizacja: Dz. ew. nr 44, 72, 139, obreb 0012 Gieczno, jednostka ewid. Zgierz

Powiat Zgierski, Wojewoddztwo tédzkie

Faza projektu:

Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Nazwa rys.: Profil podtuzny

Skala rysunku:

1:500/50 Data: Marzec 2022 Nrrys.: D3.4




dok profilu DG 120351E

Widok profilu DG 120351E

SKR-1 [9] - km=0+605.57

LEGENDA

Projektowana niweleta osi DG 120351
_ Istniejgca niweleta osi DG 120351
———————————— Projektowany kanat technologiczny

Projektowany drenaz @160

Projektowane studnie kablowe SKR-1

S-2 @ 1000 mm - km=0+992.61
Rz. wtazu 116.73

Rz. dna 115.68

H=1.05

projektowanych nawierzchni i terenu

Projektowane studnie rewizyjne
@1000

Ist. przepust przeznaczony do likwidacji

PL-2 @600, L=3.20 i=0.62%
Rz. wylotu - 115.71, Rz. wlotu - 115.73

Studnia drenarska @315

Projektowany réw kryty @315

Istniejacy przepust pod DG 120351

Ist. przepust betonowy @600, L=7.35 i=0.29%
Rz. wylotu - 115.66, Rz. wlotu - 115.68

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka ’,‘: Drogowe Biuro Projektowe
4
'l

projektowa: Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna
Inwestor: Gmina Zgierz
teczycka 4, 95-100 Zgierz
Obiekt: Droga gminna Nr 120351E

Lokalizacja: Dz. ew. nr 44, 72, 139, obreb 0012 Gieczno, jednostka ewid. Zgierz
Powiat Zgierski, Wojewoddztwo tédzkie
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Faza projektu: | Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Nazwa rys.: Profil podtuzny

Skala rysunku: | 1:500/50 Data: Marzec 2022

Nrrys.: D35
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Widok profilu DG 120351E

LEGENDA

Projektowana niweleta osi DG 120351
Istniejgca niweleta osi DG 120351
Projektowany kanat technologiczny
Projektowany drenaz @160

Projektowane studnie kablowe SKR-1

projektowanych nawierzchni i terenu

S-2 @ 1000 mm - km=0+992.61
Rz. wtazu 116.73

Rz. dna 115.68

H=1.05

Projektowane studnie rewizyjne
@1000

Ist. przepust przeznaczony do likwidacji

PL-2 @600, L=3.20 i=0.62%
Rz. wylotu - 115.71, Rz. wlotu - 115.73

Studnia drenarska @315

Projektowany réw kryty @315

Istniejacy przepust pod DG 120351

Ist. przepust betonowy @600, L=7.35 i=0.29%

Rz. wylotu - 115

66, Rz. wlotu - 115.68

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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Jednostka ’/ Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: 'I Krystian Kowalski

& ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna
Inwestor: Gmina Zgierz

teczycka 4, 95-100 Zgierz
Obiekt: Droga gminna Nr 120351E
Lokalizacja: Dz. ew. nr 44, 72, 139, obreb 0012 Gieczno, jednostka ewid. Zgierz

Powiat Zgierski, Wojewoddztwo tédzkie
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Faza projektu:

Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Nazwa rys.: Profil podtuzny

Skala rysunku:

1:500/50

Data: Marzec 2022 Nrrys.: D 3.6




W' d k f I D G 12035 1 E _ Projektowana niweleta osi DG 120351
I o pro I u _ Istniejgca niweleta osi DG 120351
Projektowany kanat technologiczny
Projektowany drenaz @160
Projektowane studnie kablowe SKR-1
S-2 @ 1000 mm - km=0+992.61
Rz. wtazu 116.73
Rz. dna 115.68
H=1.05
Projektowane studnie rewizyjne
i @1000
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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WI d o k rofl I u D G 1 2 03 5 1 E — Projektowana niweleta osi DG 120351
p _ Istniejgca niweleta osi DG 120351
____________ Projektowany kanat technologiczny
Projektowany drenaz @160
Projektowane studnie kablowe SKR-1
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] = . .
u | ~ 7
o 3 5 5 o s 5 g g% 93 5 E 3 [seomosta | g7 Drogowe Biuro Projektowe
d d 9 ©g <« ) < d © g g d © d © prol " | Z A isetaivasi, 28 500 aimisrzawisiia
~ ~ ~— - ~| ~ ~ ~ ¥ ~ ~ ~ ~ Al Temat: Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowosci Gieczno ul. Podle$na
Inwestor: Gmina Zgierz
re| o] P | ~ ~ = < %) o g ; 3 ~ = St teczycka 4, 95-100 Zgierz
o o= R o S O N O o0 NS N o x aS || ovieke: Droga gminna Nr 120351E
=} S L R o =) =} =] oo 2 oo < L2 IR — - : n n
o o oo A oo ) ='e) oo =} R R - © hn'sy o i Lokalizacja: Dz. ew. nr 44, 72, 139, obreb 0012 Gieczno, jednostka ewid. Zgierz
¥ T F ¥ ¥ + + ¥ ¥ ¥+ H + + ' X ! +|+ Powiat Zgierski, Wojewodztwo kodzkie
— — — ~ ~— ~ ~ — ~ I ~ ~ ~i|—
8 ~ o o Faza projektu: | Projekt Budowlano — Wykonawczy
© ©
8"5 SS %8 o’ > Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
+: ?O ?O ? Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
1+000.00 - - - «~ 1+100.00 1+1 - -
Nazwa rys.: Profil podtuzny
Skala rysunku: | 1:500/50 Data: Marzec 2022 Nrrys.: D3.8




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

SKALA 1:50

Droga gminna nr 120351 E, kategoria ruchu KR3, grupa nosnosci podioza gruntowego G1

1249 szerokos$¢ pasa drogowego

223 550
Opaska
Zieleniec Chodnik Pas ruchu Pas ruchu zwirowa Zieleniec
szer. zmienna 8 200 15 275 275 75 szer. zmienna

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 12 cm)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Granica pasa drogowego
DG Nr 120351 E

Humus z obsianiem trawg gr. 10 cm
Nasyp z piasku (zmiennej grubosci)

+0,22

2,0%.

Obrzeze betonowe 8x30cm na fawie
betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie 0 cm)
Nasyp z piasku (zmiennej grubosci)

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm

Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 15 cm

Grunt rodzimy

Razem: 41 cm

SZCZEGOL POSADOWIENIA OBRZEZA
SKALA 1:25

Obrzeze betonowe 8x30cm

30

5

tawa betonowa
z betonu C12/15

Rura drenazowa @160 mm
w otulinie filtracyjnej z wtbkna PP

Pobocze z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm

Granica pasa drogowego
DG Nr 120351 E

Istniejgcy teren

Obsypka piaskowa gr. 30 cm

Obsypka piaskowa gr. 20 cm
Roéw kryty z rur PP @ 315
tawa z pospétki gr. 20 cm

SZCZEGOL POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA

10

Warstwa filtracyjna zwirowa

TYP A1 - Typowa konstrukcja gérnych warstw nawierzchni podatnych

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza - AC 22 P gr. 7 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm (E2>=160MPa)

TYP 5 - Typowa konstrukcja dolnych warstw nawierzchni

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 < 6,0 MPa gr. 15 cm

Grunt rodzimy (E2>=80MPa - G1)

Razem: 51 cm

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

SKALA 1:25 Jednostka ’) Drogowe Biuro Projektowe
. rojektowa: # 4 Krystian Kowalski
Kraweznik betonowy 15x30 cm prol P A% . s2kolna 916,28-500 Kazimierza wielka
g Temat: Przebudowa drogi gminnej Nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna
— Inwestor: Gmina Zgierz
0| N N - i teczycka 4, 95-100 Zgierz
o AR —\\ N i POdSypka Cem-'plaSk- 1:4 ar. 3cm Obiekt: Droga gminna Nr 120351 E
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15 ‘ 15 tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15
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Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
. 30 . Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny
Skala rysunku: | 1:25, 1:50 Data: Marzec 2022 Nrrys.: D4.1




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
SKALA 1:50

Droga gminna nr 120351E, kategoria ruchu KR3, grupa nosnosci podtoza gruntowego G1

1263 szeroko$¢ pasa drogowego

Kraweznik betonowy 15x30cm na ptask (odstoniecie -1 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Obsypka piaskowa gr. 30 cm

TYP A1 - Typowa konstrukcja gérnych warstw nawierzchni podatnych

Kostka brukowa betonowa (grafitowa) gr. 8 cm Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm

Warstwa wzmachniajgca podtoze z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 20 cm

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)
Skropienie warstwy zasadniczej emulsjg

SZCZEGOL POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA
SKALA 1:25

Podbudowa zasadnicza - AC 22 P gr. 7 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm (E2>=160MPa)
TYP 5 - Typowa konstrukcja dolnych warstw nawierzchni

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 < 6,0 MPa gr. 15 cm

Grunt rodzimy (E2>=80MPa - G1)

Razem: 51 cm

Grunt rodzimy
Razem: 46 cm

SZCZEGOL POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA
SKALA 1:25
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Istniejgca opaska z kruszywa

Warstwa filtracyjna zwirowa

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka ’) Drogowe Biuro Projektowe

projektowa: &5 Krystian Kowalski
& 7 ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej Nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podle$na
Inwestor: Gmina Zgierz
teczycka 4, 95-100 Zgierz
Obiekt: Droga gminna Nr 120351 E
Lokalizacja: Dz. ew. nr 44, 72, 139, obreb 0012 Gieczno, jednostka ewid. Zgierz

Powiat Zgierski, Wojewoédztwo t.édzkie

Faza projektu: | Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny

Skala rysunku: | 1:25, 1:50 Data: Marzec 2022 Nrrys.: D4.2




20

15

SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ
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0+40 KINETE WYKONAC NA GLADKO
®+60 PODSYPKA TLUCZNIOWA LUB ZWIROWA gr.15cm
PRZEKROJ A-A
C\ Lp. WYSZCZEGOLNIENIE Nr normy, katalog

1 WEAZ ZELIWNY TYP CIEZKI PN-64/11-74052

2 STOPIEN ZELIWNY TYP Zc PN-64/11-74086
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UWAGA
Wymiary w centymetrach

UWAGI :
1. SREDNICE STUDNI "@" | GEEBOKOSC "H" PODANO
W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
2. KREGI BETONOWE O SREDNICY 100CM Z BETONU ZWIROWEGO
KLASY B250 tACZONE NA USZCZELKE
3. WLOTY | WYLOTY DO STUDNI WYKONAC ZGODNIE Z SYTUACJA.
KINETE WYKONAC GLADKA Z UKSZTALTOWANYMI SPADKAMI.
4. ELEMENTY BETONOWE STUDNI WYKONAC NA ZAPRAWIE
ELASTYCZNEJ
5. ELEMENTY BETONOWE ZAGRUNTOWAC ABIZOLEM
i 2x LEPIKIEM NA GORACO
6. ELEMENTY ZELIWNE POKRYC LAKIEREM ASFALTOWYM
7. W PRZYPADKU RUR KANALIZACYJNYCH:
- GRP USZCZELNIENIE WYKONAC Z SYSTEMOWYCH TULEJI

ELASTYCZNYCH OCHRONNYCH PRZEJSC SZCZELNYCH PRODUCENTA
RUR

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

= n n
Jednostka ’/ Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: 'I Krystian Kowalski
& 2 ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej Nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna
Inwestor: Gmina Zgierz
teczycka 4, 95-100 Zgierz
Obiekt: Droga gminna Nr 120351 E
Lokalizacja: Dz. ew. nr 44, 72, 139, obreb 0012 Gieczno, jednostka ewid. Zgierz

Powiat Zgierski, Wojewoddztwo tédzkie

Faza projektu:

Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Nazwa rys.: Studnia rewizyjna

Skala rysunku:

b/s Data: Marzec 2022

Nrrys.: D43
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SZCZEGOLY POtACZENIA

DG Nr 120351 E
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" .11 Projektowana
<+ <1 nawierzchnia
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TYP A1 - Typowa konstrukcja gérnych warstw nawierzchni podatnych

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wigzacej emulsja

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy zasadniczej emulsjg

Warstwa wzmacniajgca z syntetycznej siatki zbrojeniowej o sztywnych weztach zespolonej z wtdkning

Podbudowa zasadnicza - AC 22 P gr. 7 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm (E2>=160MPa)

TYP 5 - Typowa konstrukcja dolnych warstw nawierzchni

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 < 6,0 MPa gr. 15 cm

Grunt rodzimy (E2>=80MPa - G1)

Razem: 51 cm

JEZDNI

SKALA 1:25

DG Nr 120351 E
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TYP A1 - Typowa konstrukcja gérnych warstw nawierzchni podatnych

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wigzacej emulsja

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy zasadniczej emulsja

Warstwa wzmacniajgca z syntetycznej siatki zbrojeniowej o sztywnych weztach zespolonej z wtdkning

Podbudowa zasadnicza - AC 22 P gr. 7 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm (E2>=160MPa)

TYP 5 - Typowa konstrukcja dolnych warstw nawierzchni

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 < 6,0 MPa gr. 15 cm

Grunt rodzimy (E2>=80MPa - G1)

Razem: 51 cm

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

’) Drogowe Biuro Projektowe
&5 Krystian Kowalski

ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Temat:

Przebudowa drogi gminnej Nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podle$na

Inwestor:

Gmina Zgierz
teczycka 4, 95-100 Zgierz

Obiekt:

Droga gminna Nr 120351E

Lokalizacja:

Dz. ew. nr 44, 72, 139, obreb 0012 Gieczno, jednostka ewid. Zgierz
Powiat Zgierski, Wojewoédztwo t.édzkie

Faza projektu:

Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Nazwa rys.: Szczegodt potaczenia jezdni

Skala rysunku:

1:25 Data: Marzec 2022 Nrrys.: D4.4




ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEZ CHODNIK

SKALA 1:50

Jezdnia zjazdu
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Droga gminna Nr 120351 E

Szerokos$¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm (odstoniecie 12 cm)
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

’} Drogowe Biuro Projektowe
4

7

&

Temat:

Przebudowa drogi gminnej Nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna

Inwestor:

Gmina Zgierz
teczycka 4, 95-100 Zgierz

Obiekt:

Droga gminna Nr 120351 E

Lokalizacja:

Dz. ew. nr 44, 72, 139, obreb 0012 Gieczno, jednostka ewid. Zgierz
Powiat Zgierski, Wojewddztwo t.édzkie

Faza projektu:

Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Nazwa rys.: Zjazd indywidualny przez chodnik

Skala rysunku: | 1:50 Data: Marzec 2022 Nrrys.: D5.1




ZJAZD PUBLICZNY PRZEZ CHODNIK
SKALA 1:50

Jezdnia zjazdu

Szeroko$¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu
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Jednostka ": Drogowe Biuro Projektowe
: projektowa: 'IJ Krystian Kowalski
Droga gminna Nr 120351 E & ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej Nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna
Inwestor: Gmina Zgierz
teczycka 4, 95-100 Zgierz
Obiekt: Droga gminna Nr 120351 E

Lokalizacja: Dz. ew. nr 44, 72, 139, obreb 0012 Gieczno, jednostka ewid. Zgierz
Powiat Zgierski, Wojewodztwo tédzkie
Faza projektu: | Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Nazwa rys.: Zjazd publiczny przez chodnik

Skala rysunku: | 1:50 Data: Marzec 2022 Nrrys.: D5.2




lll. Zataczniki



Kazimierza Wielka, czerwiec 2022 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane),
ze projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej dla inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi
gminnej Nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna” zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Krystian Kowalski



/.“ MALOPOLSKA Krakéw, dnia 28 grudnia 2015 r.
7N 0KREGOWA

S| Z B A

T =" INZYNIEROW
T BUDOWNICTIWA

MAP OIIB/KK/0054-0028/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.),
§10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krystian Eryk Kowalski
magister inZynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 02.04.1985 r. w Proszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Cztonek Skladu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel



Szczegoélowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie]
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

—

. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

(5]

. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

Otrzymuja:
1. Pan Krystian Kowalski
ul. Langiewicza 5/29
33-101 Tarnow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

L)



e ® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-XID-YJ2-AEX *

Pan Krystian Eryk Kowalski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0136/13

adres zamieszkania ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

INWESTYCJA:

.Przebudowa drogi gminnej Nr 120351 E w miejscowo  s$ci Gieczno ul. Podle $na”

Na dziatkach ewid. nr:
> 44,72, 139, obreb 0012 Gieczno, jedn. ewid. Gmina Zgierz

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, nalezy rozumie¢, ze jest
to ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu”. Po dokonaniu analizy terenu inwestycji
oraz specyfiki funkcji, konstrukcji nawierzchni jezdni, przebiegu wysoko$ciowego,
ustalono obszar oddziatywania obiektu, tj. teren w otoczeniu projektowanej inwestyciji
uwzgledniajgc przepisy odrebne wprowadzajgce zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Obszar oddziatywania obiektu  obejmuje dziatki ewid. nr: 44, 72, 139, obreb 0012
Gieczno, jedn. ewid. Gmina Zgierz

Wzieto pod uwage konkretny stan faktyczny w terenie, min.: istniejgcg droge
oraz potgczenie komunikacyjne przylegtych terenéw z uktadem drég publicznych.
Ponadto wzieto pod uwage przepisy dotyczgce drog publicznych, ochrony przyrody,
ochrony $rodowiska i prawa wodnego.

Przyjeta konstrukcja, rzedne projektowe nie ograniczajg dostepnosci do
przylegtych terenow.

Okre Slenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w opar Ciu 0:

- Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60
z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z pOzniejszymi zmianami)




N N WOIT GMINY ZGIERZ, ul. Lgczycka 4, Zgierz 95-100
tel. 42 716-25-15 fax. 42 716-45-54
www.gmina.zgierz.pl e-mail: ug@gmina.zgierz.pl

Zgierz, dnia 28 lutego 2022 r.

7S.6220.16.2021

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej k.p.a. oraz art. 71 ust. 2 pkt
2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.)
zwanej dalej ustawg oos, a takze § 3 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. 22019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zgierz,
ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia pod nazwa: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowosci Gieczno
ul. Podlesna”, na dzialkach ozn. nr ewid. 44, 72, 139 oraz na dzialce 56/18 obreb 0012 Gieczno,
jedn. ewid. Gmina Zgierz

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsigwzi¢cia pod
nazw3: ,Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna”, na
dzialkach ozn. nr ewid. 44, 72, 139 oraz na dzialce 56/18 obre¢b 0012 Gieczno, jedn. ewid.
Gmina Zgierz, w wariancie inwestorskim i jednoczesnie okreslam:

I. Istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsigwzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich:

Na etapie realizacji i/lub eksploatacji przedsigwzigcia:

1. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztalcenie
elementéw przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia.

2. Zapewni¢ sprawng organizacj¢ i optymalne harmonogramy robdt w celu szybkiego
zakonczenia przedsigwzigcia i ograniczenia czasu trwania ucigzliwosci spowodowanych
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robotami budowlanymi. W trakcie realizacji i przygotowania przedsia;wiie;cia nalezy
zapewni¢ oszczgdne korzystanie z terenu.

. Wycinke drzew i krzewdw ograniczy¢ do niezbgdnego minimum, tj. maksymalnie 16 drzew
(w tym wielopniowych) oraz 90 m? krzewéw i wykonaé poza sezonem legowym ptakéw,
tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika wiacznie. Dopuszcza si¢ przeprowadzenie
wycinki w ww. terminie, jednakze planowang wycinke nalezy wtedy poprzedzi¢
bezposrednio ekspertyza ornitologiczng stwierdzajaca brak zasiedlenia ptakéw w rejonie
drzewa w przestrzeni o promieniu rownym wysokosci drzewa planowanego do usunigcia.
Nadz6r ornitologiczny obecny przy procesie wycinkowym winien zbada¢ kazde drzewo pod
katem obecnosci czynnych gniazd i wstrzyma¢ wycinke do czasu trwalego opuszczenia
gniazda lub wystapi¢ o stosowng derogacj¢ do organu ochrony przyrody.

. W celu wyr6wnania réwnowagi przyrodniczej za usuniete drzewa i krzewy, nalezy wykonaé
nasadzenia zastgpcze zgodnie z zasadg ,,za kazde rozpoczgte 50 cm obwodu piersnicy —
1 drzewo (do 50 cm — 1 drzewo, od 51 do 100 cm — 2 drzewa itd.), przy czym w przypadku
wielopiennych kazdy piefi traktowaé jako odrgbne drzewo oraz za kazde 5 m? usuwanych
krzewéw — 1 drzewo”. Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ gatunki rodzime (zalecana forma
naturalna, typowa, nieodmianowa), dostosowane do warunkéw gruntowo-wodnych,
swietlnych, glebowych i charakteru istniejacej zieleni. Materiatem nasadzeniowym powinny
by¢ drzewa ikrzewy w postaci wyrosnigtych, wieloletnich sadzonek. Wykorzystywane
do nasadzen rosliny winny mie¢ prawidlowo uksztaltowany system korzeniowy oraz korone.
Sadzonki nie mogg by¢ pokaleczone oraz posiada¢ oznak chorobowych. Nasadzenia nalezy
przeprowadzi¢ z wylaczeniem miesigey: czerwiec, lipiec i sierpien. Posadzone drzewa
opalikowaé, a przyziemng czg¢$¢é pnia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami wynikajacymi
z wykaszania terenu. Nasadzen rekompensacyjnych dokonaé w pasie drogowym drogi
objetej przebudowg 1i/lub w pasach drogowych pobliskich drég powigzanych
komunikacyjnie z przedmiotowg drogg na obszarze gminy.

. W trakcie eksploatacji drogi zapewni¢ stosowng opieke i pielggnacje drzew i krzewow
znajdujacych si¢ w pasie drogowym, a osobniki posadzone w ramach przedmiotowego
przedsigwzigcia, przez pierwsze trzy lata od posadzenia, w okresach bezdeszczowych
podlewa¢, przy czym warunek ten dotyczy okresu wegetacyjnego. Terminy i czgstotliwosé
podlewania dostosowaé do aktualnych warunkéw hydrologicznych, pogodowych
i siedliskowych. Podlewanie drzew zaleca si¢ prowadzié¢ tak, by dostarcza¢ drzewom
tygodniowg minimalng dawke wody wg wzoru: 20 litréw na osobnik + 20 litréw na kazde
2,5 cm piersnicy drzewa. Dopuszcza si¢ takze stosowanie podziemnych i naziemnych
systemOéw nawadniania zapewniajacych ww. skutek.

. W celu ochrony istniejgcych zadrzewien prace w ich poblizu nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng
ostroznoscig oraz nalezy je zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi i innymi
uszkodzeniami poprzez np. wygrodzenie grup drzew lub oszalowanie pni deskami
zamocowanymi za pomocg drutu, z zastosowaniem materiatu amortyzujacego (mata
stomiana, juta itp.). Ponadto nalezy minimalizowaé ruch pojazdéw i maszyn budowlanych
wokot drzew w obrgbie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrebie systemu
korzeniowego drzew nie nalezy skladowaé materialéw chemicznie i fizycznie szkodliwych
dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, srodki impregnujace, paliwa ciekle itp.

. W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy uwzglednié ochrong¢ s$rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleb, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych.
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10.

11

135

14.

15.

16.

17

18.

19,

W trakcie realizacji przedsigwzigcia nalezy kontrolowaé wszystkie wykopy oraz inne
miejsca mogace sta¢ si¢ pulapka dla drobnych zwierzat (gldwnie ptazéw, matych ssakow).
W przypadku uwigzienia zwierzat nalezy podejmowaé dziatania zmierzajace do ich
uwolnienia. Zwierzg¢ta nalezy przenosi¢ na bezpieczne siedliska zastepcze wilasciwe dla
poszczegblnych gatunkow.

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposdb nie naruszajgcy stosunkéw gruntowo-wodnych.

Masy ziemne wytworzone w trakcie rob6t budowlanych (wykopéw) wykorzystaé
w pierwszej kolejnosci do uksztaltowania terenu wokét inwestycji. Niezanieczyszczony
grunt niezagospodarowany na terenie inwestycji, traktowa¢ jako odpad inny niz
niebezpieczny 1 przekaza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do odzysku RS. Zdjetg
warstwe ziemi (odklad) skladowaé poza obszarami, na ktérych znajdujg si¢ cieki wodne,
poza terenem zagrozonym powodzia.

. Na etapie realizacji wod¢ na potrzeby socjalne pobiera¢ z sieci wodociggowe;j.
12.

Na etapie realizacji wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadza¢ do
rowow odwodnieniowo chlonnych oraz na tereny zielone w pasie drogowym.
Odprowadzanie ww. wod do odbiornikdw prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy zalewania
terendw sgsiednich oraz nie zmieniajac stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku
1 natezenia odplywu ww. wod.

Na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz obiektow
drogowych odprowadzi¢ poprzez spadki podluzne i poprzeczne skierowane na tereny
zielone i pobocza.

Na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz obiektow
drogowych odprowadzaé¢ powierzchniowo do rowéw odwodnieniowych chtonnych oraz na
tereny zielone w pasie drogowym. Odprowadzenie ww. wod do odbiornikow prowadzié¢ w
sposob niepowodujacy zalewania terendw sasiednich oraz nie zmieniajgc stanu wody na
gruncie, a zwlaszcza kierunku i nat¢zenia odptywu ww. wod.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopéw, prace odwodnieniowe
prowadzi¢ bez koniecznosci trwalego obnizania poziomu wéd gruntowych; do minimum
ograniczy¢ czas odwadniania wykopu oraz ograniczy¢ wplyw ww. prac do terenu dziatki
inwestycyjnej; wode z odwodnienia zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jesli jest prawem wymagane.

Zaplecze budowy i miejsce sktadowania materialéw budowlanych nalezy zlokalizowaé na
terenie przeksztalconym antropogenicznie, w mozliwie najwigkszej odleglosci od zabudowy
mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi. Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy
uporzadkowac teren budowy.

Zabezpieczy¢ teren budowy przed zanieczyszczeniem spowodowanym ewentualnymi
wyciekami substancji ropopochodnych z pojazdéw, maszyn i urzadzen. Plac budowy nalezy
wyposazy¢ w stanowisko z sorbentem stuzacym likwidacji niekontrolowanych wyciekéw
i wylewow substancji ropopochodnych.

Zapewni¢ zaplecze sanitarne dla pracownikéw. Scieki bytowe z placu budowy nalezy
odprowadza¢ do szczelnych, przenosnych sanitariatéw (nie dopuscié do ich przepelnienia),
anast¢gpnie systematycznie przekazaé firmie zajmujacej si¢ wywozem nieczystosci
plynnych, posiadajacej stosowne zezwolenia.

Roboty budowlane ucigzliwe akustycznie prowadzi¢ w porze dziennej, tj. w godzinach
0d 6:00 do 22:00. W wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie
i organizacyjnie, dopuszcza si¢ prace w porze nocnej, tj. w godzinach od 22:00 do 6:00.
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Podczas prowadzenia prac budowlanych przewidzie¢ miejsca do parkow;mia maszyn
budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed
ewentualnym wplywem substancji ropopochodnych na srodowisko gruntowo-wodne przez
wyposazenie w odpowiednie sorbenty na wypadek niekontrolowanego wycieku substancji
ropopochodnych. Materialy i surowce skladowaé w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie
si¢ zanieczyszczen do gruntu i wéd.

Zaplanowa¢ wszelkie prace budowlane z uzyciem sprzgtu i maszyn budowlanych.
Stosowa¢ sprzet w dobrym stanie technicznym. Sprzet i maszyny wykorzystywane podczas
realizacji przedsigwzigcia winny spelnia¢ odpowiednie standardy jakosciowe, techniczne,
wykluczajgce nadmierne emisje zanieczyszczen do powietrza oraz emisje do wdd i do ziemi
zanieczyszczen z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).

Zastosowaé $rodki techniczne i organizacyjne majace na celu ograniczenie emisji pytu
z trenu inwestycji, powstajagcego podczas prowadzenia prac budowalnych jak i podczas
transportu materiatdow budowalnych, (np. w porze suchej nalezy ograniczy¢ emisj¢ pylu
poprzez zwilzanie nawierzchni terenu budowy, oslanianie przed dzialaniem wiatru
skladowisk kruszywa, piasku zawierajacych drobne frakcje pylowe poprzez ich
przykrywanie plandekami w dni suche). Podczas transportu materialdéw budowlanych
(przede wszystkim pylacych) nalezy stosowaé przykrycia naczep. Gotowa mieszanke
mineralno-asfaltowg dowozi¢ na plan budowy transportem samochodowym ze
stacjonarnych wytworni mas bitumicznych.

Prace wykonywaé z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, substancji chemicznych uzywac
zgodnie z przeznaczeniem przechowywac je w specjalnie wydzielonych i zabezpieczonych
miejscach, aby maksymalnie ograniczy¢ mozliwosé wyciekdw paliwa, oleju czy innych
substancji bezposrednio do ziemi i wod powierzchniowych.

W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dziatania
w celu usunigcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu. W przypadku
zanieczyszczenia gleby lub ziemi podczas realizacji przedsiewzigcia, nalezy wykonaé
remediacj¢ zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia go do obowigzujacych
standardéw, jakosci ziemi lub gleby. Materialy i surowce skladowaé w sposéb
uniemozliwiajacy przedostanie si¢ zanieczyszczen do gruntu i wéd.

Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji przedsigwzigcia nalezy gromadzi¢
selektywnie, w uporzagdkowany sposob i przechowywa¢ w miejscach do tego specjalnie
przeznaczonych i oznakowanych (np. kontenery, pojemniki, zbiorniki, wyznaczone
miejsca), w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem si¢ do
srodowiska substancji szkodliwych oraz przed dostgpem 0s6b postronnych i zwierzat, a
nastgpnie przekazywaé firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na zbieranie odpadow,
odzysk czy unieszkodliwienie. Odpady niebezpieczne nalezy zmagazynowaé oddzielnie, w
szczelnych i oznakowanych pojemnikach, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed
dostepem 0s6b postronnych i zwierzat, na szczelnym podiozu.

UZASADNIENIE
Na wniosek z dnia 15 wrzesnia 2021 r. zlozony przez Gming Zgierz, ul. Leczycka 4, 95-

100 Zgierz (po usunigciu brakow formalnych) w dniu 05 pazdziernika 2021 r. wszczeto
postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia pod nazwa: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowosci Gieczno
ul. Podle$na”, na dziatkach ozn. nr ewid. 44, 72, 139 oraz na dzialce 56/18 obreb 0012 Gieczno,
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jedn. ewid. Gmina Zgierz.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oo$ organem wilasciwym do wydania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji jest W6jt Gminy Zgierz.

W dniu 07 pazdziernika 2021 r. pismami znak: ZS$.6220.16.2021 Wojt Gminy Zgierz
wystapit do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi o wydanie opinii co do potrzeby

przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla ww. przedsigwzigcia, w trybie art. 64

ust. 1 pkt 1 ustawy 00s;

- Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu o wydanie opinii co do potrzeby

przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla ww. przedsigwzigcia, w trybie art. 64

ust. 1 pkt 2 ustawy 00s;

- Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu

o wydanie opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko

powyzszego przedsigwzigcia, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy 00S.

Obwieszczeniem znak: ZS.6220.16.2021 z dnia 07 pazdziernika 2021 r. Wéjt Gminy
Zgierz zawiadomil strony postgpowania o powyzszych dzialaniach. Obwieszczenie to zostalo
udostepnione na stronie BIP i na tablicy ogloszei Urzedu Gminy Zgierz, zostalo wystane do
Burmistrza Pigtku, soltysa solectwa Sypin-Borowiec oraz soltysa solectwa Gieczno, z prosbg
o publiczne ogloszenie zalaczonego obwieszczenia na okres 14 dni od dnia publicznego ogloszenia
oraz zwrotnego potwierdzenia sposobu i okresu jego ogloszenia (pismo przewodnie do
obwieszczenia z dnia 07 pazdziernika 2021 r. znak: ZS.6220.16.2021).

Pismem znak: WOO0S.4220.898.2021.Z7% z dnia 19 pazdziernika 2021 r. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi zwrécit si¢ o przekazanie wyjasnief oraz uzupekienie
karty informacyjnej przedsiewzigcia we wskazanym ponizej zakresie.

1. Wyjasni¢, czy rozbudowa wodociaggu, o ktérej mowa na str. 5 kip wykonywana bgdzie na
rurociggu wodociggowym magistralnym do przesylania wody lub przewodem
wodociggowym magistralnym doprowadzajagcym wodg¢ od stacji uzdatniania do
przewodow wodociggowych rozdzielczych. Wskaza¢ czy planowana przebudowa
wykonana bedzie metoda bezwykopows. Powyzsze nalezy wyjasnic w kontekscie
kwalifikacji do § 3 ust 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust 1 pkt 71 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko.

2. Rozszerzy¢ informacje na temat istniejgcej drogi.

Przedstawi¢ bilans terenu przed i po realizacji przedsigwzigcia.

4. Wskaza¢ przewidywane ilosci wykorzystywanych surowcéw, materialéow (np.
kruszywo, kostka betonowa itp.), paliw (transport materialdéw) oraz wody na etapie
realizacji. Nalezy podkresli¢, ze ilosci te majg charakter $cisle pogladowy i moga by¢
oparte na danych literaturowych.

5. Wyjasni¢ pochodzenie odpadu 02 01 03 na etapie realizacji przedsigwzigcia.

6. Wyjasnié, czy wszystkie istniejagce w pasie drogowym drzewa przeznaczone sg do
wycinki, czy jakie$ drzewa przeznaczone s3 do zachowania.

7. Ponownie przeanalizowaé mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan technologicznych
i projektowych pozwalajagcych na przebudowe drogi bez wycinki zadrzewien
przydroznych lub pozwalajacy na zachowanie i adaptacj¢ wigkszej liczby zadrzewien.
Jednoznacznie okresli¢ z jakimi elementami drogi koliduja zadrzewienia przeznaczone do
wycinki. W niniejszym przypadku wigkszos¢ drzew odznacza si¢ duza wartoscia

o
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przyrodnicza, i krajobrazowg — wiele drzew ma obwody > 100 cm (10 drzeW), 200 cm (4
drzewa) i 300 cm (2 drzewa). Inwestycja jest na etapie planowania (projektowania), stad
istnieje mozliwos¢ dopasowania elementdw drogi do istniejacych w terenie
warto$ciowych drzew. Nalezy tu takze wskazaé, ze przebudowywana droga jest droga
gminng, lokalng o malym nat¢zeniu ruchu, przebiegajaca przez tereny wiejskie.

Mozliwe do zastosowania rozwigzania umozliwiajagce unikniecie Iub ograniczenie

wycinki to np. jednostronne poszerzenie drogi z zachowaniem drzew z drugiej strony.

8. Przedstawié legende do zalgcznikéw graficznych uzasadniajgcych konieczno$é wycinki
drzew i krzewoéw. Na ww. zalgcznikach zaznaczy¢ réwniez krzewy przeznaczone do
usuni¢cia. Ponadto wskazaé konkretnie, z ktérymi elementami drogi kolidujg drzewa
i krzewy przeznaczone do wycinki. Z przedstawionych zalgczniczkéw graficznych
wynika, ze drzewa nr inwentaryzacyjny 1, 2, 2A, 4A, 5A, 6A,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14,
15,16, 17, 18, 19, 20, 21 nie kolidujg w spos6b jednoznaczny z elementami drogi.

W zwiazku z powyzszym wezwano Inwestora pismem znak: Z$.6220.16.2021 z dnia 22
pazdziernika 2021 r. do przekazania wyjasnien na opisane wyzej zagadnienia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu wydal opini¢ z dnia 25
pazdziernika 2021 r., znak: PPIS.ZNS.90291.38.2021.AG o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko, jednoczesnie wskazujagc warunki
i wymagania konieczne do okreslenia w decyzji.

W dniu 16 listopada 2021 r. wplyneto uzupelnienie karty informacyjnej przedsigwzigcia.

W dniu 19 listopada 2021 r. pismami znak: ZS.6220.16.2021 przestano uzupelnienie karty
informacyjnej przedsiewziecia do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla ww. przedsigwzigcia, Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — Zarzadu Zlewni w Lowiczu.

Pismem znak: WOOS.4220.898.2021.Z71.2 z dnia 26 listopada 2021 r. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Eodzi zwrécit si¢ o przekazanie wyjasnien oraz uzupeknienie
karty informacyjnej przedsigwzigcia we wskazanym ponizej zakresie.

1. Przedstawi¢ aktualng dokumentacje¢ fotograficzng kazdego drzewa przeznaczonego do
wycinki.

2. Ponownie przeanalizowa¢ mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan technologicznych
i projektowych pozwalajagcych na przebudowe drogi bez wycinki zadrzewien
przydroznych lub pozwalajacy na zachowanie i adaptacje wiekszej liczby zadrzewien
poprzez zastosowanie metod bezwykopowych np. metoda przecisku lub przewiertu
sterowanego. Z zalgcznika graficznego wynika, ze wigkszo$¢ drzew przeznaczonych do
wycinki koliduje z infrastrukturg techniczng (wodociggowa, kanalem technologicznym).
W niniejszym przypadku wigkszo$¢ drzew odznacza si¢ duzg wartoscig przyrodnicza
i krajobrazowa — wiele drzew ma obwody > 100 cm (10 drzew), 200 cm (4 drzewa)
i 300 cm (2 drzewa). Majac na uwadze rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4
grudnia 2017 r. w sprawie kryteridw uznawania twor6w przyrody Zywej i nieozywionej za
pomniki przyrody (Dz. U. poz. 2300) dwa drzewa przeznaczone do wycinki mogg
kwalifikowac¢ si¢ jako drzewa pomnikowe.

W zwiazku z powyzszym wezwano Wnioskodawce pismem znak: ZS.6220.16.2021 z dnia
30 listopada 2021 r. do przekazania wyjasnien na opisane wyzej zagadnienia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu wydal opini¢ z dnia 26 listopada
2021 r. znak: PPIS.ZNS. 90291.38.2021.AG podtrzymujacg stanowisko wyrazone w opinii
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sanitarnej z dnia 25 pazdziernika 2021 r. znak: PPIS.ZNS.90291.38.2021.AG (o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko).

W dniu 09 grudnia 2021 r. wptynglo uzupehienie karty informacyjnej przedsiewziecia.

W dniu 10 grudnia 2021 r. pismami znak: ZS.6220.16.2021 przestano uzupeknienie karty
informacyjnej przedsiewziecia do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi.

Pismem znak: WO0$.4221.898.2019.Z74.3 z dnia 17 grudnia 2021 r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w E.odzi poinformowat o przedtuzeniu terminu zatatwienia sprawy do dnia
17 stycznia 2022 r.

W dniu 29 grudnia 2021 r. do tut. Urzedu wplyng¢lo postanowienie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Eodzi znak: W0O0S.4221.898.2019.Z7t.4 z dnia 29 grudnia 2021 r.,
w ktorym wyrazono opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na srodowisko i okreslono warunki i wymagania konieczne do uwzglednienia
w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu wydal opini¢ z dnia 14 stycznia 2022 r. (data
wptywu do tut. Urzgdu — 20 stycznia 2022 r.) znak: WA.ZZS$.5.435.1.475.2021.PD o braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsiewzigcia na S$rodowisko,
jednoczesnie wskazano warunki i wymagania konieczne do okreslenia w decyzji.

W dniu 21 stycznia 2021 r. obwieszczeniem znak: Z$.6220.16.2021 Wéjt Gminy Zgierz
zawiadomil strony postgpowania o powyzszych dzialaniach oraz o tym, ze zgromadzony material
dowodowy jest wystarczajacy formalno-prawnie do wydania zgdanej decyzji. Wobec tresci art. 10
§ 1 k.p.a, tut. organ zawiadomit strony o mozliwosci zapoznania si¢ ze zgromadzong dokumentacjg
w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia ww. obwieszczenia. Obwieszczenie
to zostalo udostepnione na stronie BIP i na tablicy ogloszen Urz¢du Gminy Zgierz, zostato wystane
do Burmistrza Piatku, soltysa solectwa Sypin-Borowiec oraz soltysa solectwa Gieczno z prosba
o publiczne ogloszenie zalgczonego obwieszczenia na okres 14 dni od dnia publicznego ogloszenia
oraz zwrotnego potwierdzenia sposobu i okresu jego ogloszenia (pismo przewodnie do
obwieszczenia z dnia 21 stycznia 2022 r. znak: Z$.6220.16.2021).

W ww. terminie nie wplynely Zzadne uwagi, wnioski od stron postgpowania.
Przedmiotowe przedsiewziecie kwalifikuje si¢ do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko, dla ktérych wykonanie raportu moze by¢ wymagane, i o ktérych
mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko, tj.: w § 3 ust. 2 pkt 2
tj.: przedsigwzigcie ,, polegajgce na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub
zrealizowanego przedsigwzigcia wymienionego w ust. 1, (...)”, w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 62 ,
tj. ,,drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej,
zwylgczeniem przebudowy drog lub obiektow mostowych, stuzgcych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o0 ktorych mowaw art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody”.

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie istniejacej drogi gminnej na odcinku
1 143 m. Przedsigwzigcie realizowane bgdzie w miejscowosci Gieczno na dziatkach o nr ewid. 44,
72, 139 oraz na dzialce 56/18.

Droga gminna nr 120351 (ul. Podlesna) w stanie istniejagcym posiada nawierzchni¢
bitumiczng o zmiennej szerokosci ok. 4,0 m. Nawierzchnia jest w zlym stanie technicznym
z licznymi spekaniami oraz trwalymi odksztalceniami. Otoczenie drogi stanowi zabudowa
jednorodzinna oraz pola nieuprawiane.
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W ramach planowanego przedsigwzigcia zaplanowano przebudowe drogi gminnej nr
120531 od skrzyzowania z drogg wojewoddzka nr 702 do granic powiatu zgierskiego.
Zaprojektowano jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej, o szerokoscei 5,5 m 1 spadku jednostronnym
2%. Zaprojektowano jednostronny chodnik o szerokosci 2,0 m, zjazdy indywidualne i publiczne.
W miejscach, gdzie nie wystgpuje chodnik zaprojektowano pobocze z kruszywa lamanego
o szerokosci 0,75 m.

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ réwniez budowg kanatu
technologicznego.

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z przebudowywanego odcinka drogi
realizowane bedzie poprzez odpowiednie spadki podluzne i poprzeczne. Woda opadowa
i roztopowa odprowadzana bgdzie tak jak dotychczas, tj. na przylegly teren zielony. Wzdtuz drogi
po prawej stronie projektuje si¢ drenaz wraz z studniami drenarskimi. Ponadto na odcinku
ok. 151 m znajduje si¢ réw odwodnieniowy, ktéory w ramach przedsigwzigcia zostanie zakryty.
Nad rowem znajdowa¢ si¢ bedzie chodnik.

Bilans terenu przedstawia si¢ nastgpujaco

Powierzchnia Stan istniejacy ok. [ha] Stan projektowany ok. [ha]
Jezdnia 0,49 0,66
Chodniki i zjazdy 0,01 0,27
Pobocze 0,10 0,08
Tereny zielone 0,52 0,27

W ramach przebudowy drogi konieczna jest wycinka drzew i krzewéw kolidujacych
z przedmiotowym przedsigwzigciem. Do usunigcia wskazano 16 drzew (w tym wielopniowych)
oraz 90 m? krzewéw zlokalizowanych w istniejagcym pasie drogowym.

W ramach dziatan minimalizujgcych za usuwanie drzewa i krzewy zostang wykonane
nasadzenia zastepcze zgodnie z zasadg ,,za kazde rozpoczete 50 cm obwodu piersnicy — 1 drzewo
(do 50 cm — 1 drzewo, od 51 do 100 cm — 2 drzewa itd.), przy czym w przypadku wielopiennych
kazdy pien traktowa¢ jako odrebne drzewo oraz za kazde 5 m? usuwanych krzewéw — 1 drzewo”.
Jako gatunki do nasadzen zastepczy wskazano lipe drobnolistng oraz dgb szyputkowy. Nasadzenia
zostang wykonane w istniejagcym pasie drogowym przebudowywanej drogi oraz w drogach
przylegtych.

W poblizu zadrzewien nieprzeznaczonych do usunig¢cia prace nalezy prowadzi¢ ze
szczegoblng ostroznoscig oraz nalezy je zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi i innymi
uszkodzeniami poprzez np. wygrodzenie grup drzew lub oszalowanie pni deskami zamocowanymi
za pomocg drutu, z zastosowaniem materialu amortyzujacego (mata stomiana, juta itp.). Nalezy
ponadto minimalizowa¢ ruch pojazdéw i maszyn budowlanych woko6t drzew w obrebie strefy
wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrgbie systemu korzeniowego drzew nie nalezy
sktadowaé¢ materialdéw chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby jak np. cement,
wapno, oleje, srodki impregnujace, paliwa ciekle itp.

Stosowana technologia bedzie technologia typowa, wykorzystywang w budownictwie
drogowym. Realizacja zamierzenia budowlanego odbywac si¢ bedzie przy uzyciu powszechnie
stosowanego sprz¢tu budowlanego i materialéw posiadajgcych wszystkie wymagane prawem
certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania. Przy realizacji prac objetych projektem
wykorzystane zostang: beton, mieszanki mineralno-asfaltowe, woda, piasek, kruszywo naturalne
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i lamane oraz inne materialy powszechnie stosowane w budownictwie drogowym. Woda do celow
budowlanych dowozona bedzie beczkowozami.

Zaplecze budowy oraz miejsce magazynowania materialbw budowlanych zostanie
zlokalizowane na jednym z nieuzytkéw lub istniejacych utwardzonych placach. Zapewnione
zostang maty sorpcyjne oraz sorbent.

Scieki bytowe z zaplecza technicznego budowy beda odprowadzane do szczelnych
zbiornikéw bezodplywowych, ktére zostang wywiezione wozem asenizacyjnym przez
wyspecjalizowang firm¢. Etap eksploatacji przedsigwzigcia nie wigze si¢ z powstawaniem $ciekéw
bytowych. :

W fazie realizacji emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza bedzie miata
charakter przejsciowy, krotkotrwaly i ustapi z chwilg zakoniczenia budowy. W fazie przebudowy
zrédlami zanieczyszczen powietrza, beda: maszyny drogowe i samochody ci¢zarowe —
powodujgce emisj¢ spalin, gorgca masa bitumiczna — powodujgca emisje par cigzkich
weglowodoréw oraz roboty ziemne — powodujace powstanie pylu ziemnego. Zanieczyszczenia te
nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzi. Na etapie eksploatacji analizowane
przedsigwzigcie nie bedzie bezposrednio Zrédlem oddzialywan w zakresie emisji substancji do
powietrza, natomiast bedzie oddziatywaé posrednio z uwagi na poruszajgce si¢ pojazdy. Z uwagi
na niewielkie nat¢zenie i lokalny charakter ruchu nie przewiduje si¢ pogorszenia jakosci powietrza
w obszarze drogi po jej przebudowie.

W fazie realizacji przedsigwzigcia emisja hatasu bedzie miala charakter niezorganizowany,
przejsciowy i ustapi z chwila zakonczenia budowy. Zwigzana bedzie gléwnie z pracg typowego
sprz¢tu budowlanego wykorzystywanego standardowo podczas budowy drég, a takze z dowozem
materialdw oraz wywozem odpadéw. Ograniczenie emisji hatasu do srodowiska na tym etapie jest
mozliwe przede wszystkim dzigki zastosowaniu nowoczesnych, sprawnych maszyn i dobre;j
organizacji pracy. Dodatkowo prace na terenach zabudowy mieszkaniowej zostana ograniczone
do godzin dziennych. W fazie eksploatacji nie przewiduje si¢ zwig¢kszenia negatywnego
oddzialywania na klimat akustyczny w poréwnaniu ze stanem obecnym. W wyniku realizacji
przedsigwzigcia poprawiona zostanie nawierzchnia, co znaczaco wplynie na poprawe aktualnego
stanu akustycznego w otoczeniu drogi.

Na etapie realizacji przedsigwzi¢cia powstawaé b¢da typowe odpady z wykonywania prac
budowlanych giéwnie z grupy 17 i 20. Wszystkie wytworzone w ramach realizacji przedsigwzigcia
odpady nalezy magazynowaé w odpowiednich kontenerach i pojemnikach zabezpieczonych przed
oddzialywaniem warunk6w atmosferycznych i ograniczajacych rozprzestrzenianiem si¢ odpadéw
oraz zabezpieczonych przed dostgpem o0sOb trzecich, a nastgpnie przekazywaé¢ firmom
posiadajacym stosowne zezwolenia na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadow. W fazie
eksploatacji nie przewiduje si¢ powstawania odpadéw. Na etapie eksploatacji drogi przewiduje si¢
powstawanie odpadéw zwigzanych z utrzymaniem drogi.

Informacje zawarte w kip pozwalaja stwierdzié, ze zaréwno na etapie realizacji, jak
i eksploatacji przedsigwzigcia wystgpia oddzialywania na $rodowisko, jednakze przy
odpowiedniej organizacji robdt oraz zastosowaniu odpowiedniej technologii i zabezpieczen
oddziatywania te mogg by¢ zminimalizowane. Uwzgle¢dniajac charakter, wielkosé, intensywnosé
i Zlozono$¢ oddziatywan uznaé nalezy, iz realizacja i eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie
zwigzana z znaczacym oddzialywaniem na srodowisko.

Nie przewiduje si¢ kumulacji oddzialywan planowanego do realizacji przedsi¢wzigcia
z innymi przedsiewzigciami planowanymi, realizowanymi lub zrealizowanymi na analizowanym
terenie jak rOwniez w zasi¢gu jego oddziatywania.
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W zwigzku z realizacjq i eksploatacja przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ takzt wystgpienia
zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji. Wszelkie prace zwigzane
z planowanym przedsigwzigciem zostang wykonane tak, aby spowodowaé jak najmniejsze
ucigzliwosci dla okolicznych mieszkanicow i otaczajgcego srodowiska naturalnego.

W przypadku realizacji i uzytkowania przedmiotowego przedsi¢wzigcia nalezy wykluczyé
duze ryzyko wystgpienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze
zm.) oraz poza korytarzami ekologicznymi o znaczeniu krajowym i migdzynarodowym. Najblizej
polozony obszar nalezacy do europejskiej sieci Natura 2000 to obszar majgcy znaczenie dla
Wspélnoty Silne Blota PLH100032 w odleglosci ok. 4,2 km.

Celem ochrony ww. obszaru Natura 2000 jest ochrona, zachowanie lub odtworzenie siedlisk
gatunkéw bedacych przedmiotami ochrony, cele te realizujg si¢ poprzez dzialania ochronne
podejmowane w stosunku do kazdego przedmiotu ochrony.

Dla obszaru majacego znacznie dla Wsp6lnoty Silne Blota PLH100032 obowigzuje plan
zadan ochronnych ustanowiony zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lodzi z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000
Silne Blota PLH100032 (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2020 r. poz. 4629), ktéry szczegbtowo okresla
m.in. cele dziatan ochronnych oraz istniejace i potencjalne zagrozenia dla poszczegélnych
przedmiotéw ochrony. Dla obszaru majacego znaczenie dla Wspdlnoty Silne Blota PLH100032
przedmiotami ochrony s3 nastepujace gatunki zwierzat:

1. 1042 zalotka wieksza Leucorrhinia pectoralis

2. 1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus

3. 1188 kumak nizinny Bombina bombina

Przedsi¢wzigcie polegajace na przebudowie drogi gminnej ma niewielkg skale i

realizowane bedzie na terenie przeksztalconym — droga obecnie istnieje. Bioragc pod uwage
znaczng odleglo$¢ terenu przedsiewziecia od najblizszego obszaru Natura 2000, jego cel ochrony,
gatunki bedace przedmiotami ochrony, a tak?e zagrozenia i cele dziatan ochronnych okreslone dla
poszczegblnych przedmiotéw ochrony, nalezy uznaé, ze skala przedsigwzigcia jest za mala, by
stwierdzi¢ jakiekolwiek znaczace negatywne oddzialywanie na cel ochrony tego obszaru Natura
2000. Analizujac zakres planowanych prac w ramach przedmiotowego przedsigwzig¢cia nalezy
stwierdzié, ze przedsigwzigcie nie bedzie uniemozliwia¢ lub utrudniaé realizacji celéw dziatan
ochronnych dla ww. gatunkéw zwierzat. Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje istotnej i
znaczacej zmiany w sposobie zagospodarowania terenu skutkujgcej zagrozeniem dla zachowania
wiasciwego stanu ochrony zalotki wigkszej, traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego.

W ocenie RDOS w Lodzi karta informacyjna przedsiewziecia umozliwia analize kryteriow
okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy 00§ w zakresie usytuowania przedsigwzi¢cia z uwzglednieniem
obszardw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin,
grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszar6w
Natura 2000. RDOS w Lodzi przeanalizowat dane zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia
oraz cele dzialaii ochronnych, istniejgce oraz potencjalne zagrozenia dla poszczegblnych
przedmiotéw ochrony najblizszych obszaréw Natura 2000 (réwniez w promieniu 5 km
od przedsigwzigcia) i ustalil, ze realizacja i po6zniejsze funkcjonowanie przedsigwzigcia
nie spoWodujq negatywnego wplywu na przedmioty ochrony oraz cele dziatan ochronnych
ww. obszar6w Natura 2000, nie utrudnig realizacji tych celéw i nie majg bezposredniego zwigzku
Z zagrozeniami istniejgcymi i potencjalnymi okreslonymi dla przedmiotéw ochrony tych obszaréw
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Natura 2000. Dzialania minimalizujace zaproponowane w karcie informacyjnej wydajg sie
wystarczajagce do uniknigcia i1 ograniczenia potencjalnego oddzialywania na Srodowisko
przyrodnicze, w tym na cele ochrony ww. obszaréw Natura 2000. Nie ma réwniez potrzeby
monitorowania skutecznosci $rodkéw lagodzacych i pozostalych oddziatywan, ktére mogg
wystapi¢ w zwiazku z realizacja, funkcjonowaniem i likwidacjg przedsigwziecia.

RDOS w Lodzi podsumowujac przedsigwzigcie, biorac pod uwage jego skale i potozenie,
uznal, ze nie powinno znaczaco negatywnie oddziatywaé na cele ochrony ww. obszar6w Natura
2000, w tym w szczeg6lnosci nie bedzie powodowaé pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych
lub siedlisk gatunkéw, dla ochrony ktérych wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie bedzie
wplywalo negatywnie na gatunki, dla ochrony ktérych zostat wyznaczony dany obszar oraz nie
pogorszy integralnosci obszaru Natura 2000 i jego powigzania z innymi obszarami.

Zgodnie z kip teren obje¢ty przedsigwzigciem (pas drogowy i jego bezposrednie sgsiedztwo)
nie wykazuje istotnych wartosci przyrodniczych zwigzanych z wystgpowaniem cennych, rzadkich,
badZ objetych ochrong siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow.
Jednoczesnie nalezy wskaza¢, ze w przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez gatunki
chronione, przed przenoszeniem gatunkéw chronionych, przed rozpoczeciem prac mogacych
doprowadzi¢ do zniszczenia gatunkéw chronionych i ich siedlisk, umyslnego ploszenia lub
niepokojenia lub mogacych mie¢ inny negatywny wplyw na gatunki chronione nalezy uzyskac
stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami odrgbnymi. Nalezy takze zauwazy¢, ze planowana
inwestycja jest niewielkim obszarowo przedsigwzigciem liniowym o stosunkowo matej skali
oddziatywania. Po zastosowaniu odpowiednich dzialan minimalizujagcych i ograniczajacych,
ucigzliwosci wzgledem srodowiska przyrodniczego nie bedg znaczace.

Bioragc pod uwage, iz droga aktualnie istnieje i jest wpisana w lokalny krajobraz jej
przebudowa nie wplynie réwniez negatywnie na walory krajobrazowe. Mozna przypuszczaé,
ze po zrealizowaniu przedsigwzigcia odbidr krajobrazu bgdzie pozytywny i bgdzie to zwigzane
z poprawg stanu technicznego i estetyki projektowanych elementow.

Zgodnie z kip w obszarze realizacji i znaczacego oddzialywania przedsigwzigcia nie
znajdujg si¢ jeziora, strefy ochronne ujg¢ wod, obszary ochronne zbiornikéw wdd srédladowych,
obszary wodno-blotne i obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska tegowe
oraz ujscia rzek, obszary, na ktdrych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub
istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia, obszary goérskie, morza i obszary wybrzezy,
uzdrowiska iobszary ochrony uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Ze wzgledu na rodzaj, skal¢ i usytuowanie przedsigwzigcia mozna jednoznacznie stwierdzic,
iz nie bedzie ono powodowa¢é transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych (GUS) ge¢stos¢ zaludnienia gminy Zgierz
na rok 2020 wynosi 74 os/km?.

Z uwagi na zakres, skale i charakter prac przewiduje si¢, ze zasigg oddzialywania
przedsigwziecia ograniczy sie do terenu, na ktérym bedzie ono realizowane oraz do terenu z nim
sgsiadujgcego. Majgc na uwadze powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze przedsigwzigcie przy zatozeniach
przyjetych w kip, bedzie mie¢ charakter lokalny i nie bedzie oddzialywaé w sposéb znaczacy
na obszary geograficzne i znaczng liczbe ludnosci. Tym samym nalezy przyjaé, iz nie przewiduje
si¢ wystgpienia zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji przyczyni si¢ do zapewnienia odpowiednich
warunkow przejazdu, zwigkszenia bezpieczenstwa wszystkich uzytkownikéw drogi oraz
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obnizenia ucigzliwosci dla okolicznych mieszkaficow zwigzanych z hatasem, r drganiami i
zanieczyszczeniami. }
W niniejszej decyzji uwzgledniono w catosci wymagania okreslone przez Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lodzi oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu.

Po przeprowadzonej analizie przedtozonych materialdw oraz biorgc pod uwage powyzsze
uwarunkowania, orzeczono jak w sentencji.

Do dnia wydania decyzji tj. 28 lutego 2022 r. nie wpltyngly zadne uwagi ani wnioski stron
postgpowania.

Integralng czescig niniejszej-decyzji jest zalgcznik nr 1 — Charakterystyka przedsigwzigcia.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o0o$ decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza
sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zgloszenia, o ktérym mowa
w ust. 1a. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 i 4b.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzagdowego Kolegium
Odwotlawczego w Lodzi, za posrednictwem Wojta Gminy Zgierz, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Nie
jest mozliwe skuteczne cofnigcie os§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Otrzymujs:

1. Pan Krystian Kowalski ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka — pelnomocnik Inwestora
Adres korespondencyjny: ul. Anny Jagiellonki 2 m. §, 92414 £.6dZ

2. Pozostale strony postgpowania — obwieszczenie

3. a/a.

Do wiadomo$ci: )

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Zgierzu

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu

4. Starosta Zgierski.
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= B WOJT GMINY ZGIERZ, ul. Lgczycka 4, Zgierz 95-100
tel. 42 716-25-15 fax. 42 716-45-54
www.gmina.zgierz.pl e-mail: ug@gmina.zgierz.pl

Zgierz, dnia 28 lutego 2022 .

7S.6220.16.2021

Zalacznik Nr 1 do Decyzji z dnia 28 lutego 2022 r. o Srodowiskowych uwarunkowaniach
znak: 7S.6220.16.2021

Charakterystyka planowanego przedsi¢wzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na sSrodowisko
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.)

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie istniejgcej drogi gminnej na odcinku
1 143 m. Przedsigwzigcie realizowane bgdzie w miejscowosci Gieczno na dziatkach o nr ewid. 44,
72, 139 oraz na dziatce 56/18.

W ramach planowanego przedsigwzigcia zaplanowano przebudowe drogi gminnej nr
120531 od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 702 do granic powiatu zgierskiego.
Zaprojektowano jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej, o szerokosci 5,5 m i spadku jednostronnym
2%. Zaprojektowano jednostronny chodnik o szerokosci 2,0 m, zjazdy indywidualne i publiczne.
W miejscach, gdzie nie wystepuje chodnik zaprojektowano pobocze z kruszywa lamanego
o szerokosci 0,75 m.

Bilans terenu przedstawia si¢ nastepujaco

Powierzchnia Stan istniejacy ok. [ha] Stan projektowany ok. [ha]
Jezdnia 0,49 0,66
Chodniki i zjazdy 0,01 0,27
Pobocze 0,10 0,08
Tereny zielone 0,52 0,27

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ rowniez budowe kanatu
technologicznego, o§wietlenia oraz rozbudowe wodociagu.

1.3czna powierzchnia zamierzenia inwestycyjnego wynosi ok. 1,42 ha. Przebudowywana
droga bedzie przebiegaé¢ po swoim dotychczasowym §ladzie w istniejgcym pasie drogi, ktéry na
potrzeby inwestycji nieznacznie korygowany.




x % . WOIT GMINY ZGIERZ, ul. Lgczycka 4, Zgierz 95-100
tel. 42 716-25-15 fax. 42 716-45-54
www.gmina.zgierz.pl e-mail: ug@gmina.zgierz.pl

Zgierz, dnia 11 marca 2022 r.

78.6220.16.2021

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.,
w zwiazku z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Eodzi znak:
WO0O0S.4220.898.2021.Z71.5 z dnia 09 marca 2022 r.

postanawiam
sprostowaé oczywistg omylke pisarska w:

1. decyzji Wéjta Gminy Zgierz znak: ZS$.6220.16.2021 z dnia 28 lutego 2022 r.
o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pod nazwg: ,Przebudowa drogi
gminnej Nr 120351E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna”, na dziatkach ozn. nr ewid. 44, 72,
139 oraz na dzialce 56/18 obrgb 0012 Gieczno, jedn. ewid. Gmina Zgierz w ten sposéb, ze:

zmieni¢ tre$¢ zapisu na str. 2, pkt 3:

,»Wycinke drzew i krzewdw ograniczy¢ do niezbg¢dnego minimum, tj. maksymalnie 16 drzew
(w tym wielopniowych) oraz 90 m? krzewéw i wykona¢ poza sezonem legowym ptakéw, tj. poza
okresem od 1 marca do 15 pazdziernika wigcznie. Dopuszcza si¢ przeprowadzenie wycinki w ww.
terminie, jednakze planowang wycink¢ nalezy wtedy poprzedzi¢ bezposrednio ekspertyza
ornitologiczng stwierdzajacg brak zasiedlenia ptakéw w rejonie drzewa w przestrzeni o promieniu
rownym wysokosci drzewa planowanego do usunigcia. Nadzér ornitologiczny obecny przy
procesie wycinkowym winien zbada¢ kazde drzewo pod katem obecnosci czynnych gniazd
i wstrzymaé wycinke do czasu trwalego opuszczenia gniazda lub wystapié¢ o stosowng derogacj¢
do organu ochrony przyrody”,

na:

» Wycinke drzew i krzewéw ograniczy¢ do niezbednego minimum, tj. maksymalnie 19 drzew
(w tym wielopniowych) oraz 90 m2 krzewéw i wykonaé poza sezonem l¢gowym ptakow, tj.
poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika wlacznie. Dopuszcza si¢ przeprowadzenie
wycinki w ww. terminie, jednakZe planowang wycink¢ nalezy wtedy poprzedzié
bezposrednio ekspertyza ornitologiczng stwierdzajaca brak zasiedlenia ptakéw w rejonie
drzewa w przestrzeni o promieniu réwnym wysokosci drzewa planowanego do usunigcia.
Nadzér ornitologiczny obecny przy procesie wycinkowym winien zbada¢ kazde drzewo pod
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katem obecno$ci czynnych gniazd i wstrzymaé wycinke do czasu trwalego Jﬁ(.)puszczenia
gniazda lub wystapié o stosowng derogacj¢ do organu ochrony przyrody”.

UZASADNIENIE

Woéjt Gminy Zgierz po przeprowadzeniu postgpowania w dniu 28 lutego 2022 r. wydat
ww. decyzje znak: Z8.6220.16.2020 dla przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie drogi
gminnej Nr 120351E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna, na dziatkach ozn. nr ewid. 44, 72, 139
oraz na dzialce 56/18 obreb 0012 Gieczno, jedn. ewid. Gmina Zgierz.

W dniu 09 marca 2022 r. do tut. Urzedu wplyn¢lo postanowienie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Eodzi znak: WO0$.4220.898.2021.Z7t.5 z dnia 09 marca 2022 r.
dotyczace sprostowania oczywistej omytki pisarskiej w postanowieniu Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Eodzi z 29 grudnia 2021 r, znak: WOO0S.4220.898.2021.27t.4

W powyzszym pismie RDOS w Lodzi wyjasnil, iz blednie wskazat liczbe drzew
przeznaczonych do usunigcia w zwigzku z realizacjg przedsigwziecia. Tre$¢ tego zapisu zostala
zawarta w warunkach i wymaganiach koniecznych do uwzglednienia w decyzji srodowiskowej,
co obligowatlo Wdjta Gminy Zgierz do umieszczenia powyzszego wymagania w tresci ww.
decyzji.

Na stronie 1 w pkt II.2 ww. postanowienia RDOS w Lodzi btednie wskazano, ze ,, Wycinke
drzew i krzewdw ograniczy¢ do niezbgdnego minimum, tj. maksymalnie 16 drzew
(w tym wielopniowych) oraz 90 m? krzewéw (...)”. W przedlozonej karcie informacyjnej
przedsiewziecia (str. 51-52) wskazano liczbe drzew do usunigcia (25 sztuk), natomiast w
uzupetnieniu karty informacyjnej przedsigwzigcia z 8.12.2021 r. (str. 7) postanowiono zachowaé
6 drzew wskazanych wczesniej do wycigcia. Jest to zatem niezamierzony przez organ biad
rachunkowy.

Bioragc powyzsze pod uwagg niniejsze postanowienie prostujagce omyltke pisarska,
porzadkuje tres¢ decyzji poprzez wyeliminowanie bledu rachunkowego.

Zgodnie z art. 113 § 1 w zwigzku z art. 126 k.p.a. organ administracji publicznej moze z
urzedu lub na zadanie strony prostowaé w drodze postanowienia bledy pisarskie i rachunkowe
oraz inne oczywiste omytki w wydanych przez ten organ decyzjach i postanowieniach. Charakter
postanowienia prostujgcego sprowadza si¢ do uporzadkowania oczywistych omylek, tj. takich wad
nieistotnych, ktére w zaden sposéb nie ingeruja w merytoryczne rozstrzygniecie czy wlasciwosé,
a shuzg jedynie do uporzadkowania tresci decyzji.

Btad pisarski to widoczne, wbrew zamierzeniu organu administracji publiczne;j,
niewlasciwe uzycie wyrazu, widocznie mylna pisownia, widoczne, niezamierzone opuszczenie
jednego lub wiecej wyrazéw. Natomiast inne oczywiste omytki, to omytki stojace na réwni z
bledami pisarskimi, polegajace na tym, ze w decyzji wyrazono cos, co widocznie jest niezgodne z
mys$la wyrazong niedwuznacznie przez organ, a zostalo wypowiedziane przez przeoczenie,
niewlasciwy dobdr stowa. Oczywistos¢ bledu powinna wynikaé badz z natury samego btedu, badz
z pordwnania rozstrzygnigcia z uzasadnieniem, z treScig wniosku. Sprostowanie nie moze
prowadzi¢ do zmiany merytorycznej orzeczenia — wyrok NSA z 21.09.2012 r., II OSK 940/11,
LEX nr 1252239.

Nalezy rowniez wskazaé, ze dokonane sprostowanie oczywistej omyiki pisarskiej nie
prowadzi do zmiany decyzji Wéjta Gminy Zgierz z dnia 28 lutego 2022 r., znak: ZS.6220.16.2020.

Majac na uwadze powyzsze postanawiam orzec jak w sentencji.

2/3



Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Lodzi za posrednictwem Wdjta Gminy Zgierz w terminie 7 dni od dnia

doreczenia postanowienia.
“O’t j:i‘“; 2ierz
3

Wioletu fitowacka

Otrzymuja:

1. Pan Krystian Kowalski ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka — pemomocnik Inwestora
Adres korespondencyjny: ul. Anny Jagiellonki 2 m. 5, 92-414 1.6dz

2. Pozostale strony postepowania — obwieszczenie

3.a/a

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi

2. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu

4. Starosta Zgierski.
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WOJT GMINY ZGIERZ, ul. Yeczycka 4, 95-100 Zgierz
tel. 42 716-25-15 fax. 42 716-45-54

www.gmina.zgierz.pl e-mail: ug@gmina.zgierz.pl

Zgierz, dnia 05 kwietnia 2022 r.

78.6220.16.2021

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 1 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 05 kwietnia 2022 r. Pana Krystiana Kowalskiego reprezentujgcego Inwestora tj. Gmine
Zgierz, ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz

zaswiadcza sie,
ze decyzja Wojta Gminy Zgierz o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28 lutego 2022 .
znak: Z8.6220.16.2021 dla przedsiewziecia pod nazwa: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E
w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna”, na dziatkach ozn. nr ewid. 44, 72, 139 oraz na dzialce
56/18 obrgb 0012 Gieczno, jedn. ewid. Gmina Zgierz w dniu 05 kwietnia 2022 r. stata si¢
ostateczna. Strony postepowania nie wniosty odwolania od ww. decyzji w terminie 14 dni od

dnia dorgczenia decyzji (dorgczenie decyzji nastgpito przez obwieszczenie).

Z uppwazyienia Woaijta

Administratorem danych osobowych jest Wéjt Gminy Zgierz reprezentujacy gming Zgierz. Dane przetwarzane sa w celu realizacji czynnosci
urzgdowych. Masz prawo do dostgpu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Wigcej informacji znajdziesz na stronie
www.gminazgierz.pl w klauzuli informacyjne;j.
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CZid | Brawon towicz, dnia 12 lipca 2022 r.
:2{.0* 2077

Z-

Panistwowe

Gospodarstwo Wodne To
Wody Polskie

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w towiczu

WA. ZUZ.5.4210.378.2022.BM
DECYZIA

Na podstawie art. 389 pkt 6, w zwigzku z art. 16 pkt 65, art. 393 ust. 4 i 5, art. 396, art. 400
ust. 1i 6, 401 ust. 4, art. 403 ust. 1, art. 407, 414 ust. 1 pkt 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, w zwigzku
z art. 388 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021 roku poz.
2233 z pdin. zm.) oraz na podstawie art. 104, 107 i 108 K.p.a. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zgierz, ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz, reprezentowanej przez
petnomocnika p. Krystiana Kowalskiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
na rozbidrke rowu przydroznego lewostronnego wraz z przepustami pod zjazdami w ciggu drogi
gminnej, budowie rowu krytego oraz wykonanie drenazu w ciggu drogi gminnej Nr 120351 E
wraz z wylotami do istniejgcego przepustu w miejscowosci Gieczno, ul. Podlesna, dz. nr ew. 72,
obreb 0012 Gieczno, gm. Zgierz, powiat zgierski, woj. t6dzkie;

orzekam
I. Udzieli¢ Gminie Zgierz, ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz, pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzgdzenia wodnego :
1. rozbidérke rowu przydroznego lewostronnego wraz z przepustami pod zjazdami w ciggu
drogi gminnej Nr 120351E w km 0+992.61 — km 1+143.00 o parametrach :

Lp. Element Parametr istniejgcy Wspétrzedne Kilometraz
geodezyjne
1 |Réw przydrozny Réw przydrozny o Poczatek Poczatek

lewostronny przekroju zblizonym do
X=5764452.34 km 0+992.61

trapezowego, .
nieumocniony Y¥=6599260.58 Koniec
Dtugos¢ 150.39 m Koniec km 1+143.00

Rzedna max. 115.98 m | X=>764596.03

e Y=6599212.94
Rzedna min. 115.79 m

n.p.m.




Parametry rozbieranych przepustéw w ciggu drogi w ciggu drogi gminnej Nr 120351E
w km 0+992.61 — km 1+143.00

Parametry poczatku

Parametry korica

Lp, I¢

1[%] ’L [m] |Km [m]

IWSp, X Wsp, Y

Rz, p,

Km [m] ’Wsp, X

Wsp, Y Rz, k,

Parametry projekto

wanych przepustéw w ciggu rowu prawostronnego odc. 3

PL1 1600

4.00 |2.00

1+006.12

5764464.77 |6599255.11

115.90 |1+008.12

5764466.62

6599254.34

PL2 |600

0.62 [3.20

1+105.69

5764559.68 |6599225.02

115.71 |0+622.03

5764562.65

6599223.83

2. budowie rowu krytego lewostronnego w ciggu drogi gminnej Nr 120351F w km 0+992.61
—km 1+143.00 w dowigzaniu do istniejacego przepustu,

Rzedna max. 116.14 m n.p.m.
Rzedna min. 115.68 m n.p.m.

X=5764596.03

Y¥=6599212.94

Lp. Element Parametr projektowany Wspbétrzedne Kilometraz
geodezyjne
1 Row kryty ROw kryty o przekroju kotowym Poczatek Poczatek
Srednica DN315mm X=5764452.34 km 0+992.61
Uzbrojony w studnie rewizyjne Y=6599260.58 Koniec
DN1000mm
Koniec km 1+143.00
Dtugosc 150.39 m

3. wykonanie drenazu (warstwy filtracyjnej) w ciggu drogi gminnej Nr 120351 E w km 0+068.99
- km 1+142.10 wraz z wylotami do istniejacego przepustu w km 0+992.18 w miejscowosci
Gieczno, ul. Podledna, dz. nr ew. 72, obreb 0012 Gieczno, gm. Zgierz, powiat zgierski, woj.

tédzkie, o parametrach :

Wylot do remontowanego
przepustu DN600mm poprzez
zabudowe studni DN1000mm

Rzedna max. 119.11 m n.p.m.
Rzedna min. 115.96 m n.p.m.

X=5764453.81

Y¥=6599267.78

Lp. Element Parametr projektowany Wspétrzedne Kilometraz
geodezyjne
1 Drenaz Rura drenazowa DN160mm Poczatek Poczatek
(warstwa w otulinie filtracyjnej i warstwie
ﬁltr:cyj{\a) swirowej, uzbrojona w studzienki | X~>763586.96 km 0+068.89
odc. . :
inspekcyjne DN315mm Y=6599575.56 Koniec
Dtugos¢ 922.90 m Koniec (wylot) km 0+991.79

Zarzad Zlewni w towiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 towicz
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Drenaz Rura drenazowa DN160mm Poczatek (wylot) Poczatek
(warstwa | w otulinie filtracyjnej i warstwie
ﬁltr:cnga) 2wirowej, uzbrojona w studzienki BT km 0+991.79
odc. . ;
inspekcyjne DN315mm Y=6599267.78 Koniec
Dtugo$¢ 150.31 m Koniec km 1+142.10
Rzedna max. 115.96 m n.p.m. X=5764596.78
Rzedna min. 115.96 m n.p.m.
Y=6599221.39

Zobowigza¢ Gmine Zgierz, ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz, w przedmiocie wykonania urzadzen
wodnych jak wyzej, do:

. wykonania robét wymienionych w punkcie | niniejszej decyzji zgodnie z operatem

wodnoprawnym pn ,Operat wodnoprawny — przebudowa drogi gminnej Nr 120351 E
w miejscowosci Gieczno, ul. Podlesna” oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i w sposéb
nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia;

. dokonania zgtoszenia urzadzenia wodnego, o ktérym mowa w art. 331 ust. 3 ustawy z dnia 20

lipca 2017 r. Prawo wodne w terminie 60 dni od dnia przystgpienia do uzytkowania tego
urzadzenia;

. powiadomienia Nadzoru Wodnego w Zgierzu PGW Wody Polskie o terminie rozpoczecia

i zakonczenia prac;

. prowadzenia rob6t w sposdb nie kolidujgcy z innymi urzgdzeniami technicznymi znajdujgcymi

sie w obrebie pasa robét;

. utrzymywania w nalezytym stanie technicznym i sanitarnym urzadzen wodnych stuzgcych

do odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych;

. prowadzenia wtasciwej konserwacji i eksploatacji oraz wykonywania niezbednych remontéw;
. uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot.

lll. Termin waznosci niniejszej decyzji okresla sie na 30 lat, liczony od dnia, w ktérym niniejsza

decyzja stata sie ostateczna.

Terminu waznosci obowigzywania niniejszej decyzji w stosunku do wykonania urzadzen
wodnych, nie okresla sig, zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, z zastrzezeniem
zapisow pkt. VI.

IV. Zgodnie z art. 414 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasnie,

w zakresie wykonania urzadzen wodnych, jezeli Zaktad — w rozumieniu ustawy Prawo wodne
- nie rozpocznie wykonywania robét w terminie 6 lat od dnia, w ktérym niniejsze pozwolenie
wodnoprawne stanie sig ostateczne.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych

do jego realizacji oraz nie narusza prawa witasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

VI. Zgodnie z art. 415 u. p. w. pozwolenie mozna cofnac¢ i ograniczy¢ bez odszkodowania, jezeli

zaktad min. nie przestrzega warunkow niniejszego pozwolenia.
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VIl. Podstawe wydania niniejszej decyzji stanowi: ,Operat wodnoprawny — przebudowa drogi
gminnej Nr 120351 E w miejscowosci Gieczno, ul. Podle$na”, opracowany w marcu 2022 roku
przez mgr inz. Krystiana Kowalskiego.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2022 r. Gmina Zgierz, ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz, reprezentowana przez
petnomocnika p. Krystiana Kowalskiego, wystapita do Dyrektora Zarzadu Zlewni w towiczu PGW
Wody Polskie z wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiérke rowu
przydroznego lewostronnego wraz z przepustami pod zjazdami w ciggu drogi gminnej, budowie
rowu krytego oraz wykonanie drenazu w ciggu drogi gminnej Nr 120351 E wraz z wylotami do
istniejgcego przepustu w miejscowosci Gieczno, ul. Podlesna, dz. nr ew. 72, obreb 0012 Gieczno,
gm. Zgierz, powiat zgierski, woj. todzkie.

Zgodnie z przepisami okreslonymi w ustawie Kodeks postgpowania administracyjnego
z dnia 14 czerwca 1960 . (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), strony zostaty zawiadomione o wszczeciu
postgpowania pismem z dnia 31 maja 2022 roku, organ umozliwit im takze czynny udziat
w kazdym stadium postepowania, sktadanie wyjasnieri i wnioskéw dowodowych oraz
poinformowat o zebraniu materiatu dowodowego wskazujac termin, w ktérym moga sie z nim
zapoznac.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust.4 ustawy dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo wodne
(tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 2233 z péin. zm.), informacje o wszczeciu postepowania
wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci — informacja byta umieszczona na urzedowej
tablicy ogtoszeri Urzedu Gminy Zgierz od dnia 7 czerwca 2022 roku do dnia 23 czerwca 2022 roku
oraz w BIP tut. organu.

W okresie prowadzenia niniejszego postgpowania nie wptynety zadne wnioski
i zastrzezenia w przedmiocie sprawy.
Teren inwestycyjny nie jest objety formg ochrony przyrody utworzonej lub ustanowione;j

na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2021
poz. 1098).

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (PGWDW)
planowane przedsigwziecie zlokalizowane jest w zlewni Jednolitych Czeéci Wéd
Powierzchniowych JCWP, nazwa ,,Moszczenica od Zrédet do doptywu z Besiekierza”, oznaczonej
kodem RW200017272249 oraz w rejonie Jednolitych czesci wéd podziemnych JCWPd,
oznaczonej kodem PLGW200063. Teren ten przynalezy do Regionu Wodnego Srodkowej Wisty,
obszar dorzecza Wisty i podlega pod Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarzad
Zlewni w towiczu.

Przedmiotowe zamierzenie nie stoi w sprzecznosci z planem gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty ani tez nie narusza celéw srodowiskowych i wodnych okreslonych
dla wskazanych JCWP i JCWPd. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie zagrozi osiaggnieciu celéw
srodowiskowych wskazanych dla JCWP oraz JCWPd.

Zamierzona inwestycja nie bedzie narusza¢ réwniez ustaleri planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy oraz obowigzujacych norm i przepiséw.

Na podstawie przeprowadzonego postepowania wodnoprawnego oraz zawartych ustalen
i w oparciu o przedtozone dokumenty w sprawie wykazano, iz spetnione zostaty wymogi
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formalnoprawne dotyczace wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiocie ztozonego
whniosku.

Majgc powyisze na uwadze orzeczono jak w sentenciji.

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja dotyczy wytacznie spraw zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, udzielenie pozwolenia
nie jest tozsame z przyzwoleniem na realizacje robét, bez uzyskania innych zezwoler przewidzianych prawem.

2. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej Wéd Polskich w Warszawie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w towiczu, ul. Ekonomiczna
6, 99 - 400 towicz, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu

administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez
Ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iz decyzja podlega wykonaniu i brak
jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.

Z up. Dyrektora

Otrzymuja:

@ p. Krystian Kowalski — petnomocnik Gminy Zgierz
2. Aa.

Do wiadomosci :

1. Nadzér Wodny w Zgierzu PGW Wody Polskie

Zgodnie z art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo wodne zostata pobrana
opfata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokosci 3 x 237,87 zt.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w towiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 towicz
tel.: +48 (46) 811-50-60 | e-mail: zz-lowicz@wodypolskie.gov.pl 5



