Przedmiar inwestorski

Roboty budowlane w budynku nr 23 w kompleksie wojsk owym przy ul. Miedzianej w Krakowie.

Obiekt lub rodzaj robét: b. 23 / budowlane
Lokalizacja: Kompleks Wojskowy przy ul. Miedzianej w Krakowie

Inwestor: 35 Wojskowy Oddziat Gospodarczy z siedzib g w Rzasce, ul. Krakowska 2. 30-901
Krakow

Jednostka opracowujgca kosztorys: 35 WOG, Rzaska

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. stronanr: 1 Roboty budowlane w budynku nr 23 w
17948) kompleksie wojskowym przy ul. Miedzianej
w Krakowie.



Przedmiar inwestorski

Opis pozyciji J.m. Norma llosé Cena Warto $¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci robo6t R M S
Roboty budowlane w budynku nr 23 w kompleksie wojsk owym przy ul. Miedzianej w Krakowie.
1 Prace rozbiérkowe i demonta zowe
1.1 Rozebranie $cian dziatowych
1.1.1 KNR 401/349/2
Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
105,156 = 105,156000
Ogotem: 105,156
105,156 m3
Robocizna r-g 7,27 7,27000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.1.2 KNR 404/901/41
Analogia Demontaz elementéw drewnianych ze $cian o przekroju 15cmx15cm
194,00 = 194,000000
Ogotem: 194,000
194,000 m
Robocizna r-g 0,21 0,21000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.1.3 KNR 401/108/9
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosc do 1km
105,156 = 105,156000
Ogotem: 105,156
105,156 m3
Robotnicy gr.I"™" r-g 1,39 1,39000
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,72 0,72000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.1.4 KNR 401/108/9 analogia
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosc do 1km -DREWNO
4,365 = 4,365000
Ogotem: 4,365
4,365 m3
Robotnicy gr.I"" r-g 1,39 1,39000
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,72 0,72000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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1.1.5 KNR 404/802/1
Rozebranie i usuniecie z budynku stalowej konstrukcji suwnicy szynowej o dtug. 13,00 m i rozstawie szyn 90 cm.
(13,00*1,00)*2 = 26,000000
Ogotem: 26,000
26,000 m2
Ciesle grupa ll r-g 2,48 2,48000
Spawacze grupa |l r-g 0,46 0,46000
Robotnicy grupa | r-g 1,07 1,07000
Drewno na stemple budowlane, okragte
iglaste - korowane Fi-6-20 cm m3 0,044 0,04400
Bale iglaste obrzynane klasa I, grubosci
50-mm m3 0,013 0,01300
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci
32:mm m3 0,009 0,00900
Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0,34 0,34000
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U |kg 1,93 1,93000
Tlen techniczny sprezony m3 0,375 0,37500
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,044 0,04400
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,32 0,32000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $§€
2 Wykonanie i monta z ram usztywniaj gcych
2.1 Rusztowania
2.1.1 KNR 202/1611/2
Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m
8+2 = 10,000000
Ogotem: 10,000
10,000 kol.
Robocizna r-g 6,59 6,59000
Ptyty pomostowe dtugie m2 0,11 0,11000
Ptyty pomostowe kroétkie m2 0,03 0,03000
Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.II m3 0,007 0,00700
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLIl m3 0,002 0,00200
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Rusztowania ramowe warszawskie o
wysokosci kolumny 4-6 m m-g 1,87 1,87000
Rusztowanie m-g 1 1,00000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto €
2.1.2 Kalkulacja indywidualna
Czas pracy rusztowan
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000
1,000 kpl
Razem pozycja (z narzutami) kpl 1
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto €
Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17948) strona nr: 3 Prace rozbiérkowe i demontazowe




Opis pozyciji J.m. Norma llosé Cena Warto $¢ jedn.

podstawy naktadow

wyliczenie ilo $ci rob6t R M S

2.2 Montaz ram stalowych

2.2.1 KNR 401/308/5
Naprawa uszkodzonych miejsc w scianach o powierzchni do 0,50m2 - naprawa uszkodzonych cegiet/w miejscach
skorodowanych cegiel/

8 = 8,000000
Ogotem: 8,000
8,000 szt
Murarze gr.ll r-g 0,9 0,90000
Ciesle gr.ll r-g 0,17 0,17000
Robotnicy gr.l r-g 3,04 3,04000
Cegla budowlana pelna 25x12x6,5¢cm szt 26 26,00000
Cement portlandzki 35 kg 6,47 6,47000
Piasek do zapraw m3 0,017 0,01700
Woda m3 0,008 0,00800
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,23 0,23000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $€

2.2.2 KNR 401/726/3
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5
m2 w 1 miejscu )- wyréwnanie podtoza pod osadzenie ksztattownikéw. Analogia Ceresit CX5

8 = 8,000000

Ogotem: 8,000

8,000 m2
Robocizna r-g 1,22 1,22000
Ceresit CX5 t 0,06 0,06000
Woda m3 0,0053 0,00530

Materiaty inne (Materialy) % 15
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,03000
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,04000
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto §¢

2.2.3 KNNR 7/209/6
Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby - masa elementu 100 kg - wykonaé wedtug projektu.

2,30 = 2,300000
Ogotem: 2,300
2,300 t
Robocizna r-g 199 199,00000
Profil 150x100x8 stal S355 kg 1050/ 1050,0000
Tlen techniczny sprezony m3 13 13,00000
Acetylen rozpuszczony techniczny kg 4,3 4,30000
Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o
podwyzszonej wytrzymatosci, o srednicy
3,25 mm 100 szt 2,53 2,53000
Farba ftalowa do gruntowania
przeciwrdzewna - miniowa 60% dm3 15,5 15,50000
Materiaty inne (Materialy) % 4
Srodek transportowy' m-g 1,9 1,90000
Spawarka' m-g 10 10,00000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $§€
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2.2.4 Kalkulacja indywidualna
Zastosowanie kotwy chemicznej do osadzania pretéw np. Fisher VT 380C wraz z Srubami M10 kl. 8.8 - potgczenie A
64,0 = 64,000000
Ogotem: 64,000
64,000 szt
Zastosowanie kotwy chemicznej do
osadzania pretéw np. Fisher VT 380C wraz
z Srubami M10 kl. 8.8 - potgczenie A szt 1 1,00000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $€
2.2.5 KNNR 7/209/4
Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby - masa elementu 20 kg - blachy
0,30 = 0,300000
Ogotem: 0,300
0,300 t
Robocizna r-g 343 343,00000
Blachy wedtug projektu kg 1050, 1 050,0000
Tlen techniczny sprezony m3 13 13,00000
Acetylen rozpuszczony techniczny kg 5,6 5,60000
Elektrody do spawania stali niskoweglowych
o $rednicy $r. 3,25 mm szt 253| 253,00000
Farba ftalowa do gruntowania
przeciwrdzewna miniowa dm3 17,9 17,90000
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i
podktadkami kg 25 25,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Srodek transportowy' m-g 2,4 2,40000
Spawarka' m-g 20 20,00000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto €
2.2.6 Kalkulacja indywidualna
Zastosowanie srub M10 kl. 8.8 - potgczenie B
32,000 szt
Zastosowanie srub M10 kl. 8.8 - potgczenie
B szt 1 1,00000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
2.2.7 Kalkulacja indywidualna
Zastosowanie $rub M10 kl. 8.8 - potgczenie C
32 = 32,000000
Ogotem: 32,000
32,000 szt
Zastosowanie $rub M10 kl. 8.8 - potgczenie
C szt 1 1,00000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto €
Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17948) strona nr: 5 Wykonanie i montaz ram usztywniajgcych




Opis pozyciji J.m. Norma llosé Cena Warto $¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci robo6t R M S
2.2.8 Kalkulacja indywidualna
Zastosowanie srub M10 kl. 8.8 - potgczenie D
32 = 32,000000
Ogotem: 32,000
32,000 szt
Zastosowanie srub M10 kl. 8.8 - potgczenie
D szt 1 1,00000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
2.2.9 Kalkulacja indywidualna
Zastosowanie $rub M10 kl. 8.8 - potgczenie E
32 = 32,000000
Ogotem: 32,000
32,000 szt
Zastosowanie $rub M10 kl. 8.8 - potgczenie
E szt 1 1,00000
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto §¢

2.2.10 KNR 401/1212/2

Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie-zabezpieczenie konstrukcji

stalowej
20,00 = 20,000000
Ogotem: 20,000
20,000 m2
Robocizna r-g 0,59 0,59000
Kit szpachlowy olejno-zywiczny ogdinego
stosowania' dm3 0,083 0,08300
Farba olejna nawierzchniowa ogolnego
stosowania' dm3 0,164 0,16400
Benzyna do lakieréw dm3 0,036 0,03600
Papier $cierny w arkuszach' ark 0,56 0,56000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $§€
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3 Prace ogolnobudowlane

3.1 Posadzki

3.1.1 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych siatkg zgrzewang (15x15)cm, elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
zebrowane, Fi 12 mm

(6,5*1,2)*5*0,01 = 0,390000
Ogotem: 0,390
0,390 t
Zbrojarze grupa Il r-g 42,88 42,88000
Prety zebrowane skosnie do zbrojenia
betonu Fi-8-14-mm kg 1020, 1 020,0000
Materiaty inne (Materialy) % 15
Prosciarka automatyczna do pretéw
Fi-4-10-mm m-g 4,3 4,30000
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw
Fi-40-mm m-g 5,8 5,80000
Gietarka mechaniczna do pretéw
zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 4.8 4,80000
Wyciag m-g 0,8 0,80000
Srodek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $€
3.1.2 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
(6,50*1,10*0,05)*5 = 1,787500
Ogotem: 1,788
1,788 m3
Betoniarze grupa Il r-g 2,79 2,79000
Robotnicy grupa | r-g 2,47 2,47000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,03 1,03000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
3.1.3 KNR 202/205/1 (1) analogia
Uzupelnienie posadzki garazu w miejscach po kanatach warsztatowych, zatarcie na ostro
(6,50*1,10*0,15)*5 = 5,362500
Ogotem: 5,363
5,363 m3
Betoniarze grupa Il r-g 0,61 0,61000
Ciesle grupa ll r-g 0,14 0,14000
Robotnicy grupa | r-g 1,93 1,93000
Beton B25 m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci
25-mm m3 0,002 0,00200
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci
38-mm m3 0,001 0,00100
Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0,02 0,02000
Materiaty inne (Materialy) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $§¢
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3.1.4 KNR 401/211/3
Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 5-cm; posadzki
(15,6*5)*0,30+(4,50*10)*0,20+9,60*0,15 = 33,840000
Ogotem: 33,840
33,840 m2

Robotnicy grupa | r-g ‘ 4.8

4,80000 \

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto §¢

3.1.5 KNR 401/803/1
Uzupetnienie posadzek i cokolikéw cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0-m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na ostro

35,00 = 35,000000
Ogotem: 35,000
35,000 m2
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,59 0,59000
Robotnicy grupa | r-g 0,37 0,37000
Piasek do zapraw m3 0,033 0,03300
Sucha zaprawa do uzupetnien ubytkéw w
podlozach betonowych kg 5 5,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $§¢
3.2 Sciany
3.2.1 KNR 401/354/7
Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-m2
= 9,000000
Ogotem: 9,000
9,000 szt

Robotnicy grupa | r-g 1,58 1,58000

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto §¢

3.2.2 TZKNBK 4/2001/76
Wyréwnanie pow. $cian przez skucie nieréwnosci na gtebokos$é 4-cm w murach z cegly na zaprawie wapiennej lub cem.-wap.

(poz 535)
15,0*(4,50*0,30) = 20,250000
Ogotem: 20,250
20,250 m2
Robotnicy r-g \ 0,69  0,69000]
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto §¢
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3.2.3 KNR 401/710/5

Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii 11, (Sciany ptaskie, stupy prostokagtne, z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 2-m2 (w 1 miejscu)

Robotnicy grupa |

Robotnicy grupa Il

Tynkarze grupa Il

Cement portlandzki "25" z dodatkami
Piasek do zapraw

Wapno gaszone (ciasto wapienne)
Woda

Materiaty inne (Materialy)

Betoniarka wolnospadowa elektryczna
Wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0.5-t

25,00

0,45
0,07
0,71
0,0075
0,0273
0,0014
0,0077
15
0,03

0,04

0,45000
0,07000
0,71000
0,00750
0,02730
0,00140
0,00770

0,03000

0,04000

= 25,000000
25,000
25,000 m2

Ogotem:

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto §¢

3.2.4 KNR 1901/716/1 (2)

Przetarcie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach, wapno suchogaszone

45,00 = 45,000000
Ogotem: 45,000
45,000 m2
Tynkarze grupa Il r-g 0,25 0,25000
Robotnicy grupa | r-g 0,12 0,12000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,0012 0,00120
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 1,40000
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00500
Woda przemystowa m3 0,0064 0,00640
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag m-g 0,02 0,02000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto €
3.2.5 NNRNKB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie poditozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
25,00+45,00 = 70,000000
Ogotem: 70,000
70,000 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,08 0,08000
Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt" dm3 0,22 0,22000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto §¢
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3.2.6 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
70,00 = 70,000000
Ogotem: 70,000
70,000 m2
Malarze grupa Il r-g 0,119 0,11900
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 0,28600
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $§€
Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17948) strona nr: 10

Prace ogélnobudowlane




Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1.|Betoniarze grupa Il r-g 8,25995
2.|Ciesle gr.ll r-g 1,36
3.|Ciesle grupa ll r-g 65,23082
4.|Malarze grupa Il r-g 8,33
5.|Murarze gr.ll r-g 7,2
6.|Posadzkarz-ptytkarz I r-g 20,65
7./Robocizna r-g 1453,2841
8.|Robotnicy r-g 13,9725
9./Robotnicy gr.l r-g 24,32

10.|Robotnicy gr.I"" r-g 152,23419
11.|Robotnicy grupa | r-g 254,43895
12.|Robotnicy grupa Il r-g 1,75
13.|Spawacze grupa Il r-g 11,96
14.|Tynkarze grupa Il r-g 29
15.|Zbrojarze grupa Il r-g 16,7232

Razem (z doktadno $ciag do zaokr aglen):| 2 068,7137

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 11,57
2.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 1,144
3.|Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.11 m3 0,07
4.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50-mm m3 0,338
5./Benzyna do lakieréw dm3 0,72
6.|Beton B25 m3 5,44345
7./Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 1,84164
8.|Blachy wedtug projektu kg 315
9.|Cegla budowlana pelna 25x12x6,5cm szt 208

10.|Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,1875
11.|Cement portlandzki 35 kg 51,76
12.|Ceresit CX5 t 0,48
13.|Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.11 m3 0,02
14.|Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 32-mm m3 0,234
15.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,01073
16.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 38-mm m3 0,00536
17.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi-6-20 cm m3 1,144
18. |Elektrody do spawania stali niskoweglowych o $rednicy $r. 3,25 mm szt 75,9
19. |Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali niskostopowych o

podwyzszonej wytrzymatosci, o srednicy 3,25 mm 100 szt 5,819
20.|Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 20,02
21.|Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna - miniowa 60% dm3 35,65
22.|Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa dm3 5,37
23.|Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania’ dm3 3,28
24.|Gips budowlany szpachlowy kg 63
25.|Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 8,94726
26. |Kit szpachlowy olejno-zywiczny og6lnego stosowania’ dm3 1,66
27.|Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 50,18
28.|Papier scierny w arkuszach' ark 11,2
29.|Piasek do zapraw m3 2,1985
30.|Plyty pomostowe diugie m2 11
31.|Plyty pomostowe krotkie m2 0,3
32.|Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt" dm3 15,4
33.|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-8-14-mm kg 397,8
34.|Profil 150x100x8 stal S355 kg 2415
35.|Sucha zaprawa do uzupetnien ubytkow w podlozach betonowych kg 175
36.|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 7,5
37.|Tlen techniczny sprezony m3 43,55
38.|Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,035
39.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,054
40.|Woda m3 0,2989
41.|Woda przemystowa m3 0,288
42.|zastosowanie kotwy chemicznej do osadzania pretéw np. Fisher VT 380C wraz z Srubami M10 kI.

8.8 - potgczenie A szt 64
43.|Zastosowanie srub M10 kl. 8.8 - potgczenie B szt 32
44.|Zastosowanie srub M10 kl. 8.8 - potgczenie C szt 32
45.|Zastosowanie srub M10 kl. 8.8 - potgczenie D szt 32
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé

46.|Zastosowanie srub M10 kl. 8.8 - potgczenie E szt 32
Zestawienie sprz etu

Lp. Nazwa sprz etu J.m. llosé
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,07
2.|Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 1,872
3.|Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi-40-mm m-g 2,262
4.|Prosciarka automatyczna do pretéw Fi-4-10-mm m-g 1,677
5.|Rusztowania ramowe warszawskie o wysokosci kolumny 4-6 m m-g 18,7
6.|Rusztowanie m-g 10
7.|Samochdd skrzyniowy 5t m-g 78,85512
8.|Spawarka’ m-g 29
9.|Srodek transportowy' m-g 5,09
10.|Srodek transportowy (1) m-g 0,88763
11.|Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,08
12.|Wyciag m-g 1,352
13.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 1
14.|Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 8,32
Razem m-g (z dokladno $cig do zaokr aglen):| 162,16575
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Tabela elementéw scalonych

1 Prace rozbiérkowe i demonta Zzowe

Nazwa elementu Warto $¢ z | % warto s$ci | % warto sci
narzutami | rozdziatu | kosztorysu

1.1 Rozebranie $cian dziatlowych

2 Wykonanie i monta z ram usztywniaj gcych

Nazwa elementu Warto $¢ z | % warto $ci | % warto $ci
narzutami | rozdzialu | kosztorysu

2.1 Rusztowania

2.2 Montaz ram stalowych

3 Prace ogolnobudowlane

Nazwa elementu Warto $¢ z | % warto $ci | % warto $ci
narzutami | rozdziatu | kosztorysu

3.1 Posadzki

3.2 Sciany

Podsumowanie tabeli elementéw scalonych

Nazwa rozdziatu Warto$¢ | Dodatki | Warto $¢é
rozdziatu rozdziatu
netto

1 Prace rozbiérkowe i demontazowe

2 Wykonanie i montaz ram usztywniajgcych

3 Prace ogdlnobudowlane
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