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Budynek 23 - wyburzenie scian
skala 1:100

- W pierwszej kolejnosci nalezy usunac zaznaczone

- Wykonac stalowg konstrukcje usztywniajaca
- Wykona€ rozbidrke pozostatych scian wewnetrznych

- Usuna¢ pozostatosci drewnianej konstrukcji dachu
- Zabrania sie obalania scian podczas prac rozbiorkowych

Uwaga:

scianki (pierwszy etap)

wraz z stupami

LEGENDA
[ | -Scianyi slupy nie poddawane rozbiéree
[ | -Scianyistupy przeznaczone do rozbiérki

Wymiary sprawdzi¢ na budynku
Wymiary w "mm"

Przedsiebiorstwo Robot Budowlanych "ANBUD"
ul. Slaska 132A, 32-080 Zabierzéw

Podpis:

Projektowat: mgr inz. Mariusz Kosatka MAP/B0/0028/12

Rysowat: mgr inz. Anna Kosatka Posps
Rt | WOG 35 Rzaska ul. Krakowska 2 , 30-901 Krakow

Skala: 1:100 | M Bugynek nr 23 - Reut parteru sciany dziafowe do wyburzena.

Dziatka nr 203/59

o Wrzesien 2020

Obreb S-16 Krakéw




