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450 000 00-7 Roboty budowlane

451 100 00-1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
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451 100 00-1 Roboty murarskie, tynkarskie

452 625 00-6 Roboty murowe

453 240 00-4 Tynki

454 421 00-8 Roboty malarskie



CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
ST 00.01

» NA WYKONANIE KONSTRUKCJI USZTYWNIAJACEJ
ORAZ WYKONANIE ROZBIORKI SCIAN WEWNETRZNYCH NA BUDYNKU NR 23
ZLOKALIZOWANYM NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO
PRZY UL. MIEDZIANEJ 20 W KRAKOWIE”

ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,Wymagania ogolne™
zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania: ,, Roboty budowlane
w budynku nr 23 w kompleksie wojskowym przy ul. Miedzianej w Krakowie.”

1.2. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywa¢ i rozumie¢ (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt (w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz oceny
prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdét opisanych w
punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogolnych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t dla kubaturowych obiektow uzytecznosci publicznej ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu
odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji
zakresu robot okreslonym w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodta szczegotowych
zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowe] inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:



- aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, ktorych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegotowych
specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne,

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nieujetych zaréwno w w normach aktualnych -
przywotanych w niniejszej specyfikaciji,

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Zakres prac remontowych obejmowat bedzie:

-prace rozbiérkowe — rozbidérka $cianek dziatowych

- wykonanie ram stalowych

1.4 Ogolne wymagania dotycz ace robot
1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie przekaze Wykonawcy terenu budowy.
1.4.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa skiada si e z:
- Przedmiaru Robdét,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
- Projekt budowlany

Uwaga!
Naktady robocizny, materialy i sprzet w pozycjach analogicznych nalezy przyjg¢ tak jak

wskazat w poszczegolnych pozycjach Zamawiajgcy. Dopuszcza sie zastosowanie materiatu,
sprzetu o parametrach rownowaznych bgdz wyzszych w stosunku do wskazanego. Nie
dostosowanie kosztorysu ofertowego do tego wymagania bedzie skutkowato odrzuceniem
oferty, o ile Wykonawca nie wykaze zakresu réwnowaznosci. W pozostatych pozycjach
kosztorysowych nalezy zastosowacC takie same materiaty i sprzet lub o parametrach
rownowaznych badz wyzszych, rowniez wykazujgc zakres rownowaznosci.

1.4.3 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach.

Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4 Ochrona wilasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
Robdét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub



odtworzy uszkodzong wilasnosé. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie by¢ gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

1.4.5 Zajecie pasa drogowego

Nie dotyczy.

1.4.6 Bezpiecze iastwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet iodpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
ofertowe.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robot Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie
10.2., stosowac¢ wyroby budowlane, ktore zostalty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a)Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT)
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajgcym zgodno$¢ wyrobu z
europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja
Zgodnoséci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajgcej. Wyrob budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajow czionkowskich Unii Europejskie, zgodnie
z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b)Wyroby budowlane dla ktorych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wihasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji. Certyfikaty
Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyrob spetnia
wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w
aprobatach technicznych oraz



wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji Ilub jednostki akredytowane zgodnie z
Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2 Jako $¢ stosowanych materiatow

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robot oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg iwymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca RobGt.
Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezaco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru).

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a)Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat
Zgodnosci:

- z Polskg Norma,

- z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na biezgco do pomieszczen objetych pracami
budowlanymi (Teren Budowy).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w przedmiarze robot.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét i whlasciwosci przewozonych
materiatow.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogollne zasady wykonywania robét



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowg , oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnos¢ Roboét oraz sposoby
realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robét w okreslonym terminie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Ro b6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.1.2 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i
jakosé.

6.2 Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole Robét i jakosci materiatdw.

6.3 Dokumenty budowy

6.3.1 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru
przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

6.3.2 Dokumenty potwierdzaj ace stosowanie materiatow

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materialtdbw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone przez
kierownika budowy. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robot. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.3.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:

a) protokdt przekazania placu Budowy,
b) protokoty Odbioru Robot,

c) protokoty z narad i ustalen,

d) korespondencje na budowie.

6.3.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
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bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony po zakonczeniu rob6t i po weryfikacji i
akceptacji przez inspektora nadzoru stanowit bedzie podstawe do wystawienia kosztorysu
powykonawczego i faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.1 Rodzaje Odbiorow Robét
Roboty zakonczone podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbidr Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbior Koncowy,

3) Odbidér Pogwarancyijny.
8.1.2 Odbidr Robot Zanikaj acych i Ulegaj qcych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie
roboty zanikajgce. Odbior Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robdét. Odbioru Robdét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.1.3 Odbidér Ko ncowy
Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze
Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

a) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot budowlanych z
projektami, specyfikacjami technicznymi, dokumentacja techniczna, przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlang,
b) Dziennik budowy/remontu,
c) Ksigzka obmiarow,
d) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
e) Specyfikacje Techniczne,
f) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie
specyfikacjg techniczna,
g) Protokoty z przeprowadzonych préb, pomiardw i legalizacji,
h) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbiorow Czesciowych,
i) Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatdw, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot. Odbiér
Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
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Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do Odbioru Kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce zgtoszeniem Zamawiajgcemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior Koncowy Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w
Umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot
i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa powyze;.

Odbioru Koncowego Robot dokona komisja z udzialem upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, Uzytkownika i Wykonawcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow
oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego, braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub
stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t znacznie odbiega od wymagane;
Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajacy moze przerwa¢ czynnosci odbioru i ustali¢
nowy termin Odbioru Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robot
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, Zamawiajgcy moze dokona¢ potrgcen wartosci Robot, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robét jest protokot
sporzadzony przez komisje Zamawiajgcego z udziatem Uzytkownika oraz Wykonawcy.

8.1.4 Odbiér Pogwarancyjny

Odbior Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji.
Odbior Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow objetych
gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie
uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w
okresie gwarancyjnym. Odbioér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.
Odbioru Pogwarancyjnego Robo6t dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem
zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego
sporzadzony zostanie protokot, w ktorym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robot wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane
Wady dotyczgce wykonania Robdt wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to
podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegbétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy.
Podstawg pfatnosci jest zawarta w Ksiedze Obmiaru obmierzona ilos¢ Robot wykonanych
przez Wykonawce, potwierdzona przez inspektora nadzoru. Do obmierzonych ilosci
zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo
(kalkulacja wtasna) zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce
w danej pozyciji.



Cena Jednostkowa Ilub Cena Ryczaltowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w
ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogolne

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes$¢ i nalezy je
czyta¢ tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam
one wystepowaly. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
I wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Robo6t oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepisow obowi azujacych w
Polsce dotycz gcych przedsi ewziecia

10.2.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. Dz. U.
Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

10.2.2 Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

10.2.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

10.2.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).

10.2.5 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

10.2.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

10.2.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

10.2.8 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881).

10.2.9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
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technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

10.2.10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz.
1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

10.2.11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2042).

10.2.12 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

10.2.13 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401).

10.2.14 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

SST-00.01.01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych i demontazowych, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,, Roboty
budowlane w budynku nr 23 w kompleksie wojskowym przy ul. Miedzianej w Krakowie.”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$s¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robot, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania remontu budynku. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt przygotowawczych, rozbiérkowych,
demontazowych i wyburzeniowych.
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1.3. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot,
rozbiorkowych i demontazowych zwigzanych z remontem obiektu.

Zakres rob6t obejmuje catos¢ robot przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych i
wyburzeniowych:

- rozbiorka scianek dziatowych

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Rozbiérka demonta zowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie
odrebnie utylizowa¢, elementow rozbieranego obiektu.

1.4.2. Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce opfata z tytutu zdeponowania
urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiorkowych na skladowisku
odpaddw.

1.4.3. Wywéz odpadow - transport urobku na skladowisko i ich utylizacja. Pozostate
okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 1.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2 Gruz i materialy z rozbiérki i demontazu, Wykonawca jest zobowigzany wywiez¢ z
terenu budowy w miejsce sktadowania ustalone we wtasnym zakresie. Zamawiajgcy udziela
Wykonawcy prawa do swobodnego dysponowania wymienionymi w niniejszym ppkt.
materiatami, z zastrzezeniem materialdw (odpadow) ktorych dotyczg zapisy ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251), w
odniesieniu do ktorych Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu poprawne
dziatanie w zakresie ich wlasciwego zagospodarowania i utylizacji oraz ponosi w tym
zakresie petng odpowiedzialnos¢ finansowa i prawna.

2.3. Skladowanie materiatow

Urobek z prac demontazowych nalezy skladowa¢ w kontenerach w miejscu uzgodnionym z
Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz 3gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 3.
Przebicia w scianie wykonywac¢ za pomocg wiertnicy.

3.2. Sprz et do wykonania robot rozbiérkowych

Nie stawia sie szczegoOlnych wymagahn w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza
wymagania podane w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 3. Roboty mozna wykonac¢ recznie
lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow
i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2. Transport materiatéw i sprz  etu

Transport materiatbw z demontazu powinien odbywaé sie specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Jezeli diugo$¢ przewozonych elementow jest wieksza
niz dlugos¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Urobek nie moze w
czasie transportu wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisOw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Materialy z demontazu nalezy usuwac na biezgco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne"
pkt 5.

5.2. Szczego6towe zasady wykonania rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego
poszczegolnych elementow sktadowych, rozeznac ich otoczenie, ustalic metode rozbiorki.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

5.4. Przebieg robot rozbiorkowych

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiork  owych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pOzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Przez caly czas trwania robot nalezy
pilnowaé, aby do pomieszczen, w ktdrych nastepujg roboty nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystgpieniem do rozbiodrki - trzeba opracowac program rozbioérki i zaloge zapoznac
Z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robot.

Kierownik robét powinien wskazywaé miejsca gromadzenia zdemontowanych urzgdzen oraz
sposoby ich zabezpieczania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne™ pkt
Jednostkg obmiaru jest:
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt 8.8.1. Podstawa
odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

8.1. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robét okresdlonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg
zasad okreslonych w pkt 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogolne". Przedmiotem odbioru
powinny byé poszczegodlne fazy robot. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne” pkt 10.

ST-00.01.02 -KONSTRUKCJE STALOWE
CPV 45262400-5

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z wykonaniem
konstrukcji stalowych w ramach zadania ,, Roboty budowlane w budynku nr 23 w kompleksie
wojskowym przy ul. Miedzianej w Krakowie.”

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych oraz zabezpieczenie antykorozyjne tych
elementow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stal

Ksztattowniki

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci S355

2.1.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym wg obowigzujgcych norm

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé,
pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne
jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o
grubosci wiekszej.

2.1.4. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrébki cieplnej

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwoérni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w
czasie odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementow farbg na
elemencie.

2.2. Lgczniki

Jako tgczniki wystepujg: potgczenia spawane.

2.2.1. Materiaty do spawania

Elektrody E46 4B

Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne 2z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukcji

Materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, diugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uklada¢ w spos6b umozliwiajgcy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
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Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne materiatow

Do wykonywania powiok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest
stosowanie wytgcznie systemowych zestawdw malarskich.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu
Do transportu uzy¢ dowolnego transportu
3.2. Sprzet do robot spawalniczych
* Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztgczy zgodnie
Z technologig spawania
* Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
* Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
* Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja; Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
3.3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych
Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych
mogg by¢ wykonane recznie Ilub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposéb skiadowania wg ST 0.

Materialy malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposob aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cieciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Pofgczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny byc¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczenh oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien

i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje sie wedtlug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami
nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubos¢ mniejsza: o 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych
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Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrobka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan $ciany, kompletnos¢

5.4.2. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate
podczas transportu i skladowania.

5.5. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
norm.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy
powierzchnie przedmuchaé sprezonym powietrzem.

Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkow gruntujgcych, bedgcych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.
Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢é wykonywana za pomocg materialdw bedagcych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.

Metody nanoszenia materiatbw malarskich:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

Kontrola robot obejmuje:

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni),

- kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z
oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, zluszczen itp.),

- 0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosc¢ powitoki winna by¢ zgodna z wartoscig
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubosc¢ te okresla
sie jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiarow w miejscach wskazanych przez Inzyniera,;
grubos$¢ okresla sie metodami nieniszczgcymi; sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg
normy PN-EN I1SO 12944-7:2001.

- 0znaczenie przyczepnosci powtoki malarskie;.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogéine”
(ST-00).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce o podano w ST ,Wymagania ogolne”(ST-00).
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Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie
dokumenty techniczne, swiadectwa jakosci materiatdw, jak réwniez dziennik wykonania
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoty odbioru czesciowego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”(ST-
00).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002 Woyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i nhapawania. Ogdélne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktoéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Metody przygotowania  powierzchni. Czesé 2: Obrobka
strumieniowo-$cierna.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 1. Ogdblne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

SST-00.01.03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45262310-7, CPV 45262311-4 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betonowych i zelbetowych zwigzanych z realizacjg zadania.
» Roboty budowlane w budynku nr 23 w kompleksie wojskowym przy ul. Miedzianegj

w Krakowie.”
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t betonowych i zelbetowych przewidzianych w
projekcie budowy. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem i
wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu.
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Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony
fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy piyt
fundamentowych, wypetnien z chudego betonu i innych robot.

1.3. Zakres roboét obj etych specyfikac] g

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot betonowych i
zelbetowych:
- wykonanie zelbetowych ptyt stropowych, schodow
- montaz zbrojenia,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepujg
przy realizacji umowy,
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
projekcie budowlanym.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczna.
1.5. Qgdlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementow betonowych i zelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukfadanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiekodstepstw  od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. QOgdlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne,j.
2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-1ll) i sklejki
uzywane przy deskowaniu oraz inne materiaty do budowy szalunkow.

2.2.2. Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki
wchodzgce w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce
wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych
przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.3. Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w
temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych
pojemnikach.

2.3. Zbrojenie
2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

2.3.2. Materiaty pomocnicze
Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac celom jakim majg stuzyc¢.

2.4. Sktadniki mieszanki betonowej B25:
2.4.1. Cement
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Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych materiatdbw zamiennych:
cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005, cement portlandzki marki
251 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.
2.4.2. Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.
2.4.3. Kruszywo
a) Zalozenia ogolne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z
WTWO rozdziat 6, z wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu.
Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno
by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczandéw powinna byc¢
mniejsza od 1 %.
b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.
C) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
lamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatdw, zawierajgcej nie wiecej
niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dlugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje
0 uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.
d) Mrozoodpornosé kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczac¢ 5%.
2.4.4. Domieszki do betonu
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
srodkow i dodatkdéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych
twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6. Od producenta
nalezy uzyskac¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny byc¢
zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej
zachowanie wymaganych parametroOw oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych
zastosowano domieszke.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia
sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych roboét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw
wchodzgcych w skiad robét betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
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4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodoéw - betoniarek.

Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opOzniajgcych wigzanie moze zmienié
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

2.5.  Qaqgolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2.6. Szalunki

a) Nalezy dopasowywac potgczenia szalunkdéw oraz zapewnic¢ ich wodoszczelnoseé.
llo$¢ potgczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

b) Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

c) Deskowania powinny pozostaC na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajgce] przenieS¢ obcigzenia od ciezaru
wiasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

2.6.1. Dopuszczalne odchyiki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie
podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione
lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonow
podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2.7. Zbrojenie
2.7.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona
by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.
2.7.2. Uktadanie stali zbrojeniowej
a) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usungc wszelkie ziuszczania hutnicze, tluszcz,
ziemie oraz inne zanieczyszczenia.
b) Zabezpieczenie, odstepy i ukladanie zbrojenia:
- zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczego6tami i uwagami podanymi na
rysunkach,
- nalezy stosowac nastepujgcg otuline betonowg stali zbrojeniowej Cc=5cm,
c) Polaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegO6tami i uwagami
podanymi na rysunkach.
d) Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

2.8. Betonowanie

2.8.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej
a) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu
znajdujacych sie w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegoOlne warunki
wykonania robot nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu
budowy.
b) Atesty
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Do kazdej partii betonu, przed jej rozladowaniem na miejscu wbudowania, nalezy

dostarczy¢ metryke dostawy zawierajgcg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w

WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
2.8.2. Ukladanie mieszanki betonowej

a) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do ukladania mieszanki betonowej
nalezy powiadomic¢ o tym zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia
deskowan, zbrojen, i innych elementow majgcych sie znajdowac w betonie.

b) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

c) Mieszanke betonowg nalezy ukladaé bezzwilocznie po opuszczeniu betoniarki,
nie dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania sie
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg, w warstwach o grubosci nie wiekszej
niz 300 mm.

d) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i
innych urzgdzen wykonanych z aluminium.

e) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z podioza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke

f) betonowe nalezy nawilzy¢. Przed utlozeniem betonu nalezy posmarowac
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢
sprawdzone i zatwierdzone prze: zarzgdzajgcego realizacja umowy przed
utozeniem betonu.

2.8.3. Prace wykonczeniowe
a) Wygtadzanie powierzchni:
- packa drewniang, kielnig drewniang, itp.,
- wykanczac szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej,
- wystajgce krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.
b) Wykonczenia ptyt i podtog:

Ptyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w
stanie plastycznym. Wyrownanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez
przytlozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien
nalezy je natychmiast wypetlni¢ $wiezo zarobionym betonem, wyroéwnac¢, zagescié¢ i
ponownie podda¢ pracom wykonczeniowym.
c) Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny byc¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliow, s$rodkéw i materiatbw metalowych oraz innych srodkow
powodujgcych zabrudzenie.

3. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

3.1. Qgodlne zasady kontroli jako _$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola

jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- szalunkow,
- zbrojenia,
- cementu i kruszyw do betonu,
- receptury betonu,
- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
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- dokiladnosci prac wykonczeniowych,

- pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegllna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

3.2.  Kontrola jako $ci betonéw

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwoérni betonu, cementowni
oraz urzagdzen dostawcéw, producentéw, podwykonawcow i wykonawcOw dostarczajgcych
materiaty wykorzystywane do robét objetych niniejszym dzialem. Wytwdrnie betonu muszg
prowadzi¢ biezgcg dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji
podanych w WTWO rozdziat 6.

4. OBMIAR ROBOT

4.1. Qgolne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
4.2.  Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1m?®dla kubatury fundamentéw,
- 1m?dla plyty posadzki i podktadu betonowego.

5. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Odbior robdt polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.

Roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru koncowego.

6. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoélnych pozyciji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbednych materiatdw i innych czynnikow produkcji,
- wykonanie i rozbiérka deskowan,
- dostarczenie i ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i
wszystkimi pracami dodatkowymi,
- prace zwigzane z izolacjg fundamentow,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych
wiasnoscig wykonawcy - materiatdw z placu budowy.
- przygotowanie i montaz zbrojenia,

7. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegolnosci:

- PN-63/B-0625| - Roboty betonowe i zelbetowe

- PN-88/B-06250 - Beton zwykty

- PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

- PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
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- PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

- PN-1SO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie

- PN-1SO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

- PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

SST-00.01.04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45265000 ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t murowych.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania na wykonanie scian

I zamurowan.
Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.4.0gd6lne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materialdw zawarte sg w ST-00 - Wymagania ogolne. a/
rodzaje materiatow
- woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004
do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg wode zdatng do picia, niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut,

pustaki ceramiczne POROTHERM lub réwnorzedne

cegty kratowki,

cegly petne

cegty klinkierowe,
- zaprawy budowlane cementowo - wapienne

marka i sklad zaprawy powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w projekcie,
przygotowanie zapraw powinna by¢ wykonana mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac
w takiej ilosci aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godz.

Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Cement do zapraw nalezy stosowa¢ z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25

Do zapraw nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego bez grudek niegaszonego wapna, bez zanieczyszczeh o jednolitej barwie i
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konsystencji. Sklad objetosciowy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyj nych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoOtowe informacje dotyczace,
zamawiania Ilub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w SST w celu
udokumentowania, Se materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

2.2.Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom jako s$ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
I wkasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialtdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

1. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji
roboét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

2. TRANSPORT
2.1.0go6Ine wymagania dotycz gce transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

2.2.Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwacC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1.Sciany z pustakow i cegiet ceramicznych
a/ Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin do pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci odsadzek, wyskokow i otworéw,
b/ W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ mury nosne. Scianki dziatowe ponizej 1c.
nalezy murowac nie wczes$niej niz po zakohczeniu scian giéwnych.
c/ Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscach potgczenia murow
wykonanych jednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
d/ Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
e/ Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow. f/
Mury grubosci ponizej 1c. mogg by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 00C.
g/ W przypadku przerwania rob6ét na okres zimowy lub z innych przyczyn wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrecenie folii lub papy). Przy wznawianiu robot po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow tgcznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy i
uszkodzonej zaprawy.
h/ W murach, jesli nie ma szczegolnych wymagan nalezy przyjmowaé grubo$¢ normowg
spoiny:
- 12mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ max nie powinna przekracza¢ 17mm a
min. 5mm
- 10mm w spoinach pionowych, podtuznych i poprzecznych przy czym grubos$¢ max nie
powinna przekracza¢ 15mm a min. 5mm.
Spoiny powinny by¢ dokiadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-
10mm.
i/ Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych, z wyjatkiem Scian najwyzszej
kondygnaciji, nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
W filarach i stupach niedopuszczalne jest zastepowania catych cegiet potéwkami.
Stosowanie cegiet potowkowych i mniejszych dopuszczalne jest tylko w liczbie koniecznej
do utrzymania prawidtowego wigzania.
2.5.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
2.5.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
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2.5.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

2.5.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

2.5.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

3. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

3.1.Kontroli jako $ci
3.1.1. Przy odbiorze materiatow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
O wymiaréw i ksztattu cegty,
o liczby szczerb i pekniec,
o odpornosci na uderzenia,
O przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
3.1.2. Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

3.2.Zasady kontroli jako $ci rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.
3.2.1. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw spoinowanych przyjmowac¢ w ponizszej
tabeli:

Lp | Rodzaj odchytek Dopuszczalne
odchytki w mm

1 |Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze diugosci 3
- ha catej powierzchni 10

2 | Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1m

- na wysokosci kondygnacji
- na catej wysokosci 20

3 |Odchylenia kaSdej warstwy od
poziomu 1

- na 1 m diugosci 15
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- na catej dtugosci

4 |Odchylenia gérnej warstwy od
poziomu 1

- na 1 m diugosci 10
- na calej dtugosci

5 [Odchylenia wymiaréw otworéw w
Swietle o wymiarach:]

-do 100 cm Szerokosé +6, -3

Wysokos¢ +15, — 1
Szerokos¢ +10, - 5
Wysokos¢ +15, — 10

- ponad 100 cm

Kontrola konstrukcji murowych
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przyktadanie faty kontrolnej o dlugosci 2,0 m w kierunkach
prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni $ciany, a nastepnie przez
pomiar przeswitu miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzig sciany, z doktadnoscig do 1 mm.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi sciany na wysokosci jednej kondygnacji
nalezy przeprowadza¢ za pomocg pionu murarskiego, poziomnicy pionowej i/lub przymiaru
z podziatkg milimetrowa.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi $ciany na wysokosci budynku oraz
usytuowania $cian poszczegolnych kondygnacji nalezy przeprowadza¢ za pomocg
pomiarow geodezyjnych.
Sprawdzenie poziomowosci $ciany nalezy przeprowadza¢ za pomocg poziomnicy
murarskiej lub wezowej oraz faty kontrolnej, a w przypadku budynkow o diugosci powyzej 20
m — za pomocg niwelatora.
Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami $cian nalezy
przeprowadzac¢ za pomocg stalowego kagtownika murarskiego, taty kontrolnej i przymiaru z
podziatkg milimetrowa.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dzialowych oraz osadzania oscieznic nalezy
przeprowadza¢ na podstawie ogledzin i przyrzadéw do ustalania odchytek w pionie i
poziomie.

4. OBMIAR ROBOT

4.1.0g0Ine zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robo6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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4.2.Zasady okre slania ilo $ci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

4.3.Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5. ODBIOR ROBOT
Warunki odbioru robét okreslone sg w ST-00 - Wymagania ogolne.

6. PODSTAWA PLATNO SCI
6.1. Ustalenia ogdlne
Roboty rozliczane wg. zasad podanych w umowie.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-
12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Woyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami PN-97/B-30003 Cement murarski
15
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25 PN-86/B-30020  Wapno
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy PN-80/B-06259 Beton komérkowy

SST-00.01.05 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45110000-1 ROBOTY MURARSKIE, TYNKARSKIE
452 62 500-6 Roboty murowe
454 100 00-4 Roboty tynkarskie

1.Wstep

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zakresie robot murarskich, tynkarskich w ramach zadania jak w tytule.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST.

W ramach zadania nalezy wykonac:

- Wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych

- Wykonanie murowania $cian cegta petna kl M10 i spoina zaprawg kl M5
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1.4 Okre slenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujgcymi
przepisami.

1.5. Wykonawca rob6t odpowiada za jakos¢ wykonania robét, zgodnosé z ST, przedmiarem
robG6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.

2.0. Ogolne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg
specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach
odniesienia

wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:

* mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw
murowych i grubosci spoin tak, aby sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

* elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na ragb lub na stojgco,

* spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

» mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

* elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

» przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢é moczone, jezeli takie wymaganie
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

» stosowanie elementdw murowych potéwkowych przy murowaniu stupow i filarow, poza
liczbg konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba elementow murowych potowkowych nie powinna przekraczac:

— w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,

— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

— w scianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

» konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykie,
mogag by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i
klejowe mogg by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta
zaprawy,

» wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegtly i grubszych dopuszcza sie przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkow umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

» w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow
atmosferycznych.

3.0. Organizacja rob6t murowych

3.1.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do
rodzaju budowy,

— racjonalne urzgdzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow
budowlanych (najblizej muru wolny pas szeroko$ci 600 mm, dalej materialy, a za
materiatami

drogi transportowe),

— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),
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— zaopatrzenie robotnikow we wiasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego wykluczajgc przestoje,

— zorganizowanie robét systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

3.1.2. Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie

Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem
majstra

murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg
wykonywane na budowie to kontroluje sie dozowanie sktadnikow i wytrzymatos¢ zaprawy,
natomiast jakos¢ robot kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od
wykonawcy.

Kategoria B — warunki okreslajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzoér nad jakoscig robo6t
moze kontrolowac¢ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.
3.1.3 Rodzaje wigzan cegiet w murze:

— pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

— krzyzykowe (weneckie),

— polskie (wendyjskie lub gotyckie),

— holenderskie,

— wielorzedowe (amerykanskie).

Wigzanie muréw oraz ich stykdw i naroznikdw powinno by¢ wykonane zgodnie z
przyktadami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — rok 2006 a takze w
normie archiwalnej PN-68/B-10020.

2. Zakres wykonania robot, materiaty i sprz  et.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot, materiatéw i sprzetu podano w czesci STO
specyfikacji. Do wykonania prac w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje sie zakres
rob6t oraz zastosowanie materialdw i sprzetu wedlug podanych ogdélnodostepnych
Katalogow.

3. Transport.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ST 00.01 specyfikacji.

4. Kontrola jako $ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w czesci ST00.01 specyfikacii.

Poszczegolne etapy kontroli jakosci robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego/inspektora nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy. Kontrola jakosci powinna obejmowac:

Kontrole elementéw skladowych materiatow i wyrobdw.

- Wiasciwosci i jakos¢ materiatdw przeznaczonych do wbudowania musi by¢ potwierdzona
przez odpowiednie dokumenty. Materiaty muszg by¢ zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru). Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatbw, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

- Sprawdzenie prawidtowosci zgodnosci wykonania przewodéw kominowych z normami i
sztukg budowlana.

5. Obmiar robdét.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w czesci ST 00.01 specyfikacii.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujgce jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejszg specyfikacja:
-powierzchnie m2,

- kubatura m3
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6. Odbior robat.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ST 00.01 specyfikacii.

Poszczegolne etapy robot murarskich i tynkarskich powinny by¢é odebrane przez
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru). Odbior robo6t dokonuje Zamawiajgcy po zgtoszeniu
przez Wykonawce rob6t do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt.
Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Zamawiajgcym (inspektorem nadzoru). Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
nalezy poprawi¢ w miare postepu robot.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dajg wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
zgodne z wymaganiami. W przypadku jezeli kontrola data cho¢ jeden wynik negatywny,
wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami,
przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

7. Przepisy zwi gzane.

Wymagania techniczne wykonania robot okres$laja:

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceglty. Wymaga-
nia techniczne i badania przy odbiorze.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych (tom I) Arkady,
Warszawa 1959-1990

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, ITB, Warszawa 2003

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa

I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).
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