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Załom W2
X(N)= 5918360,87
Y(E)= 8465723,83
w prawo
g[g]= 0,0735

Załom W3
X(N)= 5918435,87
Y(E)= 8465936,22
w prawo
g[g]= 0,4209

Załom W4
X(N)= 5918450,96
Y(E)= 8465979,87
w lewo
g[g]= 0,0034

Załom W5
X(N)= 5918488,79
Y(E)= 8466089,28
w lewo
g[g]= 0,8311

Łuk W6
X(N)= 5918539,22
Y(E)= 8466229,19
w lewo
R= 250,00
g[g]= 6,3192
Ł= 24,82
T= 12,42
B= 0,31
i= 4%

Łuk W7
X(N)= 5918554,16
Y(E)= 8466260,50
w lewo
R= 50,00
g[g]= 46,3575
Ł= 36,41
T= 19,05
B= 3,51
i= 4%

Łuk W8
X(N)= 5918598,45
Y(E)= 8466279,09
w prawo
R= 200,00
g[g]= 8,0605
Ł= 25,32
T= 12,68
B= 0,40
i= 4%

ul. Sosnowa
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PPT (W1)
X(N)= 5918211.3000
Y(E)= 8465301.8200
km 0+000,00

KPT (W9)
X(N)= 5918610.5787
Y(E)= 8466286.1031
km 1+078,71

Początek projektowanej trasy
km 0+000,00

Koniec projektowanej trasy
km 1+078,715. 0
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LEGENDA:
PROJEKTOWANE:

- nawierzchnia asfaltowa na drodze powiatowej
  oraz na skrzyżowaniach
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na zjazdach
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na ścieżce
  pieszo rowerowej
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na
  chodnikach, dojściach, peronach
- krawędź pobocza
- krawężnik betonowy 20x30cm h+12cm
- krawężnik betonowy najazdowy 20x22cm h+3cm

ISTNIEJĄCE:

- istn. granica pasa drogowego/granica działek
- istn. sieć wodociągowa
- istn. sieć telekomunikacyjna
- istn. sieć energetyczna
- istn. sieć gazowa
- istn. kanalizacja sanitarna

- obrzeże betonowe 8x30cm
- obrzeże betonowe 6x20cm
- działki, na których zlokalizowana jest inwestycja
- działki do podziału

- proj. linia rozgraniczająca ZRID
- zakres opracowania

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2384B ul.
Górna w Sokółce od km 0+000,00 do km 1+078,71

DROGOWA

Adres obiektu
woj. podlaskie
Gmina Sokółka

m. Sokółka
Stadium PROJEKT FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Branża

Tytuł rysunku

  Projektant DROGOWA

Nr uprawnień PodpisFunkcja Imię i Nazwisko Specjalność

Data
08.11.2023

  PDL/0035/POOD/13
(do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej)
mgr inż. Piotr Dobrzyński

Projekt zagospodarowania terenu

Skala 1:1000

Nazwa projektu

- linia zajęć związana z ograniczeniami sposobu
  korzystania z nieruchomości

- działki związane z ograniczeniami sposobu
  korzystania z nieruchomości
- działki do wykupu w całości

- proj. słup telekomunikacyjny
- proj. słup oświetleniowy
- proj. sieć wodociągowa
- drzewa do wycinki
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