Projekt Techniczny

OPIS TECHNICZNY

dla opracowania: BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO

INWESTOR: Miasto Ryduttowy
ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy

LOKALIZACJA: ul. Ofiar Terroru 91, 44-280 Ryduttowy
nr dz. 625/37, 629/37, 627/37
jednostka ewidencyjna: 241503_1 Ryduttowy
obreb: 241503 _1.0003 Ryduitowy Gérne

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora, Umowa pomiedzy Inwestorem a Projektantem,

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wraz z pomiarem wysokosciowym
Uzgodnienia branzowe,

Obowigzujgce przepisy

Opinia geotechniczna

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wolnostojgcego budynku petnigcego funkcje centrum
przesiadkowego. Projektuje sie rowniez plac zabaw, wiate na rowery, punkt tadowania samochoddéw
elektrycznych, matg architekture i zielen. Na przedmiotowej dziatce wydzielone

zostang 4 miejsca postojowe, w tym jedno dla os6b niepetnosprawnych oraz miejsce

gromadzenia odpadow.

Zakres rozwigzan projektowych w czesci drogowej obejmuje miedzy innymi:
- wykonanie parkingéw

- wykonanie drogi wewnetrznej

- lokalizacje wpustow deszczowych

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa nieruchomosc tj. teren sktadajacy sie z dziatek nr 625/37 i 629/37, ma ksztalt zblizony do
wieloboku wydtuzonego w kierunku pn-zach — pd-wsch. Teren graniczy od strony poétnocnej z terenami
kolejowymi, od strony wschodniej z dziatkg niezabudowang, od strony potudniowej z ul. Ofiar Terroru oraz
terenami pokopalnianymi. Dziatka nr 629/37 jest zbudowana budynkiem nieczynnego dworca kolejowego,
ktory jest przeznaczony do rozbidrki. Pozwolenie na rozbiérke zostato wydane wg opracowania z wrze$nia
2018 r. pn.: ,Projekt rozbiérki budynku dworca kolejowego”. Ponadto teren jest czesciowo utwardzony,
porosniety zielenig wysokg. Projektowana budowa centrum przesiadkowego bedzie realizowana w
pdétnocno-zachodniej czesci dziafki.

4. ISTNIEJACE TERENOWE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

Warunki srodowiskowe terenu — wplyw inwestycji na sSrodowisko:

Przedmiotowe przedsiewziecie, ze wzgledu na charakter oddziatywania na Srodowisko nie bedzie miato
negatywnego oddziatywania na Obszary Natura 2000.

Warunki wynikajace z ochrony terenu:

Dziatka i obiekty znajdujace sie na niej nie sg wpisane do rejestru zabytkdw i nie podlegajg ochronie ze
wzgledu na ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Wplyw eksploatacji gérniczych:

Zgodnie z pismem Polskiej Grupy Gérniczej Oddziat KWK ROW z dnia 05.04.2022 r., uzyskano informacje,
ze przedmiotowy teren potozony jest na obszarze gérniczym Ryduitowy II KWK ROW Ruch Rydultowy oraz
brak jest wptywoéw eksploatacji gorniczej projektowanej. Istnieje mozliwos¢ wystgpienia wstrzasow
pochodzenia gérniczego wywotujgcych przyspieszenie drgah powierzchni o maksymalnej wartosci < 160
mm/s2. W zwigzku z powyzszym projektowane obiekty nie wymagaja

dodatkowych zabezpieczen konstrukcyjnych przed wptywem eksploatacji gérnicze;.

5. STAN PROJEKTOWANY

Projekt oparto na uzyskanych mapach do celéw projektowych, inwentaryzacji zieleni wysokiej, wypisie i
wyrysie z MPZP, ustaleniach z Inwestorem oraz na obowigzujgcych warunkach technicznych i Prawie
Budowlanym.

Dojazd bedzie odbywat sie projektowanym wg odrebnego opracowania zjazdami z drogi gminnej tj. ul. Ofiar
Terroru. Projektowane parkingi dla samochodéw osobowych oraz uktad drog wewnetrznych placow
manewrowych. Projektuje sie spadki podtuzne i poprzeczne nie przekraczajgce 2,5%.

Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych o wymiarach 2,5x5,0m oraz dla oséb niepetnosprawnych o
wymiarach 3,6x5,0m. Odwodnienie palcéw manewrowych oraz miejsc postojowych odbywaé bedzie sie
poprzez kanalizacje deszczowag, z ciggow pieszych przewiduje sie odprowadzenie wody na teren zielony

Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe

Projektowany parking, drogi wewnetrzne oraz place manewrowe dostosowano do istniejgcego
uktadu sytuacyjnego oraz wysokosciowego przedstawionego na mapach. Uksztaltowanie wysokosciowe
zostato zaprojektowane w taki sposob aby dostosowaé go do ksztattu istniejgcego terenu w sposob
ograniczajgcy gtebokos¢ wykopow i ilosé nasypdw. Zastosowano zréznicowane spadki.

Uwaga: Jezeli przy wytyczaniu uktadu geometrii dréog i skrzyzowan i innych elementow ukiadu
drogowego wystapia réznice ze stanem faktycznym w terenie, biuro geodezyjne powinno we
wiasnym zakresie dokonaé¢ korekty rzednych wysokosciowych.

Rozwigzanie sytuacyjno - wysokosciowe zostato przedstawione na planie sytuacyjno-wysokosciowym
opracowanym w skali 1:500, patrz czesc¢ rysunkowa projektu.

Charakterystyczne parametry projektowanego uktadu i pozostatych elementow:

e nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, kolor kostki zaleznie od lokalizacji,

e nawierzchnia placow manewrowych i miejsc parkingowych z kostki betonowej, kolor kostki zaleznie od
lokalizacji,

e spadek podtuzny w zaleznosci od przebiegu profilu podtuznego,

e kraweznik typu ciezkiego szerokosci 15cm na krawedzi parkingu i jezdni drog wewnetrznych

e Obrzeze betonowe na krawedzi chodnikéw szerokosci 8cm

e wymiary miejsc parkingowych 2,5 x 5,0m , 3,0x 6,25m i 3,5x19,0m(niepetnosprawny, parkowanie
réwnolegte)

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchn zostata zaprojektowana w oparciu o rozwigzania z Dziennika Ustaw -
,Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie” oraz ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych”.
Nawierzchnie zaprojektowano dla grupy nosnosci podtoza G4. Na podstawie otrzymanych danych przyjeto
kategorie ruchu KR3 i KR2.
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Konstrukcja nawierzchni odcinka w osi A-B

8cm — brukowa kostka betonowa koloru wg PB architektury,

3cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

30 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
30cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznymm

Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowych i miejsc postojowych

8cm — brukowa kostka betonowa koloru wg PB architektury,

3cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

30 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
30cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

Konstrukcja nawierzchni ciggéw pieszych

8cm — brukowa kostka betonowa koloru wg PB architektury,

3cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

17 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
20cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

Inne uwagi konstrukcyjne:

* przed wykonaniem wzmocnienia gruntu na catej powierzchni nalezy wykonaé poletko sprawdzajgc
skutecznosé zaproponowanego rozwigzania wzmocnienia gruntu, (zalecenie to wynika z braku mozliwosci
okreslenia parametréw geotechnicznych gruntu nasypowego), modut sprezystosci (wtérny) powinien
wynosi¢ co najmniej 80 MPa dla jezdni manewrowych i miejsc postojowych oraz 50 MPa dla ciggéw
pieszych

» nawierzchnie chodnika nalezy obudowac obustronnie obrzezem betonowym 8x30x100cm posadowionym
na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem obustronnym ze spadkiem nawierzchni zgodnym z
istniejgcym terenem

+ krawedz parkingu obudowac¢ nalezy kraweznikiem betonowym typu ciezkiego wibroprasowanym
15x30x100cm z petnym wyniesieniem kraweznika ponad powierzchnie istniejgcej jezdni na 12cm

» kraweznik nalezy posadowi¢ na Swiezy, wilgotny i niestezony beton zachowujgc zatozong w projekcie
niwelete, fawe betonowag z oporem wykona¢ nalezy z betonu C12/15 zgodnie z zatgczonym detalem
przedstawionym na przekrojach konstrukcyjnych

+ odstonigcie kraweznika min 12cm od poziomu nawierzchni, na zjazdach zastosowac obnizenia kraweznika
do 4cm, na przejsciach dla pieszych 2cm

Roboty ziemne

Roboty ziemne na obszarze objetym opracowaniem nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-S-02205:1998.
Grunt rodzimy w korycie (wykopie) oraz nasypie nalezy zagesci¢ do odpowiedniego wskaznika.

Nasyp nalezy wykonac¢ z gruntéw niespoistych, niewysadzinowych. (np. pospofki, piaski), warstwami gr. ok.
30cm zageszczajac je do odpowiedniego wskaznika Is i wtdrnego modutu odksztatcenia E..

Grunt nasypowy nienosny (nasypy nie budowlane) zalegajgcy w poziomie dna projektowanego koryta
nalezy wymieni¢ na grunt nosny niewysadzinowy (np. pospotki, piaski grube). Gruntow nasypowych
niekontrolowanych pozyskanych z wykopoéw (wymiany) nie nalezy wykorzystywac¢ do budowy nasypu.

Uwagi:
- podtoze doprowadzone do grupy nosnosci podioza G1 powinno posiadaé modut wtérnego (sprezystego)

odksztatcenia tego podtoza nie mniejszy 80 MPa dla jezdni manewrowych i miejsc postojowych oraz 50
MPa dla ciggéw pieszych ,
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6. BADANIA GEOTECHNICZNE

Na podstawie wykonanych badan okreslono grupe nosnosci jako G4.

7. UWAGI KONCOWE

. Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.077.1994 r. (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dn.
17.08.2006 r. W sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane Dz. U. Nr 156 z dn.
01.09.2006 r. Poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami),

. Ewentualne odkryte kolizje z istniejgcym uzbrojeniem nie naniesionym na mapie nalezy
kazdorazowo zgtosi¢ do Projektanta, z ktérym Wykonawca ostatecznie uzgodni sposéb ich zabezpieczenia,
jezeli w oparciu o stan dokumentaciji nie zostaty ujawnione,

. Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem Inwestora oraz odpowiednich stuzb uzytkownikéw uzbrojenia
oraz wg warunkow technicznych okredlonych przez Nadzorce uzbrojenia,

. Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy natychmiastowo zgtosi¢ do Projektanta w porozumieniu z
Inwestorem,

. Ewentualne niescistosci wymiarowe nalezy skorygowac w trakcie budowy zachowujgc dopuszczalne
tolerancje,

. ~ Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow w zakresie BHP i
P.POZ,

. Na czas robo6t nalezy zabezpieczy¢ tasmami U-22 zakres robét oraz zastosowac urzgdzenia

bezpieczenstwa ruchu wygradzajgce teren robdt i zabezpieczajgce go przed dostepem oséb
niepowotanych,

. Na zaporach drogowych z kierunku najazdu stosowac oswietlenie ostrzegawcze catodobowo,
. Projekt drogowy rozpatrywac nalezy tacznie z projektami branzowymi,

. Wszelkie wykryte niescistosci lub watpliwosci pomiedzy opisem technicznym a rysunkami
technicznymi nalezy natychmiastowo skonsultowaé z Projektantem,

o Wszelkie watpliwo$ci, niescistosci lub zastrzezenia w trakcie budowy w stosunku do projektu a

stanu istniejacego nalezy natychmiastowo skonsultowaé z Projektantem.
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