INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. DANE OGOLNE
® Zamawiajacy — Inwestor

Miasto Ryduttowy
ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy

® Temat i przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej p.t. :
Budowa centrum przesiadkowego - czg$¢ drogowa

® Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedacej podstawa do
sporzadzenia przez przysztego Wykonawce robot ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z zasadami
okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

® Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

—  Zlecenie Inwestora

—  Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia
—  Projekt budowlany

— Dokumentacja fotograficzna

® Przepisy i normy

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

—  Aktualne normy

2. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI

® ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

wykonanie wykopow i nasypow

uzbrojenie terenu

- wykonanie warstwy konstrukcyjnych nawierzchni

- wykonanie warstwy Scieralnej z kostki brukowej betonowej
—  wykonanie chodnika,

— profilowanie terenu

—  zabezpieczenie skarp

— wykonanie nasadzen

—  humusowanie




e KOLEJNOSC REALIZACIJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Budowe projektowanego zakresu rozpoczynaja roboty przygotowawcze w terenie: wytyczenie projektowanego
zagospodarowania.

Zasadnicze roboty drogowe:

— roboty pomiarowe,

— zdjecie warstwy humusu z pasa przeznaczonego pod drogi,
— wykonanie wykopdw pod koryto drogi,

— budowa drogowych warstw konstrukcyjnych,

— ulozenie taw i kraweznikow,

— ulozenie warstw $cieralnych,

— uformowanie zielencow,

— formowanie skarp,

— humusowanie i obsianie trawg skarp,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

3. WSKAZANIE ELEMENTQW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Ponizej zestawiono elementy zagospodarowania, ktore w czasie budowy moga powodowa¢ ww. zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Uzytkowana droga.
— Istniejace sieci uzbrojenia podziemnego

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

® Roboty ziemne przy realizacji obiektow drogowych, odwodnienia drogi, przebudowy kolidujacej
infrastruktury:

—  Zagrozenie przysypaniem.
Zagrozenie wystepuje w miejscu wykonywania robot, przez caty okres istnienia wykopow
—  Zagrozenie porazeniem przez prad, wybuch gazu, zalanie woda, wstepujace przy prowadzeniu robdt w poblizu
kabli elektroenergetycznych, przewodow gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
Wystepuje przez caty okres prowadzenia rob6t w poblizu tych sieci
—  Zagrozenie upadkiem do glebokiego wykopu.
Wystepuje przez caly okres prowadzenia wykopow
—  Zagrozenie uderzeniem przez rami¢ koparki dla ludzi znajdujacych si¢ w zasiggu jej pracy.
Wystepuje przez caty okres prowadzenia wykopow w ich miejscu

® Roboty drogowe, budowa obiektéw inzynierskich — przepustdw, odwodnienia ulic, o$wietlenia ulic,
przebudowy kolidujacej infrastruktury:

— zagrozenie dla wszystkich osob znajdujacych si¢ w strefie zasiggu pracy dzwigdéw i zurawi.
Dotyczy wszystkich miejsc, czasu i robot, ktore beda wykonywane przy uzyciu tych urzadzen

® Roboty budowlano montazowe wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
gazowych :

—  Zagrozenie porazenia pragdem.
Dotyczy to przede wszystkim urzadzen dzwigowych uzywanych przy robotach budowlano — montazowych
pracujacych w poblizu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie wystgpowalo przez caly okres pracy w
poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastato przy wystapieniu niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
(np.: mgly, opady deszczu)




® Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

- Wszystkie roboty, ktére moga by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -10°C

® Roboty prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych:

Zagrozenie potraceniem przez przejezdzajacy pojazdy.

Zagrozenie wystepuje w miejscu wykonywania robot, przez okres, w ktérym beda wykonywane

5. WSKAZANIE WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

6.

® Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych
wystepujacych na danej budowie. Do robot szczegdlnie niebezpiecznych wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
zaliczono:

Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu w miejscach
przebywania pracownikow zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn i innych urzadzen
technicznych powinny by¢ organizowane w sposob nie narazajacy pracownikow na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajace z prowadzonych robot, z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci

Prace w zbiornikach, kanatach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wngtrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych, do ktorych wejscie odbywa si¢ przez wilazy lub otwory o
niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposob utrudnione, zwanych dalej ,,zbiornikami"

Prace przy uzyciu materiatdéw niebezpiecznych a w szczegodlnosci substancje i preparaty chemiczne zaliczone do
niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji chemicznych stwarzajacych zagrozenia dla zdrowia
lub zycia

Praca na wysokosci jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej si¢ na wysokosci, co najmniej 1,0 m nad
poziomem podiogi lub ziemi. Do pracy na wysoko$ci nie zalicza si¢ pracy na powierzchni, niezaleznie od
wysokosci, na jakiej si¢ znajduje, jezeli powierzchnia ta oslonigta jest ze wszystkich stron do wysokosci co
najmniej 1,5 m pelnymi $cianami lub Scianami z oknami oszklonymi lub wyposazona jest w inne stale konstrukcje
lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z wysokosci

® Kierownik budowy powinien okre$lic szczegélowe wymagania bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnié:

bezposredni nadzoér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu os6b
odpowiednie $rodki zabezpieczajace

instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegolnosci

imienny podziat pracy

kolejnos¢ wykonywania zadan

wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegodlnych czynnosciach

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM 7 WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

® Przed rozpoczeciem robot budowlanych, teren nalezy zagospodarowa¢ co najmniej w zakresie:

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejScie osobom nieupowaznionym.
Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor. Ogrodzenie terenu budowy wykonaé w taki sposob, aby
nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m.

Strefe niebezpieczna ogrodzi¢ i oznakowaé¢ w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym. Przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnym.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych ustali¢ przebieg istniejacych trasy medidow i zapoznaé z symbolami
oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

Wykonania drég, wyjs$¢ i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdéw uzywanych na budowie.




Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego - 1,2m. Pochylnie, po ktoérych dokonuje si¢ recznego przenoszenia cigzar6w, nie powinny mieé
spadkow wigkszych niz 10%. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga by¢ nachylone wigcej niz:

- dla woézkoéw szynowych - 4%

- dla wozkow bezszynowych - 5%

- dlataczek - 10%

Drogi komunikacyjne dla wozkéw 1 taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m, zabezpieczy¢
balustrada. Balustrada, powinna si¢ sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolna przestrzen pomiedzy deska krawegznikowa a porecza nalezy wypehi¢ sie
W sposOb zabezpieczajacy pracownika przed upadkiem z wysokosci. Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15%
nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem.

Wyjscia z magazyndw oraz przejscia pomigdzy budynkami wychodzace na drogi zabezpieczy¢ porgczami
ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1m lub w inny sposéb, w szczegolnosci labiryntami.

Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznym liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie mniejszej niz 15m,
ustawi¢ oznakowane bramki, o$wietlone w warunkach ograniczonej widoczno$ci, wyznaczajace dopuszczalne
gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

Przejécia i strefy niebezpieczne nalezy o$wietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na
terenie budowy.

Nad przej$ciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowa¢ daszki ochronne na wysoko$ci nie
mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i o nachyleniu pod katem 45° w kierunku zrodia
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty szerokosé
daszka ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub
przejazdu.

— Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji
sciekow

—  Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

—  Zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego
Drogi ewakuacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepisow
przeciwpozarowych. Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace o$wietlenia, zaopatrzy¢é, w przypadku awarii
oswietlenia ogolnego (podstawowego), w o§wietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne natgzenie oSwietlenia.

—  Zapewnienia wla$ciwej wentylacji

—  Zapewnienia facznosci telefonicznej

—  Urzadzenia sktadowisk materiatdw i wyrobow.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobéw i urzadzen technicznych wykonaé w sposob wykluczajacy mozliwosé
wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy informacje o tym
zamie$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy
nalezy przechowywaé i uzytkowaé zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne
przechowywac i przemieszczaé na terenie budowy w opakowaniach producenta.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow na budowie winno si¢ odbywaé¢ w taki sposdb, aby zapewni¢ peine
bezpieczenstwo pracownikom, ktdrzy ich beda uzywac.

—  Teren budowy wyposazyé w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od potrzeb, w system
sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych si¢ na terenie budowy, w
ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osoéb.

Cato$¢ robot nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujgc srodki techniczno organizacyjne opisane w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.




